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1 Gegenstand und Grundlagen der Honoraranfrage

Gegenstand der Honoraranfrage:

B LiegenSChaft: ..o

= AbWasSeranlagen: ...
Grundlagen der Honoraranfrage:

= Allgemeine Vertragsbestimmungen - AVB - (siehe Anlage 19 der RBBau)

=  Arbeitshilfen Abwasser in der zum Zeitpunkt der Honoraranfrage gultigen Fassung
= Leistungskatalog (Anlage 1)

»  Technische Spezifikationen TS 1 bis TS 3 (Anlage 2)

= Anh. A-9 der Arbeitshilfen Abwasser, der als Technische Spezifikation fir Plane gilt

(Anlage 3)
=  Vorhandene Planunterlagen (s. Tab. 1): ..cccccoiiiiiiiiiiee e,

=  Forderungen, Bedingungen und Angaben

B deS Betreibers: ..o
B deS NULZEIS: i
= des Abwasserbeseitigungspflichtigen: .........ccccoccii i
= der Genehmigungsbehdrden: ..........ccccovcieiiiiiii e
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2 Allgemeine Anforderungen

= Der freiberuflich Tatige, im Folgenden als Auftragnehmer (AN) bezeichnet, versichert
sich Uber die ortlichen Verhaltnisse der Liegenschaft sowie tiber den Umfang der
vorhandenen Planunterlagen unterrichtet zu haben. Die fiir das Honorarangebot
erforderliche Einsichtnahme in die vorhandenen Planunterlagen sowie eine
Ortsbegehung ist abzustimmen mit:

= Vorhandene Planunterlagen werden dem AN in folgender Form zur Verfigung gestellt:

Tab. 1 Vorhandene Planunterlagen

dxf- Format

EDBS- Format
ALK-GIAP-
LadeFormat

Digital im Format
analog (Papierform)’

Unterlage:

Vorlaufiger Kanalknotenplan 2

Vorlaufiger Kanalbestandsplan 2

Topografischer Grundplan gem. BFR Verm

Ubersichtsplan

Ubersichtslageplan Bestand

Lageplan Bestand Abwasser®

Lageplan Einzugsgebiet Regenwasserabfluss

Lageplan Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss

Netzplan Kanalschaden

Netzplan Schachtschaden

Zeichnungen Becken

Zeichnungen Pumpwerke

Zeichnungen Behandlungsanlagen 4

Zeichnungen Klaranlagen

Zeichnungen Auslaufbauwerke

|/o|lo|lojlojlojlo|jo|jo|jo|Jo|Oo|lO0O|O |0 |O
0o|/o|lo|lojlo|jlo|jlo|jo|jo|o|Jo|Oo|lO0O|O|O |O
|/ojlojlojlojlojlojo|jo|jo|jo|o|lO0|O0 |0 |O

Zeichnungen Unterbauwerke 5

Zeichnungen Anlagen der
Regenwasserbewirtschaftung und —nutzung 6

! analoge Unterlagen (Papierform) sind nur zusatzlich zu digitalen Unterlagen mdglich
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%Planarten, die im Rahmen der vermessungstechnischen Erstaufnahme erstellt werden.

*Wenn die Liegenschaft bereits im Liegenschaftsinformationssystem Auflenanlagen
LISA® erfasst ist, sind die Plandaten bevorzugt im EDBS-Format zu tibergeben. Die
Verarbeitbarkeit im Zielsystem des AN ist sicherzustellen und vom AN zu bestatigen.

* Behandlungsanlagen: Kombianlagen, Schlammfange, Leichtflissig-keitsabscheider,
Starkeabscheider, Fettabscheider, Emulsionsspaltan-lage, Stapelbecken,
Neutralisationsanlagen

® Unterbauwerke: Pumpen, Wehre/Uberlaufe, Drosseln, Schieber, Rechen, Siebe

6Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung und -nutzung: Versickerungsanlagen,
Zisternen

Der vorlaufige Kanalknotenplan beinhaltet die vermessungstechnisch erfassten
Knotenobjekte (Schachte, Bauwerke, Anschlusspunkte) mit deren Objektbezeichnung
und den zugehoérigen Geometriedaten. Der vorlaufige Kanalbestandsplan enthalt
zuséatzlich eine vorlaufige Netzverknlpfung fir die Kantenobjekte (Haltungen,
Leitungen, Rinnen, Gerinne) mit deren Objektbezeichnung.

Vermessungsdaten der abwassertechnischen Anlagen werden als ISYBAU-
Austauschformat zusatzlich digital in folgender Form zur Verfligung gestellt:

O | Eine Netzverknipfung liegt nicht vor:
Objektbezeichnung aus der Vermessung, Objektart und Geometrie der
Knotenobjekte

O | Eine Netzverknupfung liegt vor:

Objektbezeichnung, Objektart und Geometrie der Knoten- und Kantenobjekte
sowie die Daten zur Netzverknipfung mit den Datenfeldern "KnotenZulauf",
"KnotenZulaufTyp", "KnotenAblauf", "KnotenAblaufTyp", "SohlhoeheZulauf",
"SohlhoeheAblauf".

(@ I T o] = S

Dem AN werden vom AG Betriebsdaten zur Planung zur Verfligung gestellt. Inhalte
und Umfang dieser Datenerhebung sind im Kap. 4 und Anh. A-10 der Arbeitshilfen
Abwasser beschrieben.

Soweit in der Honoraranfrage oder den Technischen Spezifikationen auf "Kapitel"
(Kap.) oder "Anhange" (Anh.) verwiesen wird, bezieht sich dieser Hinweis auf die
Kapitel und Anhange der Arbeitshilfen Abwasser in der zum Zeitpunkt der
Honoraranfrage Teil A gliltigen Fassung. Mit "TS 1" bis "TS 3" werden die einzelnen
Bereiche der Technischen Spezifikationen bezeichnet (Anh. A-8.3.5 der Arbeitshilfen
Abwasser).

Die mit einem Kreis "O" gekennzeichneten (Teil-)Leistungen sind nur dann
auszufiihren bzw. anzubieten, wenn die Kreise vom AG angekreuzt wurden.
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Die Vergitung der Leistungen, die nach Aufwand abgerechnet werden (ggf. Pos. A.17
und Pos. A.18), erfolgt gemaR der in Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der Leistungen" dieser
Honoraranfrage vereinbarten Stundensatze. Art und Umfang der Leistungen sind mit
dem AG abzustimmen und in Tagesberichten zu dokumentieren, die wéchentlich vom
AG gegenzuzeichnen sind. An und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergiitet.

Der AG behalt sich das Recht vor, Leistungen der Pos. A.5 und Pos. A.26 nach Bedarf
ausflhren zu lassen.

Vom AN werden neben dem Honorarangebot, fiir das der AN entsprechend der
vorgegebenen Aufgliederung Teilhonorare anzugeben hat, Erlauterungen erbeten, auf
welche Weise er die vorgegebene Planungsaufgabe erarbeiten wird. Dazu gehéren
auch Angaben zum Personaleinsatz (Anzahl, Qualifikation) sowie zum Gerateeinsatz
(z.B. Soft- und Hardware) und der geschatzte Stundensatz (nur zur Prifung der
Pauschalen erforderlich) je Teilleistung. Der AN hat Vorschlage zur
Leistungsminimierung oder zur Leistungsergénzung zu unterbreiten, um eine rationelle
und effiziente Umsetzung der erforderlichen Leistungen zur Bestandsanalyse zu
erreichen.

Der AN ist verpflichtet, die Pass- und Verkehrsvorschriften sowie die Bestimmungen
Uber Sicherheit und Feuerverhitung der Liegenschaft zu befolgen. Aus den
besonderen Sicherheitsbedingungen resultierende Behinderungen durch den Nutzer in
der Liegenschaft sind zu berlicksichtigen. Der Einsatz ist jeweils vorher mit dem AG im
Einvernehmen mit dem Nutzer abzustimmen. Hierzu ist vom AN ein Zeitplan
aufzustellen.

Das Reinigen der Kanale sowie der baulichen Anlagen (z.B. Abscheider) und die
Beseitigung des Spuilgutes sowie die indirekte, optische Inspektion von Kanalen (TV-
Inspektion) werden von Dritten im Auftrag des AG durchgefiihrt. Hierzu erforderliche
Uberwachungs- und Koordinationsleistungen des AN werden durch die Positionen
Pos. A.17 und Pos. A.18 erfasst und im Abschnitt 1.3 des Leistungskataloges
beschrieben.

Die Reinigungsarbeiten werden durchgefihrt von:

O BwDLZ

L@ I8 1 3= SRR
O Leistungen werden ausgeschrieben

Die TV-Inspektion wird durchgefiihrt von:

O BwDLZ

L@ I8 T 3= SRR
O Leistungen werden ausgeschrieben

Die vom AN fallweise zu erbringenden Leistungen der Positionen Pos. A.1 oder Pos.
A.2 stehen in Zusammenhang mit der vorhandenen Datengrundlage.

Die Position Pos. A.1 ist von Relevanz, wenn Bestandsunterlagen vorliegen, aber die
Ubergebenden Unterlagen nicht aus der Bestandsdokumentation des Liegenschafts-
informationssystem AulRenanlagen (LISA) stammen oder die Aktualitat der
Bestandsdokumentation nicht gesichert ist.

Die Position Pos. A.2 ist von Relevanz, wenn eine vermessungstechnische Erfassung
der abwassertechnischen Anlagen ohne eine abwasserfachliche Priifung erfolgt ist.
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Digitale Form

Die vom AN im Bedarfsfall zu erbringenden Leistungen im Zusammenhang mit einer
direkten optischen Inspektion (Begehung) von Sonderbauwerken sind durch die
Positionen Pos. A.48 bis Pos. A.102 erfasst und im Abschnitt 3 "Sonderbauwerke:
Bestandserfassung und Inspektion" des Leistungskataloges beschrieben.

Die vom AN im Bedarfsfall zu erbringenden Leistungen im Zusammenhang mit einer
Erfassung und Inspektion von Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung sind durch
die Positionen Pos. A.103 bis Pos. A.121 erfasst und im Abschnitt 3 "Sonderbauwerke:
Bestandserfassung und Inspektion" des Leistungskataloges beschrieben.

Die fir die Durchfihrung von Ingenieurleistungen erforderlichen Aufbruch- und
Erdarbeiten werden nach Abstimmung mit dem AN vom Auftraggeber (AG) veranlasst.

An Abstimmungsgesprachen mit den Genehmigungsbehérden ist der AG
grundsatzlich zu beteiligen.

Samtliche vom AN erstellten Plane haben den Anforderungen gemaf Anh. A-9 der
Arbeitshilfen Abwasser zu entsprechen.

Das vollstandige LAK, Teil A, ist ............ fach in digitaler Form auf folgendem
Datentrager zu liefern:

0] CD

0] DVvD

0] externer Massendatenspeicher

O

Texte sind im Format ..., zu liefern.

Abwassertechnische Fachdaten sind in den ISYBAU-Austauschformaten gemaf Anh.
A-7 der Arbeitshilfen Abwasser digital zu liefern. Bautechnische und hydraulische
Zustandsdaten sind mit den zugehdrigen Stammdaten zu Gbergeben (vgl. Kap. 5.1,
Absatz (4) der Arbeitshilfen Abwasser).

Die Ergebnisse der optischen Inspektion (analoge oder digitale Video- und
Leistungsdokumentation) sind im vertraglich vereinbarten Umfang zu tGbergeben.

Der Plan der Position Pos. A.25 (Lageplan "Bestand Abwasser") ist im folgenden
Format zu liefern.

(0] EDBS - BFR-Verm Version..............
(0] ALK-GIAP Ladeformat - Version.:.............
(0] DXF

Die im EDBS-Format abgelegten Objekie missen den Spezifikationen des
Objektartenkataloges der Folie 850 der BFR Vermessung entsprechen.

Alle weiteren beauftragten Plane sind in folgendem Format zu liefern:

O DXF
O
Zeichnungen sind im Format............c.coccoeeeenee zu liefern.
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»  Weitere Projektdaten sind in folgenden Formaten zu liefern:

=  Ausschreibungsunterlagen
sind zusatzlich im Format.................cc........ zu liefern.

Analoge Form

= Zusatzlich sind folgende Unterlagen in analoger Form in Ordnern zusammen zu stellen
(s. Tab. 2):

Tab. 2 Unterlagen analog

Anzahl der
Exemplare

Erlauterungsbericht zum LAK, Teil A (Gliederungspunkte 1.1 bis 5.5)

Tabellen bautechn. Bewertungen

Tabellen hydr. Berechnung

Ubersichtsplan

Ubersichtslageplan Bestand

Lageplan Bestand Abwasser

Lageplan Einzugsgebiet Regenwasserabfluss

Lageplan Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss

Lageplan Bautechnische Zustandsbewertung

Lageplan Hydraulische Zustandsklassifizierung

Lageplan Hydraulische Auslastung

Netzplan Kanalschaden

Netzplan Schachtschaden

Lageplan Ablagerungsgefahrdete Kanéle

Bauzeichnungen Bauwerke
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3 Leistungsumfang und Vergiitung

31 Verzeichnis der Leistungen

Die im Leistungskatalog beschriebenen und dementsprechend im Folgenden tabellarisch
zusammengestellten Positionen sind als Einzelleistungen zu kalkulieren.

Die Vergltung der Leistungen des Teil A erfolgt anhand der in der folgenden Tabelle angegebenen
Vergultung je Einheit unter Berlicksichtigung der tatsachlich ermittelten Mengen. Die eingetragenen
Mengen geben den voraussichtlichen Umfang an.

1 2 3 4 5 6 7

Nr. Pos. Menge Einh. Leistung Vergiitun Gesamt-
g vergiitung
je Einheit

Priifung vorhandener Bestandsunterlagen und -daten

1 A1 ha/ Prifung vorhandener Bestandsunterlagen
pschl. | (Plane)

2 A2 Stck. Prifung vorlaufiger Stammdaten

O Objektbezeichnungen
O Netzverknipfungen

Erfassung der Stammdaten abwassertechnischer Anlagen

O Stammdaten Schéchte

O Stammdaten Anschlusspunkte
O Stammdaten Haltungen

O Stammdaten Leitungen

O Stammdaten Rinnen

O Stammdaten Gerinne

3 A3 Stck. Vergabe von Objektbezeichnungen

O Schachte, Anzahl

O Bauwerke, Anzahl

O Anschlusspunkte, Anzahl
O Haltungen, Anzahl

O Leitungen, Anzahl

O Rinnen, Anzahl

O Gerinne, Anzahl

4 A4 Stek. Herstellen der Netzverknupfung

O Haltungen, Anzahl
O Leitungen, Anzahl
O Rinnen, Anzahl
O Gerinne, Anzahl

5 A5 Stck. Bedarfsposition: Herstellen der
Netzverkniipfung durch Feldversuche

O Einfarbeverfahren
O Signalnebelverfahren

O
6 A.6 Stck. Erfassen von Schachtstammdaten
7 A7 Stck. Erfassen von Anschlusspunktstammdaten
8 A.8 Stck. Erfassen von Haltungsstammdaten
9 A9 Stck. Erfassen von Leitungsstammdaten
10 A.10 Stck. Erfassen von Rinnenstammdaten
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1 2 3 4 5 6 7
Nr. Pos. Menge Einh. Leistung Vergiitun Gesamt-
g vergiitung
je Einheit
11 A1 Stck. Erfassen von Gerinnestammdaten
12 A12 Stck. Erfassen von
Kanalsanierungsmafinahmen
Planung und Uberwachung von Kanalreinigung und optischer Inspektion
13 A13 pschl. Vorlaufiger Lageplan "Bestand Abwasser"
analog
14 A.14 pschl. Vorlaufiger Lageplan "Bestand Abwasser"
digital
15 A.15 pschl. LV Kanalreinigung
16 A.16 pschl. LV optische Inspektion
17 A7 Std. / Uberwachung Kanalreinigung
pschl. ! .
O Stundenbasis
O pauschal
18 A.18 Std. / Uberwachung optische Inspektion
pschl. O Stundenbasis
O pauschal
Priifung und Abgleich erhobener Daten
19 A.19 km Kontrolle Zustandsdaten
O Bauzustand Haltungen
O Bauzustand Leitungen
O Bauzustand Schachte
O analoge Videoaufzeichnungen
O digitale Zustandsfilme und deren
Ansteuerung
20 A.20 Stck. Berechnung der Koordinaten der AP-
Punkte
21 A.21 Stck. Berechnung/Konstruktion von
Knickpunkten fir
O Haltungen
O Leitungen
22 A.22 km Abgleich der erhobenen Stamm- und
Zustandsdaten
Erstellung von Bestandsplanen
23 A.23 pschl. | Ubersichtsplan
24 A.24 ha Ubersichtslageplan "Bestand"
25 A.25 km Lageplan "Bestand Abwasser"
26 A.26 km Bedarfsposition: Malistabsveranderung
Lageplan "Bestand Abwasser"
Bautechnische Zustandsbewertung
27 A.27 pschl. Bautechnische Zustandsbewertung SW
28 A.28 pschl. Bautechnische Zustandsbewertung RW
29 A.29 pschl. Bautechnische Zustandsbewertung MW
30 A.30 km Lageplan

"Bautechnische Zustandsbewertung®
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5

6

7

Nr.

Pos.

Menge

Einh.

Leistung

Vergiitun

g9
je Einheit

Gesamt-
vergiitung

31

A.31

km

Haltungen und Leitungen im Netzplan
"Kanalschaden® darstellen

O Volistandige Darstellung des malg.
Schadens. Darstellung weiterer
Schaden nur mit dem Hauptkode

O Vollstandige Darstellung aller Schaden

32

A.32

Stck.

Schachte im Netzplan "Schachtschaden®
darstellen

Hydraulische Berechnungen und Hydraulische Zustandsklassifizierung

33

A.33

ha

Erfassen von Einzugsflachen

34

A.34

ha

Ermittlung von Teileinzugsgebietsdaten

35

A.35

ha

Lageplan
"Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss®

36

A.36

km

Trockenwetterhydraulik (Bestand)

O vereinfachter Nachweis
O detaillierter Nachweis

37

A.37

ha

Lageplan
"Einzugsgebiet Regenwasserabfluss*

38

A.38

km

Niederschlagabflussberechnung (Bestand)
O Nachrechnung (Zeitbeiwertverfahren)
O Nachrechnung hydrodynamisch als:

O Einzelsimulation (z.B.
Modellregen)
O Seriensimulation

39

A.39

pschl.

Hydraulische Zustandsklassifizierung
(Bestand)

40

A.40

km

Bedarfsposition: Hydrodynamische
Niederschlagabflussberechnung und
Zustandsklassifizierung (Bestand) im
Nachgang einer Berechnung mit
Zeitbeiwertverfahren

O Nachrechnung

O Einzelsimulation (z.B.
Modellregen)
O Seriensimulation

41

A1

km

Lageplan
"Hydraulische Zustandsklassifizierung“
(Bestand)

42

A.42

km

Lageplan
"Hydraulische Auslastung® (Bestand)

Betriebliche Hinweise

43

A.43

pschl.

Ubernahme und Beriicksichtigung der
Betriebsdaten zur Planung

44

A.44

km

Lageplan
"Ablagerungsgefahrdete Kanale*
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5

6

7

Nr.

Pos.

Menge

Einh.

Leistung

Vergiitun

g9
je Einheit

Gesamt-
vergiitung

Zustandsberichte

45

A.45

pschl.

SW-Zustandsbericht

46

A.46

pschl.

RW-Zustandsbericht

47

A.47

pschl.

MW-Zustandsbericht

onderbauwerke: Bestandserfassung und Inspektion

48

A.48

Stck.

Stammdatenerfassung Pumpwerk

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

49

A.49

Stck.

Pumpwerk - Bauwerkszeichnung

50

A.50

Stck.

Inspektion Pumpwerk

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

51

A.51

Stck.

Stammdatenerfassung Becken

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

52

A.52

Stck.

Becken — Bauwerkszeichnung

53

A.53

Stck.

Inspektion Becken

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

54

A.54

Stck.

Stammdatenerfassung
Behandlungsanlage/ Kombianlage

O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

55

A.55

Stck.

Behandlungsanlage/Kombianlage - Bau-
werkszeichnung

56

A.56

Stck.

Inspektion
Behandlungsanlage/Kombianlage

O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Unterlagen

57

A.57

Stck.

Stammdatenerfassung
Behandlungsanlage/ Schlammfang

O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

58

A.58

Stck.

Behandlungsanlage/Schlammfang - Bau-
werkszeichnung
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5

6

7

Nr.

Pos.

Menge

Einh.

Leistung

Vergiitun

g9
je Einheit

Gesamt-
vergiitung

59

A.59

Stck.

Inspektion
Behandlungsanlage/Schlammfang

O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Unterlagen

60

A.60

Stck.

Stammdatenerfassung
Behandlungsanlage/
Leichtflissigkeitsabscheider

O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

61

A.61

Stck.

Behandlungsanlage/Leichtflissigkeitsabsc
heider - Bauwerkszeichnung

62

A.62

Stck.

Inspektion
Behandlungsanlage/Leichtflissig-
keitsabscheider

O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Unterlagen

63

A.63

Stck.

Stammdatenerfassung
Behandlungsanlage/Starkeabscheider

O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

64

A.64

Stck.

Behandlungsanlage/Starkeabscheider -
Bauwerkszeichnung

65

A.65

Stck.

Inspektion Behandlungsanlage/Starkeab-
scheider

O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Unterlagen

66

A.66

Stck.

Stammdatenerfassung
Behandlungsanlage/ Fettabscheider

O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

67

A.67

Stck.

Behandlungsanlage/Fettabscheider - Bau-
werkszeichnung

68

A.68

Stck.

Inspektion
Behandlungsanlage/Fettabscheider

O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Unterlagen
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1 2 3 4 5 6 7
Nr. Pos. Menge Einh. Leistung Vergiitun Gesamt-
g vergiitung
je Einheit
69 A.69 Stck. Stammdatenerfassung
Behandlungsanlage/
Emulsionsspaltanlage
O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung
O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen
70 A.70 Stck. Behandlungsanlage/Emulsionsspaltanlage
- Bauwerkszeichnung
71 A.71 Stck. Inspektion Behandlungsanlage/Emulsions-
spaltanlage
O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung
O Datenerhebung aus vorh. Unterlagen
72 A72 Stck. Stammdatenerfassung
Behandlungsanlage/ Stapelbecken
O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung
O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen
73 A.73 Stck. Behandlungsanlage/Stapelbecken - Bau-
werkszeichnung
74 A74 Stck. Inspektion
Behandlungsanlage/Stapelbecken
O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung
O Datenerhebung aus vorh. Unterlagen
75 A.75 Stck. Stammdatenerfassung
Behandlungsanlage/
Neutralisationsanlage
O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung
O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen
76 A.76 Stck. Behandlungsanlage/Neutralisationsanlage
- Bauwerkszeichnung
77 A77 Stck. Inspektion Behandlungsanlage/Neutra-
lisationsanlage
O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung
O Datenerhebung aus vorh. unterlagen
78 A.78 Stck. Stammdatenerfassung Klaranlage
O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung
O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen
79 A.79 Stck. Klaranlage - Bauwerkszeichnung
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5

6

7

Nr.

Pos.

Menge

Einh.

Leistung

Vergiitun

g9
je Einheit

Gesamt-
vergiitung

80

A.80

Stck.

Inspektion Klaranlage

O ohne Einstieg, Inaugenscheinnahme
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Unterlagen

81

A.81

Stck.

Stammdatenerfassung Auslaufbauwerk

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

82

A.82

Stck.

Auslaufbauwerk - Bauwerkszeichnung

83

A.83

Stck.

Inspektion Auslaufbauwerk

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

84

A.84

Stck.

Stammdatenerfassung Pumpe

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

85

A.85

Stck.

Pumpe - Bauwerkszeichnung

86

A.86

Stck.

Inspektion Pumpe

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

87

A.87

Stck.

Stammdatenerfassung Drossel

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

88

A.88

Stck.

Drossel - Bauwerkszeichnung

89

A.89

Stck.

Inspektion Drossel

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

90

A.90

Stck.

Stammdatenerfassung Wehr/Uberlauf

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

91

A.91

Stck.

Wehr/Uberlauf - Bauwerkszeichnung

92

A.92

Stck.

Inspektion Wehr/Uberlauf

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung
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5

6

7

Nr.

Pos.

Menge

Einh.

Leistung

Vergiitun

g9
je Einheit

Gesamt-
vergiitung

93

A.93

Stck.

Stammdatenerfassung Schieber

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

94

A.94

Stck.

Schieber - Bauwerkszeichnung

95

A.95

Stck.

Inspektion Schieber

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

96

A.96

Stck.

Stammdatenerfassung Rechen

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

97

A.97

Stck.

Rechen - Bauwerkszeichnung

98

A.98

Stck.

Inspektion Rechen

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

99

A.99

Stck.

Stammdatenerfassung Sieb

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh.
Bestandsunterlagen

100

A.100

Stck.

Sieb - Bauwerkszeichnung

101

A.101

Stck.

Inspektion Sieb

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

102

A.102

pschl.

Zustandsbericht Sonderbauwerke

Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung: Bestandserfassung u

nd Inspektion

103

A.103

Stck.

Stammdatenerfassung
Versickerungsmulde/ Versickerungsteich

O mit Ortsbegehung
O ohne Ortsbegehung (aus vorh.
Unterlagen)

104

A.104

Stck.

Versickerungsmulde/Versickerungsteich -
Bauwerkszeichnung

105

A.105

Stck.

Inspektion Versickerungsmulde/Versicke-
rungsteich

O ohne Infiltrationsversuche
O mit Infiltrationsversuchen

(Methode:
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5

6

7

Nr.

Pos.

Menge

Einh.

Leistung

Vergiitun

g9
je Einheit

Gesamt-
vergiitung

106

A.106

Stck.

Stammdatenerfassung
Rigole/Rohr/Rohrrigole

O mit Ortsbegehung
O ohne Ortsbegehung (aus vorh.
Unterlagen)

107

A.107

Stck.

Rigole/Rohr/Rohrrigole -
Bauwerkszeichnung

108

A.108

Stck.

Inspektion Rigole/Rohr/Rohrrigole

O ohne Infiltrationsversuche
O mit Infiltrationsversuchen

(Methode:

109

A.109

Stck.

Stammdatenerfassung
Versickerungsschacht

O mit Ortsbegehung
O ohne Ortsbegehung (aus vorh.
Unterlagen)

110

A.110

Stck.

Versickerungsschacht -
Bauwerkszeichnung

111

A111

Stck.

Inspektion Versickerungsschacht

O ohne Infiltrationsversuche
O mit Infiltrationsversuchen

(Methode:

112

A112

Stck.

Stammdatenerfassung
Versickerungsflache

O mit Ortsbegehung
O ohne Ortsbegehung (aus vorh.
Unterlagen)

113

A.113

Stck.

Versickerungsflache - Bauwerkszeichnung

114

A114

Stck.

Inspektion Versickerungsflache

O ohne Infiltrationsversuche
O mit Infiltrationsversuchen

(Methode:

115

A115

Stck.

Stammdatenerfassung Regenwassernut-
zungsanlage/Zisterne

O mit Ortsbegehung
O ohne Ortsbegehung (aus vorh.
Unterlagen)

116

A116

Stck.

Regenwassernutzungsanlage/Zisterne -
Bauwerkszeichnung

117

A117

Stck.

Inspektion
Regenwassernutzungsanlage/Zisterne
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1 2 3 4 5 6 7
Nr. Pos. Menge Einh. Leistung Vergiitun Gesamt-
g9 vergiitung
je Einheit
118 A.118 pschl. Erfassung von Umfelddaten fur Versicke-
rungsanlagen aus vorhandenen
Unterlagen bzw. Datenbestanden
119 A.119 Stck. Erfassung von Bodenkennwerten aus
vorhandenen Unterlagen bzw.
Datenbestanden
120 A.120 Stati- Erfassung von Grundwassermessdaten im
ons- Zeitintervall von
jahre O Wochen
O Monaten
O Jahren
121 A.121 pschl. Zustandsbericht Anlagen der
Regenwasserbewirtschaftung
Erstellung Erlduterungsbericht zum LAK, Teil A
122 A122 | pschl. | Berichte zum LAK, Teil A |
Besprechungen zum LAK, Teil A
123 A.123 | Stek.. | Besprechungstermin |
Zusammenstellung LAK, Teil A
124 A124 pschl. Zusammenstellung der Unterlagen zum
LAK, Teil A
Nach Aufwand vergiitete Leistungen
125 A.125 Std. Honorarsatz "Auftragnehmer*
126 A.126 Std. Honorarsatz "Ingenieur”
127 A.127 Std. Honorarsatz "Techniker®
128 A.128 Std. Honorarsatz "technischer Zeichner®
129 A.129 Stck. Zuséatzliche An- und Abfahrt
Summe :

" nicht Zutreffendes bitte streichen
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3.2 Nebenkosten

Zu den Nebenkosten zahlen insbesondere Kosten der Vervielfaltigung der Unterlagen (auRer Plane),
Post- und Fernmeldegebiihren sowie Reisen des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter.

Nebenkosten fir Leistungen des Teils A werden wie folgt vergltet:

O pauschal mit .........ccoceeeveiiiiiiiee, €

O pauschal mit .........ccccooviiiiiiiie, % des Honorars nach 3.1 ergibt ...........

O nach gesonderter Vereinbarung (Anlage)

O nicht gesondert.

3.3 Vervielfaltigung von Unterlagen auf Anordnung des AG
je weitere komplette Ausfertigung, pauschal: €

(Angabe unbedingt erforderlich)

1 m? SW-Plot: €
1 m? Farb-Plot (nur Linien): €
1 m? Farb-Plot (mit Darstellung farbiger €
Flachen):

1 Kopie DIN A3, SW: €
1 Kopie DIN A3, farbig: €
1 Kopie DIN A4, SW: €

1 Kopie DIN A4, farbig: €
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34 Zusammenstellung der Vergiitung

Angebotssumme fir Leistungen nach 3.1

(netto, ohne Bedarfspositionen) €
Nebenkosten nach 3.2 (netto) €
Zwischensumme (netto) €
zuzuglich Umsatzsteuer ....... % €
Gesamtsumme Teil A (brutto) €
4 Erganzende Vereinbarungen und Unterschrift

(Akad. Grad, Name)

An mein Angebot halte ich mich bis zum ..., gebunden.

Ort / Datum:

Rechtsverbindliche Unterschrift des freiberuflich Tatigen:
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