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Vorwort

Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der
Spezifikationen zum Datenaustausch

Im Rahmen der Anpassung an die DIN EN 13508-2 "Zustandserfassung
von Entwéasserungssystemen auflerhalb von Gebauden - Teil 2: Kodier-
system fir die optische Inspektion” und der Fortschreibung der ISYBAU
Austauschformate, die jetzt im XML-Format zur Verfugung stehen, werden
die ersten aktualisierten Kapitel der Arbeitshilfen Abwasser veroffentlicht.
Hierzu gehdren die angepassten Anhange

» A.1"Definitionen"

mit gegenldber den bisherigen Definitionen vereinfachten
Festlegungen zur Bezeichnung von abwassertechnischen
Anlagen,

» A.2"Reinigung und Inspektion" (Auszug)

mit Anforderungen an die Dokumentation der optischen
Inspektion gem. DIN EN 13508-2 sowie den zuléssigen
Kodes und Hinweisen zur Anwendung,

» A.3"Zustandsklassifizierung und -bewertung"

mit Uberarbeitungen der bautechnischen Zustandsklassifi-
zierung und -bewertung und der hydraulischen Zustands-
klassifizierung, die an die Normen DIN EN 13508-2 sowie
DIN EN 752 "Entwéasserungssysteme auf3erhalb von
Gebauden" angepasst wurden,

» A.4 "Hydraulische Berechnungen"

mit Anpassungen an die Uuberarbeitete hydraulische
Zustandsklassifizierung,

» A.7"ISYBAU-Austauschformate"

auf Grundlage des XML-Formates, mit Beriicksichtigung
der Zustandserfassung gem. DIN EN 13508-2 und ange-
passten Festlegungen zum Datenaustausch,

» A.8"LAK"

mit Uberarbeiteten Honoraranfragen LAK Teil A und LAK
Teil B sowie aktualisierten Technischen Spezifikationen.

Die Veroffentlichung dient in erster Linie der DV-technischen Umsetzung
der beschriebenen Verfahren, insbesondere der Zustandsbewertungen
und den Spezifikationen zum Datenaustausch. Die ISYBAU-Austauschfor-
mate sind jetzt abschlieBend entwickelt und unterliegen nur noch einer
Pflege.

Eine Anwendung der in den neuen Kapiteln beschriebenen Verfahren ist Anwendung
mdglich. Voraussetzung hierfir ist jedoch, dass die beschriebenen Ver-
fahren durchgéangig umsetzbar und insbesondere die genutzten DV-Werk-
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zeuge an die neuen Spezifikationen angepasst sind. Dazu gehdort z.B. im
Rahmen der optischen Inspektion die Erfassung gem. DIN EN 13508-2
und der Austausch mit den ISYBAU-Austauschformaten (XML).

Zusétzlich wird darauf hingewiesen, dass in den Arbeitshilfen Abwasser
noch nicht alle Anpassungen erfolgt sind. Daher erfolgt die Veroffentli-
chung der an die neuen Normen angepassten Inhalte bis zu einer voll-
stéandigen Anpassung simultan zu den bestehenden Inhalten der Arbeitshil-
fen Abwasser, die bis zur vollstandigen Anpassung ihre Giultigkeiten
behalten.
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Definitionen Anhang A-1

A-1 Definitionen

Die im Folgenden beschriebenen Festlegungen sind konsequent anzu-
wenden, damit eine einwandfreie Verarbeitung der erhobenen Daten mit
dem der Bauverwaltung zur Verfiigung stehenden Liegenschaftsinformati-
onssytem Aul3enanlagen LISAD gewahrleistet ist.

A-1.1 Ordnungssystem
Abwassertechnische Anlagen werden in folgende Objektarten klassifiziert:

» Schéachte, Bauwerke und Anschlusspunkte, die unter dem
Sammelbegriff "Knoten" zusammengefasst werden (vgl.
Anh. A-7.4)

» Haltungen, Leitungen, Rinnen und Gerinne, die unter dem

Sammelbegriff "Kanten" zusammengefasst werden (vgl.
Anh. A-7.4)

Die Einordnung abwassertechnischer Anlagen in die Objektarten erfolgt
grundsatzlich nach DIN (vgl. Anh. A-12).

Die Objekte eines Abwassersystems sind eindeutig zu bezeichnen.

A-1.1.1 Bezeichnungsschema fir Schachte, Bauwerke und
Anschlusspunkte

Die Bezeichnung von Schéchten setzt sich wie folgt zusammen: Schéchte

» 1. Stelle:
Kennziffer zur Identifizierung des Entwasserungssystems
aus der Bezeichnung:

1 = Regenwassersystem

2 = Schmutzwassersystem

3 = Mischwassersystem

4 = Sondersystem (FlieRgewasser)

» 2.und 3. Stelle:
Laufende Nummer der Teilnetze oder Hauptsammler
innerhalb des gesamten Projektgebietes; ggf. bietet sich
auch eine Nummerierung in Anlehnung an bereits defi-
nierte "Systeme* an

» 4. bis 6. Stelle
Laufende Nummer der Schéchte, die zu einem Teilnetz,
System oder Hauptsammler gehdren. Bei seitlichen Zuldu-
fen setzt sich die Nummerierung beginnend mit der
Anfangshaltung fort.

» 7. bis 10. Stelle
frei fur ggf. erforderliche weitere Spezifikationen (einzufth-
rende Schéchte, Planungsvarianten, 0.4.)
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Definitionen Anhang A-1.1.1

Mischwasser- Schacht Nr. 12
system Teilnetz 05 im Sammler 200

v
305212

Abb.A-1-1 Beispiel fir den Aufbau einer Schachtbezeichnung

Die Bezeichnung der Schéachte erfolgt grundsatzlich fortlaufend in Ent-
wasserungsrichtung. Bei besonderen projektspezifischen Randbedingun-
gen oder einem bestehenden Ordnungsschema mit ISYBAU-Bezeich-
nung kann von diesem Grundsatz abgewichen werden.

Wenn davon ausgegangen werden kann, dass die vorhandenen
Bestandsunterlagen bzw. Bestandsdaten nicht mehr aktuell sind, sollte die
Vergabe der laufenden Nummer der Schachte in Flnferschritten oder
sogar in Zehnerschritten erfolgen. Somit besteht die Méglichkeit, z.B. erst
bei der optischen Inspektion erkannte verdeckte Schachte nachtraglich
einfach in das Ordnungssystem einzupassen.

Die Bezeichnung der Bauwerke setzt sich wie folgt zusammen: Bauwerke

» 1. Stelle:
Kennziffer zur Identifizierung des Entwasserungssystems
aus der Bezeichnung:

1 = Regenwassersystem

2 = Schmutzwassersystem

3 = Mischwassersystem

4 = Sondersystem (FlieRgewasser)

» 2.und 3. Stelle
Nummer des Teilnetzes oder Hauptsammlers, in dem sich
das Bauwerk befindet

» 4. bis max. 7. Stelle
Kirzel des Bauwerktyps gem. Tab. A-1 -1

» Laufende Nummer eines Bauwerktyps innerhalb des Teil-
netzes oder Hauptsammlers ( von "01" bis "99")

Tab. A-1-1 Kirzel der Bauwerktypen

Kirzel Bauwerktyp Bauwerkgruppe
PW Pumpwerk

RUEB Regenuberlaufbecken Becken

RKB Regenklarbecken Becken

RRB Regenriickhaltebecken Becken

RRSB Regenriickstaubecken Becken
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Definitionen

Tab. A-1-1 Kirzel der Bauwerktypen
Kurzel Bauwerktyp Bauwerkgruppe
RRG Regenriickhaltegraben Becken
RBF Retentionsbodenfilter Becken
MRF Mechanischer Retentionsfilter Becken
KBA Kombianlage Behandlungsanlagen
B Benzin-/Olabscheider Behandlungsanlagen
K Koaleszenzabscheider Behandlungsanlagen
F Fettabscheider Behandlungsanlagen
S Starkeabscheider Behandlungsanlagen
ESP Emulsionsspaltanlage Behandlungsanlagen
SF Schlammfang Behandlungsanlagen
SB Stapelbecken Behandlungsanlagen
NA Neutralisationsanlage Behandlungsanlagen
DIV sonstige Anlagenteile Behandlungsanlagen
KLA Klaranlage
AUS Auslaufbauwerk
PU Pumpe
WE Wehr Wehre und Uberlaufe
RUE Regenuberlauf Wehre und Uberlaufe
UE sonstiger Uberlauf Wehre und Uberlaufe
DR Drossel
SCH Schieber
REC Rechen
SIE Sieb
VA Versickerungsanlage
ZIS Zisterne

Schmutzwasser- Benzinabscheider

system Tellnetz 05 l Lfd. Nr. 01 im

* Teilnetz 05

205

Abb. A-1-2 Beispiel fir den Aufbau einer Bauwerksbezeichnung
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Anhang A-1.1.1

Anschlusspunkte sind grundsétzlich als Zulaufknoten (Von-Punkt) oder
Ablaufknoten (Bis-Punkt) von Haltungen, Leitungen, Rinnen und Gerinnen
definierbar. Einschrankungen sind den Bemerkungen in Tab. A-1 - 2 zu

entnehmen.
Tab. A-1-2 Zulassige Punktkennungen fur Anschlusspunkte

Punkt- Bedeutung Bemerkung

kennung

AP Anschlusspunkt Punkt, an dem eine Haltung, oder Leitung mit
einer anderen Haltung oder Leitung zusam-
mengeflgt ist (Stutzen) oder Uber ein vorge-
fertigtes Formteil (Abzweig) verbunden ist
(Bis-Punkt).

ER Zu-/Ablauf Entwésserungs- | Punkt, an dem das aufgenomme Abwasser

rinne dem Entwasserungssystem zugefiihrt wird
(Von-Punkt einer Leitung).
Punkt, der den Anfang (Von-Punkt) oder das
Ende (Bis-Punkt) einer Rinne definiert.

GA Gebéaudeanschluss Punkt, an dem eine Leitung aus einem
Gebaude austritt (Von-Punkt).

RR Regenfallrohr Punkt, an dem Niederschlagswasser aus
einer innen oder auf3enliegenden lotrechten
Leitung dem Entwasserungssystem zuge-
fuhrt wird (Von-Punkt einer Leitung).

SE Stral3enablauf Punkt, an dem Oberflachenwasser dem Ent-
wasserungssystem zugefihrt wird (Von-
Punkt einer Leitung).

NN nicht bekannt, weiterer Ver- | Punkt, an dem eine Leitung endet und der

lauf unbekannt weitere Verlauf nicht bekannt ist (Von-Punkt).

AV Zu-/Ablauf Versickerungs-/ Punkt, an dem Niederschlagswasser einer

Regenwassernutzungsan- Versickerungs- oder Regenwassernutzungs-

lage anlage zugefihrt wird (Zulauf), oder diese
zur Ableitung in eine andere abwassertechni-
sche Anlage verlasst (Ablauf).

RV Rohrende verschlossen Punkt, an dem eine Leitung z.B. durch
Deckel oder Stopfen verschlossen wurde
und der weitere Verlauf unbekannt ist (Von-
Punkt einer Leitung).

EG Entwésserungspunkt im Hilfspunkt innerhalb eines Gebaudes (Von-

Gebéaude Punkt einer Leitung).

BA Bodenablauf Ablauf in einer begangenen oder befahrenen
Flache (Von-Punkt einer Leitung).

zG Zulauf Gerinne Punkt an dem Abwasser einem Gerinne
zugefiihrt wird (Bis-Punkt einer Leitung oder
Entwésserungsrinne).

DR Drainage, Anfang Punkt, der den Anfang einer Drainageleitung
definiert (Von-Punkt).

GP Gerinnepunkt Punkt, der den Anfang (Von-Punkt) oder das
Ende (Bis-Punkt) eines Gerinnes oder einer
Gerinnestrecke definiert.

Anschlusspunkte
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Anhang A-1.1.1

Die Bezeichnung fur Anschlusspunkte, mit Ausnahme von Gerinnepunk-
ten, setzt sich wie folgt zusammen:

» Bezeichnung der Objektes (Haltung, Gerinne, Schacht
oder Bauwerk) des Hauptentwéasserungssystems, mit dem
die zugehorige Anschlussleitung oder Rinne entwésse-
rungstechnisch verkniipft ist

»  Punktkennung gem. Tab. A-1 -2
» Laufende Nummer (von "01" bis "99")

Objektbezeichnung StraRen- Ifd.
(z.B. Haltung) ablauf Nr. 01

v v v
305212|SE|01

Abb. A-1-3 Beispiel fir den Aufbau einer Anschlusspunktbezeichnung

Der Gerinnepunkt (GP) ist nur als Von-Punkt oder Bis-Punkt eines Gerin-
nes zu verwenden, wenn das Gerinne nicht mit einer anderen abwasser-
technischen Anlage verknupft ist. Die Bezeichnung des Gerinnepunktes
setzt sich zusammen aus

» der Kennziffer zur Identifizierung des Entwésserungssys-
tems aus der Bezeichnung:

1 = Regenwassersystem

2 = Schmutzwassersystem

3 = Mischwassersystem

4 = Sondersystem (FlieBgewasser)

» der Punktkennung "GP"

einer zweistelligen laufenden Nummer ( von "01" bis "99")

FlieBgewasser  Punktkennung Lfd. Nr. 01

v v
4GP

Abb. A-1-4 Beispiel fir den Aufbau einer Gerinnepunktbezeichnung

Gerinnepunkte (GP)
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Anhang A-1.1.2

A-1.1.2 Bezeichnungsschema fur Haltungen, Leitungen,
Gerinne und Rinnen

Eine Haltung erhdalt die selbe Bezeichnung wie der, in FlieRrichtung
betrachtet, oberhalb liegende Knoten (vgl. Anh. A-1.1). Besonderheiten
ergeben sich im Fall von Aufzweigungen oder Vermaschungen. Hier sind
sinnvolle, dem jeweiligen System angepasste Bezeichnungen zu wéhlen.

Zulaufknoten Ablaufknoten
305012 ’ 305013
Haltung
305012

Abb. A-1-5 Beispiel fur eine Haltungsbezeichnung

105101 105002 105001

~ 105100 o) ¥ 108001 ©
— o
S 3
0 Sy
=t 105003
105102 g
N
3 §w
5 8 ~©105004
— — g
< 105103 °W0 ©
o e 8
0 | — ay
= 8 »%105005
S — 3
n
P 105009 S¥105008
1050105 105009 105008 ~105006 © 105006
g S
g 3
105011 105007
106020

Abb. A-1-6 Beispiel fir das Ordnungssystem eines Teilnetzes
(Teilnetz 105, schematische Darstellung)

Rinnen und Gerinne erhalten ebenso wie Haltungen die selbe Bezeich-
nung wie der, in FlieBrichtung betrachtet, oberhalb liegende Knoten.

In Analogie zu Haltungen erhélt eine Leitung die selbe Bezeichnung wie
der, in FlieRBrichtung betrachtet, oberhalb liegende Knoten (Von-Punkt).

Der Von-Punkt einer Leitung ist i.d.R. ein Anschlusspunkt. Handelt es sich
aber um einen Schacht, erhélt die Leitung die Bezeichnung des Schach-
tes (vgl. Abb. A-1 - 7).

Haltungen

Rinnen und Gerinne

Leitungen
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Definitionen Anhang A-1.1.2

Die laufende Nummer ist fir unterschiedliche Leitungen im Bereich eines
Objektes des Hauptentwasserungssystems (z.B. einer Haltung) jeweils
fortlaufend zu vergeben (z.B. RR01 - RR99, SEOQ1 - SE99).

310001
" R310101RRO1 | ®)
-~ £310001SE01
310001APO1
310101

310101GA01

3 P |

310001APO2Y

310001RRO
10001AP
_ 1/310101RR02 | 310001AP03

Abb. A-1-7 Beispiel fur einen Schacht in einem Leitungssystem

Bei einem Kanalstrang, der mindestens eine Haltung beinhaltet und tber Abgrenzung
einen Stutzen oder einen Abzweig mit einer Haltung verbunden ist (vgl. zwischen Haltungen
Haltungen 312001 und 312002 in Abb. A-1 - 8), ist gesondert vorzugehen. und Leitungen

Derartige Abschnitte gehdren aus bautechnischer und hydraulischer Sicht
zum Hauptentwasserungssystem und sind daher nicht als Leitungen, son-
dern durchgehend als Haltungen zu definieren.

§ 310002
= ; ® : £1310002GA01
10003RRO1‘ § —ééi'd@ostm
8 | 310002APO1 |
& i |
| 310002SE02
2GA02 :
310002AP02 : -
| 310002AP03 310002RR01
A J ! <
N
o
o
o N
| p |
310002SE035——— | §
310002APO5y . 3 1 2002ER01
310502AP06 Q S < S
| 312002 g £\ 312001
310004RR01 | z 3
| B I
310004 & -

018

N
[ ] o

Abb. A-1-8 Beispiel fir den Anschluss einer Haltung mit einem Abzweig

Zur Bestandsdokumentation ist flr Haltungen, die Uber einen Abzweig
oder Stutzen an eine weitere Haltung angeschlossen sind, als Ablaufkno-
ten ein Anschlusspunkt vorzusehen. Im Beispiel in Abb. A-1 - 8 erhélt die
Haltung (312002) den Anschlusspunkt (310002AP06) als Ablaufknoten.
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Anhang A-1.1.2

Zur Durchfuihrung von hydraulischen Berechnungen ist eine Verknipfung
der Haltungen tber Schachte erforderlich. Fir das Beispiel in Abb. A-1 - 8
ist dementsprechend ein fiktiver Schacht anstelle des Anschlusspunktes
(310002AP06) zu setzen, wobei die weiterfuhrende Haltung (310002)
durch den fiktiven Schacht in zwei Haltungen aufzuteilen ist.

310001
310101RRO1 @
— E£310001SE01
310001APO1
310101GAO1 310101
pd 310001APOZY
310001RR0O
10001AP
310101RR02 5 310001AP03
310001SE025—— |
310001AP04 |
310003 310002
> £1310002GA01
& (5 &
<
< 0
10003RR01 9 ———E310002SE01
S10003RROT 3 310002AP01 |
® %
| 310002SE02
310002GA0201 |+
310002AP02 "
310002AP03 310002RR01
i <
N
o
o
S e
| S s
| ™ |
310002SE03E—— | |
310002AP05 312002ERO1
3103002AP06 & IR
! 312002 g. Z \ 312001
310004RR01 | sl S
| I o
@310004 ®| © i
: : o
s —E310004SE01 )
i | 310004AP01 5 00 L8 S
% : | w 8
= 310004SE02§Fﬂ g 5
S5 310004AP02Y > 5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ﬂ% S %
) R nto)
S S
S S
™ o [s2] .
& > ®) > 3
301018 301019 z 301020
[}

301018SE025— |
18AP02

301019SE02;

Abb. A-1-9 Beispiel eines Ordnungssystems mit Haltungen und Leitungen

jeweiligen Von-Schacht- und Von-Punkt-Bezeichnungen)

(Haltungs- und Leitungsbezeichnungen - hier nicht dargestellt - entsprechen den
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Reinigung und Inspektion

Anhang A-2

A-2 Reinigung und Inspektion

Dieser Anhang enthalt die Unterkapitel, die fir die Durchfihrung einer
optischen Inspektion auf Grundlage des Kodiersystems der DIN EN
13508-2 besonders relevant sind. Die vollstandige Fortschreibung (z.B.
fachliche Anforderungen an Reinigung und Inspektion) steht noch aus.

A-2.3 Optische Inspektion

A-2.3.3 Anforderungen an die Dokumentation

Die Inspektionsergebnisse miissen den Zustand eines Entwésserungs-
systems in Ubersichtlicher und inhaltlich vergleichbarer Form dokumentie-
ren.

Fur die optische Inneninspektion, d.h. fur die

» qualitative Zustandserfassung des Istzustandes
» Abnahme von Neubau- oder Sanierungsmafinahmen und
» Abnahme vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist

von abwassertechnischen Anlagen in Liegenschaften des Bundes sind die
verbindlichen Regelungen der DIN EN 13508-2 mal3gebend. Der Guiltig-
keitsbereich ist die Zustandserfassung von Abwasserkanalen und -leitun-
gen, Schachten und Inspektionsdffnungen auRerhalb von Gebéuden. Fir
die Inspektion von Bauwerken der Ortsentwasserung ist die DIN EN
13508-2 nicht anzuwenden.

Die DIN EN 13508-2 enthélt eine Vielzahl von Freiheitsgraden, die durch
den Auftraggeber zu konkretisieren sind. Das Merkblatt DWA-M 149-2
enthalt Konkretisierungen und Empfehlungen zur Anwendung der DIN EN
13508-2. Im Sinne einer einheitlichen Handhabung der DIN EN 13508-2
und Vorgehensweise bei der Dokumentation entsprechen die in diesem
Kapitel getroffenen Konventionen weitestgehend den Empfehlungen des
DWA-M 149-2. Auf verfahrensbedingte Unterschiede zum DWA-M 149-2
wird an den entsprechenden Stellen hingewiesen.

Die verbindlichen Regelungen der DIN EN 13508-2 beschreiben die Auf-
zeichnungen von Grundlageninformationen und das zu verwendende
Kodiersystem.

Grundlageninformationen beziehen sich auf Zustandsmerkmale, die das
Objekt der Inspektion als Ganzes betreffen und dienen der eindeutigen
Kennzeichnung des untersuchten Objektes und somit der Zuordnung zum
Kanalbestand. Sie beschreiben auBerdem die Bedingungen wéahrend der
Inspektion. Der Umfang der verbindlich aufzuzeichnenden Grundlagenin-
formation ist in den Anhangen A-2.3.4, und A-2.3.5 beschrieben.

Die DIN EN 13508-2 enthélt einen definierten Umfang an zuldssigen
Inspektionskodes. Ein Inspektionskode besteht aus einem Hauptkode zur
allgemeinen Beschreibung und bis zu maximal 2 Kodes zur Charakterisie-
rung. Diese Kodes stellen ein sprachlich unabhangiges rein alphabetisch
aufgebautes System dar.

DIN EN 13508-2, 2003

DWA-M 149-2, 2006

Grundlageninformati-
onen

Kodiersystem

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch 9



Reinigung und Inspektion Anhang A-2.3.3

In Analogie zu DWA-M 149-2 werden bei der Beschreibung der zul&ssi-
gen Inspektionskodes in den Anhangen A-2.3.7.1 und A-2.3.7.2 Konkreti-
sierungen der EN-Kodes vorgenommen, fur die z.B. Freiheitsgrade oder
Wahlméglichkeiten bestehen.

Bei den Inspektionskodes der DIN EN 13508-2 wird nicht zwischen
Steuer- und Zustandskodes unterschieden. Die Einteilung erfolgt anhand
der Hauptkodes und ist ausschlief3lich redaktionell begriindet:
Hauptkodes zur Struktur

Hauptkodes zum Betrieb

Hauptkodes zur Bestandsaufnahme

vV v Vv VY

weitere Kodes

Sind mehrere Feststellungen an derselben Station zu erfassen, ist zuerst
die Bestandsinformation und danach die Zustandsinformation abzulegen.

Dichtheitsangaben sind nicht als Charakterisierungen eines Hauptkodes
definiert, sondern als eigenstandige Hauptkodes. Wenn bei einer Feststel-
lung eines der folgenden Merkmale festgestellt wird, ist dies immer mit
dem entsprechenden Hauptkode zuséatzlich aufzuzeichnen:

Boden sichtbar

Hohlraum sichtbar

Eindringen von Bodenmaterial

Infiltration

vV VvV Vv Vv VY

Exfiltration

Steuerkodes sind als eigenstandige Kodes in der DIN EN 13508-2 nicht Steuerkodes
explizit vorgesehen. Die DIN EN 13508-2 lasst aber Zusatze zu, die sinn-

gemald verwandt werden kdnnen. Aus Grinden der Nachvollziehbarkeit

werden Kodes, die

» den Ablauf der Inspektion beschreiben,

» der Bestandsaufnahme dienen (z.B. Sanierungsmaf3nah-
men) oder

» Stammdatenanderungen dokumentieren

weiterhin als Steuerkodes bezeichnet. Die Anwendung wird in den Anhan-
gen A-2.3.4.1 und A-2.3.5.1 beschrieben.

Die Kodierung zur Dokumentation von Sanierungsmaf3nahmen bzw. von
Feststellungen im Bereich von Sanierungsmaf3nahmen erfolgt grundsatz-
lich mit direktem Bezug zu den Stammdaten der Sanierungsmalinahmen
(vgl. Anh. A-7.4.2.6).

Kodes, mit denen Anderungen von Grundlageninformationen innerhalb
eines Objektes beschrieben werden, gehéren nicht zu den verbindlichen
Kodes der DIN EN 13508-2. Daher werden hierzu Kodes aus dem nicht
normativen Anhang der DIN EN 13508-2 verwendet.
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Fiur jede Inspektion ist ein Auftragsdatensatz gem. Tab. A-7 - 70 des Auftrage
Anhangs A-7 mit den dort beschriebenen Informationen anzulegen.
Inspektionsauftrage beziehen sich immer auf einen bestimmten Auftrag-
nehmer und ein konkretes Kodiersystem. Auftrdge sind nicht an eine
bestimmte Objektart gebunden. Die eindeutige Auftragsbezeichnung (vgl.

Anh. A-7.5.1) fir einen Auftrag wird durch den AG vorgegeben.

A-2.3.4 Haltungen und Leitungen

Fir jedes inspizierte Objekt sind die in Tabelle Tab. A-2 - 1 aufgefuhrten Grundlageninformati-

Grundlageninformationen verbindlich aufzuzeichnen.

Tab. A-2-1 verbindlich aufzuzeichnende Grundlageninformationen

onen

ten abwassertechnischen Anlage

Grundlageninformation Bemerkung Datenfeld im Bereich
"Optischelnspektion” der
ISYBAU-Austauschformate

Objektbezeichnung eindeutige Bezeichnung der inspizier- Tab. A-7 - 71, Objektbezeichnung

Anlagentyp Haltung oder Anschlussleitung

Tab. A-7 - 71, Anlagentyp

Bereichsname Nur erforderlich, wenn in einer Liegen-
schaft unterschiedliche Bereiche exis-
tieren (z.B. Unterkunftsbereich und
technischer Bereich)

Tab. A-7 - 72, Ortsteilname

StraBenname Nur erforderlich, wenn in einer Liegen-
schaft StraBennamen existieren.

Tab. A-7 - 72, Strassenname

auf dem Inspektionsfahrzeug

Auftragskennung zur Verkniipfung der inspizierten Tab. A-7 - 73, Auftragskennung
abwassertechnischen Anlage mit den
Auftragsdaten.
Inspektionsdatum Tab. A-7 - 73, Inspektionsdatum
Inspektionsverfahren Tab. A-7 - 73, Inspektionsverfahren
Name Name des verantwortlichen Operators Tab. A-7 - 73, NameUntersucher

Uhrzeit Tab. A-7 - 73, Uhrzeit

Reinigung Angabe, ob eine Vorreinigung durchge- | Tab. A-7 - 73, Reinigung
fahrt wurde

Wasserhaltung Angabe, ob und wenn ja, welche MaRR- | Tab. A-7 - 73, Wasserhaltung
nahme zur Wasserhaltung durchge-
fahrt wurde

Videospeichermedium Art des Datentragers, auf dem das Tab. A-7 - 73, VideoSpeichermedium
Inspektionsvideo abgelegt ist

Videoablagereferenz Name des Datentragers, auf dem das Tab. A-7 - 73, Videoablagereferenz
Inspektionsvideo abgelegt ist

Rohrleitungstyp Haltung oder Anschlussleitung Tab. A-7 - 74, Rohrleitungstyp

Inspektionsrichtung

Tab. A-7 - 74, Inspektionsrichtung

Bezugspunkt der Lage in Langsrichtung Startpunkt der Inspektion

Tab. A-7 - 74, BezugspunktLage

oder digitalisierten Videob&andern. Fra-
menummer bei direkter digitaler Auf-
zeichnung

Inspektionslaenge Netto-Inspektionslange Tab. A-7 - 74, Inspektionslaenge
Inspektionsart Eingesetztes Kamerasystem Tab. A-7 - 74, Inspektionsart
ArtVideoreferenz Timecode bei Videobandaufnahmen Tab. A-7 - 74, ArtVideoreferenz
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Reinigung und Inspektion Anhang A-2.3.4

Tab. A-2-1 verbindlich aufzuzeichnende Grundlageninformationen

Grundlageninformation Bemerkung Datenfeld im Bereich
"Optischelnspektion” der
ISYBAU-Austauschformate

Bezeichnung ZulaufKnoten eindeutige Bezeichnung des Zulauf- Tab. A-7 - 75, KnotenZulauf
knotens.

Typ Zulaufknoten Schacht, Bauwerk oder Anschluss- Tab. A-7 - 75, KnotenZulaufTyp
punkt

Bezeichnung AblaufKnoten eindeutige Bezeichnung des Ablauf- Tab. A-7 - 75, KnotenAblauf
knotens.

Typ Ablaufknoten Schacht, Bauwerk oder Anschluss- Tab. A-7 - 75, KnotenAblaufTyp
punkt

Herkunft Profilmal3e Angabe der Datenherkunft Tab. A-7 - 75, HerkunftProfilmal3e

Profilhdhe Tab. A-7 - 75, Profilhoehe

Profilbreite Tab. A-7 - 75, Profilbreite

Profilart Tab. A-7 - 75, Profilart

Herkunft Rohrwerkstoff Angabe der Datenherkunft Tab. A-7 - 75, HerkunftMaterial

Rohrwerkstoff Tab. A-7 - 75, Material

Rohrinnenschutz Tab. A-7 - 75, Innenschutz

Regeleinzelrohrlaenge Tab. A-7 - 75, Regeleinzelrohrlaenge

Art der Auskleidung Einzelheiten zu einer Auskleidung, Tab. A-7 - 75, ArtAuskleidung
wenn vorhanden

Kanalart Kanalart/Entwasserungssystem Tab. A-7 - 75, Kanalart

Ist ein inspiziertes Objekt Uber einen Stutzen oder Abzweig an eine wei-
tere Haltung oder Anschlussleitung angeschlossen, so ist zuséatzlich ein
Datensatz mit den Anschlussdaten gem. Tab. A-7 - 76 des Anhangs A-7
mit den dort beschriebenen Informationen anzulegen.

Jeder festgestellte Zustand ist unter Verwendung eines Hauptkodes, den Kodiersystem
zugehdrigen Charakterisierungen und erforderlichen Quantifizierungen
sowie weiteren erganzenden Informationen zu dokumentieren:

» Hauptkode: Hauptkodes, mit denen Feststellungen
beschrieben werden, sind zusammen mit einer Beschrei-
bung der Feststellung und Hinweisen zur Anwendung im
Anhang A-2.3.7.1 dargestellt. Die Verwendung zusatzli-
cher Hauptkodes ist nicht zulassig.

» Charakterisierungen: Charakterisierungen bestehen aus
maximal zwei Kodes, welche die Feststellung naher
beschreiben.

Abweichend zum DWA-M 149-2 ist der Kode (Y) fur
eine Charakterisierung nur zu verwenden, wenn er bei
einem Hauptkode ausdrucklich zugelassen ist.

» Quantifizierungen: Quantifizierungen beschreiben das
Ausmalf einer Feststellung. Es sind bis zu zwei Einzel-
werte (Maximalwerte) anzugeben. Die Angabe von Band-
breiten ist nicht zulassig.
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Reinigung und Inspektion Anhang A-2.3.4

Fur die vorgegebenen Maleinheiten sind ganzzahlige
Werte zu erfassen. Ausnahme sind Risse kleiner 1 mm mit
einer Nachkommastelle.

» Lage am Umfang: Die Lage am Umfang ist immer aufzu-
zeichnen. Hierzu wird die Zifferblattreferenz verwendet.
Sie ist durch die Winkelangabe ausgehend vom Scheitel
der Rohrleitung definiert:

Winkel (Grad) Zifferblatt- Toleranz
referenz Zifferblattreferenz (h)
0x£15 12 12+0,5
3015 01 01+£0,5
60 £ 15 02 02+0,5
90 £ 15 03 03+0,5
120+ 15 04 04 +0,5
150 = 15 05 05+0,5
180 + 15 06 06 +0,5
210+ 15 07 07+0,5
240 £ 15 08 08 £0,5
270 £ 15 09 09+£0,5
300 + 15 10 10+0,5
330+ 15 11 11+0,5
360 + 15 12 12+0,5

Bei Lage am Gesamtumfang ist die Ziffernblattreferenz
von 12 bis 12 anzugeben. Leere Ziffernblattreferenzen bei
punktuellen Schaden sind mit 00 zu belegen.

» Feststellung an einer Rohrverbindung: Tritt eine Fest-
stellung an einer Rohrverbindung auf, ist dies - sofern fur
einen Hauptkode gefordert - durch die Verwendung des
Kodes (A) aufzuzeichnen.

» Lagein Langsrichtung: Die Lage ist als Abstand zum
Bezugspunkt in Metern mit einer Dezimalstelle aufzuzeich-
nen.

Als Bezugspunkt wird die Innenwand des Anfangs-
knotens (in der Regel der Rohranfang) festgelegt. Er
hat die Stationierung 0,0 m.

Wenn sich Feststellungen uber mehr als 0,30 Meter
erstrecken, sind Anfang und Ende unter Verwendung der
Kodes A (Beginn) und B (Ende) getrennt aufzuzeichnen.
Die numerische Kennzeichnung bei mehreren Strecken-
feststellungen erfolgt unabhangig vom Kode fortlaufend
innerhalb eines Objektes.
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Fotoreferenz: Werden von Feststellungen Einzelaufnah-
men angefertigt, sind diese als digitale Bilddateien mit ein-
deutigen Dateinamen abzulegen. Der Dateiname der
Bilddatei setzt sich aus der Bezeichnung des inspizierten
Objektes und einer dreistelligen laufenden Nummer
getrennt durch einen Bindestrich (z.B. 101001-005) sowie
der dreistelligen Endung, die das verwendete Bildformat
(JPG) beschreibt, zusammen. Bezeichnung und Endung
sind durch einen Dezimalpunkt getrennt.

Fur Fotos, die unabhangig von einer Feststellung aufge-
nommen wurden, erfolgt die Kennzeichnung mit dem all-
gemeinen Hauptkode (BDA).

Videoreferenz: Den Feststellungen sind eindeutige Vi-
deoreferenzen zuzuordnen, damit auf diese Stellen gezielt
zugegriffen werden kann. In Abhéngigkeit vom Aufzeich-
nungsverfahren sind unterschiedliche Videoreferenzen zu
dokumentieren:

+ Time-Code (LTC nach EBU-Standard) inkl. vorhande-
nen Voll- und Halbbildern bei analogen Videoaufzeich-
nungen und Digitalisierung von analogen
Videobéandern.

* Framenummer bei direkten digitalen Filmaufnahmen.

Anmerkungen: Anmerkungen sind als weitere Informatio-
nen zum Kode aufzuzeichnen, sofern eine vollstandige
Beschreibung einer Feststellung durch Kodes nicht ausrei-
chend ist. Eine Anmerkung sollte so kurz und pragnant wie
moglich sein.

Tab. A-2 - 2 enthalt die Zuordnung der fir eine Feststellung aufzuzeich-
nenden Informationen zu den Datenfeldern im XML-ISYBAU-Austausch-

format.
Tab. A-2-2  aufzuzeichnende Informationen fiir eine Feststellung
Information Datenfelder im Bereich
"Optischelnspektion" der
ISYBAU-Austauschformate
Lage in Langsrichtung Tab. A-7 - 77, Station
Videoreferenz Tab. A-7 - 77, Auswahlelement
Hauptkode Tab. A-7 - 77, InspektionsKode
1. Charakterisierung Tab. A-7 - 77, Charakterisierungl
2. Charakterisierung Tab. A-7 - 77, Charakterisierung2
Lage an einer Verbindung Tab. A-7 - 77, Verbindung
1. Quantifizierung Tab. A-7 - 77, Auswahlelement
2. Quantifizierung Tab. A-7 - 77, Auswahlelement
Lage in Langsrichtung, Streckenfeststellung Tab. A-7 - 77, Streckenschaden, Stre-
ckenschadenLfdNr

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch 14



Reinigung und Inspektion

Anhang A-2.3.4

Tab. A-2-2 aufzuzeichnende Informationen fiir eine Feststellung

Information

Datenfelder im Bereich
"Optischelnspektion” der
ISYBAU-Austauschformate

Lage am Umfang

Tab. A-7 - 77, PositionVon, PositionBis

Fotoreferenz

Tab. A-7 - 77, Fotodatei

Anmerkungen

Tab. A-7 - 77, Kommentar

A-2.3.4.1 Anwendung der Steuerkodes

Folgende Steuertexte sind zur Dokumentation des Ablaufs einer opti-
schen Inspektion definiert. Aul3erdem ist das Datenfeld "GrundAbbruch™
im Bereich "Optischelnspektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten” (vgl. Tab.
A-7 - 77) entsprechend zu belegen.

Tab. A-2-3 Kodierung von Steuerkodes

SteuerKode Hauptkode | Charakterisierung | Datenfeld
"GrundAbbruch"

Rohranfang BCD XP

Rohrende BCE XP

Abbruch der Inspektion BDC Y

Gegenseite erreicht BDC z GE

Gegenseite nicht erreicht BDC z GN

Inspektion von der Gegen- BDC z IN

seite aus nicht moglich

Auftraggeber verzichtetauf | BDC z AV

weitere Inspektion

Inspektionsziel erreicht BDC z ZE

Die folgenden Beispiele geben eine Hilfestellung bei der Anwendung der
Steuerkodes zur Dokumentation des Ablaufs der Inspektion in einer Hal-

tung oder Leitung.

Alle erforderlichen Steuerkodes sind in fett/schwarz dargestellt. Grau dar-
gestellte Zustandskodes stellen Beispiele (ohne Quantifizierung) dar.
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1. Fall: Durchgéangige optische Inspektion.

BCD XP
BBAA
BCE XP

(1) 1 Datensatz: BCDXP.....BBAA.....BCEXP

2. Fall: Abbruch der optischen Inspektion, Inspektion
erfolgt von der Gegenseite, die Gegenseite (Hindernis)
wird erreicht.

(1) 1. Datensatz: BCDXP.....BBAA.....BDCY

(2) 2. Datensatz: BCDXP.....BBAA.....BDCZ(GE)
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3.

Fall: Abbruch der optischen Inspektion, Inspektion
erfolgt von der Gegenseite, die Gegenseite (Hindernis)
wird nicht erreicht.

BDC Z (GN) |

(1) 1. Datensatz: BCDXP.....BBAA.....BDCY
(2) 2. Datensatz: BCDXP.....BBAA.....BDCZ(GN)

Fall: Abbruch der optischen Inspektion aus anderen
Grunden (ohne Abbildung).
1 Datensatz: BCD....BDCZ (AV oder ZE)

Fall: Abbruch der optischen Inspektion, Inspektion
von der Gegenseite nicht moglich.

(1) 1 Datensatz: BCDXP.....BBAA.....BDCY.....BDCZ(IN)
Im Gegensatz zu Fall 2 und Fall 3 wird nur ein Datensatz
angelegt.
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A-2.3.4.2 Dokumentation von SanierungsmalRnahmen

Die Dokumentation von Sanierungsmal3Bhahmen im Rahmen einer opti-
schen Inspektion erfolgt in direkter Abhéngigkeit zu den Stammdaten.

Hierzu dient das Datenfeld "BezeichnungSanierung

Optischelnspektion/

Rohrleitung/Inspektionsdaten” (vgl. Tab. A-7 - 77). Es sind grundsatzlich
zwei Falle zu unterscheiden:

1.

Die Dokumentation von durchgefiihrten Sanierungsmafi-
nahmen z.B. im Rahmen der Abnahme- oder Gewébhrleis-
tungsbefahrung. Hierbei hat der AG dem AN die
erforderlichen Informationen zur Verfligung zu stellen.

Die Dokumentation von Sanierungsmalf3nahmen, fiir die
noch keine Stammdaten vorliegen, z.B. im Rahmen einer
turnusmafigen optischen Inspektion. Hier hat der AG dem
AN Vorgaben fur die Bezeichnungssystematik von Sanie-
rungsmaflnahmen (vgl. Tab. A-7 - 63) zur Verfiigung zu
stellen.

Bei der Kodierung im Rahmen der Dokumentation ist zwischen Reparatur-
mafRnahmen innerhalb des Objektes und Renovierungsmafinahmen das
gesamte Objekt betreffend zu unterscheiden.

1.

Fall: Punktuelle Reparatur

Eine festgestellte punktuelle Reparatur ist mit dem Haupt-
kode BCB und der Charakterisierung Z (vgl. Tab. A-2 - 11)
zu kodieren. Der Wert "Sanl" steht beispielhaft fur die
Bezeichnung einer Malinahme zur Sanierung einer Rohr-
verbindung. Die Stationierung hat in der Mitte der MafR-
nahme bezogen auf die Langsrichtung zu erfolgen.
Maflnahmen, deren Lange 0,30 m uberschreitet, sind als
Streckenfeststellung zu kodieren.

Die standardisierte Anmerkung gem. DWA-M 149-2 ist
nicht zu verwenden.

—
o
©

%)

=

N

m

O

m

BCD XP
BCE XP

(1) 1 Datensatz: BCDXP.....BCBZ (Sanl).....BCEXP
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2. Fall: Renovierung

Die DIN EN 13508-2 stellt keinen Kode zur Dokumentation
von Renovierungen zur Verfigung. Daher ist eine festge-
stellte Renovierung mit den Hauptkodes Rohranfang BCD
und Rohrende BCE sowie der Charakterisierung XP und
der Bezeichnung der Malinahme (Sanl) bei beiden Kodes
zu dokumentieren. Eine Streckenfeststellung ist nicht
erforderlich.

BCD XP
(Sanl)

BCE XP
(San1)

(1) 1 Datensatz: BCDXP (Sanl).....BCEXP (Sanl)

A-2.3.4.3 Dokumentation von Stammdatenanderungen

Anderungen von Stammdaten innerhalb eines Objektes sind vom Inspek-
teur zu dokumentieren. Die DIN EN 13508-2 stellt hierfur keine verbindli-
chen Kodes zur Verfiigung. Daher sind die in Tab. A-2 - 4 dargestellten
Kodes nach Anhang C der DIN EN 13508-2 zu verwenden.

Tab. A-2-4 Kodes zur Beschreibung von innerhalb eines Objektes veranderlichen

Stammdaten

zu verwendender Kode (nach DIN
EN 13508-2)

Langtext nach DIN EN 13508-2
Anhang C

AEC + Charakterisierung (vgl. Tab.
A-2 - 21 im Anhang A-2.3.7.1)

Veréanderte Grundlageninformation -
Form des Rohrleitungsquerschnittes

AEC + Quantifizierung (vgl. Tab. A-2
- 21 im Anhang A-2.3.7.1)

Veranderte Grundlageninformation -
Hbhe/Breite des Querschnittes in mm

AEC + Charakterisierung + Quantifi-
zierung (vgl. Tab. A-2 - 21 im Anhang
A-2.3.7.1)

Veréanderte Grundlageninformation -

Form des Rohrleitungsquerschnittes

und - Hohe/Breite des Querschnittes
in mm

AED + Charakterisierung (vgl. Tab.
A-2 - 24 im Anhang A-2.3.7.1). Cha-
rakterisierung geman Referenzliste
G102 im Anhang A-7.8.2

Veranderte Grundlageninformation -
Werkstoff
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A-2.3.5 Schéachte und Inspektionséffnungen

Die Inspektion der Schéchte und Inspektionséffnungen erfolgt unabhangig
von der Inspektion der Kanéle und Leitungen in einem eigenen Arbeits-

gang.

Fir jedes inspizierte Objekt sind die in Tabelle Tab. A-2 - 5 aufgefuhrten

Grundlageninformationen verbindlich aufzuzeichnen.

Tab. A-2-5 verbindlich aufzuzeichnende Grundlageninformationen

Grundlageninformati-

onen

Grundlageninformation

Bemerkung

Datenfeld im Bereich
"Optischelnspektion” der
ISYBAU-Austauschformate

Objektbezeichnung eindeutige Bezeichnung der inspizier- Tab. A-7 - 71, Objektbezeichnung
ten abwassertechnischen Anlage
Anlagentyp Schacht oder Inspektionsoffnung Tab. A-7 - 71, Anlagentyp

Bereichsname

Nur erforderlich, wenn in einer Liegen-
schaft unterschiedliche Bereiche exis-
tieren (z.B. Unterkunftsbereich und
technischer Bereich)

Tab.

A-7 - 72, Ortsteilname

nahme zur Wasserhaltung durchge-
fahrt wurde

StraBenname Nur erforderlich, wenn in einer Liegen- | Tab. A-7 - 72, Strassenname
schaft StraRennamen existieren.

Auftragskennung Zur Verknupfung der inspizierten Tab. A-7 - 73, Auftragskennung
abwassertechnischen Anlage mit den
Auftragsdaten.

Inspektionsdatum Tab. A-7 - 73, Inspektionsdatum

Inspektionsverfahren Tab. A-7 - 73, Inspektionsverfahren

Name Name des verantwortlichen Operators Tab. A-7 - 73, NameUntersucher
auf dem Inspektionsfahrzeug

Uhrzeit Tab. A-7 - 73, Uhrzeit

Reinigung Angabe, ob eine Vorreinigung durchge- | Tab. A-7 - 73, Reinigung
fuhrt wurde

Wasserhaltung Angabe, ob und wenn ja, welche Ma3- | Tab. A-7 - 73, Wasserhaltung

Videospeichermedium

Art des Datentragers, auf dem das
Inspektionsvideo abgelegt ist @

Tab.

A-7 - 73, VideoSpeichermedium

Videoablagereferenz

Name des Datentragers, auf dem das
Inspektionsvideo abgelegt ist @

Tab.

A-7 - 73, Videoablagereferenz

Vertikaler Bezugspunkt

Vertikale Lage

Tab.

A-7 - 83, BezugspunktVertikal

Horizontaler Bezugspunkt

Bezugspunkt fur die Lage am Umfang

Tab.

A-7 - 83, BezugspunktHorizontal

wenn vorhanden

ArtVideoreferenz Timecode bei Videobandaufnahmen Tab. A-7 - 83, ArtVideoreferenz
oder digitalisierten Videob&andern. Fra-
menummer bei direkter digitaler Auf-
zeichnung

Schachtinnenschutz Tab. A-7 - 84, Innenschutz

Art der Auskleidung Einzelheiten zu einer Auskleidung, Tab. A-7 - 84, ArtAuskleidung

1 Nur erforderlich, wenn eine Videodokumentation durchgefuhrt wurde
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Jeder festgestellte Zustand ist unter Verwendung eines Hauptkodes, den Kodiersystem
zugehorigen Charakterisierungen und erforderlichen Quantifizierungen
sowie weiteren erganzenden Informationen zu dokumentieren:

» Hauptkode: Hauptkodes, mit denen Feststellungen
beschrieben werden, sind zusammen mit einer Beschrei-
bung der Feststellung und Hinweisen zur Anwendung im
Anhang A-2.3.7.2 dargestellt. Die Verwendung zusatzli-
cher Hauptkodes ist nicht zul&ssig.

» Charakterisierungen: Charakterisierungen bestehen aus
maximal zwei Kodes, welche das Merkmal n&her
beschreiben.

Abweichend zum DWA-M 149-2 ist der Kode (Y) fur
eine Charakterisierung nur zu verwenden, wenn er bei
einem Hauptkode ausdriicklich zugelassen ist.

» Quantifizierungen: Quantifizierungen beschreiben das
Ausmal’ einer Feststellung. Es sind bis zu zwei Einzel-
werte (Maximalwerte) anzugeben. Die Angabe von Band-
breiten ist nicht zulassig.

Fur die vorgegebenen Maleinheiten sind ganzzahlige
Werte zu erfassen. Ausnahme sind Risse kleiner 1 mm mit
einer Nachkommastelle.

» Lage am Umfang: Angaben zur Lage am Umfang sind
immer auf den Schacht in der Draufsicht zu beziehen.
Hierzu wird die Zifferblattreferenz verwendet. Die tiefste
abgehende Rohrleitung entspricht der Zifferblattreferenz
12 Uhr. Mehr als zwei gleiche Feststellungen in der glei-
chen vertikalen Lage sind als Gesamtumfang zu bezeich-
nen.

» Feststellung an einer Verbindung: Tritt eine Feststellung
an einer Verbindung von zwei aneinandergrenzenden
Schachtelementen auf, ist dies - sofern fiir einen Haupt-
kode gefordert - durch die Verwendung des Kodes (A) auf-
zuzeichnen.

» Schachtbereich: Der Schachtbereich ist immer zu doku-
mentieren: Folgende Schachtbereiche sind gem. DIN EN
13508-2 festgelegt:

Wert Schachtbereich

untere Schachtzone

A Abdeckung und Rahmen
B Auflageringe

C Schachtaufbau

D Konus

E Ubergangsplatte

=

G

Podest
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Wert Schachtbereich

H Auftritt
| Gerinne
J Sohle

Zur Beschreibung der Schachtwand ist der Kode fur den
Schachtaufbau (C) zu verwenden. Der Kode fiir die untere
Schachtzone (F) beschreibt bei tiefen Schachten die
Schachtwand unterhalb eines Podestes oder Ubergangs-
platte.

» Vertikale Lage: Die vertikale Lage ist als Abstand zum
vertikalen Bezugspunkt in Metern mit einer Dezimalstelle
aufzuzeichnen.

Als Bezugspunkt fur die vertikale Lage wird die Sohle
der tiefsten abgehenden Rohrleitung festgelegt. Er hat
die Station 0,0.

Wenn sich Feststellungen Gber mehr als 0,50 Meter
erstrecken, sind Anfang und Ende unter Verwendung der
Kodes A (Beginn) und B (Ende) getrennt aufzuzeichnen.
Die numerische Kennzeichnung bei mehreren Strecken-
feststellungen erfolgt unabhangig vom Kode fortlaufend
innerhalb eines Objektes.

» Fotoreferenz: Werden von Feststellungen Einzelaufnah-
men angefertigt, sind diese als digitale Bilddateien mit ein-
deutigen Dateinamen abzulegen. Der Dateiname der
Bilddatei setzt sich aus der Bezeichnung des inspizierten
Objektes und einer dreistelligen laufenden Nummer
getrennt durch einen Bindestrich (z.B. 101001-005) sowie
der dreistelligen Endung, die das verwendete Bildformat
beschreibt (z.B. JPG), zusammen. Bezeichnung und
Endung sind durch einen Dezimalpunkt getrennt.

Fur Fotos, die unabhangig von einer Feststellung aufge-
nommen wurden, erfolgt die Kennzeichnung mit dem all-
gemeinen Hauptkode (DDA).

» Videoreferenz: Im Falle einer Videodokumentation sind
den Feststellungen eindeutige Videoreferenzen zuzuord-
nen, damit auf diese Stellen gezielt zugegriffen werden
kann. In Abhangigkeit vom Aufzeichnungsverfahren sind
unterschiedliche Videoreferenzen zu dokumentieren:
¢ Time-Code (LTC nach EBU-Standard) inkl. vorhande-

nen Voll- und Halbbildern bei analogen Videoaufzeich-
nungen und Digitalisierung von analogen
Videobéndern.

¢ Framenummer bei direkten digitalen Filmaufnahmen.
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» Anmerkungen: Anmerkungen sind als weitere Informatio-
nen zum Kode aufzuzeichnen, sofern eine vollstandige
Beschreibung einer Feststellung durch Kodes nicht ausrei-
chend ist. Eine Anmerkung sollte so kurz und pragnant wie
moglich sein.

Tab. A-2 - 6 enthalt die Zuordnung der fir eine Feststellung aufzuzeich-
nenden Informationen zu den Datenfeldern im XML-ISYBAU-Austausch-
format.

Tab. A-2-6 aufzuzeichnende Informationen fiir eine Feststellung

Information Datenfeld im Bereich
"Optischelnspektion" der
ISYBAU-Austauschformate

Lage in vertikaler Richtung Tab. A-7 - 85, VertikaleLage
Videoreferenz Tab. A-7 - 85, Auswahlelement
Hauptkode Tab. A-7 - 85, InspektionsKode

1. Charakterisierung Tab. A-7 - 85, Charakterisierungl

2. Charakterisierung Tab. A-7 - 85, Charakterisierung2
Lage an einer Verbindung Tab. A-7 - 85, Verbindung

1. Quantifizierung Tab. A-7 - 85, Auswahlelement

2. Quantifizierung Tab. A-7 - 85, Auswahlelement

Lage in vertikaler Richtung, Streckenfeststel- | Tab. A-7 - 85, Streckenschaden, Stre-
lung ckenschaden

Schachtbereich Tab. A-7 - 85, Schachtbereich

Lage am Umfang Tab. A-7 - 85, PositionVon, PositionBis
Fotoreferenz Tab. A-7 - 85, Fotodatei
Anmerkungen Tab. A-7 - 85, Kommentar

A-2.3.5.1 Anwendung der Steuerkodes

Zur Dokumentation des Ablaufs einer optischen Inspektion bei Schachten
und Inspektionséffnungen sind die Steuerkodes (DDB) und (DDC) defi-
niert. Der Steuerkode DDB kennzeichnet in Verbindung mit der Strecken-
feststellung (A) den Inspektionsanfang (Sohle). Das Inspektionsende
(Oberkante) wird durch die Streckenfeststellung (B) kennzeichnet.

Der Steuerkode (DDC) ist zur Dokumentation des Abbruchs der optischen
Inspektion definiert. Der Grund fiir den Abbruch (z.B. Hindernis) ist immer
durch einen entsprechenden Kode zu beschreiben. Griinde fir einen
Abbruch, die nicht auf den baulichen oder betrieblichen Zustand zurtick-
zufuhren sind, sind immer als Anmerkung zum Kode (DDC) zu dokumen-
tieren. Weitere Anmerkungen sind als allgemeine Anmerkungen aufzu-
zeichnen.
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Das folgende Beispiel gibt eine Hilfestellung bei der Anwendung der Steu-
erkodes zur Dokumentation des Ablaufs der Inspektion in einem Schacht
oder einer Inspektionséffnung. Alle erforderlichen Steuerkodes sind in fett/
schwarz dargestellt. Grau dargestellte Zustandskodes stellen Beispiele

(ohne Quantifizierung) dar.

» Beispiel: Durchgangige optische Inspektion.

‘ : DDB B
J "\

i Inspektionsrichtung »

ga/;‘A

(1) 1 Datensatz: DDBA

i €2}

AL

= == DDBA
..... DAQA.....DDBB

A-2.3.5.2 Dokumentation von SanierungsmalRnahmen

Die Dokumentation von Sanierungsmaf3nahmen im Rahmen einer opti-
schen Inspektion erfolgt in direkter Abhangigkeit zu den Stammdaten.
Hierzu dient das Datenfeld "BezeichnungSanierung" "Optischelnspektion/
Knoten/Inspektionsdaten" (vgl. Tab. A-7 - 85). Es sind grundsatzlich zwei

Falle zu unterscheiden:

1. Die Dokumentation von durchgefiihrten Sanierungsmal3-
nahmen z.B. im Rahmen der Abnahme- oder Gewahrleis-
tung. Hierbei hat der AG dem AN die erforderlichen
Informationen zur Verfigung zu stellen.

2. Die Dokumentation von Sanierungsmafnahmen, fir die
noch keine Stammdaten vorliegen, z.B. im Rahmen einer
turnusmafigen optischen Inspektion. Hier hat der AG dem
AN Vorgaben fir die Bezeichnungssystematik von Sanie-
rungsmafRnahmen (vgl. Tab. A-7 - 63) zur Verfligung zu

stellen.

Samtliche an einem Schacht oder einer Inspektionséffnung durchgefiihr-
ten Sanierungsmaflinahmen sind mit dem Hauptkode (DCB) und der Cha-
rakterisierung Z (vgl. Tab. A-2 - 53 in Anhang A-2.3.7.2) zu dokumentie-
ren. Die standardisierte Anmerkung gem. DWA-M 149-2 ist nicht zu
verwenden. MalRnahmen, deren Léange 0,50 m uberschreitet, sind als
Streckenfeststellung zu kodieren.
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A-2.3.5.3 Dokumentation von Stammdatenénderungen

Anderungen von Stammdaten innerhalb eines Objektes sind vom Inspek-
teur zu dokumentieren. Die DIN EN 13508-2 stellt hierfur keine verbindli-
chen Kodes zur Verfiigung. Daher sind die in Tab. A-2 - 7 dargestellten
Kodes nach Anhang D der DIN EN 13508-2 zu verwenden.

Tab. A-2-7 Kodes zur Beschreibung von innerhalb eines Objektes veranderlichen
Stammdaten

zu verwendender Kode (nach DIN Langtext nach DIN EN 13508-2
EN 13508-2) Anhang C

CED + Charakterisierung (vgl. Tab. Veranderte Grundlageninformation -
A-2 - 63 in Anhang A-2.3.7.2). Cha- Werkstoff

rakterisierung geman Referenzliste
G102 im Anhang A-7.8.2

A-2.3.6 Bauwerke der Ortsentwasserung

I.d.R. stellt die Inspektion von Bauwerken der Ortsentwésserung (Sonder-
bauwerke) eine Ingenieurleistung dar. Die Zustandigkeit (Ingenieur oder
Untersucher) fur die Zustandserfassung von Bauwerken in Liegenschaf-
ten des Bundes wird vertraglich geregelt.

Die Vielzahl unterschiedlicher Bauwerkstypen in Verbindung mit der Kom-
plexibilitat méglicher Zustandsmerkmale lassen aus fachlicher Sicht keine
eindeutige Beschreibung mit einem starren Kodiersystem zu. Das Kodier-
system der DIN EN 13508-2 kommt daher fiir Bauwerke der Ortsentwas-
serung nicht zum Einsatz. Die Zustandsbeschreibungen erfolgen in textli-
cher Form. Sie sind fir jeden Zustand separat zu dokumentieren und -
wenn beauftragt - mit Bild- oder Videomaterial zu erganzen.

Fiur jede Inspektion ist ein Auftragsdatensatz gem. Tab. A-7 - 70 des Auftrage
Anhangs A-7 mit den dort beschriebenen Informationen anzulegen.
Inspektionsauftrage beziehen sich immer auf einen bestimmten Auftrag-

nehmer und ein konkretes Kodiersystem. (Fir das Kodiersystem ist der

Eintrag "anderes Kodiersystem" der Referenzliste U102 des Anhangs A-

7.8.3 zu verwenden). Auftrége sind nicht an eine bestimmte Bauwerksart

gebunden. Die eindeutige Auftragsbezeichnung (vgl. Anh. A-7.5.1) fur

einen Auftrag wird durch den AG vorgegeben.

Fir jedes inspizierte Objekt sind die in Tab. A-2 - 8 aufgefiihrten Grundla- Grundlageninformati-
geninformationen verbindlich aufzuzeichnen. onen

Tab. A-2-8 verbindlich aufzuzeichnende Grundlageninformationen

Grundlageninformation Bemerkung Datenfeld im Bereich
"Optischelnspektion” der
ISYBAU-Austauschformate

Objektbezeichnung eindeutige Bezeichnung der inspizier- Tab. A-7 - 71, Objektbezeichnung
ten abwassertechnischen Anlage

Anlagentyp Bauwerk Tab. A-7 - 71, Anlagentyp
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Tab. A-2-8 verbindlich aufzuzeichnende Grundlageninformationen

Grundlageninformation

Bemerkung

Datenfeld im Bereich
"Optischelnspektion” der
ISYBAU-Austauschformate

Bereichsname

Nur erforderlich, wenn in einer Liegen-
schaft unterschiedliche Bereiche exis-
tieren (z.B. Unterkunftsbereich und
technischer Bereich)

Tab. A-7 - 72, Ortsteilname

chenden

StraRenname Nur erforderlich, wenn in einer Liegen- Tab. A-7 - 72, Strassenname
schaft StraRennamen existieren.

Auftragskennung Zur Verknlpfung der inspizierten Tab. A-7 - 73, Auftragskennung
abwassertechnischen Anlage mit den
Auftragsdaten.

Inspektionsdatum Tab. A-7 - 73, Inspektionsdatum

Name Name des verantwortlichen Untersu- Tab. A-7 - 73, NameUntersucher

Videospeichermedium

Art des Datentragers, auf dem das
Inspektionsvideo abgelegt ist @

Tab. A-7 - 73, VideoSpeichermedium

Videoablagereferenz

Name des Datentragers, auf dem dasw
Inspektionsvideo abgelegt ist @

Tab. A-7 - 73, Videoablagereferenz

Bauwerktyp

Tab. A-7 - 91, Bauwerktyp

1 Nur erforderlich, wenn eine Videodokumentation durchgefiihrt wurde

Tab. A-2 - 6 enthalt die Zuordnung der fir einen Zustand aufzuzeichnen-
den Informationen zu den Datenfeldern im XML-ISYBAU-Austauschfor-

mat.

Tab. A-2-9 aufzuzeichnende Informationen fiir eine Feststellung

Information

Datenfeld im Bereich
"Optischelnspektion" der
ISYBAU-Austauschformate

Zustandsbeschreibung

Tab. A-7 - 92, Zustandsbeschreibung

Fotoreferenz

Tab. A-7 - 92, Fotodatei

Fotospeichermedium

Tab. A-7 - 92, FotoSpeichermedium
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A-2.3.7 Kodiersystem

A-2.3.7.1 Zulassige Kodes fir Haltungen und Leitungen

Steuerkodes zur Bestandsaufnahme

Tab. A-2-10 Anschluss

Anschluss einer Rohrleitung an die zu inspizierende Rohrleitung.

Die Anschlussstelle ist grundséatzlich als Anschlusspunkt anzusehen. Es wird davon
ausgegangen, dass die meisten unter Verwendung dieses Kodes registrierten
Anschlusse einen kreisférmigen Querschnitt haben.

BCA - Anschluss®

Charakterisierung 1@ Charakterisierung 20 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Abzweig - Rohr miteinem | A Anschluss offen
vorgefertigtem Verbin- mm® mm()
dungssttick
B Sattelanschluss®) - B Anschluss geschlossen

gebohrt - Anschluss mit
Sattelstiick - Loch gebohrt

c Sattelanschluss® -

gemeilelt - Anschluss mit
Sattelstuck - Loch gemei-
Relt

D einfacher Anschluss -
gebohrt - Anschluss ohne
Formstick - Loch gebohrt

D einfacher Anschluss -
gemeilelt - Anschluss
ohne Formstiick - Loch
gemeilelt

F anderer Anschluss als ein
Abzweig (anzuwenden,
wenn die notwendigen
Informationen zur Ein-
gruppierung nach B, C, D
oder E nicht zur Verfii-
gung stehen)

G unbekannter Anschluss

z andere Art des Anschlus-
ses - weitere Angaben
sollten als Anmerkungen
aufgezeichnet werden

Lage am Umfang Die Anschlussmitte ist aufzuzeichnen

Anmerkungen Form bei nicht kreisférmigen Querschnitten

1 Anschluss im Sinne der DIN EN 13508-2 ist die Stelle, an der eine Rohrleitung mit einer anderen Rohrleitung
bzw. einem Schacht oder einer Inspektionsoffnung zusammengefuhrt wird (s. Definitionen), d. h. die Verbin-
dung zwischen 2 getrennten Inspektionsobjekten. Der Kode bezieht sich auf den Anschluss einer Rohrleitung
an eine andere, nicht aber an einen Schacht. Die Ausfiihrung des Anschlusses kann unterschiedlich sein und
wird durch Charakterisierung 1 beschrieben. Der bei der Inspektion der Hauptleitung zu erfassende
Anschlussbereich ergibt sich aus der Ausfiihrung des Anschlusses. Er umfasst bei Anschliissen ohne Form-
stiick lediglich die Rohrwandung der Hauptleitung und bei Anschlissen mit Formstiick dieses als Ganzes bis
zur ersten Verbindung. Evtl. im weiteren Verlauf erkennbare Schéden haben nur informativen Charakter und
kénnen lber den Kode BDB (Allgemeine Anmerkung) beschrieben werden. Sie sollten durch eine getrennte
Inspektion der Anschlussleitung umfassend beschrieben werden.

2 Die Art des Anschlusses ist auch nach Auskleidung entsprechend der urspriinglichen Art (historische Informa-
tion) zu charakterisieren. Sofern nach Auskleidung des Kanals/ der Leitung die Art des Anschlusses nicht
mehr erkennbar ist, und die urspriingliche Art nicht dokumentiert ist, ist die Charakterisierung 1 (G) zu ver-
wenden.

Die Offnung bzw. Anbindung eines Anschlusses an eine (partielle) Auskleidung, ist neben der Bestandsinfor-
mation BCA mit BCBZ und einer entsprechenden Anmerkung zu beschreiben.
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Dieser Kode gibt an, ob der Anschluss verschlossen wurde. Dies kann darauf hinweisen, dass beim Bau ein
Anschluss fiir zukiinftige Zwecke vorgesehen wurde oder dass der Anschluss stillgelegt wurde.

Hohe des Anschlussrohres in mm

Breite des Anschlussrohres in mm, wenn sie von der Héhe abweicht

Der Begriff Sattelanschluss beinhaltet alle Anschliisse mit werksseitig hergestellten Anschlussstiicken, die
nicht Abzweige sind, also neben Sattelstiicken auch entsprechende Stutzen oder sonstige Anschlusssys-
teme. Nach Herstellervorgaben eingebaute werksseitig hergestellte Anschlussbauteile gelten als fachgerecht
und sind nicht als schadhaft (Kode BAH) oder einragend (Kode BAG) zu beschreiben.

Einfache Anschlisse sind solche ohne werksseitig hergestellte Anschlussstiicke. Das Material/ die Bezeich-
nung des Anschlussstuckes ist als Anmerkung zum Kode anzugeben.

Tab. A-2-11 Punktuelle Reparatur

Ein kurzer Abschnitt der Abwasserleitung oder des Abwasserkanals wurde repariert.
BCB - Punktuelle Repara-
tur®
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext
4 anderes grabenloses

Reparaturverfahren - wei-

tere Angaben sollten als

Anmerkung aufgezeich-

net werden
Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen®@

1 Der Kode darf nur fiir sanierte Kanalstrecken mit Reparaturverfahren und ggf. als Mehrfachbeschreibung

nach BCA angewendet werden Bei Reparaturstellen darf ein vorliegender Werkstoffwechsel nur bei Rohraus-
tausch vermerkt werden.

Sofern Reparaturen an Zulaufeinbindungen zu beschreiben sind, ist die BCB-bezogene "Lage am Umfang"
identisch mit der Zulauflage des Anschlusses (BCA) zu beschreiben.

Die Auswahltabelle standardisierter Anmerkungen gem. DWA-M 149-
2 ist nicht zu verwenden (vgl. Anh. A-2.3.4.2).

Tab. A-2-12 Krimmung der Leitung

Der Verlauf der Abwasserleitung oder des Abwasserkanals andert sich durch einen

BCC(i)K(;)Ummung der Lei- vorgefertigten Bogen oder eine Richtungsanderung, die nicht an einer Verbindung
tung erfolgt (gekriimmte Rohrleitung)
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A nach links A nach oben Grad®
B nach rechts B nach unten
1 Wenn eine Charakterisierung nicht zutrifft (z. B. bei nur horizontaler Richtungsénderung, ist sie mit (Y) zu
besetzen.
2 Der Kode muss verwendet werden, wenn die Richtungsénderung sich nicht aus Abwinkelungen in den Rohr-
verbindungen ergibt.
3 Winkel der Richtungsanderung in Grad.
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Steuerkodes zum Ablauf der Inspektion und weitere Steuerkodes

Tab. A-2 - 13 Anfangsknoten

BCD Anfangsknoten(l) Information zum Anfangsknoten der Inspektion.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

XP Rohranfang

1 Der Kode wird zur Beschreibung des Inspektionsanfanges verwendet (Rohranfang Station 0,0 m).

Tab. A-2 - 14 Endknoten

BCE - Endknoten® Informationen zum Endknoten der Inspektion

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

XP Rohrende

1 Der Kode wird zur Beschreibung des Inspektionsendes verwendet (Rohrende).

Tab. A-2 - 15 Allgemeines Foto

BDA - Allgemeines Foto®
A-2.3.4).

Eine Standaufnahme/Stehbild wurde gemacht, um den Allgemeinzustand des Abwas-
serkanals oder der -leitung aufzuzeichnen, ohne ein Merkmal speziell zu erfassen (vgl.

Quantifi-
zierung 1

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

Quantifi-
zierung 2

Lage am Umfang Richtung der Kamera, sofern diese nicht nach vorne gerichtet ist

1 Der Kode darf nur verwendet werden, wenn das Foto sich nicht auf einen einzelnen Kode bezieht und dort
abgelegt werden kann. Die Erlauterung zum Foto muss als Anmerkung zum Kode abgelegt werden.

Tab. A-2-16 Allgemeine Anmerkung

. Eine Anmerkung, die nicht auf andere Weise aufgenommen werden kann.
BDB - Allgemeine Anmer-

kung®

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

Anmerkung Text der Anmerkung

1 Der Kode darf nur verwendet werden, wenn die Anmerkung sich nicht auf einen einzelnen Kode bezieht und

dort abgelegt werden kann.
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Tab. A-2 - 17 Inspektion abgebrochen
. Die Inspektion wurde vor Erreichen des Endknotens abgebrochen.
BDC - Inspektion abgebro- Wird der Abbruch durch ein Hindernis verursacht, ist das Hindernis mit dem entspre-
chen chenden Hauptkode separat aufzuzeichnen.
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
Y Abbruch der Inspektion
z anderer Grund - weitere
Angaben sind als Anmer-
kungen aufzuzeichnen
Der Grund fiir den Abbruch ist gem. Referenzliste U134 (Tab. A-7 - 307)
im Datenfeld "GrundAbbruch” zu dokumentieren (vgl. A-2.3.4.1).
Weitere Anmerkungen sind als allgemeine Anmerkungen (Kode BDB)
abzulegen. Ebenso sind Grinde fir Abbriiche bzw. nicht ausgefihrte Ins-
pektionen von der Gegenseite, die nicht auf dem baulichen/betrieblichen
Zustand beruhen immer zu benennen und zu dokumentieren.
Tab. A-2 - 18 Wasserspiegel
. @) Die Hohe des Wasserspiegels in der Abwasserleitung oder im -kanal
BDD - Wasserspiegel
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A klar (Sohle sichtbar) %@
B trib oder verfarbt

1 Der Kode darf nur verwendet werden, wenn dies in anderen Hauptkodes gefordert wird (z.B. BAJ und BAK)

oder Rickstau festgestellt ist.

2 Wasserstand Uber der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Héhe

Tab. A-2-19 Atmosphére in der Leitung

BDF - Atmosphare in der Lei-

Eine potenziell gefahrliche Atmosphéare wurde festgestellt.

tere Angaben sind als
Anmerkung aufzuzeich-
nen.

tung

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

A Sauerstoffmangel %D ppm@

B Schwefelwasserstoff

C Methan

z andere Gefahrdung - wei-

1 Prozentanteil des Gases in der Atmosphére, soweit hierzu Angaben vorhanden sind.

2 Sind diese Informationen nicht vorhanden, ersatzweise die Gaskonzentration in ppm in der Atmosphare.
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Tab. A-2 - 20 Keine Sicht

. . Sicht in der Rohrleitung behindert
BDG - Keine Sicht
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Kamera unter Wasser
B Verschlammung
C Dampfe
z anderer Grund - weitere
Angaben sollten als
Anmerkung aufgezeich-
net werden
Steuerkodes fur Stammdatenadnderungen
Tab. A-2 - 21 Verénderte Grundlageninformation - Form
AEC - Veranderte Grundla-
geninformation - Form
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A kreisférmig
B rechteckig
C eiformig
D U-férmig
E bogenférmig
F oval
z andere Form
Tab.2-22 Veranderte Grundlageninformationen - Querschnitt
AEC - Veranderte Grundla-
geninformationen - Quer-
schnitt
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext

1 Hohe des Querschnittes (Nennweitenveranderung) in mm

2 Breite des Querschnittes (Nennweitenverdnderung) in mm
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Tab.2-23 Veranderte Grundlageninformation - Form und Querschnitt

AEC - Veranderte Grundla-
geninformation - Form und
Querschnitt

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A kreisformig mm® mm@
B rechteckig
C eiférmig
D U-férmig
E bogenférmig
F oval
z andere Form
1 Hohe des Querschnittes (Nennweitenveranderung) in mm
2 Breite des Querschnittes (Nennweitenveréanderung) in mm
Tab. A-2 - 24 Veranderte Grundlageninformation - Werkstoff
AED - Veranderte Grundla-
geninformation - Werkstoff
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
Werte gem. Referenzliste G102
im Anhang A-7.8.2
Inspektionskodes
Tab. A-2 - 25 Verformung
@ Der Rohrquerschnitt hat sich gegeniber der Ursprungsform verformt.
BAA - Verformung
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A vertikal - die Hohe des e

Rohres hat sich verringert

B horizontal - die Rohrweite
hat sich verringert

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen, wenn die Verformung lokalisiert ist.

1 Der Kode BAA gilt fur Rohre aller Werkstoffe. Bei biegesteifen Rohren mit Deformation aufgrund von Rissbil-
dung oder Rohrbruch sind zuerst die Risse zu beschreiben und zusatzlich die Deformation.

2 Die prozentuale Reduzierung der Abmessung.

Die Ermittlung des Wertes zur Quantifizierung der prozentualen Reduzierung der Abmessung kann fur Kreis-

profile am Bildschirm maRstabsunabhéngig wie folgt vorgenommen werden:

Erfassung der Werte dmax und dmin an gleicher Station (etwa rechtwinklig zueinander), Berechnung (soft-
wareintern): dm = (dmax + dmin) / 2, Verformung = (dmax - dm) / dm x 100 in % Abmessung.
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Tab. A-2 - 26 Rissbildung

BAB - Rissbildung®
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Oberflachenriss (Haar- A in Langsrichtung - ein Riss oder Bruch, der im
riss) - ein Riss, der nur an Wesentlichen parallel zur Rohrachse verlauft mm®@
der Oberflache auftritt
B Riss - Risslinien an der B® am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im
Rohrwand erkennbar, Wesentlichen am Rohrumfang verlauft
Segmente noch am Platz
C Klaffender Riss - offener | c¥ komplexe Rissbildung - eine Gruppe von Rissen,
Spalt in der Rohrwand die nicht als Langs- oder Querriss beschrieben
erkennbar, Segmente werden kdnnen
noch am Platz — -
D gewundene oder spiralférmige Rissbildung
Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen
1 Der Kode darf nur fiir alle Risse ohne Verschiebung der Rohrsegmente untereinander verwendet werden.
Deformation muss ggf. zusatzlich beschrieben werden.
2 Breite des Risses in mm.
Die Quantifizierung erfolgt fur Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle.
3 An Querrissen ggf. vorhandener Versatz muss als Anmerkung zum Kode dokumentiert werden.
4 Scherbenférmige oder von einem Punkt ausgehende Rissbildung muss mit Charakterisierung 2 (C) beschrie-

ben werden.

Tab. A-2 - 27 Rohrbruch/Einsturz

BAC - Rohrbruch/Einsturz®

gefiige vollstandig zer-
stort

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Bruch - Segmente des
Rohrs sichtbar verscho- mm@
ben, aber nicht fehlend
B Fehlen von Teilen - Seg-
mente der Rohrwand feh-
len
C Einsturz - Konstruktions-

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Deformationen sind falls vorhanden zusétzlich zu beschreiben.

2 Lange des Rohrbruchs/Einsturzes in mm, wenn kleiner als 1000 mm.
Erganzend zur Regelung der DIN EN 13508-2 missen Schaden ab einer Ausdehnung in Langsrichtung tber

0,30 m als Streckenfeststellung kodiert werden. Ansonsten muss die Lange quantifiziert werden.
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Tab. A-2 - 28 Defektes Mauerwerk

Einzelne Steine oder Ziegel haben sich aus dem Verband gegenuber ihrer urspringli-

1
BAD - Defektes Mauerwerk® | o Lage verschoben.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

A verschoben - Mauer-
steine/Ziegel sind noch
vorhanden, jedoch aus
ihrer urspriinglichen Lage
verschoben

c® Sohle abgesackt - ein mm®)
Abschnitt der Rohrsohle
einer gemauerten Lei-
tung ist von den Wandun-
gen abgesackt und
hinterlasst eine Spalte
von mehr als 20 mm

D@ Einsturz - Konstruktions-
gefiige vollstandig zer-
stort
B fehlend - Mauersteine/ A® weitere Mauerwerksschicht sichtbar - durch das
Ziegel fehlen Loch, das durch das fehlende Mauerwerk hinter-
lassen wurde®
B es ist nichts zu sehen - es ist nicht erkennbar,
was durch fehlende Mauersteine/Ziegel freige-
legt wurde
Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Die Kodierung von Dichtheitsangaben erfolgt immer tber den jeweiligen Hauptkode (vgl. A-2.3.3)
2 Charakterisierungen 1 (C) und (D) gelten nicht fur einzelne Steine, sondern fur den Verband

3 Maf der Absackung in mm

4 Sofern Charakterisierung 2 (A) nicht zutrifft muss Charakterisierung 2 (B) verwendet werden.

5 Falls Boden oder ein Hohlraum sichtbar ist, sind zusatzlich die Kodes BAO oder BAP zu verwenden.

Tab. A-2 - 29 Fehlender Mortel

BAE - Fehlender Mortel® Mortel aus Mauerwerk oder Ziegelverbanden fehlt ganz oder teilweise.
- Fehlender Morte

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

mm®

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Ist das Schadensbild auf Korrosion zurtickzufuihren, ist diese zuséatzlich zu beschreiben (Kode BAFZ)

2 Tiefe zwischen der Mauerwerksoberflache und Mérteloberflache in mm
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Tab. A-2 - 30 Oberflachenschaden

BAF - Oberflachenschaden®

Die Innenflache einer Rohrleitung wurde durch mechanische oder durch chemische

Einwirkung (einschlieRlich Korrosion bei Metallrohren) beschadigt.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A erhdhte Rauheit A mechanische Beschéadigung
C Zuschlagstoffe sichtbar C chemischer Angriff - biochemischer Angriff durch
Schwefelséaure - Schaden oberhalb des Wasser-
spiegels
D Zuschlagstoffe einragend D chemischer Angriff - Angriff durch Abwasser -
Schaden unterhalb des Wasserspiegels
E Zuschlagstoffe fehlen E nicht eindeutig feststellbar
| fehlende Wand
B Abplatzung (Ausbruch A mechanische Beschadigung
kleiner Teile aus der ioht eindeutia f m
Oberflachenstruktur) nicht eindeutig feststelibar

Bewehrung sichtbar

G Bewehrung einragend
H@ Bewehrung korrodiert
z andere Oberflachenscha-

den - weitere Angaben
sollten als Anmerkungen

A mechanische Beschadigung

chemischer Angriff - allgemein (z. B. Korrosion
der Bewehrung)

C chemischer Angriff - biochemischer Angriff durch
Schwefelséure - Schaden oberhalb des Wasser-
spiegels

D chemischer Angriff - Angriff durch Abwasser -

Schaden unterhalb des Wasserspiegels

aufgezeichnet werden. E nicht eindeutig feststellbar
J® Korrosionserscheinun- C chemischer Angriff - biochemischer Angriff durch
gen an der Oberflache Schwefelsdure - Schaden oberhalb des Wasser-
spiegels
D chemischer Angriff - Angriff durch Abwasser -

Schaden unterhalb des Wasserspiegels

E nicht eindeutig feststellbar

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur bei chemischen oder von innen ausgehenden mechanischen Angriffen auf die Rohrwan-
dung nicht ausgekleideter Rohre verwendet werden. Ggf. kénnen Mehrfachbeschreibungen erforderlich sein.
Korrosion von auf3en ist mit BAFZB zu beschreiben und tiber das Anmerkungsfeld zusatzlich zu benennen.

2 Die Charakterisierung 1 (H) darf nur bei korrosionsbedingtem Substanzverlust der Bewehrung verwendet

werden.

3 Die Charakterisierung 1 "Korrosionserscheinungen an der Oberflache" (J) ist nur bei metallischen Werkstof-

fen zu verwenden.

Tab. A-2 - 31 Einragender Anschluss

BAG - Einragender
Anschluss®

Ein in die Rohrleitung hineinragendes Anschlussrohr, welches den Querschnitt ein-
engt. In diesem Fall ist auch der Kode fiir einen Anschluss (BCA) zu verwenden.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
(2 (3)

Lage am Umfang

Die Mitte des Anschlusses ist aufzuzeichnen.

1 Zur Abgrenzung des Anschlusspunktes wird auf die Erlauterung zu Kode BCA verwiesen

2 Lange des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Hohe der Rohrleitung
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Tab. A-2 - 32 Schadhafter Anschluss

3 Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/H6he der Leitung, an die angeschlossen wird.

BAH - Schadhafter
Anschluss®

Ein Anschluss ist schadhaft. In diesem Fall ist auch der Kode fiir einen Anschluss

(BCA) zu verwenden.

tere Angaben sollten als
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A@ Lage des Anschlusses
um das Rohr ist falsch
B® Spalt zwischen dem Ende
des Anschlusses und der
Rohrleitung (zuricklie-
gender Anschluss)
C am Umfang des
Anschlusses ist teilweise
ein Spalt (Anschluss un-
vollstandig eingebunden)
D@ Anschluss beschadigt
E@®) | Anschluss verstopft
AS) anderer Schaden - wei-

Lage am Umfang

Die Mitte des Anschlusses ist aufzuzeichnen.

1 Zur Abgrenzung des Anschlusspunktes wird auf die Erlauterungen zu Kode BCA verwiesen

2 Charakterisierung (A) beinhaltet z. B. zu tiefe oder tangentiale Anschlisse sowie Anschlisse gegen die Fliel3-

richtung.

3 Charakterisierung (B) bezieht sich auf den Abstand zur AuRenseite der Hauptleitung.

4 Schaden im Anschluss sind mit den Charakterisierungen (D) (z. B. Riss), (E) oder (Z) (z. B. Versatz) soweit
erkennbar, maximal bis zur ersten Rohrverbindung zu beschreiben. Bei Verwendung der Charakterisierungen
(D), (E) und (2) ist eine weitere Inspektion der Anschlussleitung zur vollstandigen Erfassung des Zustandes

sinnvoll.

5 Charakterisierung (E) beinhaltet auch Wurzeleinwuchs durch den Anschluss. Bei Wurzeleinwuchs durch den
Anschluss ist zusatzlich der Kode BBA zu verwenden.

Tab. A-2 - 33 Einragendes Dichtungsmaterial

BAI - Einragendes Dich-
tungsmaterial

Das fiir die Abdichtung einer Rohrverbindung von zwei aneinandergrenzenden Roh-
ren verwendete Dichtungsmaterial ragt ganz oder teilweise in die Rohrleitung ein.

tung hineinragend

B hangend, aber nicht gebrochen - tiefster Punkt
liegt oberhalb der horizontalen Mittellinie

C hangend, aber nicht gebrochen - tiefster Punkt
liegt unterhalb der horizontalen Mittellinie

D gebrochen

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

AQ Dichtring A sichtbar verschoben, jedoch nicht in die Rohrlei-
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Tab. A-2 - 33 Einragendes Dichtungsmaterial

BAI - Einragendes Dich-
tungsmaterial

Das fir die Abdichtung einer Rohrverbindung von zwei aneinandergrenzenden Roh-
ren verwendete Dichtungsmaterial ragt ganz oder teilweise in die Rohrleitung ein.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

z® andere Dichtungsart - %)

weitere Angaben sollten
als Anmerkungen aufge-
zeichnet werden.

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Zur eindeutigen Verwendung bei der Beurteilung des Zustandes ist Charakterisierung 1 (A) bei allen Dich-
tungsarten zu verwenden, wenn durch die Feststellung die Dichtheit der Verbindung in Frage stehen kann.

2 Charakterisierung 1 (Z) bezieht sich auf alle anderen Zusténde, z. B. einragende Dichtungsmassen. Die
Quantifizierung ist im Hinblick auf die Behinderung des Abflusses vorzunehmen.

3 Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt.

Tab. A-2 - 34 Verschobene Verbindung

BAJ - Verschobene Verbin-

Miteinander zu verbindende Rohre sind gegeniiber ihrer beabsichtigten Lage verscho-
ben. Verschiebungen in Langsrichtung kleiner als 10 mm sind nicht aufzuzeichnen.

dung®
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A in Langsrichtung - die
Rohre sind parallel zur @
; mm
Rohrleitungsachse ver-
schoben
B radial - die Rohre sind
rechtwinklig zur Rohrlei- mm®
tungsachse verschoben
C im Winkel - die Rohrach-
sen sind nicht parallel zur Grad® )
Rohrleitungsachse

Lage am Umfang

Richtung der radialen oder winkligen Verschiebung.
z. B. ist eine radiale Verschiebung, welche als Stufe nach oben in der Rohrsohle in
Inspektionsrichtung auftritt, 12 Uhr - und eine Stufe nach unten ist 6 Uhr.

Erganzend zum Beispiel zur Lage am Umfang der DIN EN 13508 2 ist eine radiale
Verschiebung horizontal nach rechts mit 3 Uhr, nach links mit 9 Uhr zu beschreiben.
Vertikale Abwinklungen sind sinngemaf zu beschreiben.

Ahnlich ist eine Verschiebung im Winkel in vertikaler Richtung, die zu einer Erhéhung
der Steigung oder zu einer Verminderung des Gefélles fihrt, 12 Uhr.

1 Der Kode betrifft die Verschiebung an einer Verbindung. Unterbdgen bestehen aus der Abfolge mehrerer Ver-
schiebungen im Winkel und sind soweit erkennbar einzeln anzugeben. Die erste Beschreibung (Beginn
Unterbogen) wird mit Streckenanfang, die letzte Beschreibung (Ende Unterbogen) wird mit Streckenende als
Kode fur Streckenfeststellungen gekennzeichnet. Das maximale Vertikalmal? des Unterbogens (Wassertiefe)
ist zusatzlich mit BDD (Wasserspiegel) zu beschreiben.

a A W N

Abstand zwischen dem Spitzende und der Innenseite der Muffe des angrenzenden Rohres in mm
Distanz der Verschiebung in mm
Winkel zwischen den beiden Rohrachsen in Grad

Zur Ermittlung des Winkels zwischen den beiden Rohrachsen sollte der Inspekteur den maximalen und mini-

malen Spalt zwischen den Rohren in Langsrichtung erfassen. Durch Bezug der Differenz zwischen beiden
Werten auf die bekannte Nennweite kann der Winkel dann EDV-gestitzt ermittelt und aufgezeichnet werden.
Alternativ kann bei geeigneter Ausrustung zur Ermittlung des Winkels auch die Anderung der axialen Ausrich-
tung des Kamerakopfes herangezogen werden.
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Tab. A-2 - 35 Schadhafte Innenauskleidung

Die Innenauskleidung der Rohrleitung ist schadhatft.

BAK - Schadhafte Innenaus-

kleidung®

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

z anderer Auskleidungs-

schaden
Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur fur bei der Herstellung ausgekleidete oder renovierte Kanalstrecken angewendet werden.
Der Auftraggeber muss die entsprechenden Stammdaten zur Verfligung stellen.

Zur Optimierung der Beschreibungen wird eine Referenzliste (U128) stan-
dardisierter Feststellungen eingefihrt (vgl. Tab. A-7 - 301). Diese sind in
Abhéngigkeit der zugewiesenen Auskleidungsverfahren zugelassen.

Die jeweils zutreffende Beschreibung muss ausgewahlt und tber die Cha-
rakterisierung 1 (Z) im Datenfeld "BAKZustandSanierung" (vgl. Tab. A-7 -
77) eingetragen werden.

Teilweise ist eine Quantifizierung gefordert. In diesen Fallen ist der ganz-
zahlige bis zu vierstellige Zahlenwert im Datenfeld "QZustandSanierung"
(vgl. Tab. A-7 - 77) einzutragen.

Die Notation als Streckenfeststellung, die Verwendung ggf. zusétzlich
erforderlicher Hauptkodes (z. B. BBF, BDD bei schadensverursachtem
Ruckstau) sowie die Angaben zur Lage am Umfang sind unabhangig
davon vorzunehmen.

Tab. A-2 - 36 Referenzliste fiir standardisierte Feststellungen (BAKZ)

Auswabhltabelle fir BAKZ() Quantifizierung Relevant bei
2 |z |5
5 16 |2
2 |o 2 IS S
(o) = (9] = =3
0 (] > o)) c o
= |Z E [s |2 |s
S 3 |2 |5 |2
~ = [)
> |2 |5 8 |2 | [§ |=
S c = = T & &% @
|12 |= [Z2 |2 |8 |2 |z
(&] = (3} = = = =
s |2 12 g | |2 |2 |5
? 4} < 3 o = = =
O = ) = = (7} (] S
[oa} < N (@) i = (= <
A Abldsung Auskleidung cm? (Flache) X X
B Randablésung Auskleidung % (Flache Reduz.) X X X X
C Ablésung Innenfolie/-beschichtung X X
D Ablésung Nahtabdeckung X X
E Auskleidung verfarbt (kein Schmutz) X X
F Mechanisch herbeigefihrt Kerbe/ mm (Tiefe) X X X X X X X X
Abplatzung/Beschadigung Ausklei-
dung
Beule nach au3en mm (Tiefe) X X X
Beule nach innen % (Flache Reduz.) X X X
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Tab. A-2 - 36 Referenzliste fir standardisierte Feststellungen (BAKZ)

Auswabhltabelle fir BAKZ() Quantifizierung Relevant bei
2 |z |5
5 15 |¢
2 |o 2 |5 |3
© = 3] 2 o
2 Q > ()] = o
= |z E |5 [2 |5
s |® 2 |2 |6 |3
> |3 ~ = > |2 |2 (@
s |lo (& |2 | [ |2 |
S c £ = T 5 O &
|12 |2 [Z2 |2 |8 |2 |z
(8] o (8} = = = =
= |2 18 |8 | £ |2 |5
? 4} < 3 o = = =
o} S 3} = o= ) @ =
[oa} < N (@) 4 [ [ <
| Falte in Auskleidung, langs % (Hohe) X X
J Falte in Auskleidung, radial % (Hohe) X X
K Falte in Auskleidung, komplex % (Hohe) X X
L Schadhafte Schweil3naht X
M Verbindung defekt (Auskleidung) X X X X X
N Uberbogen Auskleidung X
(@) Auskleidung endet im Kanal/Leitung X X X
(vor Schacht)
P Auflésung Auskleidungswerkstoff X X X X X X X X
Q Loch in Auskleidung cm? (Flache) X X X X X X X X
R Riss in Auskleidung mm (Breite) X X X X X X X X
z Renovierung nicht fachgerecht X X X X X X X X

Der Wert (Z) darf nur verwendet werden, sofern die Beschreibung nicht
mit einer anderen Feststellung moglich ist. In diesem Fall ist die Art der
Feststellung in einer zusatzlichen Bemerkung (BDB) weiter zu beschrei-

ben.

Tab. A-2 - 37 Schadhafte Reparatur

BAL - Schadhafte Repara-
tur®

Eine Reparatur wurde an einer Abwasserleitung oder einem Abwasserkanal, die/der
nun schadhaft ist, durchgefiihrt. In diesem Fall ist auch der Kode fiir eine punktuelle
Reparatur (BCB) zu verwenden.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-

Kode | Langtext

zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext

Z andere

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur fir in sanierten Kanalstrecken eingesetzte Reparaturverfahren und nur als Mehrfachbe-
schreibung (nach BCB und zuvor ggf. BCA) angewendet werden. Er gilt nicht fur ausgetauschte Rohre.

Zur Optimierung der Beschreibungen wird eine Referenzliste (U129) stan-
dardisierter Feststellungen eingefihrt (vgl. Tab. A-7 - 302). Diese sind in
Abhéngigkeit der zugewiesenen Reparaturverfahren zugelassen.

Die jeweils zutreffende Beschreibung muss ausgewahlt und tber die Cha-
rakterisierung (Z) im Datenfeld "BALZustandSanierung" (vgl. Tab. A-7 -

77) eingetragen werden.
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Teilweise ist eine Quantifizierung gefordert. In diesen Fallen ist der ganz-
zahlige, bis zu vierstellige Zahlenwert im Datenfeld "QZustandSanierung"
(vgl. Tab. A-7 - 77) einzutragen.

Die Bezeichnung der Sanierungsmafinahme ist im Datenfeld "Bezeich-
nungSanierung” (vgl. Tab. A-7 - 77) einzutragen.

Die Notation als Streckenfeststellung, die Verwendung ggf. zusétzlich
erforderlicher Hauptkodes (z. B. BBF, BDD bei schadensverursachtem
Ruckstau) sowie die Angaben zur Lage am Umfang und Verbindung sind
unabhéngig davon vorzunehmen.

Tab. A-2 - 38 Auswabhltabelle standardisierter Feststellungen fir BALZ

Auswabhltabelle fir BALZ() Quantifi- Relevant bei
Zierung
{=
(8]
= D
i~ =) =
z |E e @
= [5} [7] o
154 (0] = — )
(] — {= o) 5
- 0 (S}
7] = = @ ﬁ (]
o 8 |e |o Q| x s |[C |x
1= |2 |0 |= |8 |o =
£ o 22 o o = o c (=
© Wig |2 (5|2 (5|8 |2 |G
£ v |> | [T (&3 (3 [£ |2
ES |E |o|lo|o |x T |lx |2 |5
= o~ @ = [e) c c c = c = © =
= - 5] > > =} = Ke] ©
c |8 [E |o [ |23 |8z |6 [E |S | |5
Sle|ZE s (=2 [S5|c|cs|cs|@|=s |8 |S |3
L lg | |Qg |® |2 |2 |a|a|a|F |=|= |2 |
s |x [2 | o c c 7] =
X |0 |2 | |5 |s | |E | [ [l |[c|[5|x
Sl |z |e|s || |&|&|& (T [T [e (2 |¢
c = ° = = = o
Sl IElelslele |z || |2 (2|5 |5 |3
() i o=
SIZ(E 2|2 |=s|RIRIRIR (= |2 |= |8 |<
A | Ablésung Sanierungs- % (Flache X | X[ XX ]X X | X[ X ] X]X X | X
werkstoff vom Altrohr Reduz.)
B Fehlender Sanierungs- X | X | X X | X[ X X
werkstoff an Kontaktflé-
che
C | Folien-/Beschichtungsab- X X X
I6sung
D | Auskleidung verfarbt (kein X X X X
Schmutz)
E | Beule in Auskleidung mm X X X X
nach auf3en
F Beule in Auskleidung % (Flache X X X X
nach innen Reduz.)
G | Falte in Auskleidung, mm (Héhe) X X X X
langs
H | Falte in Auskleidung, mm (Hohe) X X X X
radial
| Falte in Auskleidung, mm (Hohe) X X X X
komplex
J Hindernis Werkstoffliber- % (Flache) X | X[ X ]| X]X XX [ X | X[|X[X]X]|X
schuss/-ubergang
K | Fehlendes Harz im Lami- X X X X
nat
L | Anbindung Auskleidung X | X | X X
an Schacht/Inspektions-
offnung fehlt oder nicht
fachgerecht
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Tab. A-2 - 38 Auswahltabelle standardisierter Feststellungen fur BALZ

Auswabhltabelle fir BALZ() Quantifi- Relevant bei
zierung
=
(&)
~ @
~ =) =
HE g
= [3) [} o
154 (0] =) - [0)
(] — {= o S
= (%] Q
7] c = @ % ©
s [ ]S |2 |[&|x |8 |2 |x
s la (2 [a|[) [ [2]|2|c
g Ts (2|22 |5 |5 |2 |5
£ o [3 |2 [ &8 |3 [8 |2 |2
E |G |[£E |o|o|o|x |8 [« |2 |5
= |l ] = S c c = || E e |= |o =
= - ) = =} =} = = o ©
c |12 (2 |w [ |2t |t s |S|[E |S | |5
sl (s |z|2 |5 || |c|o |s |8 (S |2
2 lE |v |9 |® |2 |2 |a|a |a|F |2 |2 |2 |a
s |X |2 | c |£ 0 | S
X |0 |2 |2 |5 |s | |SE|SE | |2 |2 |c |5 |x
ZIE (T (e |cs|E|2 (2|2 |23 |3T (8|2 |2
SIS 28T (8|2 (2|2 (2|2 (2|2 |2 |3
7] : =
SlIE|2 2|2 |s|[RI|IRIRIR|ZE |2 |2 |28 |<
M | Aufldsung Sanierungs- X | X[ X ]| X]X X | X[ X ] X]X X | X
werkstoff
N | Loch im Sanierungswerk- X[ X[ X]X]X X[ X[ X ]| X ]| X X
stoff
O | Rissim Sanierungswerk- cm? (Fla- X | X | X ]X X | X[ X ] X]X X
stoff che)
P | Zulauféffnung/-einbin- mm (Breite) X X | X[ X ]| X]X X
dung (Auskleidung) fehlt
Q | Zulauféffnung Ausklei- X X X
dung (ohne Anschluss-
einbindung) nicht fachge-
recht
Z | Reparatur nicht fachge- XX [ XXX [X|X]|X[X]|X]|X|[X]|X|[X]X
recht
Die Verwendung der Feststellung (L) soll im Rahmen der Inspektion von
Knoten erfolgen. In Ausnahmeféllen kann dies aber auch im Rahmen der
Kanal/Leitungsinspektion erfolgen.
Der Wert (Z) ist nur zu verwenden, sofern die Beschreibung nicht mit einer
anderen Feststellung maglich ist. In diesem Fall ist die Art der Feststel-
lung in einer zusatzlichen Bemerkung (BDB) weiter zu beschreiben.
Tab. A-2 -39 Schadhafte SchweilRnaht
. Eine schadhafte Schweil3naht in der Rohrleitung.
BAM - Schadhafte Schweif- ’
naht®
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A in Langsrichtung - Scha-
den, welcher im Wesentli-
chen parallel zur
Rohrachse verlauft
B am Umfang - Schaden,

welcher im Wesentlichen
am Umfang verlauft
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Tab. A-2 - 39 Schadhafte Schwei3naht

BAM - Schadhafte SchweiR3-
naht®

Eine schadhafte Schweif3naht in der Rohrleitung.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

C spiralférmiger Verlauf

Lage am Umfang

Bei Schaden in Langsrichtung ist die Lage festzustellen, bei Schaden am Umfang oder
mit spiralférmigem Verlauf sind Anfangs- und Endpunkt anzugeben.

1 Schadhafte Schweil3néhte in Verbundwerkstoffen oder nach Renovierung werden mit BAK beschrieben

Tab. A-2-40 Porodses Rohr

BAN - Poroses Rohr

Der Rohrwerkstoff erscheint pords (z. B. auf Grund eines Fertigungsfehlers).

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

Tab. A-2 - 41 Boden sichtbar
. @ Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.

BAO - Boden sichtbar

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur in Verbindung mit einem Primarschaden verwendet werden. Die weitere Charakterisierung
und Quantifizierung erfolgt dort.

Tab. A-2 - 42 Hohlraum sichtbar

BAP - Hohlraum sichtbar®

Ein Hohlraum auRerhalb der Rohrleitung ist durch die Schadstelle sichtbar.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-

Kode | Langtext

zierung 1 | zierung 2

Kode

Langtext

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur in Verbindung mit einem Priméarschaden verwendet werden. Die weitere Charakterisierung
und Quantifizierung erfolgt dort.

Tab. A-2 - 43 Wurzeln

BBA - Wurzeln®

Wourzeln von Baumen oder anderen Pflanzen wachsen durch Anschliisse, Schadstel-
len oder Rohrverbindungen in die Leitung ein.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

A Pfahlwurzeln %@

B einzelne feine Wurzeln

C komplexes Wurzelwerk

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch 42



Reinigung und Inspektion Anhang A-2.3.7

1 Der Kode umfasst auch Wurzeleinwuchs durch bzw. am Anschluss. Die Anschliisse selbst sind hierbei
zunachst mit dem Kode BCA zu beschreiben. Uberdies ist bei Einwuchs durch Anschlisse die Beschreibung
BAHE erforderlich.

2 Querschnittsminderung in Prozent
Die Quantifizierung bezieht sich auf den Hauptkanal

Tab. A-2 - 44 Anhaftende Stoffe

An der Rohrwand anhaftende Stoffe.
BBB - Anhaftende Stoffe

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Inkrustation %@
B Fett
C Faulnis (z. B. an der
Rohrwand haften Orga-
nismen)
4 anderer Stoff - weitere
Angaben sollten als
Anmerkungen auf-
gezeichnet werden.

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Auf Undichtigkeit zurtickzufiihrende anhaftende Stoffe (Sinterungen) sind mit Charakterisierung (A) zu
beschreiben. Die Undichtigkeit selbst ist zusatzlich gemal A-2.3.3 zu kodieren.

2 Querschnittsminderung in %

Tab. A-2 - 45 Ablagerungen

Ablagerungen an der Rohrsohle.
BBC - Ablagerungen

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

A feines Material (z. B. PR

Sand, Schluff)

B grobes Material (z. B.
Kies, Schutt)

C hartes oder verdichtetes
Material (z. B. Beton)

z anderes Material - weitere
Angaben sollten als
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden.

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Die Hohe der Ablagerungen, ausgedriickt in Prozent der vertikalen Abmessung der Rohrleitung
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Tab. A-2 - 46 Eindringen von Bodenmaterial

BBD - Eindringen von Boden-
material®

Anstehendes Bodenmaterial dringt in die Rohrleitung ein.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-

Kode | Langtext

zierung 1 zierung 2
Kode | Langtext 2 g

A Sand

B Torf

C Feinmaterial (z.B. Ton/
Schluff)

D Grobmaterial

anderes Material - weitere
Angaben sollten als
Anmerkung aufgezeich-
net werden

%2

Lage am Umfang

Die Lage des Bodenmaterials um die Wand des Abwasserkanals ist aufzuzeichnen

1 Der Kode kann selbststéndig oder in Verbindung mit einem Primarschaden verwendet werden.

2 Querschnittsminderung in Prozent

Tab. A-2 - 47 Andere Hindernisse

BBE - Andere Hindernisse

Gegenstande in der Rohrleitung, welche den Rohrquerschnitt einengen. Dieses Kode
darf nur verwendet werden, wenn kein anderer Kode (BBA bis BBD) anwendbar ist.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-

Kode | Langtext

zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext

A herausgefallene(s) Ziegel
oder Mauerwerk liegen/
liegt in der Rohrsohle

B herausgebrochene Rohr-
stlicke liegen in der Rohr-
sohle

C anderer Gegenstand liegt

in der Rohrsohle

D Gegenstand ragt durch
die Wand ein

E Gegenstand in Rohrver-
bindung eingekeilt

F Gegenstand dringt durch
einen Anschluss/Abzweig
ein

G fremde Leitungen oder
Kabel durchqueren die
Rohrleitung

H Gegenstand/Objekt in
den Rohrkorper einge-
baut

z Anderes Material - wei-

tere Angaben sollten als
Anmerkung aufgezeich-
net werden.

()

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen
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1 Charakterisierungen (A), (B) und (C) gelten nur fur die Lage in der Rohrsohle. Sofern andere Gegenstande an
anderer Stelle der Rohrleitung vorhanden sind und nicht durch (D) bis (H) beschrieben werden kénnen, mus-
sen diese durch die Charakterisierung (Z) beschrieben werden. Bei allen Charakterisierungen ist die Angabe
der Lage erforderlich. Bei den Charakterisierungen (C) bis (2) ist der Gegenstand in der Anmerkung zum
Kode zu beschreiben.

2 Querschnittsminderung in Prozent

Tab. A-2 - 48 Infiltration

. () Eindringen von Wasser durch die Rohrwand oder durch Rohrverbindungen oder
BBF - Infiltration Schadstellen.
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A@ Schwitzen - langsames
Eindringen von Wasser -
keine sichtbaren Tropfen
B Tropfen - Eintropfen - kein
kontinuierliches Fliel3en
C FlieRRen - kontinuierliches
FlieRen
D Spritzen - Eindringen
unter Druck
Lage am Umfang Die Lage des Eintrittspunktes/ Eintrittsbereiches ist aufzuzeichnen.
1 Der Kode kann selbststandig oder in Verbindung mit einem Primérschaden verwendet werden.
2 Charakterisierung (A) muss verwendet werden, wenn Feuchtigkeit sichtbar ist.
Tab. A-2 - 49 Exfiltration
. @) Sichtbarer Wasseraustritt
BBG - Exfiltration
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
Lage am Umfang Falls sichtbar, Lage am Umfang.

1 Der Kode darf nur verwendet werden, wenn nach der Schadstelle sichtbar weniger oder gar kein Wasser wei-

terflief3t.

Der Kode kann selbststéandig oder in Verbindung mit einem Primarschaden verwendet werden.

Tab. A-2 - 50 Ungeziefer

BBH - Ungeziefer

Tatséchlich beobachtetes Ungeziefer

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Ratte A in der Rohrleitung Anzahl®
B Kuchenschabe/Kakerlake | B in einem Anschluss
z andere Tierart - weitere Cc in einer offenen Rohrverbindung
Angaben sollten als Z Jero L - Angab " |
Anmerkung aufgezeich- an erek age - :c/velter_eh ngal er; sollten als
net werden Anmerkung aufgezeichnet werden

1 Anzahl der Tiere, die an einer einzelnen Stelle beobachtet wurden
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Tab. A-2 - 51 Zufluss aus einem Anschluss

. Information Uber den Zufluss aus einem Anschluss.
BDE - Zuflufs aus einem In diesem Fall ist auch der Kode fiir den Anschluss (BCA) zu verwenden.
Anschluss®
Charakterisierung 1@ Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A klar (Sohle sichtbar) A falsch angeschlossen, da Schmutzwasser in
Regenwasserleitung/-kanal abflie3t
B trib oder verfarbt B falsch angeschlossen, da Regenwasser in
Schmutzwasserleitung/-kanal abflief3t
C kein Fehlanschluss erkennbar
Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1

Der Kode muss bei Fehlanschlissen verwendet werden. Der Auftraggeber kann zusatzliche Verwendung
(z.B. Betriebliche Priifungen) zulassen.

Ist der Zufluss aufgrund eines zu hohen Wasserspiegels in der Hauptleitung nicht erkennbar, ist der Kode YY
zu verwenden (vgl. A-2.3.4).

A-2.3.7.2 Zulassige Kodes fir Schachte und Inspektionsoff-
nungen

Steuerkodes zur Bestandsaufnahme

Tab. A-2-52 Anschluss

DCA - Anschluss®

Eine Rohrleitung ist an den Schacht oder die Inspektions6ffnung angeschlossen. Die-
ser Kode erfasst hauptséachlich die Art des Anschlusses.
Zur Detailbeschreibung der Anschlussleitung ist zuséatzlich der Kode DCG zu verwen-

tere Angaben sollten als
Anmerkung aufgezeich-
net werden

den.
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext
A® Anschluss im Auftritt
B® freier Zulauf ins Gerinne
c® aullenliegender Unter-

sturz
D@ innenliegender Untersturz
E Absturz mit Schussge-

rinne
F Beliftungsrohr
z® anderer Anschluss - wei-

Lage am Umfang

Die Lage der Anschlussmitte ist aufzuzeichnen.

1

Anschluss im Sinne der DIN EN 13508-2 ist die Stelle, an der eine Rohrleitung mit einer anderen Rohrleitung
bzw. einem Schacht oder einer Inspektionséffnung zusammengefuhrt wird (s. Definitionen), d. h. die Verbin-
dung zwischen 2 getrennten Inspektionsobjekten. Der Kode bezieht sich auf den Anschluss einer Rohrleitung
an einen Schacht oder eine Inspektionsoffnung. Die Ausfiihrung des Anschlusses kann unterschiedlich sein
und wird durch Charakterisierung 1 beschrieben.

Evtl. im weiteren Verlauf der Leitung erkennbare Schéaden haben nur informativen Charakter und kénnen tber
den Kode DDB (Allgemeine Anmerkung) beschrieben werden. Sie sind durch eine getrennte Inspektion der
Leitung umfassend zu beschreiben.

Untergeordnete Zulaufe, deren Sohle innerhalb des Aulftrittes lauft und einen Versprung zur Sohle des Haupt-
kanals aufweist, sind mit Charakterisierung A zu beschreiben.

Sohlgleiche Anschlusse (Zu-/ Ablaufe) sind mit der Charakterisierung (B) zu beschreiben.
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4 Bei Unterstiirzen ist der obere Zulauf zusatzlich mit Charakterisierung (C) bzw. (D) zu beschreiben.

5 Anschlusse oberhalb Gerinne/Aulftritt sind mit Charakterisierung (Z) zu beschreiben

Tab. A-2 - 53 Punktuelle Reparatur

DCB - Punktuelle Repara-

tur@

Ein Schacht oder eine Inspektionséffnung wurde repariert.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2

Kode | Langtext

Kode | Langtext

Quantifi-
zierung 1

Quantifi-

zierung 2

z andere

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen®

1

Der Kode darf nur flur sanierte Schachte/Inspektionséffnungen mit Reparaturverfahren und ggf. als Mehrfach-
beschreibung nach DCA angewendet werden.
Bei Reparaturstellen darf ein vorliegender Werkstoffwechsel nur bei Schachtbauteilaustausch vermerkt wer-

den.

Sofern Reparaturen an Rohranschliissen zu beschreiben sind, ist die DCB-bezogene "Lage am Umfang"
identisch mit der Zulauflage des Anschlusses (DCA) zu beschreiben.

Die Auswahltabelle standardisierter Feststellungen bzw. Anmerkun-
gen gem. DWA-M 149-2 ist nicht zu verwenden. (vgl. Anh. A-2.3.5.2

Tab. A-2 - 54 Anschlussleitung

DCG - Anschlussleitung

Einzelheiten zu Anschlussleitungen an Schéchte und Inspektionséffnungen

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2

Kode

Langtext Kode

Langtext

Quantifi-
zierung 1

Quantifi-

zierung 2

A

kreisférmig A

Anschluss entwassert in den Schacht oder in die
Inspektionsoffnung

rechteckig B

Anschluss entwassert aus dem Schacht oder der
Inspektionsoffnung

eiférmig Cc

U-férmig - kreisformige
Sohle und flaches oberes
Teil mit parallelen Seiten-
wanden

bogenférmig - kreisformi-
ger Scheitel und flache
Sohle mit parallelen Sei-
tenwénden

oval - kreisférmige Sohle
und Scheitel (mit glei-

chem Durchmesser) mit
parallelen Seitenwénden

andere Form - weitere
Angaben sollten als
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden.

Anschluss verschlossen

Lage am Umfang

Die Lage der Anschlussmitte ist aufzuzeichnen.

1
2

Hohe der angeschlossenen Rohrleitung in mm

Breite der angeschlossenen Rohrleitung in mm. Sind beide Durchmesser identisch (z. B. kreisférmig), ist hier

kein Eintrag vorzunehmen.
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Tab. A-2 - 55 Abflussregulierung

. Ein Uberlaufwehr oder eine andere Abflussregulierungseinrichtung ist vorhanden.
DCK - Abflussregulierung
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Wehr A Durchflussregulierung
B Heber B Abschlagsregulierung
C Offnungsklappe
D Wirbeldrossel
E Absperrschieber
F abflussabhangiger
Absperrschieber
G Messgerinne (z.B. Ven-
turi)
H Ruckschlagklappe
| Rechen/Sieb
4 andere Art der Regulie-
rung - weitere Angaben
sollten als Anmerkungen
aufgezeichnet werden.
Lage am Umfang Die ubliche FlieRrichtung durch die Abflussregulierungseinrichtung.
Tab. A-2 - 56 Querschnitt
DCO - Querschnitt
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A kreisférmig mm® mm@
B rechteckig
Z andere Form - weitere

Angaben sollten als
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden.

Steuerkodes zum Ablauf der Inspektion und weitere Steuerkodes

1 Hohe des Querschnitts in mm

2 Breite des Querschnitts in mm (nicht erforderlich, wenn beide Durchmesser gleich sind, z.B. kreisformig)

Tab. A-2 - 57 Allgemeines Foto

DDA - Allgemeines Foto®

Eine Standaufnahme/Stehbild wurde gemacht, um den Allgemeinzustand des Schach-
tes oder der Inspektions6ffnung aufzuzeichnen, ohne ein Merkmal speziell zu erfas-

sen.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2

Kode

Langtext

Kode | Langtext

Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Lage am Umfang

Die Richtung der Kamera

1 Der Kode darf nur verwendet werden, wenn das Foto sich nicht auf einen einzelnen Kode bezieht und dort
abgelegt werden kann. Die Erlauterung zum Foto muss als Anmerkung zum Kode abgelegt werden.
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Tab. A-2 - 58 Allgemeine Anmerkung

DDB - Allgemeine Anmer-
kung®

Eine Anmerkung die nicht auf andere Weise aufgenommen werden kann

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
Anmerkung Text der Anmerkung
1 Der Kode ist darf nur verwendet werden, wenn die Anmerkung sich nicht auf einen einzelnen Kode bezieht
und dort abgelegt werden kann.
In Verbindung mit der Streckenfeststellung (A) fur Inspektionsanfang und (B) fiir Inspektionsende dient der
Kode als Steuertext (vgl. Anh. A-2.3.5.1). Inspektionsanfang und -ende missen immer angegeben werden.
Tab. A-2 - 59 Inspektion abgebrochen

DDC - Inspektion abgebro-
chen®

Die Inspektion wurde nicht vollstandig durchgefiihrt

Wird der Abbruch durch ein Hindernis verursacht, ist das Hindernis mit dem entspre-

chendem Hauptkode separat aufzuzeichnen.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2 Quantifi-

Kode | Langtext

zierung 1

Kode | Langtext

Quantifi-
zierung 2

1 Der flr den Abbruch ursachliche Zustand, z. B. Hindernis, ist immer durch einen entsprechenden Kode zu

beschreiben.

Weitere Anmerkungen sind als allgemeine Anmerkungen (Kode DDB) abzulegen. Ebenso sind Grunde fur
Abbriiche, die nicht auf dem baulichen/ betrieblichen Zustand beruhen, immer zu benennen und zu doku-

mentieren.

Tab. A-2 - 60 Wasserspiegel

DDD - Wasserspiegel®

Die Hohe des Wasserspiegels im Schacht oder in der Inspektionséffnung.
ANMERKUNG: Die vertikale Lage gibt den Wasserspiegel an.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2 Quantifi-

Kode | Langtext

zierung 1

Kode | Langtext

Quantifi-
zierung 2

1 Die Quantifizierung der Hohe des Wasserspiegels erfolgt tiber die Stationierung. Der Kode darf nur verwendet
werden, wenn der Wasserspiegel durch einen Riickstau aus dem/ der unterhalb liegenden Kanal/ Leitung ver-

ursacht ist.

Tab. A-2- 61 Atmosphéare im Schacht oder der Inspektionséffnung

DDF - Atmosphare im
Schacht oder der Inspekti-
onso6ffnung

Eine potenziell gefahrliche Atmosphéare wurde festgestellt.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2 Quantifi-

Kode | Langtext

zierung 1

Kode | Langtext

Quantifi-
zierung 2

A Sauerstoffmangel
B Schwefelwasserstoff
C Methan
z

andere Geféhrdung - wei-
tere Angaben sollten als
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden.

o)

ppm®

1 Prozentanteil des Gases in der Atmosphéare, soweit hierzu Angaben vorhanden sind.

2 Sind diese Informationen nicht vorhanden, ersatzweise die Gaskonzentration in ppm in der Atmosphére.
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Tab. A-2 - 62 Keine Sicht

. . Sicht im Schacht oder in der Inspektionséffnung behindert
DDG - Keine Sicht
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Kamera unter Wasser
B Verschlammung
C Dampfe
z anderer Grund - weitere
Angaben sollten als
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden.
Steuerkodes zur Stammdatenanderungen
Tab. A-2 - 63 Veréanderte Grundlageninformationen - Werkstoff
" Kodes zur Beschreibung veranderlicher Stammdaten
CED - Veranderte Grundla-
geninformationen - Werkstoff
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode

Langtext

Kode | Langtext

Wert gem. Referenzliste G102 im
Anhang A-7.8.2

Inspektionskodes

Tab. A-2 - 64 Verformung

DAA - Verformung®

Der Schachtquerschnitt oder der Querschnitt der Inspektionsoffnung hat sich gegenu-
ber der Ursprungsform verformt. Dies kann einhergehen mit anderen Schaden, wie

Rissbildung, oder bei biegeweichen Werkstoffen darauf begrenzt sein.

relativ kleinen Teil der
Wand des Schachtes
oder der Inspektionsoff-
nung

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Allgemein - betrifft einen %@
grof3en Teil der Wand des
Schachtes oder der
Inspektionsoffnung
B Punktuell - betrifft einen

Lage am Umfang

Falls die Verformung lokalisiert wurde, ist die Lage aufzuzeichnen.

1 Bei biegesteifen Bauwerken mit Deformation aufgrund von Rissbildung oder Bruch sind diese zuerst zu
beschreiben und zusétzlich die Deformation.

2 Maximale Abmessungsminderung der Bezugsgréf3e in Prozent.
Die Quantifizierung erfolgt durch Messung mittels MaRstab mit mm-Teilung oder mindestens gleichwertige
Messverfahren sowie entsprechende Umrechnung (vgl. BAA).
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Tab. A-2 - 65 Rissbildung

DAB - Rissbildung®
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Oberflachenriss (Haar- A vertikal mm®@
riss) - ein Riss, der nur an
der Oberflache auftritt
B Riss - Risslinien an der B® horizontal
Wandung erkennbar,
Segmente noch am Platz
c klaffender Riss - offener c@ komplex
Spalt in der Wandung -
erkennbar, Segmente b geneigt
noch am Platz
Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen
1 Der Kode darf fiir alle Risse ohne Verschiebung der Bauteilsegmente untereinander verwendet werden.
Deformation ist ggf. zusétzlich zu beschreiben.
2 Breite des Risses in mm.
Die Quantifizierung erfolgt fir Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle.
3 An Querrissen ggf. vorhandener Versatz muss als Anmerkung zum Kode dokumentiert werden.
4 Scherbenférmige oder von einem Punkt ausgehende Rissbildung muss mit Charakterisierung 2 (C) beschrie-

ben werden.

Tab. A-2 - 66 Bruch/Einsturz

DAC - Bruch/Einsturz(!)
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Bruch - Wandsegmente mm®@
sichtbar verschoben, aber
nicht fehlend
B Fehlen von Teilen - Wand-
segmente fehlen
C Einsturz - Konstruktions-
gefuge vollstandig zer-
stort
Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen
1 Deformationen sind falls vorhanden zusétzlich zu beschreiben.
2 Lange des festgestellten Bruches oder Einsturzes in mm, falls kleiner als 1000 mm.

Erganzend zur Regelung in der DIN EN 13508-2 missen Schaden ab einer Ausdehnung in Langsrichtung
Uiber 0,50 m als Streckenfeststellungen kodiert werden. Ansonsten muss die Lange quantifiziert werden.
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Tab. A-2 - 67 Defektes Mauerwerk

DAD - Defektes Mauerwerk®

Einzelne Steine oder Ziegel haben sich aus dem Verband gegenuber ihrer urspringli-

chen Lage verschoben.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A verschoben - Mauer-
steine/Ziegel sind noch
vorhanden, jedoch aus
ihrer urspriinglichen Lage
verschoben
c® Einsturz - Konstruktions-
gefiige vollstandig zer-
stort
B fehlend - Mauersteine/ A® weitere Mauerwerksschicht sichtbar
Ziegel fehlen —— ——
B es ist nichts zu sehen - es ist nicht erkennbar,
was durch fehlende Mauersteine/Ziegel freige-
legt wurde

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Die Kodierung von Dichtheitsangaben erfolgt immer tiber den jeweiligen Hauptkode (vgl. A-2.3.3).

2 Charakterisierungen 1 (C) gilt nicht fir einzelne Steine, sondern fur den Verband.

3 Sofern Charakterisierung 2 (A) nicht zutrifft muss Charakterisierung 2 (B) verwendet werden.
Falls Boden oder ein Hohlraum sichtbar ist, sind zusétzlich die Kodes DAO oder DAP zu verwenden.

Tab. A-2 - 68 Fehlender Mortel

DAE - Fehlender Mértel®

Mortel aus Mauerwerk oder Ziegelverbanden fehlt ganz oder teilweise

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

Tab. A-2 - 69 Oberflachenschaden

1 Falls das Schadensbild auf Korrosion zuriickzufiihren ist, ist diese zuséatzlich zu beschreiben (Kode DAFZ).

2 Tiefe zwischen der Mauerwerksoberflache und Mérteloberflache in mm.

. @ Die Innenflache eines Schachtes oder einer Inspektionséffnung wurde durch mechani-
DAF - Oberflachenschaden sche oder chemische Einwirkung (einschlielich Korrosion von Metall) beschadigt.
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A erhéhte Rauheit A mechanische Beschadigung
C Zuschlagstoffe sichtbar C chemischer Angriff - biochemischer Angriff durch
Schwefelsaure - Schaden oberhalb des Wasser-
spiegels
D Zuschlagstoffe einragend D chemischer Angriff - Angriff durch Abwasser -
Schaden unterhalb des Wasserspiegels
E Zuschlagstoffe fehlen E Schadensursache nicht feststellbar
| fehlende Wand
B Abplatzung (Ausbruch A mechanische Beschéadigung
kleiner Teile aus der had he micht b
Oberfléachenstruktur) Schadensursache nicht feststellbar
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Tab. A-2 - 69 Oberflachenschaden

DAF - Oberflachenschaden®

Die Innenflache eines Schachtes oder einer Inspektionséffnung wurde durch mechani-
sche oder chemische Einwirkung (einschlie3lich Korrosion von Metall) beschadigt.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
F Bewehrung sichtbar A mechanische Beschéadigung
G Bewehrung einragend B chemischer Angriff - allgemein (z. B. Korrosion
der Bewehrung)
H@ Bewehrung korrodiert C chemischer Angriff - biochemischer Angriff durch
Schwefelséure - Schaden oberhalb des Wasser-
spiegels
z andere Oberflachensché- D chemischer Angriff - Angriff durch Abwasser -
den - weitere Angaben Schaden unterhalb des Wasserspiegels
sollten als Anmerkungen -
E Schadensursache nicht feststellbar

aufgezeichnet werden.

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

Tab. A-2 - 70 Einragender Anschluss

1 Der Kode darf nur bei chemischen oder von innen ausgehenden mechanischen Angriffen auf die Wandung
nicht ausgekleideter Bauteile verwendet werden.
Korrosion von auf3en ist mit DAFZB zu beschreiben und tber das Anmerkungsfeld zusétzlich zu benennen.

2 Die Charakterisierung 1 (H) darf nur bei korrosionsbedingtem Substanzverlust der Bewehrung verwendet

werden.

DAG - Einragender
Anschluss®

Ein in den Schacht oder die Inspektionsoffnung hineinragendes Anschlussrohr. In die-
sem Fall sind auch die Kodes fir einen Anschluss oder eine Anschlussleitung (DCA

und DCG) zu verwenden.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

Tab. A-2-71 Schadhafter Anschluss

1 Die vertikale Stationierung bezieht sich auf die Sohle des Anschlusses

2 Lange des einragenden Anschlusses

DAH - Schadhafter
Anschluss®

Ein Anschluss ist schadhaft. In diesem Fall sind auch die Kodes fiir einen Anschluss

oder eine Anschlussleitung (DCA und DCG) zu verwenden.

Anschlusses ist teilweise
ein Spalt (Anschluss
unvollstandig eingebun-
den)

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A falsche Position des
Anschlusses
B Spalt zwischen dem Ende
des Anschlusses und der
Wand des Schachtes
oder der Inspektionsoff-
nung
C am Umfang des
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Tab. A-2 - 71 Schadhafter Anschluss

DAH - Schadhafter
Anschluss®

Ein Anschluss ist schadhaft. In diesem Fall sind auch die Kodes fiir einen Anschluss
oder eine Anschlussleitung (DCA und DCG) zu verwenden.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2

Kode | Langtext

D Anschluss beschéadigt
E@ Anschluss verstopft
z anderer Schaden - wei-

tere Angaben sollten als
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden.

Kode | Langtext

Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Lage am Umfang

Die Lage der Anschlussmitte ist aufzuzeichnen

1 Der Kode bezieht sich auf den Einbindebereich sowohl angeschlossener Kanéale wie auch Leitungen. Evtl. im
weiteren Verlauf der Leitung erkennbare Schaden haben nur informativen Charakter und kénnen uber den
Kode DDB (Allgemeine Anmerkung) beschrieben werden. Sie sind durch eine getrennte Inspektion der Lei-
tung umfassend zu beschreiben.

2 Charakterisierung (E) beinhaltet auch Wurzeleinwuchs durch den Anschluss. Bei Wurzeleinwuchs durch den

Anschluss ist zusatzlich der Kode DBA zu verwenden.

Tab. A-2 - 72 Einragendes Dichtungsmaterial

DAl - Einragendes Dich-
tungsmaterial

Das furr die Abdichtung einer Verbindung von zwei aneinandergrenzenden Schachtele-
menten verwendete Dichtungsmaterial ragt ganz oder teilweise in den Schacht oder

die Inspektionsoffnung ein.

weitere Angaben sollten
als Anmerkungen aufge-
zeichnet werden

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext
A® Dichtring A sichtbar verschoben, jedoch nicht in den Schacht

hineinragend

h&ngend aber nicht gebrochen

C gebrochen

z@ andere Dichtungsart -

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Zur eindeutigen Verwendung bei der Beurteilung des Zustandes ist Charakterisierung 1 (A) bei allen Dich-
tungsarten zu verwenden, wenn durch die Feststellung die Dichtheit der Verbindung in Frage stehen kann.

2 Charakterisierung 1 (Z) bezieht sich auf alle anderen Zusténde, z. B. einragende Dichtungsmassen.

Tab. A-2 - 73 Verschobene Verbindung

DAJ - Verschobene Verbin-
dung

Aneinandergrenzende Elemente von Schachten oder Inspektionséffnungen sind

gegenuber ihrer beabsichtigten Lage gegeneinander verschoben.

sind vertikal verschoben

B horizontal - die Elemente
sind horizontal verscho-
ben

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

AD vertikal - die Elemente mm@ @
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Tab. A-2 - 73 Verschobene Verbindung

DAJ - Verschobene Verbin-
dung

Aneinandergrenzende Elemente von Schachten oder Inspektionséffnungen sind
gegeniber ihrer beabsichtigten Lage gegeneinander verschoben.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-

Kode | Langtext

C im Winkel - die Achsen
der Elemente sind nicht
parallel

zierung 1 zierung 2
Kode | Langtext 2 g

Lage am Umfang

Richtung der horizontalen oder winkligen Verschiebung an der Wand des Schachtes
oder der Inspektionséffnung. Bei einer horizontalen Verschiebung wird die Lage aus
der Betrachtung von oben bestimmt.

1 Auf Charakterisierung (A) kann bis auf Ausnahmefélle (z. B. Verschiebung mit Boden sichtbar) verzichtet wer-

den.

2 Lénge der Verschiebung in mm.

3 Die Quantifizierung bei vertikalem/ horizontalem Versatz erfolgt durch Messung mittels Ma3stab mit mm-Tei-
lung oder mindestens gleichwertige Messverfahren.

4 maximale Verschiebung zwischen den Elementen in mm.

Tab. A-2 - 74 Schadhafte Innenauskleidung

DAK - Schadhafte Innenaus-
kleidung®

Die Innenauskleidung des Schachtes oder der Inspektions6ffnung ist schadhatft.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-

Kode | Langtext

zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext

A andere

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur fir bei der Herstellung ausgekleidete oder renovierte Schéchte/ Inspektionsoéffnungen
angewendet werden. Der Auftraggeber muss die entsprechenden Stammdaten zur Verfiigung stellen.

Zur Optimierung der Beschreibungen wird eine Referenzliste (U131) stan-
dardisierter Feststellungen eingefihrt (vgl. Tab. A-7 - 304). Diese sind in
Abhangigkeit der zugewiesenen Auskleidungsverfahren zugelassen.

Die jeweils zutreffende Beschreibung muss ausgewahlt und tiber die Cha-
rakterisierung 1 (Z) im Datenfeld "DAKZustandSanierung” (vgl. Tab. A-7 -

85) eingetragen werden.

Teilweise ist eine Quantifizierung gefordert. In diesen Fallen ist der ganz-
zahlige bis zu vierstellige Zahlenwert im Datenfeld "QZustandSanierung"

(vgl. Tab. A-7 - 85) einzutragen.
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Die Notation als Streckenfeststellung, die Verwendung ggf. zusétzlich
erforderlicher Hauptkodes (z. B. DBF) sowie die Angaben zur Lage am
Umfang sind unabhéngig davon vorzunehmen.

Tab. A-2 - 75 Auswahltabelle fur standardisierte Feststellungen fir DAKZ

Auswabhltabelle fiir DAKZ() Quantifizierung Relevant bei
~ e
E g
=
K o
2 £
o =
o £ °
= o @© o
& = | - >
17} ‘© =3 ‘o‘ =3 o
f 0 = - = o
g |5 = |8 [2 |3
2 <@ @ 5]
= o - = e X
S c & S @ @
E |2 |82 | |8 |=Z
2 ‘S > 2 3> )
S = 2 S 2 ©
g |12 |z |8 |z |
@ < © ® # <
A Abldsung Auskleidung cm? (Flache) X X
Randablésung Auskleidung % (Flache X X X X
Reduz.)
C Auskleidung verfarbt (kein X X X X
Schmutz)
D Mechanisch herbeigefiihrt % (Tiefe) X X X X X X
Kerbe/Abplatzung/Beschadi-
gung Auskleidung
E Beule nach aul3en mm
F Beule nach innen % (Flache X X X X X
Reduz.)
G Falte in Auskleidung, langs mm (Hoéhe) X
H Falte in Auskleidung, radial mm (Hohe) X
| Falte in Auskleidung, komplex mm (Hohe) X X
J Schadhafter Befestigungs- X X
punkt
K Schadhafte SchweiR3naht X X
L Verbindung defekt (Ausklei- X X
dung)
M Auskleidung endet im Schacht X X X X X X
(z.B. unterhalb Konus)
N Auflésung Auskleidungswerk- X X X X X X
stoff
(@) Loch in Auskleidung cm? (Flache) X X X X X
Riss in Auskleidung mm (Breite)
z Renovierung nicht fachgerecht

Der Wert (Z) darf nur verwendet werden, sofern die Beschreibung nicht
mit einer anderen Feststellung moglich ist. In diesem Fall ist die Art der
Feststellung in einer zuséatzlichen Bemerkung (DDB) weiter zu beschrei-
ben.
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Tab. A-2 - 76 Schadhafte Reparatur

Eine Reparatur wurde an einem Schacht oder einer Inspektionséffnung ausgefihrt,

DA(IE)' Schadhafte Repara- der/ die nun schadhaft ist. In diesem Fall ist auch der Kode fur die punktuelle Repara-

tur tur DCB zu verwenden.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

4 andere

Lage am Umfang Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur fir in sanierten Schachten/Inspektionséffnungen eingesetzte Reparaturverfahren und nur

als Mehrfachbeschreibung (nach DCB und zuvor ggf. DCA) angewendet werden.

Zur Optimierung der Beschreibungen wird eine Referenzliste (U132) stan-
dardisierter Festellungen eingefuhrt (vgl. Tab. A-7 - 305). Diese sind in
Abhangigkeit der zugewiesenen Reparaturverfahren zugelassen.

Die jeweils zutreffenden Beschreibung muss ausgewdhlt und tber die
Charakterisierung (Z) im Datenfeld "DALZustandSanierung” (vgl. Tab. A-7
- 85) eingetragen werden.

Teilweise ist eine Quantifizierung gefordert. In diesen Féllen ist der ganz-
zahlige, bis zu vierstellige Zahlenwert im Datenfeld "QZustandSanierung"
(vgl. Tab. A-7 - 85) einzutragen.

Die Bezeichnung der Sanierungsmafinahme ist im Datenfeld "Bezeich-
nungSanierung"(vgl. Tab. A-7 - 85) einzutragen.

Die Notation als Streckenfeststellung, die Verwendung ggf. zusétzlich
erforderlicher Hauptkodes (z. B. DBF) sowie die Angaben zur Lage am
Umfang und Verbindung sind unabh&ngig davon vorzunehmen.

Tab. 2 -77 Referenzliste fur standardisierte Feststellungen (DALZ)

Auswahltabelle DALZ() Quantifizierung - =
=) c [3)
5 = =
= (2]
s |5 |2
3] = [} =
o] g > [)
o a ~ >
N = o <
. ~ < 9] = ~
g = 2 = o ‘=
8 (s |2 5 S |5
[3) = > = [5)
5 (¢ |E |2 |E |8
= © x 3 = 5
c £ = e o T
S E S |S B 3
%) @ 9] 2 o
= — = (%) 2 )
o o 2 g = x
© © 3 = = o
2 2 |% g |2 |3
3 3 D c 5 c
= = = = > <
A Abldsung Sanierungswerkstoff vom % (Flache Reduz.) X X X X X
Schacht/ Inspektionsoffung
B Anbindung Auskleidung an Schacht/ X X X X
Inspektionsoffnung fehlt oder nicht fachge-
recht
C Hindernis Sanierungswerkstoffuiber- % (Flache Reduz.) X X X X X
schuss/ -ubergang
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Tab.2-77 Referenzliste fir standardisierte Feststellungen (DALZ)

Auswabhlitabelle DALZ() Quantifizierung - =
o c o
5 5 |2
= 1]
2 5 73 Kol
& ™ 9] O
< e > 7}
=3 Q = =
n = o ©
. ~ < ) = x~
g = & = = =
& s o S £
[5) = (8]
c @ = = @
(0] b E = [) =
X © X~ 3] = S
c = c T 9 T
S E S |S % 3
%) © ] ) o
[ | et %) g’ >
@ o 2 G = 2
© © 2 (= I o
2 2 X @ s S
[ [ =, c o c
= = = = > <
D Auflésung Sanierungswerkstoff X X X X X
E Loch im Sanierungswerkstoff cmz (Flache) X X X X
F Riss im Sanierungswerkstoff mm (Breite) X X X
G Anschlusso6ffnung/ -einbindung (Ausklei- X X X
dung) fehlt
H Anschlussoffnung Auskleidung (ohne X X X
Anschlusseinbindung) nicht fachgerecht
z Reparatur nicht fachgerecht X X X X X X

Die Verwendung des Wertes (B) soll im Rahmen der Inspektion von Kno-
ten erfolgen. Auf Wunsch des Auftraggebers kann dies aber auch im
Rahmen der Kanal/ Leitungsinspektion erfolgen.

Der Wert (Z) darf nur verwendet werden, sofern die Beschreibung nicht
mit einer anderen Feststellung mdglich ist. In diesem Fall ist die Art der
Feststellung in einer zusatzlichen Bemerkung (DDB) weiter zu beschrei-
ben.

Tab. A-2 - 78 Schadhafte Schweil3naht

. Eine schadhafte Schweinaht im Schacht oder in der Inspektionséffnung.

DAM - Schadhafte Schweil3-

naht®

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

A vertikal

B horizontal

C geneigt

Lage am Umfang Bei vertikalen Schaden ist die Richtung festzustellen. Bei horizontalen, geneigten und

spiralférmigen Schéaden sind die Anfangs- und Endpunkte anzugeben.

1 Schadhafte Schweil3nahte in Verbundwerkstoffen oder nach Renovation werden mit DAK beschrieben.
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Tab. A-2-79 Pordse Wand

DAN - Porése Wand

Der Wandwerkstoff erscheint porés (z. B. aufgrund eines Fertigungsfehlers).

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2

Kode | Langtext

Kode | Langtext

Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

Tab. A-2 - 80 Boden sichtbar

DAO - Boden sichtbar®

Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle des Schachtes oder der Inspekti-

onsoffnung sichtbar.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2

Kode | Langtext

Kode | Langtext

Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur in Verbindung mit einem Primarschaden verwendet werden. Die weitere Charakterisierung
und Quantifizierung erfolgt dort.

Tab. A-2 - 81 Hohlraum sichtbar

DAP - Hohlraum sichtbar®

Ein Hohlraum auRerhalb des Schachtes oder der Inspektionsoffnung ist durch die

Schadstelle sichtbar.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2

Kode | Langtext

Kode | Langtext

Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode darf nur in Verbindung mit einem Priméarschaden verwendet werden. Die weitere Charakterisierung
und Quantifizierung erfolgt dort.

Tab. A-2 - 82 Schadhafte Steighilfen

DAQ - Schadhafte Steighil-
fen@

Ein Schaden am Steigeisengang, an einer Steigleiter oder an einem Steigkasten.

rung der Leiter

| korrodierte Absturzsiche-
rung der Leiter

J korrodierte Leiterspros-
sen

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A lockeres Steigeisen Anzahl®
B fehlendes Steigeisen
C korrodiertes Steigeisen
D verbogenes Steigeisen
E Kunststoffverkleidung des
Steigeisens gebrochen
F Handlauf der Steigleiter
korrodiert
G lockere Absturzsicherung
der Leiter
H fehlende Absturzsiche-
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Tab. A-2 - 82 Schadhafte Steighilfen

DAQ - Schadhafte Steighil-
fen®

Ein Schaden am Steigeisengang, an einer Steigleiter oder an einem Steigkasten.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2

Kode | Langtext
K schadhafter Steigkasten

Z anderer Schaden - wei-
tere Angaben sollten als
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden

Kode | Langtext

Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

1 Mehrere schadhafte/ fehlende Steigeisen sind als Streckenfeststellung zu beschreiben.

2 Anzahl der schadhaften Steigeisen oder Steigkasten.

Tab. A-2 - 83 Schaden an Abdeckung und Rahmen

DAR - Schaden an Abdek-

Ein Schaden an Abdeckung und Rahmen.
Tritt mehr als ein Schaden an der Abdeckung oder am Rahmen auf, ist der Kode zu

kung und Rahmen wiederholen.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

A Abdeckung gebrochen

B Abdeckung wackelt

C Abdeckung nicht vorhan-

den

D Rahmen gebrochen

E Rahmen locker

F Rahmen fehlt

G Abdeckung unterhalb der mm®

Gelandeoberflache

H Abdeckung oberhalb der
Gelandeoberflache

z anderer Schaden - wei-
tere Angaben sollten als
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden

1 Bei oberhalb oder unterhalb der Gelandeoberflache liegender Abdeckung Héhenunterschied zur Gelande-

oberflache in mm.

Tab. A-2 - 84 Wurzeln

DBA - Wurzeln®

Wurzeln von Baumen oder anderen Pflanzen wachsen durch Anschliisse, Schadstel-

len oder Verbindungen in den Schacht oder die Inspektionséffnung ein.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2

Kode | Langtext

Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Kode | Langtext

A Pfahlwurzeln

B einzelne feine Wurzeln
C komplexes Wurzelwerk

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen
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1 Der Kode umfasst auch Wurzeleinwuchs durch bzw. am Anschluss. Die Anschliisse selbst sind hierbei
zunachst mit dem Kode DCA zu beschreiben. Uberdies ist bei Einwuchs durch Anschliisse die Beschreibung

DAHE erforderlich.

Tab. A-2 - 85 Anhaftende Stoffe

DBB - Anhaftende Stoffe

An der Wand des Schachtes oder der Inspektions6ffnung anhaftende Stoffe.

Angaben sollten als
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A® Inkrustation mm@
B Fett
C Faulnis (z. B. an der
Wand des Schachtes
oder der Inspektionsoff-
nung anhaftende Orga-
nismen)
z® anderer Stoff - weitere

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Auf Undichtigkeit zurtckzufihrende anhaftende Stoffe (Sinterungen) sind mit Charakterisierung (A) zu
beschreiben. Die Undichtigkeit selbst ist ggf. mit dem entsprechenden Hauptkode zubeschreiben (vgl. Anh. A-

2.3.3).

2 Starke der anhaftenden Stoffe in mm

3 Fur andere anhaftende Stoffe neben Fett/ Faulnis ist die Charakterisierung (Z) zu verwenden.

Tab. A-2 - 86 Ablagerungen

DBC - Ablagerungen

Ablagerungen an Schachtsohle oder an Auftritten.

Angaben sollten als
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A feines Material (z. B. mm®
Sand, Schluff)
B grobes Material (z. B.
Kies, Schutt)
C hartes oder verdichtetes
Material (z. B. Beton)
4 anderes Material - weitere

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Ablagerungshdhe in mm
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Tab. A-2 - 87 Eindringen von Bodenmaterial

DBD - Eindringen von Boden-
material®

Anstehendes Bodenmaterial dringt in den Schacht oder in die Inspektions6ffnung ein.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2

Kode

Langtext

Kode | Langtext

Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Der Kode kann selbststandig oder in Verbindung mit einem Primérschaden verwendet werden.

Tab. A-2 - 88 Andere Hindernisse

DBE - Andere Hindernisse

Gegenstande im Schacht oder in der Inspektionséffnung. Dieser Kode darf nur ver-
wendet werden, wenn kein anderer Kode (DBA bis DBD) anwendbar ist.

tere Angaben sollten als
Anmerkung aufgezeich-
net werden

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
(@)
A herausgefallene(s) Ziegel/ mm@
Mauerwerk liegen/liegt im
Gerinne
B ausgebrochenes Teil der
Rohrwandung liegt im
Gerinne
C anderer Gegenstand liegt
im Gerinne
D Gegenstand ragt durch
die Wand ein
E Gegenstand in Verbin-
dung eingekeilt
F Gegenstand dringt durch
einen Anschluss/Abzweig
ein
G fremde Leitungen oder
Kabel durchgueren das
Bauwerk
H Gegenstand/Objekt in das
Bauwerk eingebaut
z Anderes Material - wei-

Lage am Umfang

Die Lage ist aufzuzeichnen

1 Charakterisierungen (A), (B) und (C) gelten nur fur die Lage im Gerinne. Sofern andere Gegenstande an
anderer Stelle vorhanden sind und nicht durch (D) bis (H) beschrieben werden kénnen, miissen diese durch
die Charakterisierung (Z) beschrieben werden. Bei allen Charakterisierungen ist die Angabe der Lage erfor-

derlich.

Bei den Charakterisierungen (C) bis (Z) ist der Gegenstand in der Anmerkung zum Kode zu beschreiben. Bei

allen Charakterisierungen ist der Schachtbereich anzugeben (vgl. A-2.3.5).

2 Maximale Abmessung des Hindernisses in mm
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Tab. A-2 -89 Infiltration
. L) Eindringen von Wasser durch die Wand des Schachtes oder der Inspektionsoffnung
DBF - Infiltration oder durch Verbindungen oder Schadstellen in der Wand, dem Auftritt oder dem
Gerinne des Schachtes oder der Inspektionsoffnung.
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Schwitzen - langsames A durch die Wand des Schachtes oder der Inspekti-
Eindringen von Wasser - onsoffnung
keine sichtbaren Tropfen
B Tropfen - Eintropfen - kein | B durch einen Spalt der Wand des Schachtes oder
kontinuierliches FlieRBen der Inspektionsoffnung und einem Anschluss im
Sohlbereich
C FlieRen - kontinuierliches C durch einen Spalt zwischen der Wand des
FlieRen Schachtes oder der Inspektionséffnung und
. o einem Anschluss oberhalb des Auftritts
D Spritzen - Eindringen
unter Druck
Lage am Umfang Die Lage des Eintrittspunktes/-bereiches ist aufzuzeichnen
1 Der Kode kann selbststéandig oder in Verbindung mit einem Primarschaden verwendet werden.
Tab. A-2 - 90 Exfiltration
. L) Sichtbarer Wasseraustritt aus dem Schacht oder der Inspektionséffnung.
DBG - Exfiltration
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext

1 Der Kode darf nur verwendet werden, wenn nach der Schadstelle sichtbar weniger oder gar kein Wasser wei-

terflief3t.

Der Kode kann selbststéandig oder in Verbindung mit einem Primarschaden verwendet werden.

Tab. A-2-91 Ungeziefer

DBH - Ungeziefer

Tatséchlich beobachtetes Ungeziefer.

Angaben sollten als
Anmerkungen aufge-
zeichnet werden

andere Lage - weitere Angaben sollten als
Anmerkungen aufgezeichnet werden

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Ratte A im Schacht oder in der Inspektionséffnung Anzahl®
B Kuchenschabe/ Kaker- B in einem Anschluss
lake
z andere Tierart - weitere Cc in einer offenen Verbindung

1 Die Anzahl der Tiere, die an einer einzelnen Stelle beobachtet wurden.
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Tab. A-2 - 92 Auftritt

DCH - Auftritt®

Beschreibung der Lage und des Zustands des Auftritts.
ANMERKUNG: Die vertikale Lage gibt die Position an.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

A Auftritt schadhaft

B Auftritt nicht schadhaft

1 Der Auftritt selbst ist eine Grundlageninformation. Ein méglicher Schaden ist genauer mit einem Primérscha-

den in Verbindung mit dem Bauwerksgegenstand zu beschreiben.

Tab. A-2-93 Gerinne

DCI - Gerinne®

Beschreibung der Lage, der Abmessungen und des Zustands des Gerinnes.
ANMERKUNG: Die vertikale Lage gibt die Position an.

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

A Gerinne schadhaft mm® mm®

B Gerinne nicht schadhaft

1 Das Gerinne selbst eine Grundlageninformation. Ein mdglicher Schaden ist genauer mit einem Priméarscha-

den in Verbindung mit dem Bauwerksgegenstand zu beschreiben.
2 Breite des Gerinnes

3 Hohe des Gerinnes

Tab. A-2 - 94 Sicherheitsketten/-balken

. . Beschreibung der Lage und des Zustands von Sicherheitsketten/ -balken an den
DCJ - Sicherheitsketten/-bal- abgehenden Anschliissen.
ken
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A Sicherheitskette vorhan-
den ohne Schaden
B Sicherheitskette fehlend
(unter der Annahme, dass
eine Kette vorhanden
war)
C Sicherheitskette schad-
haft
D Sicherheitskette mit Abla-
gerungen belegt
E Sicherheitsbalken vorhan-
den ohne Schaden
F Sicherheitsbalken feh-
lend (unter der Annahme,
dass ein Balken vorhan-
den war)
G Sicherheitsbalken schad-
haft
H Sicherheitsbalken mit
Ablagerungen belegt
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Tab. A-2 - 95 Geschlossene Rohrdurchfiihrung

DCL - Geschlossene Rohr-

Im Schacht oder der Inspektionséffnung ist eine geschlossene Rohrdurchfiihrung vor-

handen.

handen - Abdeckung fehlt

durchfiihrung In diesem Fall sollten auch die Kodes fiir die Anschliisse und Anschlussleitungen der
Schéchte bzw. der Inspektionséffnungen (DCA und DCG) verwendet werden.
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext
A keine Offnungsmaglich- A schadhaft

keit an der Rohrdurchfih-

rung vorhanden
B Offnungsmoglichkeit vor- B nicht schadhaft

handen - Abdeckung am

Platz
C Offnungsmoglichkeit vor-

Tab. A-2-96 Schmutzfanger unter der Abdeckung

. Zur Aufzeichnung des Vorhandenseins eines Schmutzfangers (Eimers) unter der
DCM - Schmutzfanger unter
Abdeckung.
der Abdeckung
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext
A Schmutzfanger vorhan-

den ohne Schaden
B Schmutzfanger fehlend

(unter der MaRRgabe, dass

ein Schmutzfanger vor-

handen war)
C Schmutzfanger schadhaft

Tab. A-2 - 97 Schlammfang in der Sohle

DCN - Schlammfang in der

In der Sohle des Schachtes oder der Inspektionsoffnung ist ein Schlammfang vorhan-

den.

Sohle

Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2

Kode | Langtext Kode | Langtext

A Schlammfang nicht

schadhaft
B Schlammfang schadhaft

Tab. A-2 - 98 Zufluss aus einem Anschluss

DDE - Zufluss aus einem

Information Gber den Zufluss aus einem Anschluss.

In diesem Fall sind auch die Kodes fur den Anschluss und die Anschlussleitung (DCA

Anschluss und DCG) zu verwenden.
Charakterisierung 1 Charakterisierung 2 Quantifi- Quantifi-
zierung 1 | zierung 2
Kode | Langtext Kode | Langtext
A klar A falsch angeschlossen, da Schmutzwasser in
Regenwasserleitung/ -kanal abflief3t
B trib oder verfarbt B falsch angeschlossen, da Regenwasser in
Schmutzwasserleitung/ -kanal abflie3t
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Tab. A-2 - 98 Zufluss aus einem Anschluss

DDE - Zufluss aus einem
Anschluss

Information tUber den Zufluss aus einem Anschluss.

In diesem Fall sind auch die Kodes fiuir den Anschluss und die Anschlussleitung (DCA

und DCG) zu verwenden.

Charakterisierung 1

Charakterisierung 2

Kode | Langtext

Kode
C

Langtext

kein Fehlanschluss erkennbar

Quantifi-
zierung 1

Quantifi-
zierung 2

Lage am Umfang

Die Anschlussmitte ist aufzuzeichnen
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A-3 Zustandsklassifizierung und -bewertung

Die Mindestanforderungen an ein regelkonformes Entwéasserungssystem
werden in der DIN EN 752-5 beschrieben. Hierbei sind bauliche, betriebli-
che, umweltrelevante und hydraulische Gefahrdungsaspekte zu berlick-
sichtigen. Die hier beschriebene Vorgehensweise unterscheidet grund-
satzlich zwischen bautechnischer Zustandsklassifizierung und -bewertung
- unter Berlcksichtigung baulicher, betrieblicher und umweltrelevanter
Gefahrdungsaspekte - und hydraulischer Zustandsklassifizierung.

Ziel der bautechnischen Zustandsklassifizierung/-bewertung ist es, die
umfangreichen Daten aus einer optischen Inspektion dahingehend auszu-
werten, dass mit wenigen Zahlen oder Angaben ein Uberblick tiber den
Zustand des Kanalnetzes gewonnen werden kann und ein Hilfsmittel zur
Ermittlung von Prioritaten fir erforderliche MaRnahmen vorliegt.

Eine grundlegende Anforderung des Bundes ist die automatisiert durch-
fuhrbare Klassifizierung und Bewertung mit entsprechenden DV-Werkzeu-
gen mit der Zielsetzung, liegenschaftsubergreifend vergleichbare Ergeb-
nisse zu erhalten.

Ziel der hydraulischen Zustandsbewertung ist es, die Ergebnisse hydrauli-
scher Berechnungen zielgerichtet derart auszuwerten, dass mit wenigen
KenngroRen ein Uberblick tiber die hydraulische Leistungsfahigkeit des
Kanalnetzes gewonnen werden kann.

A-3.1 Bautechnische Zustandsklassifizierung und
-bewertung

Grundlage fir die Zustandsklassifizierung und -bewertung sind die
Zustandsbeschreibungen fur Kanéle und Leitungen gem. Anh. A-2.3.7.1
und fur Schéachte und Inspektionséffnungen gem. Anh. A-2.3.7.2 auf
Grundlage des Kodiersystems der DIN EN 13508-2, die im Rahmen der
optischen Inspektion erfasst werden (vgl. Anh. A-2.3).

Die Zustandsklassifzierung und -bewertung wird in den Schritten

1. Zustandsklassifizierung (Klassifizierung des Einzelzustan-
des)

2. Zustandsbewertung (Bewertung der Randbedingungen
des Einzelzustandes)

3. Zustandsbeurteilung (Beurteilung des Objektes(®))

durchgefiihrt. In Abb. A-3 - 1 ist die Vorgehensweise mit den erforderli-
chen Schritten im Einzelnen dargestellt.

(@) Das Objekt ist die jeweilige betrachtete abwassertechnische
Anlage, z.B. eine Haltung oder eine Leitung

Bautechnik

Hydraulik
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Zustandserfassung (DIN EN 13508-2)
(Kodes, Charakterisierung, Quantifizierung) )
Schutzziele
Zustandsklassifizierung < ) DIChth?It ©
* Standsicherheit ()
] 1 * Betriebssicherheit g,
A 4
Vorlaufige Vorlaufige Vorlaufige
Schadens- Schadens- Schadens-
c klasse SKD, klasse SKS, klasse SKB,
g | | |
§ Zustandsbewertung
° v 3 ¥
i_% Vorlaufige Vorlaufige Vorlaufige
Schadens- Schadens- Schadens- Randbedingunagen fiir
zahl SZD, zahl SZS, zahl SZB,, . .
: : i * Dichtheit ()
Y Y Y * Standsicherheit ()
Englltige Endgiiltige Endgultige *  Betriebssicherheit (g,
Schadens- Schadens- Schadens-
zahl SZD, zahl SZS, zahl SZB,
I I
A Maximale endgultige
Maximale endgiiltige Einzelschadenszahl MaxSZ, » Einzelschadensklasse
| MaxSK¢
Zustandsbeurteilung
z ¢ Einflussfaktoren
() .
rey Vorlaufige Objektzahl OZ, * Schadensdichte
o i e Schadenslange
Endglltige Objektzahl OZ_ B Objektklasse OK
I
c Systembeurteilung
[0
s |
Systemzanhl > Systemklasse

Abb. A-3-1 Vorgehensweise bei der Zustandsklassifizierung und -bewertung

A-3.1.1 Zustandsklassifizierung

Die Zustandsklassifizierung erfolgt fir jede Zustandsbeschreibung jeweils

fur die Schutzziele

» Dichtheit,
» Standsicherheit
» und Betriebssicherheit
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in Abhé&ngigkeit von

» der Schadensart und
» dem Schadensausmaf.

Die Schadensart wird durch den Hauptkode und die mdglichen Charakte-
risierungen, das Schadensausmald wird durch die Quantifizierungen
beschrieben. Das Ergebnis der Klassifizierung sind ganzzahlige, vorléau-
fige Einzelschadensklassen von 1 bis 5. Der Einzelschadensklasse 1 wer-
den die Schaden zugeordnet, deren Ausmald am geringflgigsten ist. In
die Einzelschadensklasse 5 werden diejenigen Schaden eingeordnet,
deren Ausmalf am grof3ten ist. Die Einordnungen in die Einzelschadens-
klasse sind

» fur Kanéale und Leitungen in den Tabellen Tab. A-3 - 11 bis
Tab. A-3 - 35 (vgl. Anhang A-3.2.1),

» fur Schéachte und Inspektionséffnungen in den Tabellen
Tab. A-3 - 36 bis Tab. A-3 - 68 (vgl. Anhang A-3.2.2)

dokumentiert. Grundsatzlich sind die Klassifizierungskriterien des Entwur-
fes des DWA-M 149-3 "Zustandserfassung und -beurteilung von Entwas-
serungssystemen auf3erhalb von Gebauden, Teil 3: Zustandsklassifizie-
rung und -bewertung" in die Klassifizierung eingeflossen, so dass
Parallelen nicht zuféllig, sondern gewollt sind.

Zur Klassifizierung von Schéachten ist der Bereich eines Schachtes, in
dem der Zustand auftritt, ein weiteres Klassifizierungskriterium. Die Doku-
mentation des Schachtbereiches erfolgt gem. Referenzliste U117 der ISY-
BAU-Austauschformate auf Grundlage der DIN EN 13508-2 (vgl. Anh. A-
2.3.5).

Tab. A-3-1 Definition der Schachtbereiche gem. Referenzliste U117

Wert Schachtbereich

Abdeckung und Rahmen

Auflageringe

Schachtaufbau

Konus

Ubergangsplatte

untere Schachtzone

Podest

I| || m|{gO|lO| @ >

Auftritt

Gerinne

J Sohle

Kodes, deren Informationsgehalt nicht ausreicht, um eine sichere Einord-
nung in vorlaufige Einzelschadensklassen vorzunehmen, werden zwar
pauschal einer Klasse zugeordnet. Im Nachgang zur automatisierten
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Zustandsklassifizierung und -bewertung sind jedoch diese pauschalen
Einordnungen durch einen Fachingenieur sorgfaltig zu prifen und im
Bedarfsfall zu korrigieren.

Das Ergebnis der bautechnischen Zustandsklassifizierung sind je Einzel- Vorlaufige Einzelscha-
schaden bis zu drei vorlaufige, Schutzziel bezogene Einzelschadensklas- densklassen
sen:

» SKDy, (Dichtheit)
» SKS,, (Standsicherheit)
» SKB,, (Betriebssicherheit)

A-3.1.2 Zustandsbewertung

Das flur das Schutzziel vorliegende Gefahrdungspotenzial ist neben der
Art und dem Ausmal eines Einzelschadens auch von den lokalen Rand-
bedingungen abhangig. Mit der Zustandsbewertung werden zuséatzlich zur
Schadensart und dem Schadensausmaf3 aus der Zustandsklassifizierung
die Randbedingungen des Einzelschadens bertcksichtigt.

Zur Verknupfung der Ergebnisse der Zustandsklassifizierung mit den Vorlaufige Einzelscha-
Randbedingungen werden die vorlaufigen Einzelschadensklassen gem. denszahlen
Tab. A-3 - 2 in vorlaufige Einzelschadenszahlen

» SZDy (Dichtheit),
» SZS,, (Statik) und
» SZB, (Betrieb)

transformiert.

Tab. A-3-2 Ermittlung der vorlaufigen Einzelschadenszahl

vorlaufige Schadensklasse vorlaufige Schadenszahl
10
100
200
300
400

gl | W N| -

Die Randbedingungen

» fur Kanale und Leitungen (Tab. A-3 - 3),
» fur Schéachte (Tab. A-3 - 4)

fuhren jeweils zu Schutzziel bezogenen Zusatzpunkten.
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Tab. A-3-3 Zusatzpunkte fur Randbedingungen bei Kanélen und Leitungen
Randbedingung Kriterium Zusatzpunkte
Dichtheit Standsicherheit | Betriebssicher-
heit
Entwasserungssystem FlieRgewasser kanali- -50 Nicht von 0
siert Relevanz
Regenwasser -30 0
Schmutzwasser 30 40
Mischwasser 30 40
Abwasserart Wassergefahrdende 150 Nicht von Nicht von
Stoffe Relevanz Relevanz
Wasserschutzzone aulRerhalb einer Was- 0 Nicht von Nicht von
serschutzzone Relevanz
Relevanz
Schutzzone llib 20
Schutzzone llla 40
Schutzzone Il 250
Schutzzone | 400
Grundwasserabstand Gerinne oberhalb des 0 0 Nicht von
Grundwasserleiters Relevanz
Gerinne in der Wech- 10 10
selzone
Gerinne im Grundwas- 10 10
serleiter
Bodenart Lehm, Ton 0 40 Nicht von
Sandiger Lehm, L&ss, 15 20 Relevanz
Lehmiger Sand, Fein-
sand
Mittel-, Grobsand, Kies 30 0
Lage am Umfang 03 bis 09 Uhr 10 0 20
09 bis 03 Uhr 0 10 0
Gesamter Umfang 10 20 20
Lage an einer Verbin- Ja 10 Nicht von Nicht von
dung - Relevanz Relevanz
Nein 0
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Tab. A-3-4  Zusatzpunkte fir Randbedingungen bei Schachten und Inspektionséffnungen

Randbedingung Kriterium Zusatzpunkte
Dichtheit Standsicherheit | Betriebssicher-
heit
Entwasserungssystem FlieRgewasser kanali- -50 Nicht von 0
siert Relevanz
Regenwasser -30 0
Schmutzwasser 30 40
Mischwasser 30 40
Abwasserart Wassergefahrdende 150 Nicht von Nicht von
Stoffe Relevanz Relevanz
Wasserschutzzone auB3erhalb einer Was- 0 Nicht von Nicht von
serschutzzone Relevanz Relevanz
Schutzzone lllb 20
Schutzzone llla 40
Schutzzone Il 250
Schutzzone | 400
Grundwasserabstand Gerinne oberhalb des 0 0 Nicht von
Grundwasserleiters Relevanz
Gerinne in der Wech- 10 10
selzone
Gerinne im Grundwas- 10 10
serleiter
Bodenart Lehm, Ton 0 40 Nicht von
- Rel
Sandiger Lehm, Léss, 15 20 elevanz
Lehmiger Sand, Fein-
sand
Mittel-, Grobsand, Kies 30 0
Lage an einer Bauteil- Ja 10 Nicht von Nicht von
verbindung - Relevanz Relevanz
Nein 0
Die vorlaufigen Schadenszahlen werden Schutzziel bezogen in Abhangig- Endgultige Einzel-

keit von den lokalen Randbedingungen mit der Summe der Zusatzpunkte schadenszahlen
gem. Tab. A-3 - 3 (Kanéle und Leitungen) bzw. Tab. A-3 - 4 (Schéchte und
Inspektionsoffnungen) zur endglltigen Einzelschadenszahl addiert. Das
Ergebnis sind je Einzelschaden bis zu drei endgiiltige Schutzziel bezo-
gene Einzelschadenszahlen:

» SZDg, (Dichtheit)

» SZSg, (Standsicherheit)

» SZBg, (Betriebssicherheit)

Die Ermittlung der auf ein Schutzziel bezogenen endgiiltigen Einzelscha- Endgultige Einzel-
densklassen schadensklassen

» SKDg, (Dichtheit)
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» SKSg, (Standsicherheit)
» SKBg, (Betriebssicherheit)

erfolgt in Abhangigkeit von der endgultigen Einzelschadenszahl gem. Tab.
A-3-5.

Tab. A-3-5 Ermittlung der endgiiltigen Einzelschadensklasse

endglltige Einzelschadens- endgultige Einzelschadens-
zahl klasse

10-99
100 -199
200 - 299

300 - 399

gl ] W[ N]|

=400

Die auf ein Schutzziel bezogenen Einzelschadensklassen stellen Zwi-
schenergebnisse dar, die keinen Einfluss auf die weitere Vorgehensweise
haben. Sie kdnnen mit den ISYBAU-Austauschformaten ausgetauscht
werden.

Die groBte auf ein Schutzziel bezogene Einzelschadenszahl (SZDg,
SZSE, oder SZBE) ist zugleich die maximale, endgiiltige Einzelschadens-
zahl MaxSZg.

Die maximale, endgultige Einzelschadensklasse MaxSKg wird aus der
maximalen, endgultigen Einzelschadenszahl und den Festlegungen gem.
Tab. A-3 - 5 festgelegt.

Die maximale, endgultige Einzelschadenszahl und die maximale, endguil-
tige Einzelschadensklasse zeigen Schutzziel tbergreifend in Abhangig-
keit

» von der Schadensatrt,

» vom Schadensumfang sowie

» von den ortlichen Randbedingungen

das grofite Gefahrdungspotenzial eines Einzelschadens auf.

A-3.1.3 Zustandsbeurteilung

Mit der Zustandsbeurteilung erfolgt die Verdichtung der Klassifizierungs-
und Bewertungsergebnisse auf das Objekt. Objekte sind die im Rahmen
der generellen Planung (Liegenschaftshezogene Abwasserentsorgungs-
konzepte) auf Grundlage von Zustandsbeschreibungen gem. DIN EN
13508-2 zu beurteilenden abwassertechnischen Anlagen

» Haltungen,
» Leitungen und
» Schéachte.

Maximale endgdltige
Einzelschadenszahl

Maximale endgultige
Einzelschadensklasse
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Die Beurteilung des Objektes erfolgt Schutzziel Gbergreifend zur Aufstel-
lung einer Prioritatenliste der Sanierungsbedurftigkeit. Hierzu werden

» der grof3te Einzelschaden aus Zustandsklassifzierung und
-bewertung,

» die Dichte, das Ausmal sowie die Langenausdehnung
aller Einzelschaden

eines Objektes bertcksichtigt.

Zur Ermittlung des grofdten Einzelschadens eines Objektes wird fir jeden
Einzelschaden die maximale, endgiltige Einzelschadenszahl MaxSZg
herangezogen. Die vorlaufige Objektzahl OZ,, entspricht der grof3ten
maximalen, endgultigen Einzelschadenszahl eines Objektes.

Zur Bericksichtigung der Schadenssituation des gesamten Objektes wird
fur jeden Einzelschaden das Produkt der maximalen, endgultigen Einzel-
schadenszahl MaxSZg mit der zugehorigen Langenausdehnung dL in
Metern berechnet. Fir Kanéle und Leitungen ist die horizontale und fur
Schachte die vertikale Langenausdehnung zu verwenden. Punktuelle
Schaden von Haltungen und Leitungen werden mit einer Schadenslénge
von 0,3 m, punktuelle Schaden von Schachten mit einer Schadenslange
von 0,5 m (jeweils Grenze zwischen Punkt- und Streckenschaden)
bericksichtigt. Die Summe der Produkte tber n Einzelschaden ergibt die
objektbezogene Schadenslangenzahl SLZ.

n

SLzZ =Y MaxSZE |
i=1

Mit der Schadenslange SL werden in Abh&ngigkeit von

der Schadensléangenzahl SLZ
» der vorlaufigen Objektzahl OZ,, sowie

» der Lange HL in [m] (Untersuchungslénge bei Haltungen
und Leitungen, Schachttiefe bei Schachten)

Vorlaufige Objektzahl

Schadenslangenzahl

Schadenslange SL
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Zusatzpunkte gem. Abb. A-3 - 2 und Tab. A-3 - 6 zur Berucksichtigung der

Schadensdichte bestimmt.

40

1

35

30

25

20

SL (Zusatzpunkte)

5
0 /

0 0,1 0,2 0,3

0,4 0,5

SLZ/(0Zy*

0,6
HL)

0,7

0,8

0,9 1

Abb. A-3-2 Funktion zur Ermittlung der Zusatzpunkte SL (Schadenslange)

Tab. A-3-6

Gleichungen zur Ermittlung der Zusatzpunkte SL (Schadenslange)

SLzZ L) ]
(625 <01 SL=0
SLZ L) _( SLZ ]
(oz\, —)<0,5 sL= (57 ) < 100-10
SLZ L) .
(onxH 0,5 SL = 40

Die endgultige Objektzahl OZg ergibt sich zu

0Zg = 0Z,+SL

Die Ermittlung der Objektklasse OK erfolgt anhand der in Tab. A-3 - 7 defi-

nierten Klassengrenzen.

Endgultige Objektzahl

Objektklasse
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Tab. A-3-7 Ermittlung der Objektklasse

Endgiltige Objektzahl Objektklasse
0 o®

10- 99 1

100 -199 2

200 - 299 3

300 - 399 4

> 400 5

@ Objekte, die inspiziert wurden, aber kei-
nerlei Schaden aufweisen, erhalten die
Objektklasse 0!

Die Objektklasse gibt in genereller Form Auskunft Uber die Sanierungs-
dringlichkeit abwassertechnischer Anlagen. Hinweise zur Interpretation
der Objektklasse sind im Anh. A-3.1.6 enthalten.

A-3.1.4 Automatisierte und manuelle Zustandsklassifzierung
und -bewertung

Das Bewertungs- und Klassifizierungsmodell ist mit Gleichungen und logi-
schen Verknipfungen vollstandig beschrieben, so dass der Vorgang auto-
matisiert erfolgen kann. Neben der automatisierten Zustandsklassifizie-
rung und -bewertung ist parallel auch eine manuelle
Zustandsklassifizierung und -bewertung vorgesehen, wobei die automati-
sierte Klassifizierung und Bewertung nicht von der manuellen Klassifizie-
rung und Bewertung beeinflusst werden darf.

Im Rahmen der manuellen Klassifizierung und Bewertung kénnen die
pauschalen Klassifizierungen, die generell nicht mit einer ausreichenden
Sicherheit festgelegt werden kénnen, durch eine Korrektur dem tatsachli-
chen, einzelfallbezogenen Gefahrdungspotenzial angepasst werden (vgl.
Anh. A-3.1.1). Hierflr sind die vorlaufigen, auf ein Schutzziel bezogenen
Einzelschadensklassen SKDv, SKSv und SKBv manuell festzulegen (vgl.
Tab. A-3 - 11 bis Tab. A-3 - 35 im Anhang A-3.2.1sowie Tab. A-3 - 36 bis
Tab. A-3 - 68 im Anhang A-3.2.2). Im Rahmen der dv-technischen Umset-
zung der manuellen Klassifizierung sind daher die Datenfelder der auf ein
Schutzziel bezogenen Einzelschadensklassen SKDv, SKSv und SKBv
getrennt von der automatisierten Bewertung vorzuhalten.

Dariiber hinaus kénnen durch den Fachingenieur manuelle Objektklassen
OK vergeben werden. Im Rahmen der dv-technischen Umsetzung sind
daher die Datenfelder der Objektklassen ebenfalls getrennt von der auto-
matisierten Bewertung vorzuhalten.

Zum Austausch der Ergebnisse aus der automatischen und manuellen
Klassifizierung und Bewertung stehen in den ISYBAU-Austauschformaten
fur die Zustandsdaten (vgl. Anh. A-7.5) in den Bereichen "Klassifizierung"
und "Bewertung" die erforderlichen Datenfelder zur Verfugung.
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A-3.1.5 Systembeurteilung

Zum Uberregionalen und auch bundesweiten Vergleich des Zustands der
Kanalnetze in Liegenschaften des Bundes sind Kennzahlen erforderlich.

Die Systemzahl SYH beschreibt langengewichtet den bautechnischen Systemzahl SYH

Zustand von Haltungen.

n

SYH = 20y (07,

Lges i=1
mit  SYH = Systemzahl Haltungen
OZg; = endguiltige Objektzahlen der Haltungen i
L = L&ange der Haltung i in m
Lges = Gesamtlange der bertcksichtigten Haltungen in m
n = Anzahl der berucksichtigten Haltungen

Die Systemzahl SYH kann fur Teilsysteme, Teilnetze oder um eine Uber-
greifende Bewertung eines Schmutz-, Regen- und Mischwassernetzes
einer Liegenschaft bestimmt werden.

Die Systemzahl SYL beschreibt langengewichtet den bautechnischen Systemzahl SYL
Zustand von Leitungen. Die Ermittlung der Systemzahl flr Leitungen
erfolgt in Analogie zu den Haltungen.

n

1
syL=—=—10y (0Z;[L)

ges i=1
mit  SYL = Systemzahl Leitungen
OZg; = endgultige Objektzahlen der Leitungen i
L = Lange der Leitungiin m
Lges = Gesamtlange der bericksichtigten Leitungen in m
n = Anzahl der berlcksichtigten Leitungen

Fir die Systemzahl SYL ist anzugeben, welcher Bereich bei der Bewer-
tung bericksichtigt wurde (z.B. Anschlussleitungen im Unterkunftsbe-
reich). Da nur selten alle Leitungen des untersuchten Bereichs wegen z.B.
fehlender Revisionsoéffnungen inspiziert werden, sollte dariber hinaus
eine prozentuale Abschatzung der erfassten Leitungslénge erfolgen. Die
Zusatzangabe "80%" sagt somit aus, dass schatzungsweise 80% der Lei-
tungen im bericksichtigten Bereich bei der optischen Inspektion erfasst
wurden.
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Die Systemzahl SYS ist das Ergebnis einer arithmetischen Mittelung des
bautechnischen Zustandes von Schachten. Die Ermittlung der System-
zahl fur Schéachte erfolgt in Analogie zu den Haltungen.

1 n
SYS = = 0Zg .
nzizl !

mit  SYS
OZg;

n

= Systemzahl Schéchte
= endgultige Objektzahlen der Schéchte i

= Anzahl der bertcksichtigten Schachte

Die Systemklassen kdnnen gem. Tab. 3 - 8 aus der Systemzahl bestimmt

werden.

Tab. 3-8 Bestimmung der Systemklassen

Systemzahl

Systemklasse

0
>0-99
100 - 199
200 - 299
300 - 399
=400

a b~ wWw N O

A-3.1.6 Hinweise zur Interpretation der Ergebnisse

Die Bedeutung der Objektklassen (vgl. A-3.1.3) gibt gem. Tab. A-3 - 9
grob Auskunft Gber die Sanierungsbeduirftigkeit.

Tab. A-3-9 Bedeutung der Objektklassen

Objektklasse

Bedeutung

Klasse 0 schadensfrei, kein Handlungsbedarf

Klasse 1 geringfugige Schaden, ohne unmittelbar festzulegenden
Handlungsbedarf

Klasse 2 langfristiger Handlungsbedarf

Klasse 3 mittelfristiger Handlungsbedarf

Klasse 4 kurzfristiger Handlungsbedarf

Klasse 5 umgehender Handlungsbedarf (i.d.R. SofortmaBnahme)

Systemzahl SYS

Systemklassen
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Aus den Objektklassen kann eine Prioritatenliste abgeleitet werden, die Prioritatenliste
» einen grob abgestuften Uberblick iiber den Zustand des
Entwésserungssystems und
» eine Rangfolge Uber die Sanierungsbedurftigkeit der

abwassertechnischen Anlagen

beinhaltet. Aus der Prioritatenliste ist aber weder die zeitliche Abfolge von
Sanierungsmaflnahmen noch ein konkretes Bauprogramm oder eine kon-
krete Sanierungsplanung ableitbar. Fir ein konkretes Bauprogramm sind
weitere Randbedingungen, wie z.B.:

» BaumalRnahmen anderer Leitungstrager,

» hydraulische Missstande,

Zusammenfassung mehrerer sanierungsbedurftiger
abwassertechnischer Anlagen zu einer MaRhahme,

verkehrstechnische Belange,
»  Strukturverbesserungen im Kanalnetz und

»  ErschlieBungsmalinahmen
zu bericksichtigen.

Unabhéngig von der ermittelten Prioritat sind SofortmafRnahmen fir dieje-
nigen Zustande einzuleiten, die nach dem Grundsatz der Besorgnis
unverzigliches Handeln erfordern. Dies sind z.B.:

» Beeintrachtigungen, die die betriebliche Funktion aufhe-
ben,

» Schaden in Wasserschutzzone Il oder im nahen Einzugs-
bereich von Heil- und Mineralquellen, die die Dichtheit des
Kanals auch nur anndhernd in Frage stellen,

» Grundwasserbeeintrachtigungen durch austretendes
Abwasser,

» Aufhebung der statischen Funktion des Rohrkoérpers, die
zu Situationen mit Einsturzgefahr fiihren, hierzu gehoren:

¢ Grundwassereinbruch mit Bodeneintrag
¢ Hohlraumbildung im Kanalbereich
¢ StralReneinbruch im Kanalbereich

A-3.2 Tabellen zur bautechnischen Zustandsklassifizierung

Fur alle Einzelschaden ist zu beachten, dass hydraulisch relevante Hin- Hydraulisch relevante
dernisse in Abhangigkeit vom Uberflutungsrisiko zu beseitigen sind. Hindernisse

Eine Legende zu Tab. A-3 - 11 bis Tab. A-3 - 68 (vgl. Anhang A-3.2.1 und Legende der Klassifi-
Anhang A-3.2.2) enthalt Tab. A-3 - 10. zierungstabellen

Tab. A-3-10 Legende zu den Klassifizierungstabellen

CH1 Charakterisierung 1 gem. DIN EN 13568-2
CH2 Charakterisierung 2 gem. DIN EN 13568-2
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Tab. A-3-10 Legende zu den Klassifizierungstabellen

D Schutzziel Dichtheit

S Schutzziel Statik

B Schutzziel Betrieb

+ Zeile gilt fir das jeweilige Schutzziel

"pauschal" nachtraglich zu priifende pauschale Einordnungen (vgl. Anh.
A-3.1.1)

A-3.2.1 Tabellen zur Zustandsklassifizierung von Abwasser-

kandlen und Leitungen

Tab. A-3-11 BAA — Verformung (biegeweiche Rohre)®

o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
s sierungen ziele
= =
= Chl Ch2 D[ S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BAA | AB + %@ | x<2 2<x<6 6<x<10 10sx<15 | x=15
BAA AB +| %@ x <10 10sx<25 | 25<x<40 | 40<x<50 | x=50

@ Differenzierung biegeweicher und biegesteifer Materialien gem. Referenzliste G102 in Anh. A-7.8

@  Dpie prozentuale Reduzierung der Abmessung

Tab. A-3-12 BAA - Verformung (biegesteife Rohre)®)

o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
E sierungen ziele
= =
5 Chl Ch2 D[ S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BAA AB + % X<6 6<x<15 x =15
BAA A,B +| %@ x <10 10sx<25 | 25sx<40 | 40sx<50 | x=50

Tab. A-3-13 BAB - Rissbildung

@ Differenzierung biegeweicher und biegesteifer Materialien gem. Referenzliste G102 in Anh. A-7.8

@ Die prozentuale Reduzierung des Durchmessers

o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
) sierungen ziele
= =
5 Chl | Ch2 | D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
I i
BAB A AB, | + mm® | pauschal
C,D
BAB A A,B, + mm® | pauschal
C,D
BAB B AB, | + mm® pauschal
C,D
BAB B.C | AC, + mm® | x<0,5 0,5<x<2 2<x<5 5<x<10 x =10
D
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Tab. A-3-13 BAB — Rissbildung

) Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
g sierungen ziele
= =
= Chl Ch2 Dl S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T i
BAB BC | B + mm® | pauschal
BAB c AB, | + mm® pauschal
C,D
@ Breite des Risses in mm
Tab. A-3-14 BAC — Rohrbruch/Einsturz
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S sierungen ziele
= =
=5 Chl Ch2 D[ S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T i
BAC A +| mm® pauschal
BAC AB + mm(®) pauschal
BAC A,B + mm® pauschal
BAC c + mm® pauschal
BAC c + mm® pauschal
BAC c +| mm® pauschal
() Lange des Rohrbruches/Einsturzes in mm
Tab. A-3-15 BAD - Defektes Mauerwerk
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
) sierungen ziele
= =
5 Chl | Ch2 | D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T iz
BAD A + pauschal
BAD A + pauschal
BAD A + pauschal
BAD B A,B + pauschal
BAD B AB + pauschal
BAD C + mm® pauschal
BAD c + mm® pauschal
BAD c +| mm® pauschal
BAD D + pauschal
BAD D + pauschal
BAD D + pauschal

@ MaR der Absackung in mm
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Tab. A-3-16 BAE — Fehlender Mortel

) Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
g sierungen ziele
~ =
= Chl [ Ch2 D[ S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BAE + mm® | x <100 x =100
BAE + mm x <10 10<x<100 | x=100
@ Tiefe zwischen der Mauerwerksoberflache und Morteloberflache in mm
Tab. A-3-17 BAF — Oberflachenschaden
) Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
g sierungen ziele
= =
= Chl [ Ch2 Dl S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BAF A AC, + pauschal
D.,E
BAF A AC, + pauschal
D.,E
BAF B AE + pauschal
BAF AE + pauschal
BAF C AC, + pauschal
D.E
BAF CD, | AC, + pauschal
E,l D,E
BAF D AC, + pauschal
D,E
BAF E AC, + pauschal
D.,E
BAF F A,B, + pauschal
C,h,
E
BAF FG, AB, + pauschal
H C,D,
E
BAF G AB, + pauschal
C,h,
E
BAF H A,B, + pauschal
C,D,
E
BAF | AC, + pauschal
D,E
BAF | AC, + pauschal
D.,E
BAF J C,D, + pauschal
E
BAF J C,D, + pauschal
E
BAF z A,B, + pauschal
C,D,
E
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Tab. A-3-17 BAF - Oberflachenschaden

) Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
g sierungen ziele
= =
= Chl [ Ch2 D[ S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BAF z A,B, + pauschal
C,D,
E
BAF z A,B, + pauschal
C,D,
E
Tab. A-3-18 BAG — Einragender Anschluss
) Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
b sierungen ziele
= =
= Chl | Ch2 | D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T i
BAG +| %® | x<15 15<x<40 | 40<x<60 | 60<x<75 | x=275

Tab. A-3-19 BAH — Schadhafter Anschluss

@ Lénge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Hohe der Rohrleitung

o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
3 sierungen ziele
= =
5 Chl | Ch2 Dl S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T i
BAH AE keine Klassifizierung, nur informativ
BAH B,C, + pauschal
D
BAH z + pauschal
Tab. A-3-20 BAI - Einragendes Dichtungsmaterial
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
) sierungen ziele
= =
5 Chl | Ch2 | D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T iz
BAI + pauschal
BAI + pauschal
BAI B,C, + pauschal
D
BAI A B,C, + pauschal
D
BAI z +| %® | x<5 5<x<20 20<x<35 | 35<x<50 | x=50

@ Querschnittsminderung in %
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Tab. A-3-21 BAJ - Verschobene Verbindung

) Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
g sierungen ziele
= =
% Chl [ Ch2 D| S % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T o
BAJ A + mm® | fiir Nennweiten: DN < 400 mm
X < 20 |20sx<3o |30sx<50 |505x<70 |x>70
BAJ A + mm® | fir Nennweiten: 400 mm < DN < 800 mm
X < 20 |20sx<40 |405x<60 |60sx<80 |x280
BAJ A + mm® | fiir Nennweiten: DN > 800 mm
x <20 20<x<40 40<x<65 65 <x<90 x =90
BAJ A + mm® | pauschal
BAJ B + mm® | x<10 10sx<15 | 15sx<20 | 20sx<30 | x=30
BAJ B + mm@ | pauschal
BAJ B mm@ | x<10 x 210
BAJ C + °(3) fiir Nennweiten: DN < 200 mm
x<5 |55x<7 |7sx<9 |9sx<12 |x212
BAJ c + () fiir Nennweiten: 200 mm < DN < 500 mm
X< 2 |2sx<3 |3sx<4 |4sx<6 |x26
BAJ c + () fiir Nennweiten: DN > 500 mm
x<1 1<x<2 2<x<3 3<x<4 X=6
BAJ + °(3) pauschal
BAJ + °(3) pauschal
BAJ + °(3) pauschal

(6]
@
®

Abstand zwischen dem Spitzende und der Innenseite der Muffe des angrenzenden Rohres in mm

Distanz der Verschiebung in mm

Winkel zwischen den beiden Rohrachsen in Grad

Tab. A-3-22 BAK — Schadhafte Innenauskleidung

o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
E sierungen ziele
= =
= chl1 | A@ D| S % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ iz
BAK z A cm? pauschal
BAK z B % x<5 5<x<20 20<x<35 35<x<50 x 250
BAK z C pauschal
BAK z D pauschal
BAK z E + pauschal
BAK z F + mm pauschal
BAK 4 G + mm pauschal
BAK z H + % pauschal
BAK z H % x<5 5<x<20 20<x<35 35<x<50 X =50
BAK 4 | mm pauschal
BAK z J mm pauschal
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Tab. A-3-22 BAK - Schadhafte Innenauskleidung

o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
g sierungen ziele
= =
% ch1 | A® | D|s|B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
I [}
BAK 4 K + mm pauschal
BAK z K +[ mm pauschal
BAK z L + pauschal
BAK z M + pauschal
BAK z N + pauschal
BAK 4 (0] + pauschal
BAK z P + pauschal
BAK z [ + pauschal
BAK Z Q + cmz pauschal
BAK Z R + mm pauschal
BAK z z + pauschal
BAK z z + pauschal
BAK z z + pauschal
(@) standardisierte Anmerkung gemaf Referenzliste U128 (vgl. Tab. A-7 - 301)
Tab. A-3 - 23 BAL - Schadhafte Reparatur
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
E sierungen ziele
= =
% chl1 | A@ Dl S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
I [}
BAL z A + % pauschal
BAL z B + pauschal
BAL z Cc + pauschal
BAL z D + pauschal
BAL Z E + mm pauschal
BAL z F +| % x<5 5<x<20 20<x<35 35<x<50 X 250
BAL z G +[ mm pauschal
BAL Z H + [ mm pauschal
BAL z | +| mm pauschal
BAL z J +| % x<5 5<x<20 20<x<35 35<x<50 x 250
BAL Z K + pauschal
BAL z L + pauschal
BAL 4 M + pauschal
BAL z N + cm? pauschal
BAL z (0] + mm pauschal
BAL z P + pauschal
BAL z Q + pauschal
BAL z z + pauschal
BAL z z + pauschal
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Tab. A-3-24 BAM - Schadhafte Schwei3naht

(@ standardisierte Anmerkung gemai Referenzliste U129 (vgl. Tab. A-7 - 302)

) Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
g sierungen ziele
= =
= Chl [ Ch2 Dl S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BAM A,B, + pauschal
C
BAM A,C + pauschal
BAM B + pauschal
Tab. A-3-25 BAN — Pordses Rohr
) Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
E sierungen ziele
= =
= Chl [ Ch2 Dl S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BAN + pauschal
BAN + pauschal
Tab. A-3-26 BAO —Boden sichtbar
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
B sierungen ziele
= =
5 Chl | Ch2 | D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BAO + pauschal
BAO + pauschal
Tab. A-3-27 BAP — Hohlraum sichtbar
) Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
E sierungen ziele
= =
= Chl [ Ch2 D[ S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BAP + pauschal
BAP + pauschal
Tab. A-3-28 BBA —Wurzeln
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
) sierungen ziele
= =
5 Chl | Ch2 Dl S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BBA AB, + %@ pauschal
C
BBA | AB, +| %W x<10 10sx<20 | 20=x<30 | x=230
C

@ Querschnittsminderung in Prozent.
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Tab. A-3-29 BBB - Anhaftende Stoffe

) Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
g sierungen ziele
~ =
= Chl [ Ch2 D[ S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BBB AB, +| %W x<10 10sx<20 | 20<x<30 | x=230
Ccz
@ Querschnittsminderung in Prozent
Tab. A-3-30 BBC — Ablagerungen
) Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
E sierungen ziele
~ =
= Chl [ Ch2 D[ S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BBC | AB, +| %® | x<10 10sx<25 | 25<x<40 | 40<x<50 | x=50
Ccz
(@ Die Héhe der Ablagerung, ausgedriickt in Prozent der vertikalen Abmessung der Rohrleitung.
Tab. A-3-31 BBD - Eindringender Boden
) Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
E sierungen ziele
= =
= Chl | Ch2 [ Df S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BBD A,B, + %W pauschal
C,D,
Z
BBD A,B, + %W pauschal
C,D,
A
BBD | AB, +| %W x<10 10sx<20 | 20sx<30 | x=230
C,D,
Z
@ Querschnittsminderung in Prozent
Tab. A-3-32 BBE — Andere Hindernisse
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S sierungen ziele
= =
= Chl Ch2 D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BBE | AB, +| %® | x<5 5<x<20 20<x<35 | 35<x<50 | x=50
C,h,
E,F,
GH,
Z
BBE D,G + %W pauschal

@ Querschnittsminderung in Prozent
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Tab. A-3 - 33 BBF — Infiltration

o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
g sierungen ziele
= =
= Chl [ Ch2 D[ S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BBF AB + pauschal
BBF AB + pauschal
BBF AB + pauschal
BBF C + pauschal
BBF C,D + pauschal
BBF C,D + pauschal
BBF D + pauschal
Tab. A-3-34 BBG — Exfiltration
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
E sierungen ziele
= =
= Chl [ Ch2 Dl S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ i
BBG + pauschal
BBG + pauschal
Tab. A-3-35 BDE - Zufluss aus einem Anschluss
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
) sierungen ziele
= =
5 Chl [ Ch2 Dl S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T iz
BDE AB A + pauschal
BDE AB + pauschal
A-3.2.2 Tabellen zur Zustandsklassifizierung von Schachten
Tab. A-3-36 DAA — Verformung (biegeweiche Werkstoffe)®
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
=] R q
S sierung = ziele -
=3 Chl | Ch2 ° D| S| B _acc) Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T o iy
DAA | AB B,C.D + %@ pauschal
F
DAA | AB B,C.D +| %@ | x<10 10sx<20 | 20sx<30 | 30sx<40 | x=40
F

@ Differenzierung biegeweicher und biegesteifer Materialien gem. Referenzliste G102 in Anh. A-7.8

@ Maximale Abminderung der BezugsgréRe in Prozent
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Tab. A-3-37 DAA - Verformung (biegesteife Werkstoffe)®

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
2 : :
o sierung = ziele -
= Chl | Ch2 [ D| S| B %’ Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ @ i
DAA | AB B,C,D + %@ pauschal
JF
DAA | AB B,C,D +| %@ | x<10 10sx<20 | 20sx<30 | 30<x<40 | x=40
JF

Tab. A-3-38 DAB - Rissbildung

@ Differenzierung biegeweicher und biegesteifer Materialien gem. Referenzliste G102 in Anh. A-7.8

@ Maximale Abminderung der BezugsgréRe in Prozent

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
L : :
sierun ziele
g i S =
= Chl | Ch2 ° D| S| B < Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T 2 i
DAB | A AB, | CDE | + mm® | pauschal
CD | ,FHJ,
J
DAB B AB, | CDE | + mm@® pauschal
C,D JFH
DAB B AB, | 13 + mm® pauschal
C,D
DAB c AB, | CDE | + mm@ pauschal
C,D JFH
DAB c AB, | 1,J + mm@® pauschal
C,D
DAB | AB, | A B,C.D + mm® | x<1 1sx<3 3<x<5 5sx<8 x28
C F
DAB | AB, | B B,C.D + mm® | pauschal
C F
DAB AB, | cD | BCD + mm® pauschal
C JF
@) Breite des Risses in mm
Tab. A-3-39 DAC - Bruch/ Einsturz
® Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
5 : .
sierun Ziele
g i 5 =
= Chl | Ch2 [ D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DAC | A B,C,D +| mm® pauschal
JF
DAC | AB CDE | + mm(@ pauschal
,FH
DAC | AB 1,J + mm@® pauschal
DAC | AB B,C,D + mm@ pauschal
JF
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Tab. A-3-39 DAC - Bruch/ Einsturz

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
5 ; ;
g sierung = Ziele =
= Chl | Ch2 @ D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ @ i
DAC c CDE | + mm@ pauschal
,FH
DAC 1,J + mm® pauschal
DAC B,C,D + mm@® pauschal
F
DAC c B,C,D + mm® pauschal
F
(@ Lange des festgesteliten Bruches oder Einsturzes in mm
Tab. A-3 - 40 DAD - Defektes Mauerwerk
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S . .
sierun Ziele
g i 5 =
= Chl | Ch2 ° D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DAD A C,DE | + pauschal
,FH
DAD A 1,J + pauschal
DAD A C,D,F + pauschal
DAD A C,D,F + pauschal
DAD B A CDE | + pauschal
,FH
DAD B 1,J + pauschal
DAD B C,D,F + pauschal
DAD B AB H,1,J + pauschal
DAD B CDE | + pauschal
,FH
DAD B B 1,J + pauschal
DAD C CDE | + pauschal
,FH
DAD 1,J + pauschal
DAD C,D,F + pauschal
DAD C,D,F + pauschal
H,1,J
Tab. A-3-41 DAE - Fehlender Mortel
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
= A ;
run |
g sierung = ziele =
=7 Chl | Ch2 ° D| S| B _aCC) Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DAE CDE | + mm® | x<100 x =100
,FH
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Tab. A-3-41 DAE - Fehlender Mortel

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
© R .
g sierung = Ziele =
= Chl | Ch2 @ D| S % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ @ i
DAE 1,J + mm X <100 x =100
DAE C,D,F + mm x <10 10<x< x >100
100
@ Tiefe zwischen Mauerwerksoberflache und Mérteloberfléche in mm
Tab. A-3-42 DAF — Oberflachenschaden
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
§ sierung < ziele .
=7 Chl | Ch2 ° D| S _qé Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DAF A AC, | B,.CD + pauschal
D.E ,E,F
DAF B AE B,C,D + pauschal
EF
DAF C AC, | B,C,D + pauschal
D,E ,E,F
DAF D AC, | B,.CD + pauschal
D.E ,E,F
DAF E AC, | B,C,D + pauschal
D.E ,E,F
DAF F AB, | B,C,D + pauschal
C,D ,E,F
E
DAF G AB, | B,.C.D + pauschal
C,D ,E,F
E
DAF H AB, | B,.C.D + pauschal
C,D ,E,F
E
DAF | AC, | CDE | + pauschal
D,E JFH
DAF | AC, | I,d + pauschal
D,E
DAF | AC, | B,C,D + pauschal
D,E ,E,F
DAF z AB, | CDE | + pauschal
CD | ,RH,,
E J
DAF Z AB, | B,C,D + pauschal
CD ,E,F
E
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Tab. A-3-43 DAG - Einragender Anschluss

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
5 ; .
g sierung = ziele -
= Chl | Ch2 [ D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ @ i
DAG C.DE +| mm® | x<100 100sx< | 200sx< | 300sx< | x=400
JF 200 300 400
DAG 1,J +| mm® pauschal
@ Léange des einragenden Anschlusses in mm
Tab. A-3 - 44 DAH — Schadhafter Anschluss
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
© R .
run |
?j sierung = ziele =
=7 Chl | Ch2 ° D| S| B _qé Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DAH B,C, CDE | + pauschal
D JFH
DAH B,C, 1,J + pauschal
D
DAH 4 CDE | + pauschal
JEH,L
J
Tab. A-3 - 45 DAI - Einragendes Dichtungsmaterial
® Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S . .
run |
g sierung = ziele =
5 Chl | Ch2 ° D| S| B .qé Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DAl A AB, | CDE | + pauschal
C JFH
DAI A AB, | I,J + pauschal
C
DAI Z B,C.D + pauschal
EF
Tab. A-3-46 DAJ - Verschobene Verbindung
© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
© R .
g sierung = ziele -
S Chl | Ch2 () D| S| B %’ Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ i
DAJ A,B, CDE | + pauschal
C JFH
DAJ A,B, B,C,D + pauschal
C JF
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Tab. A-3 - 47 DAK — Schadhafte Innenauskleidung

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S ; )
g sierung = ziele -
= chi | A® T D| S| B %’ Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ i
DAK z A 1,J +| cm? pauschal
DAK z C,D,E +| % x<10 10sx<20 | 20=sx<30 [ 30=sx<40 | x=40
,FH
DAK z 1,J +| % x<5 5<x<20 20<x<35 | 35<x<50 | x=50
DAK 4 C CDE | + pauschal
FEHL
J
DAK 4 D CDE | + mm pauschal
,FH
DAK 4 D 1,J + mm pauschal
DAK 4 CD,E +| mm pauschal
FEHL
J
DAK z F CD,E + % pauschal
JFEH.L,
J
DAK z F C,D,E +| % x<10 10<sx<20 | 20=x<30 [ 30=<x<40 | x=40
,FH
DAK z 1,J +| % x<5 5<x<20 20<sx<35 | 35<x<50 | x=50
DAK z G CD,E + mm pauschal
JEH.L,
J
DAK z G 1,J +| mm pauschal
DAK 4 CD,E + mm pauschal
FEHL
J
DAK 4 H 1,J +| mm pauschal
DAK V4 | CD,E + mm pauschal
JFH,,
J
DAK V4 | 1,J +| mm pauschal
DAK z J CDE | + pauschal
,FH
DAK z J 1,J + pauschal
DAK Z K CDE | + pauschal
,FH
DAK z K 1,J + pauschal
DAK Z L CDE | + pauschal
,FH
DAK 4 L 1,J + pauschal
DAK V4 M CDE | + pauschal
JFH,,
J
DAK 4 N CDE | + pauschal
,FH
DAK 4 N 1,J + pauschal
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Tab. A-3-47 DAK - Schadhafte Innenauskleidung

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
5 ; .
o sierung = ziele -
= chi | A® T D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ @ i
DAK z N CD,E + pauschal
JEHL
J
DAK z (@) CDE | + pauschal
,FH
DAK 4 (@) 1,J + pauschal
DAK z P CDE | + pauschal
,FH
DAK Z P 1,J + pauschal
DAK 4 z CDE | + pauschal
JEHL
J
DAK 4 z C,D,E + pauschal
JEHL
J
DAK Z 4 C,D,E + pauschal
JFH,L
J

@ standardisierte Anmerkung gemaR Referenzliste U131 (vgl. Tab. A-7 - 304)

Tab. A-3-48 DAL — Schadhafte Reparatur

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
5 ; .
g sierung = ziele -
= chi | A® T D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ @ i
DAL z A CDE | + % pauschal
,FH
DAL Z A 1,J + % pauschal
DAL z B CDF | + pauschal
JH 1L
DAL z C AB,C +| % x<10 10<x<20 | 20€x<30 | 30<x<40 | x=40
,D,E,
FGH
DAL z C 1,J +| % x<5 5<x<20 20<x<35 [ 35<x<50 | x=50
DAL z D CDE | + cm2 pauschal
,FH
DAL V4 D 1,J + cm? pauschal
DAL z E CDE | + cm? pauschal
,FH
DAL z E 1,J + cm? pauschal
DAL Z F CDE | + mm pauschal
,FH
DAL z F 1,J + mm pauschal
DAL V4 G C,D,E + pauschal
JEH,L
J
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Tab. A-3-48 DAL — Schadhafte Reparatur

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
5 ; .
g sierung = ziele -
= chi | A® T D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ @ i
DAL z H CDF | + pauschal
JH 1L
DAL Z 4 ABC | + pauschal
,D,E,
F.GH,
1,J
DAL z z AB,C + pauschal
,D,E,
F.GH,
1,J
(@) standardisierte Anmerkung gemaf Referenzliste U132 (vgl. Tab. A-7 - 305)
Tab. A-3-49 DAM - Schadhafte Schwei3naht
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
O R 3
sierun zZiele
g i 5 =
= Chl | Ch2 ° D| S| B .qé Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ i
DAM A,B, CDE | + pauschal
C JFH
DAM A,B, 1,J + pauschal
C
DAM AC B,C,D + pauschal
JF
DAM B B,C,D + pauschal
JF
Tab. A-3-50 DAN - Pordse Wand
© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S ; .
sierun ziele
g i S =
= Chl | Ch2 [ D| S| B < Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ @ i
DAN CDE | + pauschal
,FH
DAN 1,J + pauschal
DAN B,C,D + pauschal
EF
Tab. A-3-51 DAO - Boden sichtbar
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S ; .
run |
g sierung = ziele =
= Chl | Ch2 ° D| S| B _qé Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DAO CDE | + pauschal
,FH
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Tab. A-3-51 DAO —Boden sichtbar

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
© R .
g sierung = ziele -
= Chl | Ch2 [ D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ @ i
DAO 1,J + pauschal
DAO B,C,.D + pauschal
,E,F
Tab. A-3-52 DAP — Hohlraum sichtbar
© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S A .
sierun ziele
g 2 5 =
= Chl | Ch2 () D| S| B .qé Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DAP CDE | + pauschal
,FH
DAP 1,J + pauschal
DAP B,C,D + pauschal
EF
Tab. A-3-53 DAQ - Schadhafte Steighilfen
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S ; .
run |
g sierung = ziele =
=3 Chl | Ch2 () D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DAQ | AC, C,D,F +| Anz® pauschal
D,F,
GH,
1,J,
K
DAQ B C.D,F +| Anz®M pauschal
DAQ | E C,DF +| Anz® pauschal
DAQ z C.D,F +| Anz® pauschal
(@ Anzahl der schadhaften Steigeisen oder Steigkasten
Tab. A-3-54 DAR — Schaden an Abdeckung und Rahmen
© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
© R .
run |
g sierung = ziele =
= Chl | Ch2 () D| S| B %’ Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ i
DAR AC, A + pauschal
F
DAR B,E + pauschal
DAR D + pauschal
DAR GH +| mm® pauschal
DAR z + pauschal

(M Hohenunterschied zur Gelandeoberflache in mm
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Tab. A-3-55 DBA —Wurzeln

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
5 : .
g sierung = ziele -
= Chl | Ch2 [ D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ i
DBA A,B, CDE | + pauschal
C JFH
DBA A,B, 1,J + pauschal
C
DBA AB, A,B,C + pauschal
C ,.D,E,
F.GH,
1,J
Tab. A-3-56 DBB — Anhaftende Stoffe
® Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S : :
run |
g sierung = ziele =
= Chl | Ch2 ° D| S| B .qé Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DBB AB, AB,C +| mm® pauschal
CZz ,D,E,
F.GH,
1,J
(@ starke der anhaftenden Stoffe in mm
Tab. A-3-57 DBC — Ablagerungen
© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
5 . .
g sierung = ziele -
= Chl | Ch2 [ D| S| B %’ Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ i
DBC cz H +| mm® pauschal
DBC | CzZz J +| mm® [ x<50 50<x< 100sx< | x=300
100 300
@ Ablagerungshohe in mm
Tab. A-3-58 DBD — Eindringen von Bodenmaterial
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
=] R 3
ierun ziel
g sierung = ele .
= Chl | Ch2 ° D| S| B .qé Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DBD CDE | + pauschal
,FH
DBD 1,J + pauschal
DBD B,C,.D + pauschal
E,F
DBD B,C,D + pauschal
E.F
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Tab. A-3-59 DBE — Andere Hindernisse

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
=] R q
g sierung = ziele -
= Chl | Ch2 [ D| S| B % Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ i
DBE AB, 1,J +| mm® pauschal
C
DBE D,E, AB,C +| mm® pauschal
FG, ,D,E,
H,Z F.GH,
1,J
DBE D,G CDE | + %@ pauschal
JFH
DBE D,G 1, + %@ pauschal
@ Maximale Abmessung des Hindernnisses in mm
@ Querschnittsminderung in Prozent
Tab. A-3- 60 DBF — Infiltration
© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S . .
sierun Ziele
g i 5 =
S Chl | Ch2 () D| S| B .qé Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DBF AB AB, | CDE | + pauschal
C ,FH
DBF AB AB, | I,J + pauschal
C
DBF AB AB, | B,C,D + pauschal
C ,E,F
DBF AB AB, | ABC + pauschal
C ,D,E,
FGH,
1,J
DBF C AB, | B,C,D + pauschal
C ,E,F
DBF CD | AB, | CDE | + pauschal
C JFH
DBF CDh | AB, | I,J + pauschal
C
DBF CD | AB, | I,J + pauschal
C
DBF D AB, | B,.C.D + pauschal
C ,E,F
Tab. A-3-61 DBG - Exfiltration
© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S . .
g sierung = ziele =
= Chl | Ch2 [ D| S| B .qé Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DBG 1,J + pauschal
DBG 1,J + pauschal
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Tab. A-3-62 DCH — Auftritt

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
5 ; .
g sierung = ziele -
= Chl | Ch2 [ D| S %’ Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ @ i
DCH A H pauschal
Tab. A-3-63 DCI - Gerinne
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
© R .
run |
g sierung = ziele =
=3 Chl | Ch2 () D| S %’ Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ i
DCI A pauschal
Tab. A-3-64 DCJ - Sicherheitsketten/ -balken
® Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
© R .
run |
g sierung = ziele =
5 Chl | Ch2 ° D| S _qé Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DCJ B,F pauschal
DCJ CD pauschal
,GH
Tab. A-3-65 DCL — Geschlossene Rohrdurchfiihrung
© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
= ; .
run |
g sierung = ziele =
= Chl | Ch2 () D| S %’ Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DCL AB, | A F pauschal
C
Tab. A-3-66 DCM — Schmutzféanger unter der Abdeckung
o Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S . .
sierun Ziele
g i 5 =
= Chl | Ch2 () D| S .qé Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DCM B,C A pauschal
Tab. A-3-67 DCN — Schlammfang in der Sohle
© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
S ; .
sierun ziele
g i 5 =
= Chl | Ch2 [ D| S .qé Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
T @ iy
DCN B J pauschal
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Tab. A-3- 68 DDE — Zufluss aus einem Anschluss

© Charakteri- Schutz- Einzelschadensklassen
=] R q
o sierung = ziele .
= Chl | Ch2 [ D| S| B %’ Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
£ @ i
DDE AB A AB,C + pauschal
,D,E,
F.GH,
1,J
DDE AB B A,B,C + pauschal
D.E,
F.GH,
1,J

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch 107



Zustandsklassifizierung und -bewertung

Anhang A-3.2.3

A-3.2.3 Anwendungsbeispiele

A-3.2.3.1 Anwendungsbeispiele zur Zustandsklassifizierung
und -bewertung von Abwasserkanélen und Leitun-

gen
Beispiel Nr. 1
Station | Lage | Kode Langtext Quanti- Quanti-
fizie- fizie-
rung 1 rung 2
301002
G- — 0,0 BCD XP Anfangsknoten, Rohranfang
[ — 3,5 1200 | BAB BA Al Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Anfang) 2 [mm]
1 4,5 1200 | BABBAB1 Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Ende)
Il: — 12,5 1200 | BAB BA A2 | Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Anfang) 1 [mm]
27 14,0 1200 | BAB BA B2 Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Ende)
- — 17,0 0300 | BCA AA Anschluss - Abzweig - Anschluss offen 100
[mm]
| 22,5 0600 | BAB BA A3 Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Anfang) 2 [mm]
; 23,0 0600 | BAB BA B3 | Risshildung - Riss - in Langsrichtung (Ende)
1266 BCE XP Endknoten, Rohrende
301001
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Tab. A-3- 69 Zustandsklassifizierung

Nr. | Kode Dichtheit Standsicherheit Betriebs-
sicherheit
1 BAB BA | SKy 3 3 -
Sz, 200 200 -
2 BABBA | SKy 3 2 -
Sz 200 100 -
3 BAB BA | SKy 3 3 -
Sz, 200 200 -
Randbedingungen:

Medium: Mischwasser

Wasserschutzzone: Il a

Bodenart: sL, IS, Feinsand
Grundwasserabstand: oberhalb des GW-Leiters

Tab. A-3-70 Zustandsbewertung

Schutzziele Randbedingungen -
h'4
—_ C 0
>
(]
) |
= = g S
e X
© = > N %)
o o ° 2 2 S
5 |2 2|g sl g |3
= 0 o 2 = o g <
< 2 N | ® 8 |2 = ?
% c = 5 (] E () 0 )
= IS = 0 = < N
() o) = [3} g - 2 (3] g =
= @ ? @ 2 IS = c i w
= 0 0 ) @ < w .
3 S o n = T ; (=]
= |2|lz|2|5|2|&%|%| 8 |z
o] -
S |G |2 |s|6|a |8 |8 S G
Nr. 1 (BAB BA)
Dichtheit 200 | 30 40 15| o 285D | 30
Standsicherheit 200 20 10 230 3
Nr. 2 (BAB BA)
Dichtheit 200 | 30 40 15| o 285D | 30
Standsicherheit 100 20 10 130 2
Nr. 3 (BAB BA)
Dichtheit 200 | 30 40 15 | 10 295D | 30
Standsicherheit 200 20 0 220 3

@
@

Maximale endg. Einzelschadenszahl (maxSZg)

Maximale endg. Einzelschadensklasse (maxSKg)

Zustandsklassifizie-
rung

Zustandsbewertung
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Tab. A-3-71 Zustandsbeurteilung

Schaden maxSZg dl, [m] maxSZg*dl,
Nr. 1 (BAB BA) 285 1,0 285
Nr. 2 (BAB BA) 285 15 427,5
Nr. 3 (BAB BA) 295 0,5 147,5
Schadensléangenzahl SLZ 860
(Summe (maxSZg * dl,))

Vorlaufige Objektzahl OZ,, 295
Untersuchungslange UL [m] 26,6
SLZ /(0Zy * UL) 0,11
Zusatzpunkte SL 1
endgultige Objektzahl OZg 296
Objektklasse OK 3

Zustandsbeurteilung
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Zustandsklassifizierung und -bewertung
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Beispiel Nr. 2
Station | Lage | Kode Langtext Quanti- Quanti-
fizie- fizie-
rung 1 rung 2
202000
O —1 0,0 BCD XP Anfangsknoten, Rohranfang
L |39 0900 BCA AA Anschluss - Abzweig - Anschluss offen 100[mm]
—+——1 4,5 0900 | BAH B Schadhafter Anschluss - Spalt zwischen dem Ende | 10 [mm]
1 des Anschlusses und der Rohrleitung
—H——1 12,3 1212 | BAB BB Rissbildung - Riss - am Rohrumfang 1 [mm]
2
A1 | 199 0300 | BCA AA Anschluss - Abzweig - Anschluss offen 100
[mm]
\]
\
|
3 . .
- —1 330 0600 | BBAB Waurzeln - einzelne feine Wurzeln 10 [%]
r——| 36,6 BCE XP Endknoten, Rohrende
202001
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Zustandsklassifizierung und -bewertung

Anhang A-3.2.3

Tab. A-3 - 72 Zustandsklassifizierung

Nr. | Kode Dichtheit Standsicherheit Betriebs-
sicherheit
1 BAHB | SKy 3 - -
sz, 200 - -
2 BAB BB | SKy 3 1 -
szy 200 10 -
3 BBA B SKy 3 - 3
SZy, 200 - 200

Randbedingungen:

Medium: Mischwasser
Wasserschutzzone: Illb
Bodenart: sL, IS, Feinsand
Grundwasserabstand: oberhalb GW-Leiter

Tab. A-3 - 73 Zustandsklassifizierung

Schutzziele Randbedingungen @
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& = T 2 ) = c [} @)

© by P 3] el o 2 ‘© e c

2 (9] % [%2] © = E - = =

= ) o = = e S = w [}

2 «© @ e [ o S . .

«© = 2 2 = 8 [0) () =3 =3

s 212|828 ¢ |¢

> (| < = (O] m | | () [}
Nr. 1 (BAH B)

Dichtheit | 200 | 30 | | 20 | 0 | 15 | 10 | 275@ | 3@
Nr. 2 (BAB BB)

Dichtheit 200 | 30 20| 0 |15 | 10| o | 275 | 3@

Standsicherheit 10 0 20 | 20 50

Nr. 3 (BBA B)

Dichtheit 200 | 30 20| 0 | 15| 10 | 10 | 285 | 3@

Betriebssicherheit 200 | 40 20 260 3

@
@

Maximale endg. Einzelschadenszahl (maxSZg)

Maximale endg. Einzelschadensklasse (maxSKg)

Zustandsklassifizie-
rung

Zustandsbewertung
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Zustandsklassifizierung und -bewertung
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Tab. A-3 - 74 Zustandsbeurteilung

Schaden maxSZg dl, [m] maxSZg*dl,
Nr. 1 (BAB BA) 275 0,3 82,5
Nr. 2 (BAB BA) 275 0,3 82,5
Nr. 3 (BAB BA) 285 0,3 85,5
Schadensléangenzahl SLZ 250,5
(Summe (maxSZg * din))

Vorlaufige Objektzahl OZ,, 285
Untersuchungslange UL [m] 36,6
SLZ / (0Z,* UL) 0,02
Zusatzpunkte SL 0
endgultige Objektzahl OZg 285
Objektklasse OK 3

Zustandsbeurteilung
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Zustandsklassifizierung und -bewertung Anhang A-3.2.3

Beispiel Nr. 3
Lage | Station | Kode Langtext Quanti- Quanti-
fizie- fizie-
rung 1 rung 2
101001
Q- — 0,0 BCD XP Anfangsknoten, Rohranfang
0300 | 4,8 BAB BA Al Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Anfang) 1 [mm]
1 0300 | 5,8 BAB BA B1 Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Ende)
E ~—| 0600 | 6,0 BAB BA A2 Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Anfang) 1 [mm]
2
—| 0600 | 7,9 BAB BA B2 | Rissbildung - Riss in Langsrichtung (Ende)
|| | 0300 [ 11,9 BCA AB Anschluss - Abzweig - Anschluss geschlossen 100
[mm]
4 1200 | 222 BAB BA A3 Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Anfang) 1 [mm]
T ’ BBF A A4 Infiltration - Schwitzen (Anfang)
——] 0300 | 25,5 BCA AB Anschluss - Abzweig - Anschluss geschlossen 100
[mm]
—] 0900 | 29,5 BCA AB Anschluss - Abzweig - Anschluss geschlossen
— 1200 | 315 BAB BA B3 Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Ende)
' BBF A B4 Infiltration - Schwitzen (Ende)
5 BAB BA A5 Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Anfang) 3 [mm]
.:6/ 1200 | 36,1 BBF C A6 Infiltration - FlieRen (Anfang)
| 1200 | 371 BAB BA B5 Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Anfang)
BBF C B6 Infiltration - FlieBen (Anfang)
o — 44,6 BCE XP Endknoten, Rohrende
101000
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Zustandsklassifizierung und -bewertung
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Tab. A-3 - 75 Zustandsklassifizierung

Nr. | Kode Dichtheit Standsicherheit Betriebs-
sicherheit
1 BAB BA | SKy 3 2 -
SZy 200 100 -
2 BABBA | SKy 3 2 -
Sz 200 100 -
3 BAB BA | SKy 3 2 -
Sz, 200 100 -
4 BBF A SKy 3 2 1
SZy, 200 100 10
5 BAB BA | SKy 3 3 -
Sz, 200 200 -
6 BBF C SKy 4 3 2
SZy 300 200 100
Randbedingungen:

Medium: Regenwasser
Wasserschutzzone: llla
Bodenart: sL, IS, Feinsand
Grundwasserabstand: Gerinne im Grundwasserleiter

Tab. A-3-76 Zustandsklassifizierung

Schutzziele Randbedingungen o
— X
3 5%
) = | 2
= 2| 5 3
[¢] E > N X
N - =] %] 2]
2 | 3 = S| 5 |5
5 2 2 o Q ° o
he} 7 o %) o ) ®© @
© 7)) N o c > < =
< =)} N © @© [3) [3)
[3) c = = ) = @ & 2
(2] S 5 2 it £ c o] ()
@ 5 = = 7] S |3 N N
o » ] a © s = =
= » (7] = = [ 1S c ] [im]
=] «© 2} (] he] < © © . .
T = < [} c © o o o o
s |E |22 |8 |®|%| 8 |¢3
> L < = (O] o | — % 5
Nr. 1 (BAB BA)
Dichtheit 200 | -30 40 | 10 | 15 | 10 | 0o | 245 | 3@
Standsicherheit 100 10 | 20 0 130 2
Nr. 2 (BAB BA)
Dichtheit 200 | -30 40 | 10 | 15 | 10 | 0o | 245 | 3@
Standsicherheit 100 10 20 0 130 2
Nr. 3 (BAB BA)
Dichtheit 200 | -30 40 | 10 | 15 [ 10 | 0 | 245D | 3@
Standsicherheit 100 10 20 0 130 2

Zustandsklassifizie-

rung

Zustandsklassifizie-

rung
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Tab. A-3-76 Zustandsklassifizierung

Schutzziele Randbedingungen ;ud
3 5 | 3
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z 1§ |3

S
3 | e e 2|1 8 | 5
S 2 2 g ° ] o
o %) S %] [=)] [} (] ©
© n N Q c > < <
4= o N [&] (] [3] [3]
[3) = — = ) = ) 0 @
(%} S = =) v = c o] (]
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192 |5 |2 |8 |« @ = c
= 2 0 @ = I £ c i [im]
5 o %] (] S c © © ) )
«© B Y @ c () ) ) o o
c (2|3 (8|2 |8 |2|2| =
S |lu|< |26 | |S)|3 & 5

Nr. 4 (BBF A)

Dichtheit 200 | -30 40 |10 | 15 | 10 | 0 | 2450 | 3@

Standsicherheit 100 10 | 20 0 130 2

Betriebssicherheit 10 0 20 30 1

Nr. 5 (BAB BA)

Dichtheit 200 | -30 40 10 15 0 0 235 3

Standsicherheit 200 10 | 20 | 10 2400 | 3@

Nr. 6 (BBF C)

Dichtheit 300 | -30 40 |10 | 15| o | o | 33M | 4@

Standsicherheit 200 10 | 20 10 240 3

Betriebssicherheit 100 0 0 110 2

() Maximale endg. Einzelschadenszahl (maxSZg)

@ Maximale endg. Einzelschadensklasse (maxSKg)

Tab. A-3-77 Zustandsbeurteilung

Schaden maxSZg dl, [m] maxSZg*dl,
Nr. 1 (BAB BA) 245 1,00 245,0
Nr. 2 (BAB BA) 245 1,90 465,5
Nr. 3 (BAB BA) 245 9,30 2278,5
Nr. 4 (BBF A) 245 9,30 2278,5
Nr. 5 (BAB BA) 240 1,00 240,0
Nr. 6 (BBF C) 335 1,00 335
Schadensléangenzahl SLZ 58425
(Summe (maxSZg * dl,))

Vorlaufige Objektzahl Oz, 335
Untersuchungslange UL [m] 44,6
SLZ / (0OZy * UL) 0,39
Zusatzpunkte SL 29
endgliltige Objektzahl OZg 364
Objektklasse OK 4

Zustandsbeurteilung
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Beispiel Nr. 4
Station | Lage | Kode Langtext Quanti- Quanti-
fizie- fizie-
rung 1 rung 2
302002
G- — 0,0 BCD XP Anfangsknoten, Rohranfang
—1— 50 0600 | BBAB Wurzeln - einzelne feine Wurzeln 5,0 [%)]
2 . .
— | 7,0 0600 | BBAB Wurzeln - einzelne feine Wurzeln 5,0 [%)]
—3— 8,0 0600 | BBAB Wurzeln - einzelne feine Wurzeln 5,0 [%]
14 12,0 0600 | BBAB Wurzeln - einzelne feine Wurzeln 5,0 [%]
™~—[ 15,0 0900 | BCA AA Anschluss - Abzweig - Anschluss offen 100
[mm]
757 17,5 1212 | BBAC Wurzeln - komplexes Wurzelwerk 30,0 [%]
- —| 27,5 0300 | BCA AA Anschluss - Abzweig - Anschluss offen 100
[mm]
c— —| 317 BCE XP Endknoten, Rohrende
302001
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Zustandsklassifizierung und -bewertung

Anhang A-3.2.3

Tab. A-3 - 78 Zustandsklassifizierung

Nr. | Kode Dichtheit Standsicherheit Betriebs-
sicherheit
1 BBA B SKy 3 - 2
szy 200 - 100
2 BBAB | SKy 3 - 2
SZy 200 - 100
3 BBA B SKy 3 - 2
szy 200 - 100
4 BBA B SKy 3 - 2
SZy 200 - 100
5 BBAC | SKy 3 - 5
SZy 200 - 400
Randbedingungen:

Medium: Mischwasser
Wasserschutzzone: lllb
Bodenart: sL, IS, Feinsand
Grundwasserabstand: oberhalb des GW-Leiters

Tab. A-3-79 Zustandsbewertung

Schutzziele Randbedingungen ;U\J
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) = &
g o = a
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© = > N X~
N - o %) [%)
1) 9 c c = c
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Nr. 1 (BBA B)

Dichtheit 200 | 30 20| 0 | 15| 10 | 10 | 285 | 3@

Betriebssicherheit 100 | 40 20 160 2

Nr. 2 (BBA B)

Dichtheit 200 | 30 20| 0 | 15| 10 | 10 | 285 | 3@

Betriebssicherheit 100 | 40 20 160 2

Nr. 3 (BBA B)

Dichtheit 200 | 30 20| 0 | 15| 10 | 10 | 285 | 3@

Betriebssicherheit 100 | 40 20 160 2

Nr. 4 (BBA B)

Dichtheit 200 | 30 20| 0 | 15| 10 | 10 | 285 | 3@

Betriebssicherheit 100 | 40 20 160 2

Zustandsklassifizie-

rung

Zustandsbewertung
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Tab. A-3-79 Zustandsbewertung

Schutzziele Randbedingungen ;Du
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Nr. 5 (BBA C)

Dichtheit 200 | 30 20 0 15 10 | 10 285 3

Betriebssicherheit 400 | 40 20 4600 | 5

@ Maximale endg. Einzelschadenszahl (maxSZg)

) Maximale endg. Einzelschadensklasse (maxSKg)

Tab. A-3-80 Zustandsbeurteilung

Schaden maxSZg dl, [m] maxSZg*dl,
Nr. 1 (BAB BA) 285 0,30 85,5
Nr. 2 (BAB BA) 285 0,30 85,5
Nr. 3 (BAB BA) 285 0,30 85,5
Nr. 4 (BBF A) 285 0,30 85,5
Nr. 5 (BAB BA) 460 0,30 138,0
Schadenslangenzahl SLZ 480,0
(Summe (maxSZg * dl,))

Vorlaufige Objektzahl Oz, 460
Untersuchungslange UL 31,7
SLZ / (0Zy * UL) 0,03
Zusatzpunkte SL 0
endgliltige Objektzahl OZg 460
Objektklasse OK 5

Zustandsbeurteilung
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Beispiel Nr. 5
Station | Lage | Kode Langtext Quanti- Quanti-
fizie- fizie-
rung 1 rung 2
211081
— 0,0 BCD XP Anfangsknoten, Rohranfang
1* 3,1 0600 | BABBA Al Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Anfang) 2 [mm]
— 9,5 0600 | BABBAB1 Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Ende) 4 [mm]
1™>~—] 16,5 0300 | BCA AA Anschluss - Abzweig - Anschluss offen 100
[mm]
277 21,4 0600 | BAB CA A2 | Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Anfang) 1 [mm]
22,4 0600 | BAB CAE2 | Rissbildung - Riss - in Langsrichtung (Ende) 4 [mm]
| 22,4 BCE XP Endknoten, Rohrende
211080
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Tab. A-3-81 Zustandsklassifizierung

Nr. | Kode Dichtheit Standsicherheit Betriebs-
sicherheit
1 BAB BA | SKy 3 -
SZy 200 200 -
2 BAB CA | SKy 3 -
Sz 300 200 -

Randbedingungen:

Medium: Schmutzwasser, Wassergefahrdende Stoffe

Wasserschutzzone: keine

Bodenart: sL, IS, Feinsand
Grundwasserabstand: oberhalb des GW-Leiters

Tab. A-3-82 Zustandsbewertung

Schutzziele

Randbedingungen
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Nr. 1 (BAB BA)

Dichtheit 200 | 30 | 150 | ©O 15 | 10 | o | 4050 | 5@

Standsicherheit 200 0 20 0 220 3

Nr. 2 (BAB CA)

Dichtheit 300 [ 30 | 150 o | o | 15| 10| o [ 505D | 5@

Standsicherheit 200 0 20 0 220 3

(0]
@

Maximale endg. Einzelschadenszahl (maxSZg)

maximale endg. Einzelschadensklasse (maxSKg)

Zustandsklassifizie-
rung

Zustandsbewertung
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Tab. A-3 - 83 Zustandsbeurteilung

Schaden MaxSZg dl, [m] maxSZg*dl,
Nr. 1 (BAB BA) 405 6,40 2592
Nr. 2 (BAB BA) 505 1,00 505
Schadenslangenzahl SLZ 3097
(Summe (maxSZg * dl,))

orlaufige Objektzahl OZ,, 505
Untersuchungslange UL 22,4
SLZ / (0z,* UL) 0,27
Zusatzpunkte SL 17
endgultige Objektzahl OZg 522
Objektklasse OK 5

Zustandsbeurteilung
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A-3.2.3.2 Anwendungsbeispiele zur Zustandsklassifizierung
und -bewertung von Schéachten

Tab. A-3-84 Beispiel Nr. 1

Beispiel Nr. 1
Schaden Kirzel Bereich Q1 Q2 Lage Langtext
1 DAH D F 0300 Schadhafter Anschluss - Anschluss bescha-
digt
2 DAQ D C 1 0700 Schadhafte Steighilfen - verbogenes Steigei-
sen
3 DAQ A C 1 0700 Schadhafte Steighilfen - lockeres Steigeisen
Zustandsklassifizie-
rung
Tab. A-3-85 Zustandsklassifizierung
Nr. | Kode Dichtheit Standsicherheit Betriebs-
sicherheit
1 DAH D SKy 2 - -
sz, 100 - -
2 DAQ D SKy - - 4
szy - - 300
3 DAQ A SKy - - 4
SZy - - 300
Randbedingungen: Zustandsbewertung

Medium: Mischwasser

Wasserschutzzone: llla
Bodenart: sL, IS, Feinsand
Grundwasserabstand: oberhalb des GW-Leiters

Tab. A-3-86 Zustandsbewertung
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Nr. 1 (DAH D)

Dichtheit | 100 | 30 | | 40 | | 15 | | 185 | 2@

Nr. 2 (DAQ D)

Betriebssicherheit | 300 | 40 | | | | | | 3400 | 4@
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Tab. A-3-86 Zustandsbewertung
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Nr. 3 (DAQ A)

Betriebssicherheit | 300 | 40 |

| 340 |

4

@ Maximale endg. Einzelschadenszahl (maxSZg)

2 Maximale endg. Einzelschadensklasse (maxSKg)

Tab. A-3-87 Zustandsbeurteilung

Schaden maxSZg dl, [m] maxSZg*dl,
Nr. 1 (DAH D) 185 0,5 92,5
Nr. 2 (DAQ D) 340 0,5 170
Nr. 3 (DAQA) 340 0,5 170
Schadensléangenzahl SLZ 432,5
(Summe (maxSZg * dl,))

Vorlaufige Objektzahl OZ,, 340
Schachttiefe [m] 2,80
SLZ / (0OZy, * SH) 0,45
Zusatzpunke SL 35
endgultige Objektzahl OZg 375
Objektklasse OK 4

Zustandsbeurteilung
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Tab. A-3-88 Beispiel Nr. 2

Beispiel Nr. 2
Schaden Kurzel Bereich Q2 Lage Langtext
1 DAQ D C 0700 Schadhafte Steighilfen - verbogenes Steigei-
sen
2 DAF CA C 0500 Oberflachenschaden - Zuschlagstoffe sicht-
bar - mechanische Beschadigung
3 DBF AA F 0500 Infiltration - Schwitzen - durch die Wand des
Schachtes oder der Inspektionsdffnung
4 DBB B F 2 [mm] 0300 Anhaftende Stoffe - Fett
Zustandsklassifizie-
rung
Tab. A-3-89 Zustandsklassifizierung
Nr. | Kode Dichtheit Standsicherheit Betriebs-
sicherheit
1 DAQD | SKy - - 4
Sz, - - 300
2 DAF CA | SKy - 2 -
Sz - 100 -
3 DBF AA | SKy 2 2 1
Sz 100 100 10
4 DBB B SKy - - 2
Sz, - - 100
Randbedingungen: Zustandsbewertung

Medium: Mischwasser
Wasserschutzzone: llla

Bodenart: sL, IS, Feinsand
Grundwasserabstand: oberhalb des GW-Leiters
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Tab. A-3-90 Zustandsbewertung

|1oo|4o|

Schutzziele Randbedingungen
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© 7] N o m = =

o o)) N @ 3] [%}
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= %] A = = © & I} (I}

= XS < g ko] c ) X

EC 2 = & c Z o =) =)

5 c | & iy 2 S = 2 2

> L < = (O] m - 5} (7]
Nr. 1 (DAQ D)

Betriebssicherheit |3oo 40 | | | | | 3400 | 4@
Nr. 2 (DAF CA)

Standsicherheit |1oo | | | 0 | 20 | 1200 | 2@
Nr. 3 (DBF AA)

Dichtheit 100 | 30 40 0 15 1850 | 2@

Standsicherheit 100 0 20 120 2

Betriebssicherheit 10 40 50 1
Nr. 4 (DBB B)

Betriebssicherheit | | | | 1400 | 2@

@
@

Maximale endg. Einzelschadenszahl (maxSZg)

Maximale endg. Einzelschadensklasse (maxSKg)

Tab. A-3-91 Zustandsbeurteilung

Schaden maxSZg dl,, [m] maxSZg*dl,
Nr. 1 (DAQ D) 340 0,5 170
Nr. 2 (DAF CA) 120 0,5 60
Nr. 3 (DBF AA) 185 0,5 92,5
Nr. 4 (DBB B) 140 0,5 70
Schadenslangenzahl SLZ 392,5
(Summe (maxSZg * dl,))

Vorlaufige Objektzahl OZy, 340
Schachttiefe [m] 2,70
SLZ / (0OZ,, * SH) 0,43
Zusatzpunkte SL 33
endgultige Objektzahl OZg 373
Objektklasse OK 4

Zustandsbeurteilung
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Tab. A-3-92 Beispiel Nr. 3

Beispiel Nr. 3
Schaden Kurzel Bereich Q1 Q2 Lage Langtext
1 DAH B | 0600 Schadhafter Anschluss - Spalt zwischen dem
Ende des Anschlusses und der Wand des
Schachtes oder der Inspektionséffnung
2 DAH D | 1200 Schadhafter Anschluss - Anschluss bescha-
digt
3 DCI A | 200 150 Gerinne - Gerinne schadhaft
[mm] [mm]
Zustandsklassifizie-
rung
Tab. A-3 - 93 Zustandsklassifizierung
Nr. | Kode Dichtheit Standsicherheit Betriebs-
sicherheit
1 DAHB | SKy 3 - -
Sz, 200 - -
2 DAH D SKy 3 - -
Sz, 200 - -
3 DCIA SKy - - 2
Sz - - 100
Randbedingungen: Zustandsbewertung
Medium: Mischwasser
Wasserschutzzone: llla
Bodenart: sL, IS, Feinsand
Grundwasserabstand: oberhalb des GW-Leiters
Tab. A-3-94 Zustandsbewertung
Schutzziele Randbedingungen
o
2 ¢ 3
= S N 2
N ie] %)) ()
@, £ = 2
= o < o
{5 = © —_
g | € - 2 n T
%) 9 c > c c
= ) o < g () ()
(] > c — =] © o]
el " o " © © ®©
© %) N o m 4= =
o o)) N © o o
[3) c — = S o 0 @
(] 5 = = [0} [7]
= I = 7] = N N
<) ) = [3) (@] )
o 0 [} * o} e c £
= 9] & = = © c I} (I}
> @ & ] ° = © .
© = [ c [} () o =2}
s |2 |3 | &8 |2 |3 |92| ¢ =
> (| < = O m - 5} (7]
Nr. 1 (DAH B)
Dichtheit | 200 | 30 | | 40 | 0 | 15 | | 285 | 3@
Nr. 2 (DAH D)
Dichtheit | 200 | 30 | | 40 | 0 | 15 | | 2850 | 3@
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Tab. A-3-94 Zustandsbewertung

Schutzziele Randbedingungen
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Nr. 3 (DCI A)

Betriebssicherheit |1OO | 40 |

| 1400 | 2@

@ Maximale endg. Einzelschadenszahl (maxSZg)

2 Maximale endg. Einzelschadensklasse (maxSKg)

Tab. A-3-95 Zustandsbeurteilung

Schaden maxSZg dl, [m] maxSZg*dl,
Nr. 1 (DAH B) 285 0,5 142,5
Nr. 2 (DAH D) 285 0,5 142,5
Nr. 3 (DCI A) 140 0,5 70
Schadensléangenzahl SLZ 355
(Summe (maxSZg * dl,))

Vorlaufige Objektzahl Oz, 285
Schachttiefe [m] 3,50
SLZ / (0OZy, * SH) 0,36
Zusatzpunkte SL 26
endgultige Objektzahl OZg 381
Objektklasse OK 4

Zustandsbeurteilung
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Tab. A-3-96 Beispiel Nr. 4

Beispiel Nr. 4
Schaden Kurzel Bereich Q1 Q2 Lage Langtext
1 DCM B A Schmutzfanger unter der Abdeckung -
Schmutzfanger fehlend (unter der Maf3gabe,
dass ein Schmutzfanger vorhanden war
2 DAF BA F 0600 Oberflachenschaden - Abplatzung (Ausbruch
kleiner Teile aus der Oberflachenstruktur) -
mechanische Beschadigung
3 DBF AA F 0600 Infiltration - Schwitzen - durch die Wand des
Schachtes oder der Inspektions6ffnung
Zustandsklassifizie-
rung
Tab. A-3 - 97 Zustandsklassifizierung
Nr. | Kode Dichtheit Standsicherheit Betriebs-
sicherheit
1 DCM B SKy - - 2
Sz - - 100
2 DAF BA | SKy - 2 -
Sz, - 100 -
3 DBF AA | SKy 2 2 1
Sz, 100 100 10
Randbedingungen: Zustandsbewertung

Medium: Mischwasser

Wasserschutzzone: llla

Bodenart: sL, IS, Feinsand
Grundwasserabstand: oberhalb des GW-Leiters

Tab. A-3-98 Zustandsbewertung

Betriebssicherheit |100 |
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Tab. A-3-98 Zustandsbewertung

Schutzziele Randbedingungen
g

— = o« )
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Standsicherheit 100 0 20 1200 | 2@

Nr. 3 (DBF AA)

Dichtheit 100 | 30 40 0 15 1850 | 2@

Standsicherheit 100 0 20 120 2

Betriebssicherheit 10 40 50 1

@ Maximale endg. Einzelschadenszahl (maxSZg)
2

Maximale endg. Einzelschadensklasse (maxSKg)

Tab. A-3-99 Zustandsbeurteilung

Schaden maxSZg dl, [m] maxSZg*dl,
Nr. 1 (DCM B) 140 0,5 70
Nr. 2 (DAF BA) 120 0,5 60
Nr. 3 (DBF AA) 185 0,5 92,5
Schadenslangenzahl SLZ 2225
(Summe (maxSZg * dl,))

Vorlaufige Objektzahl OZy, 185
Schachttiefe [m] 3,10
SLZ / (0Zy, * SH) 0,39
Zusatzpunkte SL 29
endgultige Objektzahl OZg 214
Objektklasse OK 3

Zustandsbeurteilung
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A-3.3 Hydraulische Zustandsklassifizierung

Die hydraulische Zustandsklassifizierung basiert auf einem Vergleich der
erforderlichen und der vorhandenen Leistungsféhigkeit eines Kanalnet-
zes.

Konkret erfolgt die Berechnung durch eine statistische Betrachtung des Grundsatze
Unterschiedes zwischen der erforderlichen Haufigkeit ng; und der vorhan-
denen Haufigkeit n,,, eines mafRgebenden hydraulischen Zustandes wie
z.B. Uberstau oder Uberflutung und dessen Auswirkung auf die Sanie-
rungsdringlichkeit. Leitgedanke der Klassifizierung ist, bei nicht ausrei-
chender hydraulischer Leistungsfahigkeit den Sanierungsbedarf als
besonders dringlich zu klassifizieren, wenn die vorhandene Haufigkeit
deutlich groRBer als die erforderliche Haufigkeit ist. Die Klassifizierung
erfolgt auf Grundlage einer Risikoabschatzung zum Auftreten eines
hydraulisch relevanten Niederschlagsereignisses fir den Zeitraum der
Zustandserfassung bis zur Durchfiihrung der Sanierung. Einzelheiten zur
Herleitung des Klassifizierungsverfahrens sind in den Internetseiten der
Arbeitshilfen Abwasser (www.arbeitshilfen-abwasser.de) im Bereich
Downloads enthalten.

Die Klassifizierung erfolgt unabhéngig von der Art des Berechnungsver- Zustandsklassen
fahrens durch eine schacht- und haltungsweise Einordnung in sechs Hydraulik
Zustandsklassen.

Tab. A-3-100 Zustandsklassen Hydraulik

Klasse Sanierungsprioritat

Kein Sanierungsbedarf

Sehr langfristiger Sanierungsbedarf

Langfristiger Sanierungsbedarf

Mittelfristiger Sanierungsbedarf

Kurzfristiger Sanierungsbedarf

gl ] W[ N| ]| O

Sofortiger Sanierungsbedarf

Durch haltungsldngenbezogene Mittelung der hydraulischen Zustands- Systemzahl Hydraulik
klassen ergibt sich die Systemzahl Hydraulik als Maf? fir die hydraulische

Leistungsfahigkeit des gesamten Kanalnetzes. Mit der hydraulischen

Zustandsklassifizierung kénnen somit Aussagen uber die hydraulische

Leistungsfahigkeit bestehender Kanalnetze getroffen werden. Zugleich

wird die Dringlichkeit von hydraulisch bedingtem Sanierungsbedarf quan-

tifiziert.

Die hydraulische Zustandsklassifizierung kann jedoch nur sehr einge-
schrankt zur Erkundung zu sanierender Haltungen verwendet werden.
Hierflr ist eine Analyse des hydraulischen Systemverhaltens auf Grund-
lage malRgebender Belastungszustéande erforderlich. Die hydraulische
Zustandsklassifizierung dient somit auch nicht der Dimensionierung ein-
zelner Haltungen. Hierfur sind die einschlagigen Normen (DIN EN 752)
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und Regelwerke (DWA-A 118) zu beachten. Weitere Hinweise, insbeson-
dere auch zur Festlegung der hydraulischen Berechnungsart, sind dem
Anh. A-4 zu entnehmen.

A-3.3.1 Zustandsklassifizierung auf Basis hydrodynamischer
Kanalnetzberechnungen

Die Bestimmung der Zustandsklasse auf Basis hydrodynamischer Kanal-
netzberechnungen erfolgt gem. Tab. A-3 - 101.

Tab. A-3 - 101 Klassenbelegungen vorhandener Haufigkeiten n,,4, auf Grundlage der erforderlichen Haufigkeit ng,s zur

Klassifizierung auf Basis hydrodynamischer Kanalnetzberechnungen

Fae]’f Zustandsklassen Hydraulik
0 1 2 3 4 5

1,000 1,000 < Nyopp 1,013 | 1,013 < nygppy < 1,026 | 1,026 < nygpy < 1,081 | 1,081 < nygp < 1,273 | nyorn > 1,273
0,500 0,500 < Nyory < 0,513 | 0,513 < Nygypy < 0,526 | 0,526 < nyory < 0,581 | 0,581 < Nygrpy < 0,773 | Nyorpy > 0,773
0,333 0,333 < Nyon < 0,346 | 0,346 < Ny < 0,359 | 0,359 < nyor < 0,414 | 0,414 < nygyp < 0,607 | Nnyorh > 0,607
0,200 é‘l‘;’ 0,200 < Ny 0,213 | 0,213 < Ny 0,226 | 0,226 < Nygyy <0,281 | 0,281 < Nygry < 0,473 | Nnyorp, > 0,473
0,100 g 0,100 < nygrp < 0,113 | 0,113 < nyg;y £0,126 | 0,126 < Ny < 0,181 | 0,181 < nygy < 0,373 | Nygr > 0,373
0,050 | | 0,050 < nyor < 0,063 | 0,063 < nyor < 0,076 | 0,076 < Nyory < 0,131 | 0,131 < iy < 0,323 | Nygry > 0,323
0,033 0,033 < Nygoypy < 0,046 | 0,046 < Ny, < 0,059 | 0,059 < Nygy <0,114 | 0,114 < nygrpy < 0,307 | nyorp > 0,307
0,020 0,020 < nyoep 0,033 | 0,033 < Nyor < 0,046 | 0,046 < nygyy < 0,101 | 0,101 < nygypy < 0,293 | Nyorhy > 0,293

@ Keine empfohlene Ziel- und NachweisgroRe gem. DWA-A 118 (vgl. Anh. A-4.3)

Die erforderliche Haufigkeit ng fur einen Uberflutungs- oder Uberstau-
nachweis wird schachtweise gem. Tab. A-4 - 5 festgelegt. Unterschiedli-
che Gebietsnutzungen kdnnen zu verschiedenen erforderlichen Haufig-
keiten ngs und somit zu mehrfachen Berechnungen fuhren. Die
Berechnung der vorhandenen Haufigkeit n,,, erfolgt mit Hilfe einer Ein-
zelsimulation oder Seriensimulation (s. Anh. A-4.3.4 und A-4.3.5).

Mit den berechneten Haufigkeiten no kann mit Berlcksichtigung der
erforderlichen Haufigkeiten ngs schachtweise die Zustandsklasse festge-
legt werden. Die Zustandsklasse der Schéachte wird auch der in Flierich-
tung nachfolgenden Haltung zugeordnet.

Bei einem Uberstaunachweis wird lediglich das Kanalnetz selbst als Ent-
wasserungssystem betrachtet. Wasserstande, die vorher festgelegte
Bezugsniveaus (z.B. Schachtoberkante) erreichen, filhren zu einem Uber-
stau. Mdgliche Reserven auf der Oberflache, die ein schadloses Spei-
chern oder AbflieRen auBerhalb des Kanalnetzes auf der Oberflache
ermdglichen, bleiben betrachtungsbedingt unberticksichtigt. Als Bewer-

Festlegung der Hau-
figkeiten

Klassifizierung

Interpretation der
Ergebnisse
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tungsverfahren kann daher der Uberstaunachweis ggf. zu groRe
Zustandsklassen liefern und somit einen Sanierungsbedarf zu hoch priori-
sieren oder im Einzelfall einen Sanierungsbedarf anzeigen, der nicht not-
wendig ist.

Bei einem Uberflutungsnachweis hingegen werden zusétzlich die Auswir-
kungen von Uberstauenden Wassermengen, die nicht in einen Schacht
abflieBen kénnen oder aus einem Schacht auf die Oberflache gelangen,
beriicksichtigt. Daher kann mit einer auf einem Uberflutungsnachweis
basierenden Zustandsbewertung das tatsachliche Uberflutungsrisiko fir
den Zeitraum zwischen der hydraulischen Zustandserfassung und der
durchgefiihrten Sanierung und auch die Dringlichkeit von Sanierungs-
mafinahmen sachgerecht eingeschatzt werden.

A-3.3.1.1 Hydrodynamische Einzelsimulation

Die Hinweise zur Durchflihrung von Einzelsimulationen gem. Anh. A-4.3.4
sind zu beachten. Dem Verfahren der Einzelsimulation liegt die Annahme
zugrunde, dass die Abflusshaufigkeit der Niederschlagshaufigkeit ent-
spricht. Demnach entspricht die Haufigkeit eines berechneten, malRge-
benden hydraulischen Zustands (z.B. Uberstau oder Uberflutung) der
Haufigkeit des verwendeten Niederschlagsereignisses. Fur die Zustands-
bewertung ist es hinreichend, Einzelsimulationen mit Niederschlagsereig-
nissen durchzufiihren, deren Haufigkeit dem Ubergang zweier Zustands-
klassen (Tab. A-3 - 101) entspricht. Zur Minimierung der Simulationen
werden die Klasseniibergange in "aufsteigender" Reihenfolge abgearbei-
tet. Die Auswertung erfolgt jeweils fir die zu betrachtenden Schéchte.

» Die erste Simulation erfolgt mit einem Niederschlagsereig-
nis, dessen Haufigkeit der erforderlichen Haufigkeit ng¢
entspricht.

+ Fir die Uberstau- bzw. Uberflutungsfreien Schachte
wird die Zustandsklasse "0" vergeben.

+ Wenn mindestens an einem Schacht ein Uberstau
bzw. eine Uberflutung vorliegt, sind weitere Simulatio-
nen erforderlich, andernfalls ist das Verfahren been-
det.

» Die weiteren Simulationen erfolgen im Bedarfsfall mit Nie-
derschlagsereignissen, deren Haufigkeit mit den Ubergén-
gen der nachst héheren Zustandsklasse (z.B. 0,213 in der
Zustandsklasse "1" und bei ng; = 0,200) korrespondiert.

* Fur die uberstau- bzw. Gberflutungsfreien Schachte
wird die jeweilige Zustandsklasse (z.B. Zustands-
klasse "1") vergeben und das Verfahren beendet.
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+ Wenn mindestens an einem Schacht ein Uberstau
bzw. eine Uberflutung vorliegt, sind weitere Simulatio-
nen mit Niederschlagsereignissen, deren Haufigkeit
dem nachsten Ubergang (z.B. 0,226 in der Zustands-
klasse "2" bei ngs = 0,200) entspricht, erforderlich,
andernfalls ist das Verfahren beendet.

+ Das Verfahren ist auch beendet, wenn bei einer Simu-
lation mit Niederschlagsereignissen, deren Haufigkei-
ten dem Ubergang zwischen der Zustandsklasse "4"
und "5" (z.B. 0,473 bei ngs = 0,200) entsprechen, an
mindestens einem der Schéchte ein Uberstau bzw.
eine Uberflutung vorliegt. In diesem Fall wird fur diese
Schéchte die Zustandsklasse "5" vergeben.

Zur Zustandsklassifizierung sind somit maximal finf Simulationen erfor-
derlich.

A-3.3.1.2 Hydrodynamische Seriensimulation

Die Hinweise zur Durchfuhrung der Seriensimulation gem. Anh. A-4.3.5
sind zu beachten. Bei der hydrodynamischen Seriensimulation errechnet
sich die vorhandene Haufigkeit n,4, aus dem Quotienten der Anzahl von
Uberstau- bzw. Uberflutungsereignissen und der Simulationsdauer in Jah-
ren (s. Gleichung Anh. A-4.3.5). Die Einordnung der vorhandenen Haufig-
keit nyq4 in eine Zustandsklasse gemaf Tab. A-3 - 101 erfolgt direkt.

A-3.3.2 Zustandsklassifizierung auf Basis des Zeitbeiwert-
verfahrens

Die Bestimmung der Zustandsklasse auf Grundlage des Zeitbeiwertver-
fahrens erfolgt gem. Tab. A-3 - 102.

Tab. A-3 - 102 Klassenbelegungen vorhandener Haufigkeiten n,o4, auf Grundlage der erforderlichen Haufigkeit ng,s zur

Klassifizierung auf Basis des Zeitbeiwertverfahrens

F;]rf Zustandsklassen Hydraulik
0 1 2 3 4 5

1,000 1,000 < Nyop < 1,026 | 1,026 < Nyory < 1,052 | 1,052 < Ny < 1,162 | 1,162 < Ny < 1,547 | nygpp > 1,547
0,500 0,500 < Ny 0,520 | 0,520 < Nygy < 0,539 | 0,539 < nyory < 0,621 | 0,621 < Nyory 0,910 | Ny > 0,910
0,200 | % | 0,200 <nyo <0213 | 0,213 <Nyor <0,226 | 0,226 < Nyory < 0,281 | 0,281 < Nyoyp < 0,473 | Nyory > 0,473
0,100 ‘1 0,100 < Nyorp 0,113 | 0,113 < Ny < 0,126 | 0,126 < Nyo 0,181 | 0,181 < Nyory < 0,373 | Nyor > 0,373
0,050 | & [ 0,050 < Nyorh < 0,063 | 0,063 < Ny < 0,076 | 0,076 < Ny < 0,131 | 0,131 < nygyp < 0,323 | nyoppy > 0,323
0,033 0,033 < Ny < 0,046 | 0,046 < nyg, < 0,059 | 0,059 < nyoy <0,114 | 0,114 < Nygypy < 0,307 | Ny > 0,307
0,020 0,020 < Nyory < 0,033 | 0,033 < Ny < 0,046 | 0,046 < Nyor, < 0,101 | 0,101 < Nygy 0,293 | Nyorh > 0,293

Die erforderliche Haufigkeit ng,s wird haltungsweise gem. Tab. A-4 - 3 fest-

gelegt. Unterschiedliche Gebietsnutzungen kénnen zu verschiedenen keit
Haufigkeiten ngs und somit zu mehrfachen Berechnungen fiihren.

erforderliche Haufig-
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Die Zustandsklassifizierung erfolgt auf Grundlage des Zeitbeiwertverfah-
rens. Hierzu sind die Hinweise zur Durchfiihrung des Zeitbeiwertverfah-
rens gem. Anh. A-4.3.5 zu beachten. Im Gegensatz zur Bemessung
erfolgt bei der Klassifizierung nach dem Zeitbeiwertverfahren keine Redu-
zierung der stationaren Vollfillleistung um 10%.

Fir die Zustandsbewertung ist es hinreichend, Berechnungen mit Nieder-
schlagsereignissen durchzufiihren, deren Haufigkeit dem Ubergang
zweier Zustandsklassen (Tab. A-3 - 102) entspricht. Zur Minimierung des
Berechnungsaufwands werden die Klasseniibergénge in "aufsteigender”
Reihenfolge abgearbeitet. Die Auswertung erfolgt jeweils fiir die zu
betrachtenden Haltungen. Die Zustandsklasse wird auch dem oberhalb
liegenden Schacht zugeordnet.

» Die erste Berechnung erfolgt mit einem Niederschlags-
ereignis, dessen Haufigkeit der erforderlichen Haufigkeit
Nerf €NtSpricht.

¢ Wenn der berechnete Maximalabfluss Qy, kleiner
oder gleich der stationaren Vollfillleistung Q,,q ist,
wird die Zustandsklasse "0" vergeben und das Verfah-
ren beendet.

¢+ Wenn Qp,ax groRer als Q, ist, sind weitere Berech-
nungen erforderlich.

» Die weiteren Berechnungen erfolgen im Bedarfsfall mit
Niederschlagsereignissen, deren Haufigkeit mit den Uber-
gangen zwischen den Zustandsklassen (z.B. 0,520 in der
Zustandsklasse "1" und bei ngs = 0,500) korrespondiert.

¢ Wenn der berechnete Maximalabfluss Qy, kleiner
oder gleich der stationaren Vollfillleistung Qo ist,
wird die jeweilige Zustandsklasse (z.B. Zustands-
klasse "1") vergeben und das Verfahren beendet.

¢+ Wenn Qp,ax groRer als Q, ist, sind weitere Berech-
nungen mit Niederschlagsereignissen, deren Haufig-
keiten den Ubergangen der nachsten Zustandsklasse
(z.B. 0,539 in der Zustandsklasse "2" bei ngs = 0,500)
entsprechen, erforderlich.

+ Das Verfahren ist auch beendet, wenn bei einer
Berechnung mit Niederschlagsereignissen, deren
Haufigkeiten dem Ubergang zwischen der Zustands-
klasse "4" und "5" (z.B. 0,910 bei ngs = 0,500) entspre-
chen, Qmax grolRer als Qq ist. In diesem Fall wird die
Zustandsklasse "5" vergeben.

Zur Zustandsklassifizierung sind somit maximal fuinf Berechnungen erfor-
derlich.

Das Zeitbeiwertverfahren liefert als Bemessungsverfahren insbesondere
bei flachen Geféllesituationen haufig deutlich zu grof3e FlieRquerschnitte.
Als Bewertungsverfahren liefert das Zeitbeiwertverfahren daher eher zu
grof3e Zustandsklassen. Wenn mit einer Bewertung auf Grundlage des

Klassifizierung

Interpretation der
Ergebnisse
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Zeitbeiwertverfahrens ein Sanierungsbedarf festgestellt wird, ist zur Fest-
legung des tatséchlichen Sanierungsbedarfs und der Prioritét eine simula-
tionsbasierte Zustandsbewertung erforderlich und zur Vermeidung unnoti-
ger BaumalRnahmen im Rahmen des LAK Teil B eine simulationsbasierte
hydraulische Berechnung notwendig.

A-3.3.3 Systemzahl Hydraulik

Die Systemzahl Hydraulik fir das Kanalnetz, die als Malf3 fur die hydrauli-
sche Leistungsfahigkeit des Kanalnetzes herangezogen werden kann,
ergibt sich unabhangig von der hydraulischen Berechnungsart zu:

1 n
SYY = (KY. [L)
i—i
I-ges EE“i =1
mit SYY = Systemzahl Hydraulik
Li= Lange der Haltungiinm

KY;= hydraulische Haltungsklasse fur die Haltung i

Lges = Gesamtlange der bertucksichtigten Haltungen in m

= Anzahl der bericksichtigten Haltungen
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A-4 Hydraulische Berechnungen

Hydraulische Berechnungen bestehender oder geplanter Kanalnetze wer-
den zun&chst mit dem Ziel durchgefiihrt, die hydraulischen Kenngréf3en

» Wasserstand: h
» Durchfluss: Q
» FlieBgeschwindigkeit: v

des Kanalnetzes in Abhangigkeit von Niederschlags- und Trockenwetter-
belastungen zahlenméfig zu ermitteln (zu quantifizieren).
Je nach Aufgabenstellung kdnnen die hydraulischen Kenngré3en zur

» hydraulischen Zustandsbewertung,
» Bemessung oder zum

» Nachweis der Funktionsfahigkeit
von Kanalnetzen verwendet werden.

A-4.1 Kanalnetzdaten

Mit den Kanalnetzdaten werden die hydraulisch relevanten, geometri-
schen Daten des Entwasserungssystems und die den Abfluss im System
beeinflussenden Bedingungen wie z.B. Wandrauhigkeit, Flachengréfen,
befestigte Flachenanteile usw., beschrieben.

Eine sorgfaltige Erhebung der undurchldssigen und durchlassigen Fla-
chenanteile ist unerldasslich, da hierdurch die Berechnungsergebnisse
mafigeblich beeinflusst werden.

N&heres ist von den benutzten DV-Werkzeugen abhangig und Anh. A-4.5
bzw. der Literatur [Fuchs, L et al. 1998] zu entnehmen.

A-4.2 Belastungsdaten

A-4.2.1 Trockenwetterabfluss

Der Trockenwetterabfluss ist nach dem Arbeitsblatt A118 zu ermitteln. Der
Trockenwetterabfluss setzt sich aus

» Schmutzwasserabfluss und

» Fremdwasserabfluss
zusammen.
Der Schmutzwasseranfall wird auf Grundlage von

gemessen Abflissen,

» gemessenen Trinkwasserverbrauchszahlen oder

» Planungswerten fur Einwohnerwerte bzw. Werte fur Solda-
ten und Zivilisten

festgelegt.

Ziele hydraulischer
Berechnungen

Datenaufnahme

Schmutzwasser
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Obwohl gemalR gesetzlichen Anforderungen Kandle dicht sein muissen,
fuhren Alterung, unsachgeméRe Herstellung oder Nutzung sowie Fehler
bei der Planung dazu, dass derzeit von einer Vielzahl von Undichtigkeiten
in vorhandenen Kanélen auszugehen ist. Sofern diese Undichtigkeiten zu
einem erhthten Fremdwasserzufluss fuhren, ist dieser zu bertcksichti-
gen.

Fur die Trockenwetterabflussberechnung werden konstante Zufliisse
angesetzt.

A-4.2.2 Niederschlag

Die Wahl der Niederschlagbelastung hat einen entscheidenden Einfluss
auf samtliche Berechnungsergebnisse. Es dirfen daher nur die regional
bzw. ortlich zutreffenden Niederschlagsdaten verwendet werden. Als
Grundlage zur Niederschlagabflussberechnung kénnen

» Regenspende,
» Modellregen und
» Starkregenserien

verwendet werden. Mit den statistischen Kenngrof3en

» Haufigkeit und
» Dauer

kénnen Regenspenden und Modellregen hinsichtlich ihrer Wahrschein-
lichkeit des Auftretens eingeordnet werden.

Ortsglltige Regenspenden in Abhangigkeit von Haufigkeit und Dauer kdn-
nen dem KOSTRA-Atlas des Deutschen Wetterdienstes (DWD) [Deut-
scher Wetterdienst, KOSTRA-Atlas, 1997] entnommen oder aus oder aus
KOSTRA-Daten berechnet werden.

Modellregen sind auf Grundlage ortsgultiger Regenspenden des KOS-
TRA-Atlas des DWD [Deutscher Wetterdienst, KOSTRA-Atlas, 1997] zu
entwickeln. Die Aufstellung von Modellregen erfolgt gemal EULER, Typ
Il. Grundlage hierfur sind gegebene Regenspenden bestimmter Haufigkeit
und Dauer. Als Mindestdauer ist das Zweifache der langsten Flie3zeit im
Kanalnetz zu wahlen. Bei der langsten Fliel3zeit ist die maximale Entlee-
rungszeit von Speicherbauwerken zu bericksichtigen. Das Verfahren ist
im Anhang A des DWA-A 118, 2006 beschrieben.

Starkregenserien werden aus kontinuierlichen, langjahrigen Nieder-
schlagsaufzeichnungen, sog. Zeitreihen zusammengestellt. Aus der Zeit-
reihe werden relevante Niederschlagsereignisse entnommen und zu einer
Starkregenserie zusammengestellt. Ein Niederschlagsereignis ist rele-
vant, wenn es an mindestens einem Schacht im Kanalnetz zu einem
Uberstau bzw. zu einer Uberflutung fiihren konnte.

Mit den Ereignissen der Starkregenserie wird das zu berechnende Kanal-
netz belastet. Uberstauungen bzw. Uberflutungen werden hierdurch
berechnet wobei anschlieRend durch eine statistische Auswertung der

Fremdwasser

Berechnung

Regenspende

Modellregen

Starkregenserien
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Ergebnisse die Uberstau- bzw. Uberflutungshaufigkeiten ausgerechnet
werden. In Abhangigkeit der nachzuweisenden Uberstauhaufigkeit ng; ist
gem. nachfolgender Tabelle eine Mindestdauer der Registrierungen erfor-
derlich.

Tab. A-4-1 Empfohlene Richtwerte zur Mindestdauer von Niederschlags-
registrierungen

Uberstauhaufigkeit ng [1/a] Mindestdauer der Registrierungen [a]

1 bis 0,5 10

0,33 15

0,2 20

0,1 30

0,05 50

0,033 70

0,02 100

Der Deutsche Wetterdienst stellt auf Anfrage o6rtlich zutreffende Registrie-
rungen in ausreichendem Umfang gegen Gebihren zur Verfiigung. Die
Erstellung der fur die Berechnung erforderlichen Starkregenserie aus dem
Niederschlagskontinuum ist in der Literatur beschrieben, z.B. in [ITWH,
2003], bzw. im Anhang C des DWA-A 118, 2006.

A-4.3 Berechnung von Regen- und Mischwassernetzen

A-4.3.1 Wahl des Berechnungsverfahrens

Das geeignete Berechnungsverfahren fir Regen- und Mischwassernetze
ist in Abh&angigkeit von

» der Art des vorliegenden Kanalnetzes sowie

» der Aufgabenstellung

festzulegen.
Hierfiir werden Kanalnetze in Kanalnetzarten

» Einzelstrange
» Einfache Kanalnetze

» Komplexe Kanalnetze

klassifiziert. Die Klassifizierung des Kanalnetzes erfolgt immer als Gan-
zes. Eine Aufteilung in einzelne Teilsysteme ist nicht zul&ssig.
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Kanalnetzart Aufgaben- Berechnungsverfahren
stellung
Einzelstrang ———— Bemessung ———p Tabellarische Berechnung

einfache Netze Bemessung ——— P> Zeitbeiwertverfahren
AN i
N

N
~  Bemessung
N
N
N

Nachweis Hydrodynamische Einzelsimulation
s N
N
N

Bemessung N N

4 )
> N
komplexe Netze Nachweis 4‘ Hydrodynamische Seriensimulation

Abb. A-4 -1 Wahl des Berechnungsverfahrens

Als Einzelstrang werden einzelne Haltungsstrange ohne seitliche Zulaufe Einzelstrang
von Haltungen bezeichnet. Einzelstrange, die z.B. bei sehr kleinen Lie-
genschaften vorkommen kdnnen, mussen folgende Kriterien erflllen:

» Léangste Fliesszeit kleiner als 5 Minuten

» Ruckstaufreie Vorflut

Die Bemessung von Einzelstrangen erfolgt durch eine tabellarische
Berechnung. Ein Nachweis der Uberstau- oder Uberflutungshéufigkeit ist
nicht erforderlich.

Einfache Kanalnetze missen alle folgenden Kriterien erfillen: Einfache Kanalnetze

EinzugsgebietsgroRe des Kanalnetzes kleiner als 50 ha
Langste Fliel3zeit im Kanalnetz kleiner als 15 min

Keine Verzweigungen (Maschen)

Keine Sonderbauwerke (Becken, Pumpen, Wehre, etc.)
Ruckstaufreier Abfluss, rickstaufreie Vorflut

vV vV Vv Vv Vv VY

Gefalle aller Haltungen in Entwasserungsrichtung gréRer
als Null

» Uberdimensionierungen durch das Zeitbeiwertverfahren
infolge zu geringen Gefélles sind auszuschlieRen.

Einfache Kanalnetze werden entweder automatisiert mit dem Zeitbeiwert-
verfahren oder iterativ mit hydrodynamischen Einzelsimulationen bemes-
sen. Ein Nachweis der Uberstau- oder Uberflutungshaufigkeit erfolgt i.d.R.
nicht.
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Wird mindestens eins der genannten Kriterien fur einfache Kanalnetze Komplexe Kanalnetze
nicht erfiillt, ist das Kanalnetz als "komplexes Kanalnetz" einzustufen.

Die Bemessung komplexer Netze erfolgt iterativ mit hydrodynamischen
Einzelsimulationen.

Der Nachweis der Funktionsfahigkeit komplexer Netze wird als

» Uberstaunachweis oder
»  Uberflutungsnachweis

gefihrt.

Auf Grundlage von haltungsweise ermittelten Auslastungsgraden (vgl.
Anh. A-4.3.3) kann die hydraulische Leistungsfahigkeit des Kanalnetzes
beurteilt werden.

A-4.3.2 Nachweisverfahren

ZielgroRe der Nachweisflhrung ist die Einhaltung eines ausreichenden
Entwéasserungskomforts. Der Nachweis wird als Uberstau- oder Uberflu-
tungsnachweis gefihrt.

Der Uberstau- und Uberflutungsnachweis auf Grundlage einer hydrodyna-
mischen Einzelregensimulation ist unter Belastung von Modellregen zu
fihren. Die Auswahl des Modellregens fiir die Untersuchung der Uber-
stau- und Uberflutungswahrscheinlichkeiten sowie der Uberstauvolumina
richtet sich nach Tab. A-4 - 4, auf Grundlage der DIN EN 752 beziehungs-
weise des DWA-A 118.

Ein Uberstau liegt vor, wenn der berechnete Wasserstand ein vorgegebe- Uberstaunachweis
nes Bezugsniveau Uberschreitet. Dieses Bezugshiveau kann die Gelan-
deoberkante (GOK), aber auch ein darunter liegendes Niveau sein.

Der Uberstaunachweis mit einer hydrodynamischen Seriensimulation wird
gefuhrt, indem durch statistische Auswertung der Simulationsergebnisse
gezeigt wird, dass die vorgegebenen Uberstauh&ufigkeiten gem. Tab. A-4
- 5 rechnerisch an keinem Schacht des Kanalnetzes Uberschritten wer-
den.

Der Uberstaunachweis mit Modellregen wird gefiihrt, indem gezeigt wird,
dass der Modellregen ohne Uberstau abgeleitet wird.

Eine Uberflutung liegt vor, wenn Schmutzwasser und/oder Regenwasser Uberflutungs-
aus einem Entwasserungssystem entweichen oder nicht in dieses eintre- nachweis

ten kdnnen und entweder auf der Oberflache verbleiben oder in Gebaude

eindringen.

Nach [ATV-DVWK-Kommentar zum A-118, 200] wird der Zustand der
Uberflutung auf die "Nichterfiillung ... der Vermeidung von Schaden durch
Uberflutungen und Vernassungen sowie der Aufrechterhaltung der Nutz-
barkeit der Siedlungs- und Verkehrflachen bezogen". Demnach ist eine
Uberflutung gegeben, wenn

» Schadigungen oder
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» nicht hinnehmbare Funktionsbeeintrachtigungen

auftreten. Der Austritt von Wasser aus dem Kanalnetz z.B. auf eine Stral3e
erfillt demnach den Tatbestand der Uberflutung nicht, wenn keine Schéadi-
gungen oder keine nicht hinnehmbaren Funktionsbeeintrachtigungen
davon ausgehen.

Fir den Uberflutungsnachweis ist daher vorab auf Grundlage ortlicher
Gegebenheit die Wassermenge festzulegen, die rechnerisch an einem
Schacht austreten kann, ohne dass davon eine Gefahrdung ausgeht. Die
Entwéasserung uberfluteter Flachen muss dabei gewéhrleistet sein.

Ein Uberflutungsnachweis kann also nur mit genauer Kenntnis der Fla-
chen, die Uberflutet werden kdnnen, gefuhrt werden. Dazu gehéren z.B.
detaillierte Informationen Gber die Topographie, die Flachennutzung und
das Schadenspotenzial. Der Uberflutungsnachweis ist mit erheblichem
Bearbeitungsaufwand verbunden. In Einzelféllen ist jedoch auch aus 6ko-
nomischen Griinden zu priufen, ob der rechnerisch ermittelte Austritt einer
bestimmten Wassermenge an einem bestimmten Schacht zugelassen
werden kann.

Der Uberflutungsnachweis mit einer hydrodynamischen Seriensimulation
wird gefiihrt, indem durch statistische Auswertung der Simulationsergeb-
nisse gezeigt wird, dass die vorgegebenen Uberflutungshaufigkeiten gem.
Tab. A-4 - 5 rechnerisch an keinem Schacht tGiberschritten werden.

Der Uberflutungsnachweis mit Modellregen wird gefiihrt, indem gezeigt
wird, dass der Modellregen entweder ohne Uberstau abgeleitet wird, oder
die berechneten Uberstauereignisse in keinem Fall zu Uberflutungen fiih-
ren.

Zur quantitativen Bewertung eines Uberstauereignisses wird anhand der
hydrodynamischen Kanalnetzberechung das Uberstauvolumen an den
Schachtbauwerken ermittelt. In einem weiteren Schritt kann unter Beach-
tung
» des Uberstauvolumens,
der Oberflachentopografie,

» der Speicher- und Ableitungsméglichkeiten an der Oberfla-
che

das Schadenspotential eines Uberstauereignisses qualitativ beurteilt wer-
den. Uberstauwassermengen von weniger als 1,5 m3 kdnnen im Rahmen
eines Uberflutungsnachweises i.d.R. vernachlassigt werden.

A-4.3.3 Hydraulische Auslastung

Mit der hydraulischen Auslastung kénnen Aussagen Uber die hydraulische
Leistungsfahigkeit von Kanalnetzen getroffen werden. Die Berechnungen
werden auf Grundlage

> der hydrodynamischen Einzelsimulation oder

> des Zeitbeiwertverfahrens
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unter Verwendung von Modellregen durchgefiihrt. Aus dem Verhaltnis von
berechnetem Maximalabfluss zur stationaren Vollfillleistung wird fiir jede
Haltung der hydraulische Auslastungsgrad wie folgt berechnet:

Qmax” Qo HLO0 = Auslastungsgrad [%)]

Entsprechend der hydraulischen Auslastung erfolgt - unabhangig vom
Berechnungsverfahren - eine haltungsbezogene Zuordnung in festgelegte
Auslastungsgradebereiche (vgl. Tab. A-4 - 2).

Tab. A-4 -2 Einteilung hydraulischer Auslastungsgrade in festgelegte Bereiche

Auslastungsgrad Qumax/Quon [%0]
X<90
90 < X <100
100 < X <125
125 <X <175
175 < X <250
250 < X

Ist der berechnete Maximalabfluss kleiner als der Vollfiillungsabfluss, wird
das Abwasser i.d.R. im Freispiegelabfluss abgeleitet (Auslastungsgrad <
100 %). Ist der berechnete Maximalabfluss gréRer als der Vollfiillungsab-
fluss, fliel3t das Wasser i.d.R. im Druckabfluss ab.

Druckabfluss in einer Haltung kann zu Einstau oder Uberstau in den ober-
halb liegenden Schéchten fuhren. Allein daraus ist nicht zwanglaufig eine
Uberlastung des Kanalnetzes abzuleiten. Das Kanalnetz ist gilt als
hydraulisch funktionsfahig, wenn als Folge von Druckabfluss keine unzu-
lassigen Uberstauungen an den Schiachten auftreten.

A-4.3.4 Tabellarische Berechnung
Die tabellarische Berechnung dient der Bemessung von Einzelstrangen.

Als Niederschlagsbelastung ist die ortsgultige Regenspende der Dauer 5
Minuten zu verwenden (vgl. Anh. A-4.2.2). Die Haufigkeit ist gem. Tab. A-
4 - 3 zu wabhlen. Als abflusswirksame Flachen sind sdmtliche an den Ein-
zelstrang angeschlossenen befestigten Flachen ohne Abminderung zu
bertcksichtigen. Zu diesen Flachen zahlen z.B. neben Dach- und Stra-
Renflachen auch teilbefestigte Flachen, wassergebundene Wege, alle
Arten von gepflasterten Fléchen etc.

Die Berechnung des Durchflusses Q erfolgt nach der Formel des Zeitbei-
wertverfahrens unter Annahme eines Abflussbeiwertes von 1,0. Eine
Abminderung wird nicht durchgefiihrt. Die haltungsbezogen berechneten
Werte sind den in der Literatur angegebenen Vollfullwerten der vorhande-
nen bzw. geplanten Kandle tabellarisch gegentiber zu stellen.

Niederschlagsbelas-
tung

Berechnung
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Sind die Vollfullwerte gro3er oder gleich den berechneten Werten, gilt der ZielgroRen
Einzelstrang als ausreichend dimensioniert.

Die tabellarische Berechnung ist nur fir sehr einfache Anwendungen zu Bewertung
benutzen. Sind bei der Berechnung die erforderlichen Mindestdurchmes-

ser gemalR Kap. 3.2.1 deutlich Gberschritten, ist zu prifen, ob eine

Bemessung mit dem Zeitbeiwertverfahren zu einer wirtschaftlicheren

Lésung fuhrt.

A-4.3.5 Zeitbeiwertverfahren

Das Zeitbeiwertverfahren wird zur Berechnung "einfacher" Kanalnetze
angewendet.

Als Belastung ist die Regenspende zu verwenden (vgl. Anh. A-4.2.2). Die Niederschlagsbelas-
Haufigkeit der Regenspenden kann in Anlehnung an das DWA-A 118 in tung

Absprache mit den Genehmigungsbehdérden gemaR nachfolgender

Tabelle gewahlt werden.

Tab. A-4 -3 Haufigkeiten der Regenspenden fir das Zeitbeiwertverfahren

Ort Haufigkeit der Regenspende ng
[1/a]
AuRengebiete, aufgelockerte Bebauung 1
Unterkunftsbereich, normale Bebauung 0,5
normale Betriebs- und Werkstattenberei- 0,5 (mit Uberflutungspriifung)
che 0,2 (ohne Uberflutungspriifung)
Betriebsbereiche mit erhdhtem Schutz- 0,1
bedurfnis
Die Beschreibung des Zeitbeiwertverfahrens ist der Literatur, z.B. [ATV- Berechnung

DVWK-A 118, 1999], [ATV-DVWK-A 110, 2001] zu entnehmen.

Die fur die Bemessung zu verwendende, malRgebende, kirzeste Regen-
dauer ergibt sich gemaR DWA-A 118, Tabelle 4 in Abh&ngigkeit der mittle-
ren Gelandeneigung und des Befestigungsgrades des Kanalnetzes. Emp-
fohlene Spitzenablussbeiwerte ergeben sich gemalR Tabelle 6, DWA-A
118. Gebiete mit Befestigungsgraden unter 10 % bedirfen demnach i.d.R.
einer gesonderten Betrachtung, die z.B. in Form der Verwendung eines
Fluss- bzw. AulRengebietsmodells oder durch Verwendung von Mess-
oder Literaturdaten erfolgen kann.

Als Ergebnis des Verfahrens erhalt man den Auslastungsgrad als Quoti-
ent aus Q,q und Q4 flr jede Haltung.

Ist das Verhéltnis von von berechnetem Maximalabfluss zur stationdren Zielgrélen
Vollfiillleistung kleiner oder gleich 0,9, gilt die Haltung als ausreichend
dimensioniert.

Das Zeitbeiwertverfahren ist ein Bemessungsverfahren. Die Funktionsfa- Bewertung
higkeit des Kanalnetzes wird nicht nachgewiesen, es sind keine Aussagen
Uber das tatsachliche FlieRverhalten mdoglich. Aufgrund groR3erer Sicher-
heiten fuhrt das Zeitbeiwertverfahren haufig, insbesondere bei flachen
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Kanalnetzen, zu gréReren Kanalabmessungen, als die hydrodynamischen
Verfahren. Es wird daher zur Sicherstellung wirtschaftlicher Kanalabmes-
sungen empfohlen, einfache Kanalnetze, die mit dem Zeitbeiwertverfah-
ren bemessen wurden, hydrodynamisch nachzurechnen.

A-4.3.6 Hydrodynamische Einzelsimulation

Mit Hilfe der hydrodynamischen Einzelsimulation erfolgt die Berechnung
einfacher und komplexer Netze.

Die hydrodynamische Einzelsimulation dient der Nachweisfihrung gem.
Anh. A-4.3.2 und der Berechnung des hydraulischen Auslastungsgrades
gem. Anh. A-4.3.3.

Die Haufigkeit der zu verwendenden Modellregen ist Tab. A-4 - 4 zu ent-
nehmen (vgl. Anh. A-4.2.2).

Tab. A-4 -4  Haufigkeiten fir Modellregen der hydrodynamischen Einzelsimulation

Ort Uberstauhaufigkeit Uberflutungshaufig-
Nert [1/a] keit ng [1/a]

AuRengebiete, aufgelo- 0,5 0,1
ckerte Bebauung
Unterkunftsbereich, nor- 0,33 0,05
male Bebauung
normale Betriebs- und 0,2 0,033
Werkstattenbereiche
Betriebsbereiche mit 0,1 0,02
erhdhtem Schutzbedirf-
nis

Die Beschreibung der hydrodynamischen Einzelsimulation ist der Literatur
zu entnehmen, z.B. [Fuchs, L et al. 1998]. Man erhélt als Ergebnis an
jedem Schacht den zeitlichen Verlauf der hydraulischen Kenngréf3en h, Q
und v in Form von Ganglinien.

Die Bemessung des Kanalnetzes erfolgt iterativ. Zunéchst ist ein z.B. mit
dem Zeitbeiwertverfahren vorbemessenes Kanalnetz vorzugeben. In wei-
teren Schritten ist das Kanalnetz solange zu verandern, bis unter Einhal-
tung der Zielgréf3en ein nach wirtschaftlichen und 6kologischen Erwéagun-
gen optimales Ergebnis erzielt wird.

Das Verfahren zum Nachweis der geforderten Uberstau- bzw. Uberflu-
tungshaufigkeit ist im Anh. A-4.3.2 beschrieben.

Das Abflussverhalten wird mit der hydrodynamischen Simulation sehr
genau, z.B. mit Bericksichtigung von Ruckstaueffekten, nachvollzogen.
Von einer hydrodynamischen Einzelsimulation kann jedoch nicht auf die
tatsachlich vorhandene Uberstau- bzw. Uberflutungshéaufigkeit geschlos-
sen werden. Zum Nachweis der tatséchlichen Funktionsfahigkeit des
Kanalnetzes ist eine hydrodynamische Seriensimulation erforderlich (vgl.
Kap. A-4.3.7).

Niederschlagsbelas-
tung

Berechnung

ZielgroRen

Bewertung

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch 145



Hydraulische Berechnungen

Anhang A-4.3.7

A-4.3.7 Hydrodynamische Seriensimulation

Mit Hilfe der hydrodynamischen Seriensimulation kann die Funktionsfa-
higkeit von Kanalnetzen durch die Berechnung von

» Uberstau- oder
»  Uberflutungshaufigkeiten

nachgewiesen werden.

Die zu verwendende Starkregenserie (vgl. Anh. A-4.2.2) muss einen hin-
reichend langen Aufzeichnungszeitraum gem. Tab. A-4 - 1 aufweisen.

Die Berechnung besteht aus einer Vielzahl hydrodynamischer Einzelsimu-
lationen (vgl. Anh. A-4.3.6). Die Beschreibung des Simulationsverfahrens
ist der Literatur zu entnehmen, z.B. [Fuchs, L et al. 1998]. Man erhalt
zunéchst als Ergebnis jeder Einzelsimulation den zeitlichen Verlauf der
hydraulischen KenngréR3en h, Q und v in Form von Ganglinien an jedem
Schacht.

AnschlielRend werden die berechneten hydraulischen Kenngréf3en statis-
tisch ausgewertet. Die Auswertung des Wasserstands fiihrt zur Uberstau-
haufigkeit, die Auswertung berechneter Uberstauvolumina fiihrt zur Uber-
flutungshaufigkeit.

Das Vorgehen erfolgt gemaR DWA-A 118 durch Auszéhlen der Uberstau-
ereignisse bzw. Uberflutungsereignisse nach der Formel:

ng=x:M
mit: n; = Uberstau- bzw. Uberflutungshaufigkeit an einem Schacht
x = Anzahl der berechneten Uberstauungen (x sollte groRer als 2 sein)
M = Anzahl der Jahre der Niederschlagaufzeichnungen

Das Verfahren zum Nachweis der geforderten Uberstau- bzw. Uberflu-
tungshaufigkeit ist im Anh. A-4.3.2 beschrieben.

Als Grenzwerte werden in Analogie zu den Empfehlungen des DWA-A
118 folgende Werte empfohlen, die zu benutzen sind, sofern die Geneh-
migungsbehdrden keine oder geringere Anforderungen vorgeben:

Tab. A-4-5 Maximal zulassige Uberstau- und Uberflutungshaufigkeiten
(Bezugsniveau = GOK) fir den Nachweis bei Neu- und
Sanierungsplanungen

Ort Uberstauhaufigkeit | Uberflutungshaufig-
Nerf [1/a] keit ng [1/a]

AuRengebiete, aufgelo- 0,5 0,1

ckerte Bebauung

Unterkunftsbereich, nor- 0,33 0,05

male Bebauung

normale Betriebs- und 0,2 0,033

Werkstattenbereiche

Betriebsbereiche mit 0,1 0,02

erhdéhtem Schutzbedurfnis

Niederschlagsbelas-
tung

Berechnung

ZielgrofRen
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Vorteil der hydrodynamischen Seriensimulation gegenlber einer hydrody-
namischen Einzelsimulation ist die Kenntnis der Uberstau- bzw. Uberflu-
tungshaufigkeit an jedem Punkt des Kanalnetzes. Wahrend eine Einzelsi-
mulation immer nur Ruckschlisse auf das Verhalten des Kanalnetzes bei
dem verwendeten Einzelregen zulasst, ergibt die Seriensimulation eine
umfassende Beschreibung des hydraulischen Verhaltens des Kanalnet-
zes in seinen einzelnen Abstufungen. Der Schritt von der hydrodynami-
schen Einzelsimulation zur Seriensimulation besteht i.W. im Aufwand der
Beschaffung der Niederschlagsregistrierungen. Liegen diese vor, oder ist
der Aufwand fir die Beschaffung gering, so sollte eine Seriensimulation
durchgefiihrt werden. Der zuséatzliche planerische Aufwand ist gering.

A-4.3.8 Verwendung der Berechnungsergebnisse

Eine Gesamtbetrachtung des Zustandes und der Funktion bestehender
Entwasserungssysteme sollte generell Bestandteil einer hydraulischen
Nachrechnung sein.

Mit Hilfe der hydraulischen Zustandsklassifizierung wird durch die Berech-
nung von Uberstau- und Uberflutungsh&ufigkeiten das Abflussgeschehen
aulRerhalb der Kanalnetzes beschrieben und so die hydraulische Leis-
tungsfahigkeit eines Kanalnetzes nach der Dringlichkeit eingestuft. Es
kénnen aber nur bedingt Riickschliisse auf die Ursache von Uberstau-
oder Uberflutungsereignissen gezogen werden.

Mit Hilfe des Auslastungsgrades kann neben der Bemessung von Kanal-
netzen bedingt auch das Abflussgeschehen in bestehenden Kanalnetzen
beschrieben werden. Uber den Auslastungsgrad kann beispielsweise fest-
gestellt werden, ob der Uberstau an einem Schacht auf eine nicht ausrei-
chende Leistungsfahigkeit einer unterhalb liegenden Haltung oder z.B.
auch auf Ruckstau zurtickzufuihren ist.

Um das tatsachliche Abflussverhalten von Entwésserungssystemen erfas-
sen zu kénnen, sollte die hydraulische Nachrechnung durch systemati-
sche Beobachtungen des Systemverhaltens bei tatsachlich aufgetretenen
Starkregenereignissen und durch eventuell vorliegende Messungen
erganzt werden. Nur so kann das Abflussverhalten auch im Hinblick auf
die Haufigkeit und die Auswirkungen aufgetretener Uberlastungen und
somit der gegebene Uberflutungsschutz beurteilt werden. Schwachstellen
und Reserven im Kanalnetz kdnnen so besser identifiziert werden.

A-4.4 Berechnung von Schmutzwassernetzen

Die Trockenwetterberechnung kann als

» vereinfachte Berechnung in Tabellenform oder

» als detaillierte Berechnung

erfolgen. Die vereinfachte Berechnung ist der Regelfall. Entscheidungskri-
terium fir die detaillierte Berechnung kann die Grol3e, die Komplexitat des
Schmutzwassernetzes oder vorliegende Erfahrungen Uber in der Vergan-

Bewertung

Hydraulische
Zustandsklassifizie-
rung

Dimensionierung
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genheit aufgetretene Probleme (z.B. Ablagerungen, kleine Reinigungsin-
tervalle oder hydraulische Uberlastungen) sein. Quantitative Kriterien kon-
nen hierfur jedoch nicht genannt werden.

Mit der Tabellenrechnung ist nachzuweisen, dass der maximale Trocken-
wetterabfluss kleiner ist als die hydraulische Leistungsfahigkeit des
Kanals. Detaillierte Ergebnisse wie z.B. Uber die tatsachlich auftretenden
FlieRgeschwindigkeiten sind mit diesem Verfahren nicht berechenbar.

Der detaillierte Nachweis wird mit dem Zeitbeiwertverfahren oder durch
hydrodynamische Einzelsimulation durchgefiihrt. Die Berechnungen erfol-
gen ohne zusatzlichen Aufwand im Zusammenhang mit der Berechnung
des Niederschlagabflusses. Je nach Verfahren ist entweder ein Auslas-
tungsgrad kleiner oder gleich 0,9 (vgl. auch A-4.3.5) oder das Unterschrei-
ten eines vorgegebenen Grenzwasserstandes fur alle Haltungen im Tro-
ckenwetterzustand nachzuweisen.

A-4.5 DV-Werkzeuge

In der Bauverwaltung werden zwei DV-Programme fir die hydraulische
Berechnung von Kanalnetzen benutzt:

» ZEBEV, fir das Zeitbeiwertverfahren
» HYSTEM-EXTRAN, bei hydrodynamischer Berechnung.

Zusatzlich kann das DV-Programm

» LANGZEIT

zur statistischen Auswertung der Uberstauhaufigkeiten im Zusammen-
hang mit einer Seriensimulation benutzt werden.

Fur die hydraulischen Berechnungen mit den Programmen ZEBEV und
HYSTEM-EXTRAN werden identische Kanalnetzdaten benutzt.

Neben den Kanalnetzdaten, die aus den bautechnisch orientierten 1SY-
BAU-Austauschformaten generiert werden kénnen, besteht die Mdglich-
keit, zusatzliche Daten in den benétigten Kanalnetzdateien abzulegen
(z.B. fur die Rohrrauhigkeit oder die Lage des haltungsbezogenen Fl&-
chenschwerpunkts). Die Programme sind jedoch so aufgebaut, dass beim
Fehlen dieser zusatzlichen Daten Standardwerte angesetzt werden. Diese
Vorgehensweise fiihrt zu richtigen Ergebnissen, sofern die jeweiligen Ver-
haltnisse nicht deutlich vom Standardfall "stadtischer Einzugsgebiete"
abweichen.

Die bautechnischen Bestandsdaten sind ggf. in ein hydraulisches Ersatz-
system zu Uberfiihren. Das hydraulische Ersatzsystem liegt mit den ISY-
BAU-Austauschformaten weitestgehend vor. Eine Uberarbeitung ist z.B.
bei der Definition zusatzlicher Knoten und Elemente zur modelltechnische
Nachbildung von Sonderbauwerken (z.B. fiktive Schachte und Haltungen)
erforderlich.

Tabellenrechnung

Detaillierte Berech-
nung

Kanalnetzdaten
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A-45.1 ZEBEV

Das Programm ZEBEV umfasst den Berechnungsgang nach dem Zeitbei-
wertverfahren. Die Parametereingabe fir ZEBEV erfolgt gemaf folgender
Tabelle:

Tab. A-4-6 Parameter fir eine Berechnung mit ZEBEV

Parameter Bezug/ Erlauterung

Regenspende ry5 1 gem. Starkregenatlas des DWD
(KOSTRA-Atlas)

Bemessungshaufigkeit n gem. Tab. A-4 - 3 bzw. DWA-A 118,
Tab. 2 und 3

minimaler Spitzenabflussbeiwert gem. DWA-A 118, Tab. 6

max. Bebauungsanteil fur Transport- gem. ATV-A 118, alt (1977), in der

sammler Regel 1 %

Berechnung mit Abminderung gem. ATV-A 118, alt (1977), i.d.R. wird
mit Abminderung gerechnet

Anwendung von Gleichung 18 gem. ATV-A 118, alt (1977), Glei-
chung 18 wird i.d.R. angewendet

Neubemessung des Kanalnetzes Wahl zwischen Neubemessung und
Nachrechnung

Mindestdurchmesser bei Neubemes- gem. Kap. 3
sung

Bei der Nachrechnung bestehender Kanalnetze wird der Spitzenabfluss
fur jede Haltung nach dem Zeitbeiwertverfahren berechnet. Liegt dieser
Wert héher als 90% des tabellarischen Vollfullabflusses, gilt die Haltung
als Uberlastet. Das Verhdltnis aus Spitzenabfluss und Vollfullleistung wird
als Auslastungsgrad bezeichnet.

Aus dem berechneten Spitzenabfluss wird die Wasserspiegellage fir
Haltungen mit einem Auslastungsgrad kleiner 1,0 (Teilflllung) unter der
Annahme eines stationaren, gleichférmigen Abflusses bestimmt. Demzu-
folge kdnnen sich an den Schéchten Springe im Wasserspiegelverlauf
ergeben.

Bei der Neudimensionierung von Kanalnetzen mit dem Programm ZEBEV
wird, aufbauend auf den Ergebnissen der Nachrechnung, die Dimension
der einzelnen Haltung solange schrittweise erhéht, bis der Auslastungs-
grad kleiner oder gleich 0,9 ist. Das Programm erzeugt auf diese Weise
ein neu dimensioniertes Kanalnetz.

Generell ist zu uberprifen, ob die Anwendung des Zeitbeiwertverfahrens
fur das Kanalnetz Uberhaupt zulassig ist (vgl. A-4.3.5). Des Weiteren ist
zu prifen, ob durch die Anwendung der hydrodynamischen Berechnung
gof. bei einer Neubemessung geringere Dimensionen gewahlt werden
kénnen, und somit Kosten eingespart werden kénnen.

Die Berechnungsergebnisse von ZEBEYV sind vor weiteren Auswertungen
hinsichtlich ihrer prinzipiellen Richtigkeit geméafR Checkliste (vgl. A-4.7) zu
Uberprifen.

Nachrechnung mit
ZEBEV

Neudimensionierung
mit ZEBEV

Uberpriifung des
Berechnungsverfah-
rens und der Ergeb-
nisse
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A-45.2 HYSTEM-EXTRAN

Das Programmpaket HYSTEM-EXTRAN besteht aus dem Programmteil
HYSTEM zur hydrologischen Oberflachenabflussberechnung und dem
Programmteil EXTRAN zur daran anschlieBenden, hydrodynamischen
Abflusstransportberechnung.

Neben den Kanalnetz- und Niederschlagsdaten werden fur die Berech-
nung mit HYSTEM-EXTRAN die zwei Parameterdatensatze "hyspar" und
"extpar" bendtigt.

Fur Berechnungen stadtischer Einzugsgebiete sind i.d.R. die im Pro- HYSTEM-Parameter
gramm implementierten Standardparameter bzw. "default"-Einstellungen

anzusetzen. Diese wurden aus einer Vielzahl von Untersuchungen an

stadtischen Einzugsgebieten hergeleitet und kdnnen auf Gebiete ahnli-

cher Struktur tGbertragen werden.

Ist das Einzugsgebiet nicht typisch stadtisch (z.B. Flugplatze), oder ist ein
entscheidender Anteil der Abfliisse von durchlassigen Flachen zu erwar-
ten (z.B. bei AuRengebieten), so missen die Standardparameter i.d.R.
verandert werden. Um hierbei zu zutreffenden Ergebnissen zu gelangen,
kénnen Niederschlagabflussmessungen mit einer anschlieRenden Modell-
kalibrierung erforderlich sein. Folgende Einstellungen sind jedoch immer
zu Uberprifen, und im Bedarfsfall anzupassen.

Fir undurchléssige Flachen ist in HYSTEM der folgende Standardpara- Standardparameter in
metersatz zu verwenden. HYSTEM
» Benetzungsverlust 0.7 mm
»  Muldenverlust 1.8 mm
Abflussbeiwert zu Beginn 0.25
und am Ende 0.85

der Muldenauffiillphase
» FlieRzeitparameter 11 min

Der Abflussbeiwert am Ende der Muldenauffillphase ist grundséatzlich zu
prufen. Fir den Fall, dass die Datengrundlage nur diejenigen Flachen als
befestigte Flachen enthalt, die mit Sicherheit vollstandig abflusswirksam
sind (also an das Kanalnetz angeschlossen sind), ist der Abflussbeiwert
am Ende der Muldenauffilllphase gegeniiber dem Standardwert von 0.85
auf 1.0 zu erhéhen.

Fur durchléassige Flachen ist in HYSTEM der folgende Standardparame-
tersatz zu verwenden.

»  Anfangsverlust 5mm
» Anteil der abflusswirksamen Flache  50%

» FlieRzeitparameter 2,3 min

Die Parameter

» Bodenart
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» Anfangswassergehalt im Boden
»  Anteil der abflusswirksamen, durchlassigen Flache.

sind im Einzelfall zu prufen.

Weitere Hinweise zu den Parametern enthalt neben den Anwenderhand-
blichern zum Programm auch das ATV-Merkblatt M 165 (1994).

Eine Modellkalibrierung, d.h. eine Variation der HYSTEM-Parameter bis Modellkalibrierung
zur bestméglichen Ubereinstimmung von Berechnungsergebnissen mit

Messergebnissen, ist nur dann sinnvoll, wenn das Einzugsgebiet hinsicht-

lich der Abflussbildung und der Abflusskonzentration von stadtischen Ein-

zugsgebieten deutlich abweicht. Ziel ist es, pro Teilgebiet einen HYSTEM-

Parametersatz zu gewinnen, mit dem fir alle Ereignisse gleichermalRen

gute Ubereinstimmungen erzielt werden. Bei dem Vergleich der Berech-

nungsergebnisse mit den Messungen sollten die mittleren Abweichungen

des Abflussvolumens und des Abflussscheitels unter 15% liegen.

Zur Modellkalibrierung werden Niederschlagabflussmessungen verwen- Niederschlagabfluss-
det. Dabei ist sicherzustellen, dass nur Messungen von sorgféltig gewar- messungen

teten Messgeréaten mit ausreichender Genauigkeit herangezogen werden.

Niederschlagsmessungen von Messgeraten aul3erhalb des Einzugsge-

biets des Kanalnetzes sollten fur eine Kalibrierung nicht bertcksichtigt

werden. Bei grol3eren oder komplexen Einzugsgebieten empfiehlt sich die

Kalibrierung anhand mehrerer Messstellen, um die unterschiedliche Nie-

derschlagsverteilung und das unterschiedliche Abflussverhalten einzelner

Teilgebiete zu erfassen.

Die Eingaben beziehen sich neben den Steueranweisungen der Berech- EXTRAN-Parameter
nung auf die Form und einzelne Inhalte der Ausgabeliste sowie die Erstel-

lung zusétzlicher Ergebnisdateien. Es sind i.d.R. die "default"-Einstellun-

gen zu Ubernehmen.

Bevor Ergebnisse im Detail tGberprift, interpretiert und weiter verwendet Uberpriifung der

werden konnen, ist zunéchst der berechnete Volumenfehler zu kontrollie- Berechnungsergeb-
ren. Hierfur gelten folgenden Empfehlungen: nisse
» V< 1% : gute Berechnungsgenauigkeit Volumenkontrolle

» V<3 % : bei komplexen Netzen noch ausreichend

» V>3 % : Berechnung solange wiederholen, bis 3 % unter-
schritten werden.

Der Volumenfehler gibt die auf den Zufluss bezogene Differenz zwischen
Zuflissen und Abflissen des Kanalnetzes an, und ist damit ein MaR3 fir
die Berechnungsgenauigkeit.

Ist die Volumenkontrolle in Ordnung, sind die Berechnungsergebnisse von
HYSTEM und EXTRAN vor weiteren Auswertungen hinsichtlich ihrer prin-
zipiellen Richtigkeit gemanR Checkliste (vgl. A-4.4) zu Gberprifen.
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A-45.3 LANGZEIT
Das DV-Programm LANGZEIT umfasst mehrere Anwendungen:

Einerseits kdnnen vorliegende, mehrjahrige Regendaten statistisch aus-
gewertet werden. Es findet eine Ereignistrennung und eine Einordnung
einzelner Ereignisse in die Gesamtstatistik statt.

Zum zweiten werden die einzelnen, automatisierten Berechnungen einer
Seriensimulation mit HYSTEM-EXTRAN vorbereitet.

Dritter Bereich ist die statistische Auswertung der Uberstauhaufigkeiten
und weiterer statistischer Kenngrof3en gemalR ATV-Arbeitsblatt A-118,
wobei die Voraussetzung hierfir eine vorab durchgefiihrte Seriensimula-
tion mit HYSTEM-EXTRAN ist.

Naheres ist der Programmdokumentation bzw. dem Arbeitsblatt 118 zu
entnehmen.

A-4.5.4 Schnittstellen

Ein Datenaustausch der DV-Programme ZEBEV und HYSTEM-EXTRAN
fur die Kanalnetzberechnung einerseits und des fur die Erfassung einge-
setzten DV-Programms "BASYS" andererseits erfolgt Gber die ISYBAU-
Austauschformate. Zuséatzlich werden

» Kanalnetzdaten tber das HYSTEM-EXTRAN-Format Typ
"net" und

» Ergebnisdaten einer Berechnung Uiber das HYSTEM-
EXTRAN-Format Typ "lau”

Ubergeben.

Im Programmpaket ZEBEV-HYSTEM-EXTRAN sind Schnittstellen zur
Generierung aller genannten Formate enthalten. Zuséatzlich enthalt HYS-
TEM-EXTRAN folgende Schnittstellen:

»  ASCII-Schnittstelle fur Ergebnisdaten:
Die Dateiformate der Typen "zeb", "hys" und "ext" kénnen
z.B. genutzt werden, um Ergebnisdaten in DV-Programme

wie "MS-WORD" einzulesen.

» CSV-Schnittstelle fur Ergebnisdaten:
Das Dateiformat "CSV" kann genutzt werden, um Ergeb-
nisdaten in DV-Programme wie z.B. "MS-EXCEL" einzule-
sen.
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A-4.6 Durchfuhrung

A-4.6.1 Bearbeitungsablauf

Die folgende Grafik zeigt den Ablauf bei der Durchfiihrung hydraulischer
Berechnungen mit den genannten DV-Werkzeugen:

Zeitbeiwert verfahren Hy_drody_namls_che Hydr_odyr_1am|st_:he
Einzelsimulation Seriensimulation
Regenspende Modellregen Starkregenserie
ermitteln erstellen erstellen
gof. gof.
Modellkalibrierung Modellkalibrierung
anhand von anhand von
Messdaten Messdaten
- . v
Parametereingabe Parametereingabe Parameterse_rle
zebpar hyspar, extpar erstellen mit
P yspar, extp LANGZEIT
Berechnung mit Berechnung mit Berechnungen mit
ZEBEV HYSTEM-EXTRAN HYSTEM-EXTRAN

v

stat. Auswertungen
mit LANGZEIT

: , v

Abflusskontinua +
Uberstauhaufigkeiten

v v v

Ergebniskontrolle / Auswertung der Ergebnisse /
Ggf. hydraulische Zustandsbewertung

v

Auslastungsgrad Abflusskontinuum

— L = . T —

— Dokumentation der Ergebnisdaten -
— - e
\\ -

Abb. A-4 -2 Vorgehensweise bei der Durchfihrung hydraulischer
Berechnungen

A-4.6.2 Hinweise zur Vergabe der Leistungen

Leistungen einer hydraulischen Berechnung kénnen im Zusammenhang
mit der Durchflhrung bzw. Vergabe eines Liegenschaftsbezogenen
Abwasserentsorgungskonzepts (LAK) vergeben werden. Die erforderliche
Leistungsbeschreibung ist den Anhangen zur generellen Planung zu ent-
nehmen (Honoraranfrage (Muster) und Leistungskatalog (Muster) zum
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LAK, Teil A). Durch eine entsprechende Bearbeitung des Musters der
Honoraranfrage legt der AG vorab fest, in welchem Umfang die Hydraulik
durchgefiihrt werden soll. Welche Optionen hierbei zu wahlen sind, ist den
Abschnitten A-4.3 bzw. A-4.4 dieses Kapitels zu entnehmen.

A-4.7

Checkliste zur Vorbereitung und Uberpriifung

hydraulischer Berechnungen

Arbeitsschritt/ Fragestellung Abschnitt Kapitel / Quelle
Datenbeschaffung/ Erhebung von:
) 2 Kanalnetzdaten (Langen, Hohen, Durchmesser, Koor- A-4.1 > Kap. Dokumentation
dinaten) A4 »  Anh. ISYBAU-Austausch-
»  Einzugsgebietsdaten (Flachen, Zuflisse RW/ SW) formate
> Sonderbauwerksdaten A-4.5.1 > LISA
»  Berechnungsergebnisse alter hydraulischer Berech- A-4.5.2 » KOSTRA-Atlas des DWD
nungen » Anh. LAK
»  Hydraulische Randbedingungen (AuRenwasserstéande
an Einleitungspunkten, Erlaubnisse)
»  Belastungsdaten (Regenspenden, Modellregen, Natur-
regen)
»  Niederschlagabflussmessungen
»  Zielplanung der Liegenschatft
Festlegung des Bearbeitungsumfangs
»  Zeitbeiwertverfahren oder hydrodynamische Berech- A-4.3 »  Anh. LAK
nung ? A-452 » DWA-A118
> Modellregen oder Langzeitsimulation ? > DIN EN 752
> Modellkalibrierung erforderlich ? > LISA
» Ist-Zustands und/ oder Prognosezustand ?
»  Nachrechnung/ Neubemessung (Sanierungsplanung)
> Umfang der Dokumentation
Datentberprifung Eingabedaten
» Lange des Kanalnetzes A-451 »  Anh. ISYBAU-Austausch-
»  Anzahl Haltungen und Schachte A452 formate
»  Auslasse (Anzahl, Rickstaueinflisse) »  Anh. LAK, Honoraranfrage
»  Einzugsgebietsflachen (gesamte Flachen, Befesti- »  Kap. Dokumentation
gungsgrad, Nutzungen) »  Modellbeschreibung,
»  Sonderbauwerksdaten Anwenderhandbuch und
>  Zufliisse DV-Werkzeug HYSTEM-
»  Niederschlagbelastung (Modellregen, Haufigkeit, EXTRAN
Dauer, Regensumme Naturregen, Umfang der Serie) »  DV-Werkzeug BASYS
» gdf. Modellkalibrierung (Abweichungen von Betrag und » DWA-ALIB
Form)
»  Modellparameter (Rauhigkeitsansatz, HYSTEM-Para-
meter)
Datenlberprufung Ergebnisdaten Allgemein
»  Fehlermeldungen, Warnungen, Informationen »  Anwenderhandbuch HYS-

TEM-EXTRAN
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ZEBEV ?

Arbeitsschritt/ Fragestellung Abschnitt Kapitel / Quelle
Datenlberpriufung Ergebnisdaten ZEBEV
»  Bei Neudimensionierung, Einhaltung der Mindest- A-4.5.1 »  Anh. Hydraulische
durchmesser gem. Kap. 3 Zustandklassifizierung
»  Dimensionen der neu gewahlten Durchmesser »  Anwenderhandbuch und
DV-Werkzeug HYSTEM-
EXTRAN
Datentuberprifung Ergebnisdaten HYSTEM
»  Modellparameter (Standard oder Kalibrierung) A-4.5.2 »  Anh. Hydraulische
»  Datum und Uhrzeit des Niederschlagereignisses Zustandsklassifizierung
»  Niederschlagssumme »  Modellbeschreibung,
»  Abfluss von undurchlassigen/ durchlassigen Flachen Anwenderhandbuch und
(Verhaltnis, absolute GroRe) E)Y:I_Vgi”’\(lzeug HYSTEM-
»  Abflussbeiwert, Effektivniederschlag
Datenuberprifung Ergebnisdaten EXTRAN
»  Volumenfehler < 3 % ? A-4.5.2 »  Anh. Hydraulische
»  Datum und Uhrzeit des Niederschlagereignisses Zustandklassifizierung
»  Zeitschritt und Simulationsdauer »  Modellbeschreibung,
»  Zu- und Ablaufvolumen Anwenderhandbuch und
. . . DV-Werkzeug HYSTEM-
> Vo_Iumen im Kanalnetz zu Beginn und Ende der Simu- EXTRAN
lation
»  Einstau und Uberstau, zeitliche Dauer
»  Trockenwetterabfluss
»  Maximalwerte (Durchfluss, Wasserstand)
»  Minimalwerte (FlieBgeschwindigkeit)
»  Entlastungen und Abléaufe, Volumen und zeitliche
Dauer
Uberpriifung des Berechnungsverfahrens
»  Zulassigkeit einer Berechnung mit ZEBEV A-4.3 » DWA-A 118
»  Uberdimensionierung durch Neubemessung mit A-4.5.2 » DINEN 752
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Arbeitsschritt/ Fragestellung

Abschnitt

Kapitel / Quelle

»

vy

vVYyVvyVvYyyVvyy \/ vVvyyvYyy

\/

Dokumentation

Beschreibung der Aufgabenstellung
Begrundung der gewéhlten Vorgehensweise

Beschreibung des Einzugsgebiets und der Daten-
grundlage

Modelltechnische Umsetzung der Daten
Niederschlagsdaten

Modellkalibrierung und Modellparameter
Kanalnetzdaten und Berechnungsergebnisse (ISY-
BAU-Austauschformate sowie EXTRAN-Ergebnisda-
teien)

Beschreibung der untersuchten Systemzustande (Ist,
Prognose, Planung)

Lageplane "Regenwasser- und Trockenwetterabfluss”
Lageplan "Bestand Abwasser*

Lageplan "Hydraulische Zustandsbewertung*
Lageplan "Hydraulische Auslastung”

Lageplan "Sanierungskonzept*

Liste/ Plan von Stellen mit berechneten Uberflutungen
und MafRnahmen zur Abhilfe

Langsschnitte mit Wasserspiegellagen fiir neue/ geén-
derte Abschnitte

je Variante Zusammenstellung der neu geplanten Hal-
tungen/ Sonderbauwerke

»  Kap. Dokumentation

> Anh. ISYBAU-Austausch-

formate
) Anh. LAK
> LISA
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Grundlagen

A-7 ISYBAU-Austauschformate Abwasser (XML)
A-7.1 Allgemeines

Die ISYBAU-Austauschformate Abwasser dienen dem standardisierten,
DV-orientierten Datenaustausch zwischen Auftraggeber (z.B. Staatliches
Baumanagement) und Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbiiro) oder anderen
Projektbeteiligten (z.B. Ingenieurbiiro fir Vermessung oder Inspektions-
firma)

Der Anwendungsbereich der ISYBAU-Austauschformate Abwasser in der
Bauverwaltung ist der Austausch zwischen der eingefiihrten Erfassungs-
und Prifsoftware, den zugehérigen hydraulischen Fachprogrammen und
der Bestandsdokumentation mit dem Liegenschaftsinformationssystem
AuBenanlagen LISA ® oder anderen Werkzeugen, die Uber eine nach-
weislich funktionsfahige ISYBAU-XML-Schnittstelle verfigen.

Mit den ISYBAU-Austauschformaten im XML-Format wird den erhdhten
fachlichen und gesetzlichen Anforderungen zur Erfassung und zum Aus-
tausch von abwassertechnischen Daten auch im Hinblick an eine einheitli-
che Bestandsdokumentation Rechnung getragen.

A-7.2 Grundlagen

Alle Inhalte sind im XML (EXtensible Markup Language)-Format der Ver-
sion 1.0 beschrieben. Das XML-Format in der Version 1.0 wurde durch
das W3C (World Wide Web Consortium) standardisiert.

XML erméglicht die Trennung von Struktur und Daten:

» Mit "XML-Schema" werden eindeutige Datenstrukturen
einschlielRlich aller Restriktionen bis auf Datenfeldebene
beschrieben.

» "XML-Daten" gehorchen der mit "XML-Schema" definier-
ten Struktur.

» "XML-Daten" kbénnen mit "XML-Schema" auf ihre Giltig-
keit gepruft werden.

Struktur und Inhalte der einzelnen Datenbereiche sind jeweils in einem
unabhéngigen XML-Schema eindeutig definiert.

Die Festlegung der Struktur in den XML-Schema erfolgt mit einem "Baum-
orientierten Modell". Zum Aufbau der Struktur der XML-Schema werden
Elemente mit einfachen und komplexen Datentypen verwendet.

» Einfache Datentypen entsprechen einem Datenfeld mit
einfachem Inhalt. Sie kdnnen zusatzlich inhaltliche Ein-
schréankungen (z.B. Wertebereiche) enthalten. Diese ein-
fachen Datentypen mit inhaltlichen Restriktionen
(SimpleTypes) werden zur Festlegung der Referenzlisten
verwendet.

» Komplexe Datentypen (ComplexTypes) sind Datenberei-
che, die wiederum eine Anzahl von Elementen mit einfa-
chen oder komplexen Datentypen enthalten.

Vorbemerkungen

Geltungsbereich

Datenformat XML
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AuB3erdem enthalten die XML-Schemata Eindeutigkeitsfestlegungen
(Schlussel) und Schlisselverweise fiir bestimmte Elemente.

Die XML-Schemata werden ebenfalls zur Verfligung gestellt. Sie stellen
die Grundlage fiir die Validierung (Gultigkeitspriifung) von XML-Daten und
fur die Anwendungsentwicklung dar.

Folgende Datenfeldformate werden fur die ISYBAU-Austauschformate
genutzt. Sie entsprechen den XML 1.0-Spezifikationen des W3C:

» Integer
Numerisches Datenfeld, das eine mathematische ganze
Zahl enthalt. Plus- und Minuszeichen sind als Vorzeichen
erlaubt. Werte ohne Vorzeichen werden als positive Werte
interpretiert. Nicht signifikante flilhrende Nullen sind eben-
falls zulassig.

» Decimal
Numerisches Datenfeld, das eine Dezimalzahl mit einer
beliebigen endlichen Zahl der Ziffern 0 bis 9 vor und hinter
dem Dezimaltrennzeichen zulasst. Als Dezimaltrennzei-
chen ist nur der Punkt zuldssig. Die Vorzeichen Plus und
Minus sind erlaubt. Exponentialschreibweisen werden
nicht unterstitzt.
Werden Feldgré3enrestriktionen (n.m) gemacht, hat das
Feld eine maximale Anzahl von n Stellen vor und nach
dem Dezimalpunkt ohne den Dezimalpunkt selbst, wovon
m Stellen Dezimalstellen sind.

» Double
Numerisches Datenfeld, dass eine Gleitkommazahl in
Dezimal- oder Exponentialschreibweise zulésst. Als Dezi-
maltrennzeichen ist nur der Punkt zulassig. Leerzeichen
sind nicht zul&ssig.

»  String
Alphanumerisches Datenfeld, das eine beliebige Folge
von Zeichen einschlief3lich Leerzeichen, die in einem XML
1.0-Dokument erlaubt sind, enthalten kann.

» Token
Alphanumerisches Datenfeld beliebiger Lange, das eine
beliebige Folge von Zeichen einschlie3lich Leerzeichen,
die in einem XML 1.0-Dokument erlaubt sind, enthalten
kann.
Ein String in einem Datenfeld des Typs Token wird bei der
Ubergabe an eine Anwendung normalisiert, d.h. Zeilenvor-
schibe, Tabulatoren sowie fihrende, abschlie3ende und
mehrere aufeinanderfolgende Leerzeichen werden ent-
fernt.

» Boolean
Datenfeld, das einen logischen Booleschen Ausdruck ent-
hélt. Zulassig sind die Werte 1 (wahr) und 0 (falsch).

Feldformate

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch

158



Allgemeines

Grundlagen

» Date
Datenfeld, das eine Kalenderdatumsangabe enthalt, die
von ISO 8601 definiert wird. Zulassig ist die Angabe des
Datums im Format JJJJ-MM-DD.

» gYearMonth
Datenfeld, das eine Jahres- und Monatsangabe enthalt,
die von ISO 8601 definiert wird. Zulassig ist die Angabe im
Format JJJJ-MM.

» gYear
Datenfeld, das eine Jahresangabe enthalt, die von ISO
8601 definiert wird. Zulassig ist die Angabe des Jahres im
Format JJJJ.

» Time
Datenfeld, das eine Zeitangabe enthalt, die von ISO 8601
definiert wird. Zulassig ist die Angabe der Uhrzeit im For-
mat hh:mm:ss.

Sofern sich die Datenfelder nicht selbst erklaren, wird auf Erlauterungen
und Festlegungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind. Werden
Einheiten und Restriktionen fir die FeldgréRe angegeben, sind diese
zwingend einzuhalten.

Datenfelder, die aus DV-technischer Sicht Pflichtfelder darstellen, z.B.
eine Objektbezeichnung, sind in den XML-Schemata entsprechend fest-
gelegt.

Die Fortschreibung bericksichtigt die inhaltliche Migrierbarkeit der alten
ISYBAU-Austauschformate vollstéandig. Dies betrifft sowohl den Datenum-
fang als auch die Inhalte von Referenzlisten.

In einem XML-ISYBAU-Austauschformat wird grundsatzlich zwischen finf
Datenbereichen unterschieden:

Metadaten

Stammdaten

Zustandsdaten

Hydraulische Daten

Y VvV Vv VvV VY

Betriebsdaten

Referenzlisten werden zentral gefiihrt. Dadurch werden Redundanzen
weitestgehend ausgeschlossen. Jeder Referenzliste ist eine eindeutige
Nummer zugeordnet. Die Referenzlisten sind als SimpleTypes in einem
zentralen XML-Schema zusammengefasst und werden an den erforderli-
chen Stellen eingebunden.

Struktur und Inhalte der Datenbereiche werden in den folgenden Kapiteln
beschrieben.

Datenbereiche

Referenzlisten
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A-7.3 Metadaten
Die Metadaten enthalten administrative Daten und Informationen zu einer
Liegenschaft. Sie stellen gleichzeitig den Kopf eines ISYBAU-Austausch-
formates dar, in dem die nachfolgenden Fachdatenkollektive inhaltlich
beschrieben und zusammengefasst werden.
Identifikation
Liegenschaft
»  Admindaten
Verwaltung
Kennung
Kennungen ivei -
» Datenkollektive 9 > Kollektiv Kollektiveigen
1..00 schaften
Stammdaten-
Kollektiv »  Stammdaten
0..00
Zustandsdaten-
kollektiv Bautechnische
" Zustandsdaten
0..00

Abb. A-7-1 Grobstruktur Metadaten

Hydraulikdaten-
kollektiv

0..00

Betriebsdaten-
kollektiv

0..00

Hydraulische
Zustandsdaten

Der Metadatenbereich ist in einem Hauptschema definiert. Die jeweiligen
XML-Schema der Fachdatenkollektive sind in das Hautschema eingebun-

den.

Mit den Metadaten werden die Daten in den Fachdatenkollektiven thema-

tisch zusammengefasst. Das sind z.B.

>

ein Bestandsdatenkollektiv, bestehend aus Stammdaten

und Zustandsdaten

ein Hydraulikdatenkollektiv, bestehend aus den hydrauli-
schen Daten und den Stammdaten (Hydraulisches Modell)

ein Zustandsdatenkollektiv, bestehend aus den Zustands-

daten einer Inspektion sowie Dichtheitsprifungen.
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Tab. A-7-1 Hauptebene
Identifikation
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Version gYear- Version des ISYBAU-Austauschformates als
Month Kombination aus Jahr und Monat (JJJJ-MM)
geman 1ISO 8601
Admindaten AdmindatenType Administrative Daten zu der Liegenschaft
Datenkollektive DatenkollektiveType Datenbereich der abwassertechnischen Anlagen
A-7.3.1 Administrative Daten
Tab. A-7-2 Administrative Daten
AdmindatenType Identifikation/Admindaten
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Liegenschaft LiegenschaftType Liegenschaftsbezogene Daten
Verwaltung VerwaltungType Zustandige Dienststellen
Tab. A-7 -3 Liegenschaftsbezogene Daten
LiegenschaftType Identifikation/Admindaten/Liegenschaft
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Liegenschaftsnummer String 20 Liegenschaftsnummer
Fur Liegenschaften im Zustandigkeitsbereich des
BMVG ist die 6-stellige LNR gem. BW-Schliussel
einzutragen
Fur Liegenschaften in anderen Zusténdigkeitsbe-
reichen ist eine Kennnummer gem. Vorgaben zu
verwenden.
Objektnummer String 4 Objektnummer gem. BW-Schlussel (4-stellig)
Liegenschaftsbezeich- String 40 Liegenschaftsbezeichnung
nung
Liegenschaftsstrasse String 40 StraRe und Hausnummer der Liegenschaft
LiegenschaftsPLZ String 5 Postleitzahl der Liegenschaft
Liegenschaftsort String 40 Ort der Liegenschaft
Liegenschaftsnutzung Token Freie Bemerkung zur Nutzung der Liegenschaft
z.B.: Flugplatz, Krankenhaus
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Tab. A-7 -4  Zustandige Dienststellen
VerwaltungType Identifikation/Admindaten/Verwaltung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Zustaendigkeit Integer 1 Zustandigkeit flr die Liegenschaft M103
DienststelleVerwaltend String 40 verwaltende Dienststelle der Mittelinstanz (z.B.
WBYV oder Landesamt fir StraRenbau)
DienststelleHausverwal- String 40 Hauverwaltende Dienststelle (z.B. StOV)
tend
DienststelleBauaufsicht String 40 Bauaufsichtfiihrende Ebene (z.B. OFD)
DienststelleBaudurchfu- String 40 Baudurchfuihrende Ebene (z.B. Bauamt)
ehrung
NummerDienststelleBau- String 5 Nummer der Dienststelle der Baudurchfiihrenden
durchfuehrung Ebene gem. RBBau
Zustaendigkeitsbereich String 10 Der Zustandigkeitsbereich versteht sich als
Angabe des Sachgebiets bzw. des Sachbearbei-
ters, z.B. 60.3.
Aktenzeichen String 15 Aktenzeichen
Abwasserbeseitigungs- Integer 1 Zustandigkeit fur die Abwasserbeseitigungs- M105
pflicht pflicht
Wasserbehoerde String 40 zustandige Wasserbehdrde
AblaufEinleitungsgeneh- Date 10 Ablauf der Einleitungsgenehmigung. Datum im
migung Format JJJJ-MM-TT
Kommentar Token freie Bemerkung zu den administrativen Daten
A-7.3.2 Datenkollektive - Datenbereich der abwassertechni-
schen Anlagen
Tab. A-7 -5 Datenkollektive
DatenkollektiveType Identifikation/Datenkollektive
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Datenstatus Integer 2 Status des gesamten Datenbestandes im Aus- M100
tauschformat
Erstellungsdatum Date Erstellungsdatum der Datei. Datum im Format
JJII-MM-TT gemaf ISO 8601
Kommentar Token Freie Bemerkung zum Austauschformat

Kennungen/Kollektiv

KollektivType

Bereich zur Beschreibung der im Austauschformat enthaltenen

Datenkollektive

Stammdatenkollektiv

StammdatenType

Bereich der Stammdaten abwassertechnischer Anlagen

Zustandsdatenkollektiv

ZustandsdatenType

Bereich der bautechnischen Zustandsdaten

Hydraulikdatenkollektiv

HydraulikdatenType

Bereich der Daten aus hydraulischen Berechnungen

Betriebsdatenkollektiv

BetriebsdatenType

Bereich der Betriebsdaten

Kostendatenkollektiv

zur Zeit nicht belegt

Dieser Datenbereich wird zu einem spéateren Zeitpunkt defi-

niert

A-7.3.2.1 Beschreibung der im Austauschformat enthaltenen Datenkollek-

tive
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Tab. A-7-6 Kollektiv

KollektivType Idenfikation/Datenkollektive/Kennungen/Kollektiv
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Kennung String 5 Kennung des Datenkollektives wie in einem
zugehdorigen Datenkollektiv definiert.
Jede an dieser Stelle eingetragene Kennung
muss eine Entsprechung in einem Datenkol-
lektiv haben!
Kollektivart Integer 1 Art des Datenkollektives M101
Auswahlelement Kollektiveigenschaften
Stammdaten StammType
Zustandsdaten ZustandType
Hydraulikdaten HydraulikType
Betriebsdaten BetriebType
Regelwerk Integer 1 Regelwerk, das den Datenumfang festlegt M104
Bearbeitungstand Date Datum der letzten Bearbeitung (JJJJ-MM-TT)
Kommentar Token Freie Anmerkungen zu dem enthaltenen Daten-
umfang
Tab. A-7 -7 Eigenschaften Stammdatenkollektiv
StammType Idenfikation/Datenkollektive/Kennungen/Kollektiv/Stammdaten
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Stammdatentyp Integer 1 Bautechnischer Bestand oder hydraulisches M102
Ersatzsystem
Bautechnik Boolean 1 Objektbezogene Fachdaten und Topologie

(1=vorhanden / O=nicht enthalten)

Geometrie Boolean 1 Geometriedaten
(1=vorhanden / O=nicht enthalten)

Sanierung Boolean 1 Sanierungsdaten
(1=vorhanden / 0=nicht enthalten)

Umfeld Boolean 1 Umfelddaten zu Anlagen der Regenwasserbe-
wirtschaftung (1=vorhanden / O=nicht enthalten)

Tab. A-7 -8 Eigenschaften Zustandsdatenkollektiv

ZustandType Idenfikation/Datenkollektive/Kennungen/Kollektiv/Zustandsdaten

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Inspektion Boolean 1 Inspektionsdaten

(1=vorhanden / O=nicht enthalten)

Dichtheit Boolean 1 Daten zu Dichtheitsprifungen
(1=vorhanden / O=nicht enthalten)

Film Boolean 1 Daten zu digitalen Zustandsfilmen
(1=vorhanden / 0=nicht enthalten)
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Tab. A-7-9 Eigenschaften Hydraulikdatenkollektiv

HydraulikType Idenfikation/Datenkollektive/Kennungen/Kollektiv/Hydraulikdaten
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Verfahren Boolean 1 Daten zu Verfahrensvorgaben/ZielgréR3en
(1=vorhanden / O=nicht enthalten)
Rechennetz Boolean 1 Daten zu Hydraulischen Kenngré3en der Objekte
Dichtheitsprufungen
(1=vorhanden / O=nicht enthalten)
Gebiet Boolean 1 Gebietsdaten
(1=vorhanden / O=nicht enthalten)
Flaechen Boolean 1 Einzugsflachendaten
(1=vorhanden / 0=nicht enthalten)
Belastung Boolean 1 Belastungsdaten
(1=vorhanden / O=nicht enthalten)
Berechnung Boolean 1 Berechnungsergebnisse
(1=vorhanden / O=nicht enthalten)
Tab. A-7 - 10 Eigenschaften Betriebsdatenkollektiv
BetriebType Idenfikation/Datenkollektive/Kennungen/Kollektiv/Betriebsdaten
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Beobachtung Boolean 1 Daten zu Feldbeobachtungen (Boden/Grundwas-

ser)
(1=vorhanden / 0=nicht enthalten)

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch 164



Allgemeines Stammdaten

A-7.4 Stammdaten

Der Stammdatenbereich fasst die bisherigen Typen K, LK, ST, V, KS, VA, Historie
RN und UF zusammen. Damit wird der uniforme, konsistente Austausch
aller abwassertechnischen Anlagen ermdglicht.

Abwassertechnische Anlagen werden in die Objektarten: Objektarten

Haltung ("H"),

Leitung ("L"),

Rinne ("RI"),

Gerinne ("GE"),

Schéchte ("S"),
Anschlusspunkte ("AP") und
Bauwerke ("BW")

Y V v VvV VvV Vv VY

differenziert. Der Umfang der mdglichen Bauwerke ist gegenuber den
alten ISYBAU-Austauschformaten erweitert. Anlagen der Regenwasser-
bewirtschaftung und die zugehdrigen Umfelddaten sind ebenfalls inte-
griert. Bauwerke werden weiter differenziert in:

¢  Pumpwerke ("PW")

¢+ Becken ("BE")

+ Kombianlagen ("KBA")

¢ Schlammfange ("SF")

+ Leichtflussigkeitsabscheider ("LF")

+ Starkeabscheider ("SA")

+ Fettabscheider ("FA")

+ Emulsionsspaltanlage ("ESP")

+ Stapelbecken ("SB")

+ Neutralisationsanlagen ("NA")

+ Klaranlagen ("KLA")

+ Auslaufbauwerke ("AB")

¢  Pumpen ("PU")

+ Wehre/Uberlaufe ("WU")

+ Drosseln ("DR")

¢ Schieber ("SB")

¢+ Rechen ("REC")

+ Siebe ("SIE")

* Zisternen ("ZIS")

+ \Versickerungsmulden/Teiche ("VT")

+ Rohr-/Rigolenversickerungen ("RR")

* \Versickerungsschachte ("VS")

* Versickerungsflachen ("VF")

Fur alle definierten Objektarten ist der Austausch von Dateninhalte
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» Geometriedaten ("V") sowie
»  Substanzdaten ("SD")

mdglich. Substanzdaten dokumentieren die Bausubstanz (z.B. Material).
Durch die Integration des Typ V kann fir jedes Objekt die vollstandige
Bestandsgeometrie abgelegt werden. Entwasserungssystemspezifische
Informationen (z.B. die Information Uber die Entwasserungsart) kénnen
ebenfalls allen Objektarten zugeordnet werden.

Jedem Objekt kénnen beliebig viele
» Dokumente ("DOK")

zugeordnet werden.

Fur Haltungen, Leitungen und Schéachte kdnnen zusatzlich
» Sanierungsdaten ("KS")

auftragsbezogen ausgetauscht werden.

Zur inhaltlichen Beschreibung kénnen die Kurzbezeichnungen (z.B. "H"
fur Haltungen) mit den Dateninhalten (z.B. "V" fir Geometriedaten) kombi-
niert werden (z.B. "H-V" fiir die Geometriedaten von Haltungen oder "H-V-
SD" fur Geometrie- und Substanzdaten von Haltungen).

Die Struktur der Stammdaten basiert auf einem objektbezogenen Kanten-
Knoten-Modell. Kantenobjekte (z.B. Haltungen oder Leitungen) und
Knotenobjekte (z.B. Schéachte oder Bauwerke) werden gleichrangig
behandelt. Die Herstellung der VerknlUpfung (Topologie) ist zwischen
beliebigen Objektarten mdglich. Die Zuordnung von Anschlussleitungen
zu einer Haltung ist direkt mdglich und erfolgt nicht Gber den Umweg der
Objektbezeichnung.

Die Struktur des Bereiches Bauwerke mit gleichrangigen Objekten auf
einer Ebene ohne eine Vorabklassifizierung in Haupt- und Unterbauwerke
ermdglicht beliebige Konstellationen bei der Bauwerkskonfiguration.

Kurzbeschreibung

Grobstruktur
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Stammdaten- N (T
kollektiv 9
—» Haltung P Pumpwerk
Abwassertech-
» nischeAnlagen | Name Objekt
1..00
> Kante » Leitung > Becken
L » Rinne o/ Behandlungs-
anlage
Objektart P Gerinne > Klaranlage
Schacht » Auslaufbauwerk
P Knoten » Anschlusspunkt P Pumpe
> Lage Bauwerk »  Wehr/Uberlauf
» Umweltparameter > Schieber
» Geometrie » Geometriedaten » Rechen
MaRnahmen
P Sanierung P P Sieb
1..00
Dokumente Versickerungs-
g 0..00 anlage
N Auftrage
0..0
> Zisterne
N Umfelder
0..0
Abb. A-7 -2 Grobstruktur Stammdaten
Tab. A-7 - 11 Stammdatenkollektiv
StammdatenType Stammdatenkollektiv
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Kennung String 5 Kennung des Stammdatenkollektivs. Die Ken-
nung setzt sich zusammen aus den Buchstaben
"STA" und einer Ifd. Nummer mit 2 Ziffern. Bei-
spiel: STAOL.
Die Kennung eines Stammdatenkollektivs
muss eindeutig sein und das Kollektiv muss
im Bereich Metadaten definiert und beschrie-
ben sein.
Beschreibung String 100 Freie Bemerkung zum Stammdatenkollektiv
Kurzbeschreibung der enthaltenen Daten
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Tab. A-7 - 11 Stammdatenkollektiv

StammdatenType Stammdatenkollektiv
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Auftraege/Auftrag StammAuftragType
Abwassertechnische- AbwassertechnischeAnlageType
Anlage
Umfelder/Umfeld UmfeldType
A-7.4.1 Auftragsdaten von Sanierungsmafnahmen
Der Bereich Auftragsdaten ist nur im Zusammenhang mit Sanierungs-
maflinahmen im Bereich "AbwassertechnischeAnlage" zu nutzen. Sanie-
rungsmaflnahmen sind immer einem Auftrag zuzuordnen.
Tab. A-7 - 12 Auftrag
StammAuftragType Stammdatenkollektiv/Auftraege/Auftrag
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Auftragsbezeichnung String 60 Bezeichnung der libergeordneten MaRnahme
Als Ubergeordnete MaRnahme wird die Bezeich-
nung der SanierungsmaflRnahme eines ganzen
Abwassersystems bzw. eines Teils eines Abwas-
sersystems verstanden. Sie kann auch mit der
Bezeichnung eines Bauloses identisch sein.
Die Auftragsbezeichnung muss sowohl inner-
halb eines Austauschformates (Stamm- und
Zustandsdatenkollektiv) als auch innerhalb
einer Liegenschaft eindeutig sein. Die Auf-
tragsbezeichnung wird durch den Auftragge-
ber vorgegeben.
Auftragshummer String 40 Auftragsnummer gemaf den Vertragsunterlagen.
Auftragskennung Integer 6 Die Auftragskennung ist eine laufende Nummer,
die die Zuordnung der inspizierten Objekte zu
einem Auftrag sicherstellt. Die Auftragskennung
muss innerhalb eines Stammdatenkollektives
eindeutig sein.
Auftragsdatum Date 10 Datum, an dem die Beauftragung rechtsgultig
wurde
Auftragsart Integer 1 Auftragsart S100
Auftragnehmer String 60 Name der ausfuhrenden Firma
Bauueberwachung String 60 Dienststelle / Ingenieurbiiro, das die Bautiberwa-
chung bernommen hat
Qualitaetsueberwachung String 60 Sonderfachmann / Ingenieurbiro, das die Quali-
tatsuberwachung tibernommen hat.
Objektbetreuung String 60 Dienststelle / Ingenieurbiiro, das die Objektbe-
treuung Ubernommen hat.
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A-7.4.2 Abwassertechnische Anlagen
In diesem Bereich werden die Stammdaten aller abwassertechnischen
Anlagen abgelegt. Es wird grundsatzlich zwischen Kanten und Knoten dif-
ferenziert.
Tab. A-7 - 13 Abwassertechnische Anlage
Abwassertechnische- | Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage
AnlageType
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Objektbezeichnung String 30 Objektbezeichnung der abwassertechnischen
Anlage
Objektart Integer 1 Objektdifferenzierung nach Kante oder Knoten. G100
Objektbezeichnung und Objektart stellen einen-
gemeinsamen Schlussel dar.
AlteObjektbezeichnung String 30 Alte Objektbezeichnung
LISA-GUID String 32 Mit dem Liegenschaftsinformationssystem
AuRenanlagen (LISA) des Bundes erstellter glo-
bal eindeutiger 32-stelliger Objektschlussel
ReihenfolgelD Integer 6 Zahler zur Festlegung einer Datensatzreihen-
folge beim Import in ein Datenbanksystem
Status Integer 1 Funktionsstatus G105
Baujahr gYear 4 Baujahr im Format (JJJJ)
Entwaesserungsart String 2 Entwésserungssystem/Kanalart G101
Kommentar Token Freier Text zum Objekt

Auswahlelement

Objektdifferenzierung

Kante StammKanteType
Knoten StammKnotenType
Lage StammLageType

Umweltparameter

UmweltparameterType

Geometrie GeometrieType
Sanierung/ArtMassnahme | Integer 1 Festlegung der Art der Sanierungsmaf3nahme fur | S200
eine abwassertechnische Anlage. Einordnung
gemaR Sanierungsart nach DIN EN 752-5.
Ergebnis aus LAK Teil B
Sanierung/Massnahme SanierungType
Dokumente/Dokument DokumentType
A-7.4.2.1 Stammdaten Kanten
Tab. A-7 - 14 Kante
StammKanteType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Kante
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
KantenTyp Integer 1 Kantentyp G200
KnotenZulauf String 30 Knotenbezeichnung in Abflussrichtung oben
KnotenZulaufTyp Integer 1 Knotentyp G300
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Tab. A-7 - 14 Kante

StammKanteType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Kante
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
KnotenAblauf String 30 Knotenbezeichnung in Abflussrichtung unten
KnotenAblaufTyp Integer 1 Knotentyp G300
SohlhoeheZulauf Decimal 7.3 mNN Sohlhéhe am Zulaufknoten der Kante. Die
Angabe dieses Wertes ist immer erforderlich,
unabhéngig von der Dokumentation im Bereich
der Geometriedaten.
SohlhoeheAblauf Decimal 7.3 mNN Sohlhéhe am Ablaufknoten der Kante. Die
Angabe dieses Wertes ist immer erforderlich,
unabhé&ngig von der Dokumentation im Bereich
der Geometriedaten.
Strang String 30 Zuordnung eines Kantenobjektes zu einem Ent-
wasserungsstrang
Laenge Decimal 6.2 m wahre Lange unter Berlcksichtigung des Gefal-
les (3D-Lénge):
Haltungslédngen bezogen auf Schachtmittel-
punkte, Leitungslangen, Rinnenléangen
Material String 4 Material-Kurzbezeichnung G102
Profil ProfilType
Auswahlelement Kantendifferenzierung
Haltung HaltungType
Leitung LeitungType
Rinne RinneType
Gerinne GerinneType
Tab. A-7 - 15 Profildaten
ProfilType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Kante/Profil
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
SonderprofilVorhanden Boolean 1 Es ist immer anzugeben, ob es sich um ein Son-
derprofil handelt (1=Ja/ 0=Nein).
Sonderprofile sind alle Profile die nicht den Profil-
arten 0 bis 5 zuzuordnen sind.
Profilart Integer 2 Profilart G205
ProfillD Integer 10 Eintrag aus Systemen, die Profiltypen mit allen
zugehorigen Informationen in eigenen Profilbibli-
otheken vorhalten
Profilbreite Integer 4 mm Profilbreite
Profilhoehe Integer 4 mm Profilhohe - Bei Kreisprofilen ist keine Angabe

erforderlich.

Sonderprofil/Koordina-
ten

KoordinatenType

Sonderprofile werden durch ein lokales Koordinatensystem
beschrieben. Die Koordinatenpaare sind gegen den Uhrzeiger-
sinn abzulegen und haben immer ein positives Vorzeichen (|.
Quadrant). Bei geschlossenen Profilen muss die letzte ange-

gebene Koordinate der ersten entsprechen.
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Tab. A-7 - 16 Koordinaten

KoordinatenType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Kante/Profil/Sonderprofil/
Koordinaten

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

X-Wert Decimal 6.3 m Wert auf der X-Achse

Y-Wert Decimal 6.3 m Wert auf der Y-Achse

A-7.4.2.1.1 Haltungen

Tab. A-7 - 17 Haltung

HaltungType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Kante/Haltung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
HaltungsFunktion Integer 1 Funktion der Haltung G201
DMPLaenge Decimal 6.2 m Haltungsléange bezogen auf Deckelmittelpunkte
Kompatibel zu ISYBAU-Austauschformat Typ K
(01/96)
RohrLaenge Decimal 6.2 m Haltungslange bezogen auf Rohranfang und
Rohrende
Innenschutz String 7 Innenschutz G103
Auskleidung Integer 1 Auskleidung G104

Angabe nur wenn keine Angaben im Bereich
Sanierung vorhanden sind

MaterialAuskleidung String 4 Werkstoff der Auskleidung G102
Angabe nur wenn keine differenzierten Angaben
zum Material der Auskleidung im Bereich Sanie-
rung vorhanden sind

Nenndruck Integer 3 bar Nenndruck bei Druckentwésserung, Bei Vaku-
umentwasserung sind negative Werte anzuge-
ben
Druckverfahren Integer 1 Druckverfahren G207
Anschlussdaten StammAnschlussType

A-7.4.2.1.2 Anschlussleitungen

Tab. A-7-18 Leitung

LeitungType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Kante/Leitung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
LeitungsFunktion Integer 1 Funktion der Leitung G202
Innenschutz String 7 Innenschutz G103
Auskleidung Integer 1 Auskleidung G104
MaterialAuskleidung String 4 Werkstoff der Auskleidung G102
Nenndruck Integer 3 bar Nenndruck bei Druckentwésserung, Bei Vakuu-
mentwasserung sind negative Werte anzugeben
Druckverfahren Integer 1 Druckverfahren G207
Anschlussdaten StammAnschlussType
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A-7.4.2.1.3 Entwasserungsrinnen
Tab. A-7-19 Rinne
RinneType Stammadatenkollektiv/iAbwassertechnischeAnlage/Kante/Rinne
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
RinnenFunktion Integer 1 Rinnentyp G203
A-7.4.2.1.4 Gerinne/FlieRgewéasser
Tab. A-7-20 Gerinne
GerinneType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Kante/Gerinne
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
GerinneFunktion Integer 1 Gerinnetyp G204
Anschlussdaten
In diesem Bereich werden Anschlussinformationen dokumentiert, wenn
eine Haltung oder Leitung Uber einen Stutzen oder Abzweig an eine
andere Haltung oder Leitung anschlie3t. Der Ablaufknoten ist in diesem
Fall immer ein Anschlusspunkt.
Tab. A-7 - 21 Anschluss (Haltung/Leitung)
StammAnschluss- Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Kante/...
Type ...Haltung/StammAnschluss
...Leitung/StammAnschluss
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Objektbezeichnung String 30 Kantenobijekt, an dass die hier dokumentierte
Kante angeschlossen ist
KantenTyp Integer 1 Kantentyp G200
Entfernung Decimal 6.2 m Entfernung des Anschlusses vom Ablaufknoten
der Kante, an die die hier dokumentierte Kante
angeschlossen ist.
AnschlussArt String 1 Bautechnische Ausbildung des Anschlusses G206
Fixierung String 2 Anschlussfixierung als Ziffernblattreferenz in
FlieRrichtung des weiterfihrenden Kantenobjek-
tes.
Kommentar Token Freie Bemerkung zum Anschlussdatensatz
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A-7.4.2.2 Stammdaten Knoten

Tab. A-7 - 22 Knoten

StammKnotenType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Knotentyp Integer 1 Knotentyp G300
Auswahlelement Objektdifferenzierung
Schacht SchachtType
Anschlusspunkt AnschlusspunktType
Bauwerk BauwerkType
A-7.4.2.2.1 Schéachte
Tab. A-7 - 23 Schacht
SchachtType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Schacht
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Schachtfunktion Integer 2 Schachtfunktion G301
Schachttiefe Decimal 5.2 m Schachttiefe aus Vermessung
Einstieghilfe Boolean 1 Existenz Einstieghilfe (1=JA / 0=Nein)
ArtEinstieghilfe Integer 1 Art der Steighilfen G306
MaterialSteighilfen Integer 1 Werkstoff der Steighilfen G307
Innenschutz String 7 Innenschutz G103
AnzahlAnschluesse Integer 2 Anzahl der Anschlisse
Uebergabeschacht Boolean 1 Ubergabeschacht an anderen Betreiber
(1=JA / 0=Nein)
AnzahlDeckel Integer 1 Anzahl der Abdeckungen. Bei mehreren
Schachtabdeckunge, z.B. bei Sonderschachten,
ist die Abdeckung nur ein Mal im Bereich Abde-
ckung zu dokumentieren.
Abdeckung AbdeckungType Mit diesen 4 Datenbereichen wird der Schachtaufbau doku-
P : mentiert. Die Art der Dokmentationen entspricht den Definitio-
Aufbau AufbauType nen der DIN EN 13508-2
UntereSchachtzone UntereSchachtzoneType Hinweis: Fir einen Regel- oder Standardschacht wird der
Unterteil Unterteil Type Datenbereich "UntereSchachtzone" nicht benétigt

Tab. A-7 - 24 Abdeckung (Schacht)

AbdeckungType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Schacht/Abdeckung

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Deckelform String 2 Deckelform G302

Deckeltyp Integer 1 Deckeltyp G303

LaengeDeckel Decimal 4.2 DN bzw. Deckellange

BreiteDeckel Decimal 4.2 Deckelbreite

Abdeckungsklasse String 1 Abdeckungs-/ Deckelklasse gem. DIN 1229 G304
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Tab. A-7 - 24 Abdeckung (Schacht)

AbdeckungType Stammdatenkollektiv/iAbwassertechnischeAnlage/Knoten/Schacht/Abdeckung

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

MaterialAbdeckung String 4 Baustoff Abdeckung G102

AnzahlAuflageringe Integer Anzahl Auflageringe

HoeheAuflageringe Integer 2 cm Gesamthohe aller vorhandenen Auflageringe

Schmutzfaenger Boolean 1 Existenz Schmutzfanger (1=JA / 0=Nein)

Tab. A-7 - 25 Aufbau (Schacht)

AufbauType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Schacht/Aufbau
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Aufbauform String 1 Form Schachtaufbau G305
Abdeckplatte Boolean 1 Existenz Abdeckplatte (1=JA / 0=Nein)
Konus Boolean 1 Existenz Konus bei Schachtaufbau

(1=JA / 0O=Nein)
LaengeAufbau Decimal 4.2 m DN bzw. Lange Schachtaufbau / Oberkante

Konus
BreiteAufbau Decimal 4.2 m Breite Schachtelement Schachtaufbau / Ober-

kante Konus (nur bei rechteckigem Schacht

erforderlich)
HoeheAufbau Decimal 4.2 m Gesamthdhe Schachtaufbau
MaterialAufbau String 4 Baustoff Schachtaufbau G102

Tab. A-7 - 26 Untere Schachtzone (Schacht)

UntereSchachtzone- Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Schacht/Untere-
Type Schachtzone
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
UntereSchachtzoneform String 1 Form untere Schachtzone G308
Uebergangsplatte Boolean 1 Existenz einer Schachtiibergangsplatte
(1=JA / 0O=Nein)
Konus Boolean 1 Existenz weiterer Konus in unterer Schachtzone
(1=JA / 0O=Nein)
LaengeUnten Decimal 4.2 DN bzw. Lange Oberkante untere Schachtzone
BreiteUnten Decimal 4.2 Breite Oberkante untere Schachtzone (nur bei
rechteckigem Schacht erforderlich)
HoeheUnten Decimal 4.2 m Gesamthohe untere Schachtzone (ohne Unter-
teil)
MaterialUnten String 4 Baustoff untere Schachtzone G102
Podest Boolean 1 Existenz einer Podestplatte (1=JA / 0=Nein)
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Tab. A-7 - 27 Unterteil (Schacht)

Unterteil Type Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Schacht/Unterteil
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Unterteilform String 1 Schachtunterteilform G308
LaengeUnterteil Decimal 4.2 DN bzw. Lange Schachtunterteil

BreiteUnterteil Decimal 4.2 Breite Schachtunterteil

HoeheUnterteil Decimal 4.2 Hohe Schachtunterteil

MaterialUnterteil String 4 Baustoff Schachtunterteil G102
Gerinneform Integer 1 Gerinneform Schachtunterteil G309
MaterialGerinne String 4 Baustoff Gerinne G102

A-7.4.2.2.2 Anschlusspunkte

Tab. A-7 - 28 Anschlusspunkt

AnschlusspunktType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Anschlusspunkt

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Punktkennung String 2 Punktkennung G310
A-7.4.2.2.3 Bauwerke
Tab. A-7-29 Bauwerk
BauwerkType Stammdatenkollektiv/iAbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Bauwerkstyp Integer 2 Bauwerkstyp gem. Objektdifferenzierung G400
Hersteller_Typ String 60 Hersteller/Typ
AdresseHersteller String 60 Verweis auf Adresse des Herstellers oder
Adresse selbst
UFIS_Baunummer Integer 10 Hinweis
Uebergabebauwerk Boolean 1 Ubergabebauwerk an anderen Betreiber
(1=JA / 0=Nein)
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Tab. A-7 - 29 Bauwerk

BauwerkType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Kommentar Token freie Bemerkung zum Bauwerk
Auswahlelement Objektdifferenzierung
Pumpwerk PumpwerkType
Becken BeckenType
Behandlungsanlage BehandlungsanlageType
Klaeranlage KlaeranlageType
Auslaufbauwerk AuslaufbauwerkType
Pumpe PumpeType
Wehr_Ueberlauf WehrUeberlaufType
Drossel DrosselType
Schieber SchieberType
Rechen RechenType
Sieb SiebType
Versickerungsanlage VersickerungsanlageType
Zisterne ZisterneType
Pumpwerke
Tab. A-7-30 Pumpwerk
PumpwerkType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/
Pumpwerk
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Grundflaeche Decimal 6.3 m? Grundflache
MaxLaenge Decimal 6.3 max. Lange
MaxBreite Decimal 6.3 m max. Breite
MaxHoehe Decimal 6.3 m max. Héhe
RaumHochbau Decimal 9.3 m?3 umbauter Raum Hochbau
RaumTiefbau Decimal 9.3 m?3 umbauter Raum Tiefbau
AnzahlDeckel Integer 1 Anzahl der Deckel
Deckel DeckelType
Becken

Tab. A-7 - 31 Becken

BeckenType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Becken
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
BeckenFunktion String 5 Beckenfunktion G401
Beckenart Integer 1 Beckenart G402
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Tab. A-7 - 31 Becken

BeckenType Stammadatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Becken
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Anordnung Integer 1 Anordnung der Becken im Entwasserungssystem | G403

BeckenBauart Integer 1 Bauart des Beckens G404a

BeckenForm Integer 1 Form des Beckens G404b

BeckenAusfuehrung Integer 1 Art der Ausfiihrung G404c

Grundflaeche Decimal 6.3 m? Grundflache

MaxLaenge Decimal 6.3 m max. Lange

MaxBreite Decimal 6.3 m max. Breite

MaxHoehe Decimal 6.3 m max. Hohe

Boeschungsneigung Decimal 4.2 1m Béschungsneigung

NutzVolumen Decimal | 9.3 m?3 nutzbares Volumen

RaumHochbau Decimal 9.3 m?3 umbauter Raum Hochbau

RaumTiefbau Decimal 9.3 m?3 umbauter Raum Tiefbau

AnzahlZulaeufe Integer 1 Anzahl Zuldufe

AnzahlAblaeufe Integer 1 Anzahl Ablaufe

AnzahlKammern Integer 1 Anzahl der Kammern

AnzahlDeckel Integer 1 Anzahl der Deckel

Deckel DeckelType

Filterschicht Decimal 7.3 m Stérke Filterschicht (Bodenfilter und Mechani-
sche Filter)

Filtermaterial Integer 1 Kornzusammensetzung (Filtermaterial Bodenfil- G440
ter und Mechanische Filter)

Bepflanzung Integer 1 Art der Bepflanzung (Bodenfilter und Mechani- G441
sche Filter)

Behandlungsanlagen

In diesem Bereich kénnen sowohl Behandlungsanlagen mit einer Behand-
lungsart (z.B. der Fettabscheider) als auch Kombinationsanlagen mit
mehreren Behandlungsarten dokumentiert werden. Kombinationslagen
werden bautechnisch als ein Objekt behandelt.

Tab. A-7 - 32 Behandlungsanlage

Behandlungsanlage- Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Behand-
Type lungsanlage
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Kombinationsanlage Boolean 1 Handelt es sich bautechnisch um eine kombi-

nierte Anlage mit mehreren Behandlungsarten?

(1=JA / 0=Nein)
Kombinationsart String 3 Art der Kombination G407
Bypass Boolean 1 Existenz Bypass (1=JA / 0=Nein)
Anlagen/Anlage AnlageType
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Tab. A-7 - 33 Anlagen (Behandlungsanlage)

Schlammfang
LfAbscheider
Staerkeabscheider
Fettabscheider
Emulsionspaltanlage
Stapelbecken

Neutralisationsanlage

SchlammfangType
LfAbscheiderType
StaerkeabscheiderType
FettabscheiderType
EmulsionsspaltanlageType
StapelbeckenType

NeutralisationsanlageType

AnlageType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Behand-
lungsanlage/Anlagen/Anlage

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Behandlungsart Integer 1 Art der Behandlungsanlage G406

Aufstellungsart Integer 1 Art der Aufstellung G408

Breite Decimal 5.2 m Breite/Durchmesser

Laenge Decimal 5.2 m Lénge aullen

Hoehe Decimal 5.2 m AuBenhdhe ohne Schachtaufbau

HoeheZulauf Decimal 5.2 m AuBenhéhe bis Unterkante Rohr

HoeheAblauf Decimal 5.2 m AulRenhdhe bis Unterkante Rohr

Material String 4 Baustoff des Baukorpers G102

AnzahlDeckel Integer 1 Anzahl der Deckel

Deckel DeckelType

Auswahlelement Objektdifferenzierung

Tab. A-7 - 34 Schlammfang (

Behandlungsanlage/Anlagen/Anlage)

SchlammfangType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Behand-

lungsanlage/Anlagen/Anlage/Schlammfang

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Gesamtspeicher Integer 5 | Schlammfanggesamtinhalt/Schlammraum
(Beckeninhalt)

Tab. A-7 - 35 Leichtflissigkeitsabscheider (Behandlungsanlage/Anlagen/Anlage)

LfAbscheiderType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Behand-

lungsanlage/Anlagen/Anlage/LfAbscheider

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
AbscheiderKlasse Integer 1 Abscheiderklasse EN 858-1 G409

Nenngroesse Decimal 4.1 NenngréRe NG Abscheider

Schichtdicke Integer 5 mm Schichtdicke der max. Speichermenge
Gesamtspeicher Integer | Abscheidergesamtinhalt (Beckeninhalt)
LfSpeicher Integer 5 | Speichermenge an Leichtflissigkeit
Schwimmerabschluss Boolean 1 Existenz Schwimmerabschluss (1=JA / 0=Nein)
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Tab. A-7 - 35 Leichtflissigkeitsabscheider (Behandlungsanlage/Anlagen/Anlage)

LfAbscheiderType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Behand-

lungsanlage/Anlagen/Anlage/LfAbscheider

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-

Typ lange | heit renzliste
Warnanlage Integer 1 Warnanlage G410
KommentarWarnanlage Token Langtext Warnanlage

Tab. A-7 - 36 Fettabscheider(Behandlungsanlage/Anlagen/Anlage)

FettabscheiderType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Behand-

lungsanlage/Anlagen/Anlage/Fettabscheider

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Nenngroesse Decimal 4.1 NenngréRe NG Abscheider

GesamtSpeicher Integer 5 Gesamtspeichermenge

Tab. A-7 - 37 Starkeabscheider(Behandlungsanlage/Anlagen/Anlage)

Staerkeabscheider-
Type

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Behand-

lungsanlage/Anlagen/Anlage/Staerkeabscheider

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Nenngroesse Decimal 4.1 NenngréBe NG Abscheider

GesamtSpeicher Integer 5 Gesamtspeichermenge

Frischwasser Integer 1 Art der Frischwasserversorung G411

Tab. A-7 - 38 Stapelbecken (Behandlungsanlage/Anlagen/Anlage)

StapelbeckenType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Behand-

lungsanlage/Anlagen/Anlage/Stapelbecken

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

GesamtSpeicher Integer 5 | Gesamtspeichermenge Stapelraum

LfSpeicher Integer 5 | Speichermenge an Leichtflissigkeit

Durchflussleistung Decimal 5.1 Is hydraulische Durchflussleistung

ExistenzPumpe Boolean 1 Existenz einer Pumpe (1=JA / 0=Nein)

Tab. A-7 - 39 Emulsionsspaltanlage (Behandlungsanlage/Anlagen/Anlage)

Emulsionsspaltanla-
geType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Behand-

lungsanlage/Anlagen/Anlage/Emulsionsspaltanlage

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Leistung Decimal 5.1 I/'h Leistung Emulsionsspaltanlage

Einwohnerwerte Integer 7 Einwohnerwerte (EW)

Flockungsmittel String 60 Bezeichnung des Flockungsmittels
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Tab. A-7 - 40 Neutralisationsanlage (Behandlungsanlage/Anlagen/Anlage)

Neutralisationsanla-
geType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Behand-

lungsanlage/Anlagen/Anlage/Neutralisationsanlage

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Neutralisationsart Integer 1 Art der Neutralisation G412
GesamtVolumen Integer 5 Gesamtvolumen der/des Neutralisationsbecken/s
Neutralisationsmittel Integer 2 Art des Neutralisationsmittels G413
pHWert Decimal 5.1 pH-Werte des Abwassers am Zulauf
Ablaufleistung Decimal 5.1 IIs max. Ablaufleistung

Klaranlagen

Tab. A-7 - 41 Kléaranlage

KlaeranlageType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Klaeran-

lage
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
KlaeranlageFunktion Integer 1 Art der Klaranlage G414
Einwohnerwerte Integer 7 Einwohnerwerte

Auslaufbauwerke

Tab. A-7 - 42 Auslaufbauwerk

AuslaufbauwerkType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Auslauf-

bauwerk
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
ArtAuslaufbauwerk Integer 1 Art des Auslaufbauwerkes G415
Einleitungsart Integer Art der Einleitung G416
Schutzgitter Integer 1 Existenz Schutzgitter G417
Sohlsicherung Integer 1 Art der Sohlsicherung zwischen Auslaufbauwerk G418
und Vorfluter
Boeschungssicherung Integer 1 Art der Boschungssicherung am Auslaufbauwerk | G418
Material String 4 Material G102
Neigung Decimal 5.2 1:m Bdschungsneigung
Laenge Decimal 5.2 Lange
Breite Decimal 5.2 Breite
Hoehe Decimal 5.2 Hoéhe
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Pumpen

Tab. A-7 - 43 Pumpe

PumpeType Stammadatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Pumpe

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Pumpenart Integer 1 Art der Pumpe G419

FoerderhoeheGesamt Decimal 6.2 gesamte Forderhthe

FoerderhoeheManomet- Decimal 6.2 manometrische Foérderhthe

risch

Leistungsaufnahme Decimal 7.2 kw Leistungsaufnahme

Leistung Decimal 7.3 IS Leistung

UebergeordnetesBau- UeberBauwerkType

werk

Wehre und Uberlaufe

Tab. A-7 - 44 Wehr oder Uberlauf

WehrUeberlaufType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/WehrUe-

berlauf
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
WehrFunktion Integer 1 Funktion des Wehrs/Uberlaufs G420
Wehrtyp Integer 1 Wehrtyp G421
Oeffnungsweite Decimal 4.2 m Offnungsweite
SchwellenhoeheMin Decimal 6.2 mMNN min. Schwellenhthe
SchwellenhoeheMax Decimal 6.2 mNN max. Schwellenhéhe
LaengeWehrschwelle Decimal 6.2 m Lange der Wehrschwelle
ArtWehrkrone Integer 1 Art der Wehrkrone G422
Verfahrgeschwindigkeit Decimal 4.2 m/s Verfahrgeschwindigkeit Wehr
UebergeordnetesBau- UeberBauwerkType
werk
Drosseln

Tab. A-7 - 45 Drossel

DrosselType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Drossel

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Ablaufart Integer 2 Art des Ablaufs G405

Nennleistung Decimal 6.2 I/s Nennleistung bzw. Drosselleistung

UebergeordnetesBau- UeberBauwerkType

werk
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Schieber

Tab. A-7 - 46 Schieber

SchieberType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Schieber

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

SchieberFunktion Integer 1 Schieberfunktion G423
Schieberart Integer 1 Schieberart G424
Schieberbreite Decimal 5.2 m Schieberbreite
SchieberNulllage Decimal 6.2 mNN Nulllage
HubhoeheMax Decimal 6.2 mMNN max. Hubhohe
Verfahrgeschwindigkeit Decimal 4.2 m/s Verfahrgeschwindigkeit Schieber
UebergeordnetesBau- UeberBauwerkType
werk

Rechen

Tab. A-7 - 47 Rechen

RechenType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Rechen
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Rechentyp Integer 1 Rechentyp nach Spaltenweite G425
DIN 19569, T2

Rechenrost Integer 1 Art des Rechenrostes G426
DIN 19554, T1, 2 und 3

Aufstellungsart Integer 1 Art der Aufstellung G408

Breite Decimal 5.2 Breite/Durchmesser

Laenge Decimal 5.2 Lénge aul’en

Hoehe Decimal 5.2 Hohe des Rechens

Reinigereingriff Integer 1 Art des Reinigereingriffes G427
DIN 19554, T1 und 3

Material String 4 Baustoff Rechen G102

UebergeordnetesBau- UeberBauwerkType

werk

Siebe

Tab. A-7 - 48 Sieb

SiebType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Sieb
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Siebtyp Integer 1 Art des Siebes G428
Siebkoerper Integer Art des Siebkorpers G429
Aufstellungsart Integer 1 Art der Aufstellung G408
Einbauart Integer 1 Art des Einbaus G430
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Tab. A-7 - 48 Sieb

SiebType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Sieb

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Siebflaeche Integer 1 Art der Siebflache G431

Material String 4 Baustoff Sieb G102

UebergeordnetesBau- UeberBauwerkType

werk

Ubergeordnetes Bauwerk

Die Bauwerkstypen Pumpe, Wehr_Ueberlauf, Drossel, Schieber, Rechen-
und Sieb, Rechen kdnnen einem beliebigen Objekt zugeordnet werden.

Tab. A-7 - 49 Ubergeordnetes Bauwerk

UeberBauwerkType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/..../Ueber-
Bauwerk

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Objektbezeichnung String 30 Objektbezeichnung tbergeordnetes Bauwerk

AnlagenTyp Integer 1 Typzuordnung abwassertechnische Anlage G100

Versickerungsanlagen

Tab. A-7 - 50 Verisckerungsanlage

Versickerungsanla-
geType

Stammdatenkollektiv/iAbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Versicke-

rungsanlage

Mulde_Teich
Rohr_Rigole
Versickerungsschacht

Versickerungsflaeche

MuldeTeichType
RohrRigoleType

VersickerungsschachtType

VersickerungsflaecheType

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Versickerungsanlagetyp Integer 2 Typ der Versickerungsanlage G432
DatumlInbetriebnahme Date 10 Datum der Inbetriebnahme Baujahr
Format: JJJJ-MM-TT auf Haup-
tebene
ArtFlaechenanschluss Integer 1 Art des Flachenanschlusses G433
Bemessungshaeufigkeit Decimal 4.2 1/a Bemessungshaufigkeit
MaxVersickerungsleistung | Decimal 9.2 IIs max. Versickerungsleistung
Umfeld String 30 Objektbezeichnung zugeordnetes Umfeld
Auswahlelement Objektdifferenzierung
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Tab. A-7 - 51 Mulde/Teich (Versickerungsanlage)

MuldeTeichType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Versicke-

rungsanlage/MuldeTeich

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Laenge Decimal 4.2 m Lénge, Oberkante
Breite Decimal 4.2 Breite, Oberkante
Tiefe Decimal 4.2 m Tiefe
GrundflaecheVa Decimal 9.2 m? Grundflache
FlaecheDauerstau Decimal 10.2 m? Wasserspiegeloberflache des Dauerstauberei-
ches
HoeheDauerstau Integer 5 cm Einstauhohe fur den Dauerstaubereich bezogen
auf den tiefsten Sohlpunkt
BoeschungVa Decimal 4.2 1:m Béschungsneigung
StaerkeBodenschicht Integer 5 cm Stéarke der belebten Bodenschicht
MaxEinstauhoehe Integer 5 cm max. Einstauhdhe
Speichervolumen Decimal 9.3 m3 Speichervolumen
ExistenzUeberlauf Boolean 1 Existenz Uberlauf (1=Ja / 0=Nein)
Ueberlauf String 30 Objektbezeichnung Uberlauf

Tab. A-7 - 52 Rohrrigole (Versickerungsanlage)

RohrRigoleType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Versicke-
rungsanlage/RohrRigole
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Laenge Decimal 4.2 m Lange
Breite Decimal 4.2 m Breite
Tiefe Decimal 4.2 m Hoéhe, Rigolenkorper
RohrVa Integer 5 mm Rohr-Durchmesser Versickerungsrohr
AnzahlRohre Integer 2 Anzahl der Versickerungsrohre im Rigolenquer-
schnitt
Rohrmaterial String 4 Material des Versickerungsrohres G102
Fuellmaterial Integer 1 Fillmaterial G434
Speichervolumen Decimal 9.3 m?3 Speichervolumen
Speicherkoeffizient Decimal 4.2 Speicherkoeffizient
Drosselabfluss Decimal 9.2 IIs maximaler Drosselabfluss
ExistenzDrosselschacht Integer 1 Existenz Drosselschacht G435
Drosselschacht String 30 Objektbezeichnung Drosselschacht
ExistenzUeberlauf Boolean 1 Existenz Uberlauf (1=Ja / 0=Nein)
Ueberlauf String 30 Objektbezeichnung Uberlauf
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Tab. A-7 - 53 Versickerungsschacht (Versickerungsanlage)

Versickerungs-

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Versicke-

schachtType rungsanlage/Versickerungsschacht

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

VSchachtTyp String 1 Typ des Versickerungsschachtes G436

Laenge Decimal 4.2 m Durchmesser bzw Lange

Breite Decimal 4.2 m Breite

Tiefe Decimal 4.2 m Tiefe

GrundflaecheVa Decimal 9.2 m? Grundflache

Fuellmaterial Integer 1 Fillmaterial G434

ExistenzFiltersack Boolean 1 Existenz Filtersack (1=Ja / 0=Nein)

MaxEinstauhoehe Integer 5 cm max. Einstauhdhe

Speichervolumen Decimal 9.3 m3 Speichervolumen

Drosselabfluss Decimal 9.2 IIs maximaler Drosselabfluss

ExistenzUeberlauf Boolean 1 Existenz Uberlauf (1=Ja / 0=Nein)

Ueberlauf String 30 Objektbezeichnung Uberlauf

Abdeckung DeckelType

Tab. A-7 - 54 Versickerungsflache (Versickerungsanlage)

Versickerungsflae-
cheType

Stammdatenkollektiv/iAbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Versicke-

rungsanlage/Versicherungsflaeche

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Laenge Decimal 4.2 m Lénge

Breite Decimal 4.2 m Breite

ExistenzUeberlauf Boolean 1 Existenz Uberlauf (1=Ja / 0=Nein)

Ueberlauf String 30 Objektbezeichnung Uberlauf

Tab. A-7 - 55 Zisterne

ZisterneType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Zisterne

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Regenwassernutzung- Integer 1 Nutzungsart G437

Funktion

Laenge Decimal 4.2 m Lange

Breite Decimal 4.2 m Breite

Tiefe Decimal 4.2 m Tiefe

Hoehe Decimal 4.2 m Héhe

Durchmesser Decimal 4.2 m Durchmesser

GrundflaecheRn Decimal 5.2 m? Grundflache

Bauart Integer 1 Bauart der Anlage G408

MaterialRn Integer 1 Material G438
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Tab. A-7 - 55 Zisterne

ZisterneType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Zisterne
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Filterart Integer 1 Art der Filterung G439
ArtFlaechenanschluss Integer 1 Art des Flachenanschlusses G433
AngeschlosseneFlaeche Integer 5 2 angeschlossene FlachengrolRe
Volumennutzbar Decimal 5.2 3 nutzbares Speichervolumen
Rueckhaltevolumen Decimal 5.2 m?3 zusatzliches Riickhaltevolumen
Drosselabfluss Decimal 9.2 IIs maximaler Drosselabfluss
AnzahlDeckel Integer 1 Anzahl der Deckel
Deckel DeckelType
Fur die Bauwerkstypen Pumpwerk, Becken, Behandlungsanlage und Zis-
terne kdnnen jeweils n Deckel, fur den Bauwerkstyp Versickerungs-
schacht kann ein Deckel dokumentiert werden.
Tab. A-7-56 Deckel
DeckelType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/...
...Pumpwerk/Deckel
...Becken/Deckel
...Behandlungsanlage/Anlagen/Anlage/Deckel
...Versickerungsanlage/Versickerungsschacht/Abdeckung
...Zisterne/Deckel
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Deckelform String 2 Deckelform G302
Deckeltyp Integer 1 Deckeltyp G303
LaengeDeckel Decimal 4.2 m DN bzw. Deckellange
BreiteDeckel Decimal 4.2 Deckelbreite
Abdeckungsklasse String 1 Abdeckungs-/ Deckelklasse gem. DIN 1229 G304
MaterialAbdeckung String 4 Baustoff Abdeckung G102
Schmutzfaenger Boolean 1 Existenz Schmutzfanger (1=JA / 0=Nein)
A-7.4.2.3 Lage
Tab. A-7 -57 Lage
StammLageType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Lage
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Strassenschluessel Integer 5 StralRenschluessel
Strassenname String 40 StraBenname
Ortsteilschluessel Integer 4 Ortsteilschlussel
Ortsteilname String 40 Ortsteilname
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Tab. A-7-57 Lage
StammLageType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Lage
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
LageOberflaeche Integer 2 Art der Oberflache und Zugéanglichkeit (Lage im G106
Verkehrsraum)
KommentarLage Token freie Bemerkung zur Lage (Lage z.B. techn.
Bereich)
Ueberschwemmungsge- Boolean 1 Objekt liegt in einem Uberschwemmungsgebiet
biet (1=JA/ 0=Nein)

A-7.4.2.4 Umweltparameter

Tab. A-7 - 58 Umweltparameter

Umweltparameter- Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Umweltparameter

Type

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-

Typ lange | heit renzliste

Abwasserart Integer 2 Abwasserart/Transportiertes Medium G107
AbwasserartWGS Integer 1 Abwasserart/ Wassergefahrdende Stoffe G108
GWabstand Integer 1 Grundwasserabstand G109
Wasserschutzzone Integer 1 Wasserschutzzone G110
Bodenart Integer 1 anstehender Boden G111

A-7.4.2.5 Geometrie

Im Bereich Geometrie wird die vollstdndige geometrische Auspragung

einer abwassertechnischen Anlage dokumentiert.

Grundlage fir den Umfang der Objektgeometrie ist die Folie 850 der Bau-
fachlichen Richtlinien Vermessung in der aktuellen Fassung. Oberirdische
Begrenzungen von flachenhaften Sonderbauwerken sind nicht Bestandteil
der Folie 850 der Baufachlichen Richtlinien Vermessung in der Version
2.3. Die Aufnahme ist daher besonders zu vereinbaren.

Der Datenbereich "Geometrie" enthélt einige allgemeine Angaben zu den

geometrischen Daten.

Der Datenbereich "Geometriedaten" enthalt die 3 Elemente:

» Khnoten
» Kanten

» Polygone

Hier kbnnen jeweils zu einem Objekt beliebig viele Knoten, Kanten und
Polygone abgelegt werden.

» Knoten werden durch einen sogenannten "PunktType"
beschrieben.
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» Kanten werden durch einen "KanteType" beschrieben.
Dieser enthalt jeweils einen PunktType fur den Anfangs-
und den Endknoten einer Kante sowie einen optionalen
PunktType "Mitte" flr die Ablage des Kreismittelpunktes
zur Beschreibung eines Kreisbogenelementes.
» Polygone werden durch eine beliebige Anzahl von Kanten
("KanteType") beschrieben.
Kanten und Polygone (Kanten mit Knickpunkten) sind immer in FlieRrich-
tung zu dokumentieren.
Tab. A-7-59 Geometrie
GeometrieType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Geometrie
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
VorlaeufigeBezeichnung String 30 Vorlaufige Objektbezeichnung (wird bei der ver-
messungstechnischen Aufnahme vergeben)
GeoObjektArt Integer 2 Geometrische Objekart gem. Objektartenkatalog V101
BFR Verm/Folie 850
GeoObjektTyp String 1 Geometrischer Objekttyp (Flache, Linie, Punkt) V102
Lagegenauigkeitsklasse String 4 Geforderte Lagegenauigkeitsklasse bei der V103
Objektvermessung gem. BFR Vermessung
Hoehengenauigkeits- String 4 Geforderte Hohengenauigkeitsklasse bei der V104
klasse Objektvermessung gem. BFR Vermessung
Datenherkunft String 40 System oder Software mit dem die Geometrieda-
ten erzeugt wurden
Kommentar Token Freie Bemerkung zur Objektgeometrie

Geometriedaten

Geometriedaten

Tab. A-7 - 60 Geometriedaten

Geometriedaten

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Geometrie/Geometriedaten

Kante

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Knoten/Punkt PunktType

Kanten/Kante KanteType

Polygone/Polygon/Poly- Integer 1 Art des Polygons V105

gonArt

Polygone/Polygon/ KanteType Die Reihenfolge der Kanten, die einPolygon beschreiben, ist

zwingend einzuhalten.
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Tab. A-7 - 61 Kante

KanteType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Geometrie/
Geometriedaten...

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Start PunktType Startkoordinate einer Kante

Ende PunktType Endkoordinate einer Kante

Mitte PunktType Ursprung des Kreissegmentes, wenn die Kante als Kreisbogen

beschrieben wird. Fur die Konstruktion ist immer die Verbin-
dung vom Start- zum Endpunkt gegen den Uhrzeigersinn zu

wahlen.

Tab. A-7 - 62 Punkt

PunktType Stammdatenkollektiv/iAbwassertechnischeAnlage/Geometrie/
Geometriedaten...

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Rechtswert decimal 11.3 Rechtswert

Hochwert decimal 10.3 Hochwert

Punkthoehe decimal 7.3 mNN Punkthéhe

PuntattributAbwasser String 3 Das Punktattribut Abwasser definiert die Punk- V106

tart. Die Angabe ist zwingend erforderlich
Lagegenauigkeitsstufe Integer 1 Art der Erfassung der Lagekoordinaten V107
Hoehengenauigkeitsstufe Integer 1 Art der Erfassung der Hohe V108
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A-7.4.2.6 Sanierungsmal3ihahmen

Sanierungsmaflnahmen sind immer auftragsbezogen zu dokumentieren,
d.h mit einem Auftrag im Bereich "Stammdatenkollektiv/Auftrage/Auftrag"”

zu verkupfen.

Tab. A-7 - 63 Sanierung

SanierungType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Sanierung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
BezeichnungMassnahme String 5 Bezeichnung der Einzelsanierung
Die Bezeichnung der Einzelsanierung wird wie
folgt gebildet:
Jede einzelne Mal3nahme innerhalb eines Objek-
tes erhalt die Bezeichnung "SAN" gefolgt von
einer Ifd. Nummer (1 bis max. 99).
Haltungen und Leitungen: Vom Haltungsanfang
aus beginnend mit SAN1, SAN2,..., SAN(n).
Schéchte: Von der Schachtsohle aus beginnend
mit SAN1, SAN2,..., SAN(n).
Die Eindeutigkeit jeder Einzelmalinahme ergibt
sich aus der Kombination der Bezeichnung des
Objektes mit der Bezeichnung SAN1, SAN2, etc.
und dem Sanierungsauftrag
Objektiibergreifende MaRnahmen sind immer
objektbezogen abzulegen, d.h. bei jeder(m)
neuen Haltung, Leitung oder Schacht neu begin-
nend mit SAN1.
Auftragskennung Integer 6 Eindeutige Zuordnung zu einem Auftrag
Jede an dieser Stelle eingetragene Kennung
muss eine Entsprechung im Bereich Auftrage
haben!
Ausfuehrungsbeginn Date 10 Ausfiihrungsbeginn
Format: JJJJ-MM-TT
Ausfuehrungsende Date 10 Ausfihrungsende
Format: JJJJ-MM-TT
Abnahmedatum Date 10 Abnahmedatum
Format: JJJJ-MM-TT
Gewaehrleistungsende Date 10 Gewabhrleistungsende
Format: JJJJ-MM-TT
Verfahrensbezeichnung String 3 Sanierungsverfahren S101
Sanierungsumfang Integer 1 Umfang der Einzelsanierung S102
Bauerksteil String 1 Saniertes Bauwerksteil (Angabe nur fir Schachte | S103
erforderlich)
LichteWeitel Integer 5 mm Nach der Sanierung verbleibender Querschnitt.
Eine Angabe ist nur erforderlich, wenn der bishe-
rige Querschnitt durch die MaRnahme reduziert
wurde.
Anzugeben sind:
DN bzw. Hohe (bei Haltungen und Leitungen),
Durchmesser bzw. Breite in x-Richtung (bei
Schéchten)

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch

190



Allgemeines Stammdaten
Tab. A-7 - 63 Sanierung
SanierungType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Sanierung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
LichteWeite2 Integer 5 mm Nach der Sanierung verbleibender Querschnitt.
Eine Angabe ist nur erforderlich, wenn der bishe-
rige Querschnitt durch die MaBnahme reduziert
wurde.
Anzugeben sind:
DN bzw. Breite (bei Haltungen und Leitungen),
Durchmesser bzw. Breite in y-Richtung (bei
Schéchten)
Profilkennziffer_Bauteilfor | String 2 Profilkennkennziffer bei Haltungen/Leitungen. S104
m Bauteilform bei Schéachten
Dichtheitspruefung Boolean 1 Dichtheitsprifung durchgefuhrt
(1=Ja/ 0=Nein)
Abschreibungszeitraum Integer 3 [a] Abschreibungszeitraum in Jahren
Kommentar Token Angaben zu besonderen Verfahrensmerkmalen
des Sanierungsverfahrens
Lagedaten LagedatenType

MaterialKennwerte

MaterialKennwerteType

A-7.4.2.6.1 Lagedaten

Tab. A-7 - 64 Lagedaten (Sanierung)

LagedatenType

Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Sanierung/Lagedaten

Feldname

Feld-
lange

Ein-
heit

Daten-
Typ

Bemerkung

Refe-

renzliste

StationierungAnfang

Decimal 5.2 m

Anfang Einzelsanierung bzw. Stationierung punk-
tuelle Sanierung.

Die Lage in Richtung der Hauptachse des jeweili-
gen Bauwerks wird als Stationierung bezeichnet.
Die Hauptachse bei Haltungen und Leitungen ist
die x-Richtung, bei Schachten die z-Richtung
(nach oben).

Die Stationierung bezieht sich bei Haltungen und
Leitungen auf den Rohranfang, nicht auf
Schachtmitte o. dgl. Der Rohranfang ist mit -0,00
zu stationieren. Die Stationierung (Dokumentati-
onsrichtung) hat einheitlich in FlieRrichtung zu
erfolgen. Nur in begriindeten Ausnahmeféllen
sollte von dieser Vorgabe abgewichen werden.

Bei Schachten wird die Stationierung als Entfer-
nung zwischen der Sohle (Gerinne) und dem
betrachteten Punkt angegeben. Nur in begriinde-
ten Ausnahmeféllen sollte von dieser Vorgabe
abgewichen werden.

StationierungEnde

Decimal 5.2 m

Ende Einzelsanierung

Dokumentationsrichtung

String 1

Die Dokumentationsrichtung ist immer zu anzu-
geben.

S105
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Tab. A-7 - 64 Lagedaten (Sanierung)

LagedatenType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Sanierung/Lagedaten
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-

Typ lange | heit renzliste
PositionVon Integer 2 Lage am Umfang als Ziffernblattreferenz

Anfang und Ende des sanierten Bereichs wer-
den, bezogen auf den Querschnitt bei Haltungen
und Leitungen, in Zifferblattnotation (12 Uhr =
oben) angegeben. Bei punktuellen Malnahmen
bezogen auf den Querschnitt ist lediglich eine
Angabe (z.B. Scheitel 12 Uhr) erforderlich.

Bei Schachten analog, bezogen auf den horizon-
talen Schachtquerschnitt, ebenfalls in Zifferblatt-
notation (12 Uhr = Hauptabflussrichtung, falls
diese nicht eindeutig bestimmbar ist: 06 Uhr =
Hauptzuflussrichtung).

PositionBis Integer 2 Lage am Umfang als Ziffernblattreferenz

Bei punktuellen Maf3nahmen bezogen auf den
Querschnitt ist hier keine Angabe erforderlich.

Bei MalRnahmen uber den gesamten Querschnitt
ist der gleiche Wert wie bei "PositionVon" einzu-
tragen (i.d.R. 12 Uh").

Kommentar Token ergadnzende Angaben zur Lage

A-7.4.2.6.2 Materialkennwerte

Tab. A-7 - 65 Materialkennwerte (Sanierung)

MaterialKennwerte- Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Sanierung/Materialkenn-

Type werte

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

MaterialPrimaer String 4 Materialkurzbezeichnung G102

Material Altbestand oder Material Neubestand
bei Erneuerung oder Tragermaterial bei Renovie-
rung

MaterialVerbundl String 4 Materialkurzbezeichnung fur Verbundstoffe S106
z.B. Injektionsmittel oder Harze

Fir die Beschreibung von Verbundstoffen bzw.
die Beschreibung eines geschichteten Wandauf-
baus sind zusétzliche Werkstoffe zu dokumentie-
ren. Hierbei ist zu berlcksichtigen, dass einige
der Begriffe gleichzeitig als Oberbegriffe fur wei-
tere in der Tabelle enthaltene Werkstoffe verwen-
det werden, z.B. der Begriff "Kunstharz". Wenn
Detailkenntnisse Uber die Werkstoffe vorliegen,
dann sind nicht die Oberbegriffe, sondern die
genauen Bezeichnungen zu verwenden.

MaterialVerbund2 String 4 Materialkurzbezeichnung fiir Zuschlagstoffe S106
Materialstaerke Integer 4 mm Wanddicke gem. Herstellerangaben
Belastung String 6 zul. statische Belastung (Lastfall) S107

Angaben fur Haltungen und Leitungen in Anleh-
nung an ATV A-127

Fur Schachte die Klassifizierung der Aufsétze
und Abdeckungen nach DIN EN 124
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Tab. A-7 - 65 Materialkennwerte (Sanierung)

MaterialKennwerte- Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Sanierung/Materialkenn-
Type werte
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
ChemBestaendigkeit String 60 chem. Bestandigkeit
Ringsteifigkeit Decimal 5.3 N/ Ist eine Sanierung mit einem Schlauchliner
mm? durchgefuhrt worden, sind hier die Ergebnisse
EY— Decimal 71 N/ der Materialprifung aus dem Dreipunkt-Biege-
legetNodu ecima ) 2 versuch anzugeben. Hierbei handelt es sich um
mm eine baustellenbegleitende Prifung des Werk-
Biegefestigkeit Decimal | 6.1 N/ stoffes.
mm?
Wanddicke Decimal 5.2 mm ausgehartete Wanddicke
Ergebnis der Berechnung aus obigen Kennwer-
ten
Wasserdurchlaessigkeit Integer 1 Prifung der Wasserdurchlaessigkeit S108

A-7.4.2.7 Dokumente

Jedem Objekt kénnen beliebig viele Dokumente zugeordnet werden (z.B.

Bauwerkszeichnungen)..

Tab. A-7 - 66 Dokument

DokumentType Stammdatenkollektiv/AbwassertechnischeAnlage/Dokumente/Dokument
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Dokumentname String 40 Bezeichnung des Dokumentes (Schlissel)
Dateiname String 255 Dateiname des Dokumentes (z.B. fiir eine Doku-
mentenverwaltung)
Dokumentquelle String 40 Herkunft (Programm, Software mit dem das
Dokument erstellt wurde)
Kommentar Token Kurzbeschreibung des Inhaltes eines Dokumen-
tes
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A-7.4.3 Umfelder

Informationen zu Umfeldern von Anlagen der Regenwasserbewirtschaf-
tung sind abzulegen, wenn entsprecheden Objekte im Bereich "Abwas-
sertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Versickerungsanlage" dokumen-
tiert werden.

Tab. A-7 - 67 Umfeld

UmfeldType Stammdatenkollektiv/Umfelder/Umfeld
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Bezeichnung String 30 Bezeichnung des Umfeld-Datensatzes

Die Bezeichnung des Umfeldes setzt sich wie

folgt zusammen:

1.- 2. Stelle "UF"

3. - 6. Stelle laufende Nummer fir das Umfeld
Erlaeuterung Token Weitergehende Erlauterung zum Umfeld-Daten-

satz
Koordinate KoordinateType Koordinatenbezugspunkt fir das Umfeld
Nutzung Integer 1 vorherrschende Nutzung G115
Neigungsklasse Integer 1 Neigungsklasse H106
GWSchutzgebiet Integer 2 Grundwasserschutzgebiet G110
maxGWStand Decimal 6.2 mu héchster Grundwasserstand

GOK

DatumHHGW Date 10 Datum des hochsten Grundwasserstands
massgBodenart String 4 maRgebende Bodenart
massgKfWert Double 7 m/s maf3gebender kf - Wert
Kommentar Token besondere Hinweise

A-7.4.3.1 Koordinate

Tab. A-7 - 68 Koordinate (Umfeld)

KoordinateType Stammdatenkollektiv/Umfelder/Umfeld/Koordinate
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Rechtswert Decimal 11.3 Rechtswert
Hochwert Decimal 10.3 Hochwert
Punktattribut String 3 Punkattrtibut V106
Es ist der Eintrag KOP = Koordinatenbezugs-
punkt zu verwenden.
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A-7.5 Zustandsdaten

Der Bereich Zustandsdaten ist eine Zusammenfassung der bisherigen
Typen H, LH, S, Z, ZF.

Das Datenmodell erméglicht die Ubergabe von Inspektionsdaten gem.
DIN EN 13508-2 bzw. DWA-M 149-2 (2006), aber auch weiterhin ISYBAU
1996 und ISYBAU 2001.

Es kdnnen Zustandsdaten von

Haltungen ("H"),

Schéchten ("S") und

>
» Leitungen (L"),
>

» Bauwerken ("BW")

ausgetauscht werden.
Zu den Zustandsdaten gehdren Daten tber

» optische Inspektionen ("OI"),
» Dichtheitsprifungen ("DP") und
»  Zustandsfilmen ("ZF").

Zur inhaltlichen Beschreibung kénnen die Kurzbezeichnungen (z.B. "H"
fur Haltungen) mit den Dateninhalten (z.B. "OI" fur optische Inspektion)
kombiniert werden (z.B. "H-OlI fiir Daten zur Optischen Inspektion von
Haltungen oder "H-OI-ZF" fur Daten zur optischen Inspektion von Haltun-
gen mit Zustandsfilmen).

Die Struktur der Zustandsdaten ist objektbezogen, mit der Restriktion,
dass jedes inspizierte Objekt einem Auftrag im Bereich "Auftrdge" zuge-
ordnet werden muss. Sind digitale Zustandsfilme vorhanden, so wird die
Synchronisation mit den Zustandsdaten im Bereich Filme abgelegt.

Auf Objektebene wird zwischen Rohrleitungen (Haltungen und Leitun-
gen), Knoten und Bauwerken unterschieden. Diese Differenzierung ist
erforderlich, um den unterschiedlichen Inspektionsverfahren und Inspekti-
onstechniken gerecht zu werden. Gleichzeitig ergeben sich unterschiedli-
che Anforderungen an Umfang und Struktur der nachfolgenden Zustands-
daten:

» Rohrleitungen: Kodiersystem, horizontale Dokumentation
» Knoten: Kodiersystem, vertikale Dokumentation
» Bauwerke: Textliche Beschreibung (n-fach pro Objekt)

Historie

Definitionen

Objektarten

Dateninhalte

Kurzbeschreibung

Grobstruktur
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Zustandsdaten- Kennun
Kollektiv > 9
Auftraege
1.0
Inspizierte
Abwassertech- )
» nische Anlagen >  Name Objekt
1.0
Rohrleitung
> Lagedaten | (Haltung, Leitung)
) Knoten
> Optische Objektart » (Schacht, Inspek-
Inspektion o
tionso6ffnung)
Dichtheits
> prifungen
0..0 > Bauwerk
Filme
0.9 Dokumente
0..00

Abb. A-7 -3 Grobstruktur Zustandsdaten

Die Struktur der Inspektionsdaten fur die jeweiligen Objekte ist grundsatz-
lich ahnlich. Es wird unterschieden zwischen:

Allgemeinen Daten, die Inspektion betreffend
Grunddaten

>
>
» Inspektionsdaten (n Feststellungen)
» Bewertungsdaten

>

Dokumenten
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Tab. A-7 - 69 Zustandsdatenkollektiv
ZustandsdatenType Zustandsdatenkollektiv
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Kennung String 5 Kennung des Zustandsdatenkollektivs. Die Ken-

nung setzt sich zusammen aus den Buchstaben
"ZUS" und einer Ifd. Nummer mit mit 2 Zahlen.
Beispiel: ZUSO01.

Die Kennung eines Zustandsdatenkollektivs
muss eindeutig sein und das Kollektiv muss
im Bereich Metadaten definiert und beschrie-
ben sein.

Beschreibung

String 100 Kurzbeschreibung der enthaltenen Daten

Auftraege/Auftrag

AuftragType

InspizierteAbwasser-
technischeAnlage

InspizierteAbwassertechnischeAnlageType

Filme/Film

FilmType

A-7.5.1 Auftragsdaten von Inspektionen oder Dichtheitspri-

fungen

Fir jede Inspektion oder Dichtheitspriifung ist ein Auftragsdatensatz anzu-
legen. Inspektionsauftrége beziehen sich immer auf ein Kodiersystem.

Tab. A-7 - 70 Auftrag

AuftragType Zustandsdatenkollektiv/Auftraege/Auftrag
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Auftragsbezeichnung String 60 Die Auftragsbezeichnung muss sowohl inner-
halb eines Austauschformates (Stamm- und
Zustandsdatenkollektiv) als auch innerhalb
einer Liegenschaft eindeutig sein. Die Auf-
tragsbezeichnung wird durch den Auftragge-
ber vorgegeben.
Auftragsnummer String 40 Auftragsnummer gemaf den Vertragsunterlagen.
Auftragskennung Integer 6 Die Auftragskennung ist eine laufende Nummer,
die die Zuordnung der inspizierten Objekte zu
einem Auftrag sicherstellt. Die Auftragskennung
muss innerhalb eines Zustandsdatenkollektives
eindeutig sein.
Auftragsdatum Date 10 Datum, an dem die Beauftragung rechtsgiiltig
wurde
Format: JJJJ-MM-TT
Auftragsart Integer 1 Auftragsart U119
Inspektionsort String 40 Ort der Untersuchung/Priifung
Inspektionszweck Integer 1 Grund der Untersuchung U101
(ist nur fur Inspektionsauftrage anzugeben)
Kodiersystem Integer 1 verwendetes Kodiersystem fir diesen Auftrag U102

(ist nur fur Inspektionsauftrage anzugeben)

Auftragnehmer

String 60 Name des Auftragnehmers
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Tab. A-7-70 Auftrag

AuftragType Zustandsdatenkollektiv/Auftraege/Auftrag
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Systemname String 40 Name der Erfassungssoftware

(ist nur fur Inspektionsauftrage anzugeben)
Version String 10 Versionsnummer der Erfassungssoftware

(ist nur fir Inspektionsauftradge anzugeben)
InspektionsdatumEnde Date 10 Datum, an dem der Auftrag abgeschlossen

wurde

Format: JJJJ-MM-TT

A-7.5.2 Inspizierte Abwassertechnische Anlage

Tab. A-7 - 71 InspizierteAbwassertechnischeAnlage

InspizierteAbwasser- | Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage

technischeAnlage-

Type

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Objektbezeichnung String 30 Objektbezeichnung

Anlagentyp Integer 1 Anlagentyp U103

Lage OrtLageType

Optischelnspektion OptischelnspektionType

Dichtheitspruefungen/ DichtheitType

Pruefung

A-7.5.2.1 Ortslage

Tab. A-7 - 72 Ortslage

OrtLageType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/OrtLage

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Strassenschluessel Integer 5 StraRenschlussel

Strassenname String 40 StraRenname

Ortsteilschluessel Integer 5 Ortsteilschlissel

Ortsteilname String 40 Ortsteilname
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A-7.5.2.2 Optische Inspektion

Tab. A-7 - 73 Optischelnspektion

Optischelnspekti- Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-

onType spektion

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Auftragskennung Integer 6 Eindeutige Zuordnung zu einem Auftrag

Jede an dieser Stelle eingetragene Kennung
muss eine Entsprechung im Bereich Auftrage
haben

Inspektionsdatum Date 10 Datum der Untersuchung
Format: JJJJ-MM-TT

Inspektionsverfahren Integer 1 Technisches Verfahren der Inspektion U108
NameUntersucher String 40 Name des Inspekteurs
Uhrzeit Time 8 Uhrzeit der Untersuchung

Format: hh:mm:ss

Wetter Integer 1 Wetterbedingungen U106
Temperatur Integer 2 °C AulRentemperatur
Reinigung Boolean 1 Reinigung vor Inspektion durchgefiihrt
(1=JA/ 0=Nein)
Wasserhaltung Integer 1 MaRnahmen zur Wasserhaltung U107
VideoSpeichermedium Integer 1 Speichermedium U110
Videoablagereferenz String 30 Bezeichnung des Datentragers (z.B. Nummer der
Videokassete oder der DVD)
Bemerkung Token Bemerkung zur Inspektion des Objektes
Auswahlelement Objektdifferenzierung
Rohrleitung RohrType
Knoten KnotenType
Bauwerk BauwerkeType
Dokumente/Dokument DokumentenType

A-7.5.2.2.1 Inspektionsdaten von Rohrleitungen

Tab. A-7 - 74 Rohrleitung

RohrType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Rohrleitung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Rohrleitungstyp Integer 1 Rohrleitungstyp U100
Inspektionsrichtung String 1 Untersuchungsrichtung U104
BezugspunktLage Integer 1 Bezugspunkt fur die Lagebestimmung in Langs- U105
richtung
Inspektionslaenge Decimal 5.2 m Netto-Untersuchungslange fur die angegebene
Inspektionsrichtung
Inspektionsart Integer 1 Verwendete Kameratechnik U109
ArtVideoreferenz Integer 1 Art der Videoreferenz U127
RGrunddaten RGrunddatenType
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Tab. A-7 - 74 Rohrleitung

RohrType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Rohrleitung

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Inpektionsdaten/RZu- RZustandType

stand

Bewertung BewertungType

Grunddaten

Tab. A-7 - 75 Grunddaten (Rohrleitung)

RGrunddatenType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Rohrleitung/RGrunddaten
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
KnotenZulauf String 30 Bezeichnung des Zulaufknotens. Es ist immer
der in FlieBberichtung betrachtet oben liegende
Knoten der Rohrleitung anzugeben
KnotenZulaufTyp Integer 1 Knotentyp G300
KnotenAblauf String 30 Bezeichnung des Ablaufknotens. Es ist immer
der in FlieBberichtung betrachtet unten liegende
Knoten der Rohrleitung anzugeben
KnotenAblaufTyp Integer 1 Knotentyp G300
HerkunftProfiimaRe Integer 1 Herkunft der ProfilmaRe(Bei sanierten Kanalen U124
bezogen auf Male des Altrohres)
Profilhoehe Integer 4 mm Profilhéhe
Profilbreite Integer 4 mm Profilbreite
Profilart Integer 2 Profilart G205
HerkunftMaterial Integer 1 Herkunft der Materialanganben (Bei sanierten U125
Kanélen bezogen auf das Altrohr)
Material String 4 Materialkurzbezeichnung G102
Innenschutz String 7 Innenschutz G103
Regeleinzelrohrlaenge Decimal 4.2 Regeleinzelrohrlange
ArtAuskleidung Integer 1 Einzelheiten zur Auskleidung U114
Kanalart String 2 Kanalart/Entwasserungssystem G101
Anschlussdaten AnschlussType Ist nur anzugeben, wenn die inspizierte Haltung oder Leitung
Uber einen Stutzen oder Abzweig an eine Rohrleitung ange-
schlossen ist.
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Tab. A-7 - 76 Anschlussdaten (Rohrleitung/RGrunddaten)

AnschlussType

Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Rohrleitung/RGrunddaten/Anschlussdaten

Feldname

Daten- Feld-
Typ lange

Ein-
heit

Bemerkung

Refe-
renzliste

Objektbezeichnung

String 30

Bezeichnung der Rohrleitung, an die die inspi-
zierte Haltung oder Leitung angeschlossen ist.

Kantentyp

Integer 1

Kantentyp zur
Objektdifferenzierung

G200

Entfernung

Decimal 6.2

Entfernung des Anschlusses vom Ablaufknoten
der Rohrleitung, an die die inspizierte Haltung/
Leitung angeschlossen ist.

Ist nur anzugeben, wenn die Entfernung z.B. aus
der Inspektion der Rohrleitung, an die die inspi-
zierte Haltung/ Leitung angeschlossen ist
bekannt und eindeutig zuzuordnen ist.

AnschlussArt

String 1

Bautechnische Ausbildung des Anschlusses

G206

Fixierung

String 2

Anschlussfixierung in Ziffernblattreferenz

Die Dokumentation erfolgt in FlieRrichtung der
Rohrleitung, an die die inspizierte Haltung/Lei-
tung angeschlossen ist.

Kommentar

Token

Freie Bemerkung zum Anschlussdatensatz

Inspektionsdaten

Tab. A-7 - 77 RZustand (Rohrleitung/Inspektionsdaten)

RZustandType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten/RZustand

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Station Decimal 5.2 m Stationierung

Auswahlelement

Videoreferenz in Abh&ngigkeit vom Aufzeichnungsverfahren. Siehe Datenfeld

"ArtVideoreferenz"

Timecode Integer 8 Timecode

Frame Integer 10 Framenummer

Videozaehler Integer 5 Videozahlerstand

InspektionsKode String 10 Inspektionstext (Steuer- oder Zustandskirzel)
gem. dem im Auftrag festgelegten Kodiersystem.
Bei Kodiersystem gem DIN EN 13508-2 ist hier
nur der dreistellige Hauptkode anzugeben.

Charakterisierungl String 10 Ist nur fir Charakterisierung 1 gem. Kodiersys-
tem der DIN EN 13508-2 erforderlich

Charakterisierung2 String 10 Ist nur fur Charakterisierung 2 gem. Kodiersys-

tem der DIN EN 13508-2 erforderlich

Verbindung

Boolean 1

Tritt der Zustand an einer Rohrverbindung auf?
(1=JA/ 0=Nein). Der Eintrag ist nur fiir Kodiersys-
tem gem. DIN EN 13508-2 erforderlich
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Tab. A-7 - 77 RZustand (Rohrleitung/Inspektionsdaten)

RZustandType

Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten/RZustand

Feldname

Ein-
heit

Feld-
lange

Daten-
Typ

Bemerkung

Refe-

renzliste

Auswahlelement

QuantifizierunglNume-
risch

Quantifizierung1Text

1. Quantifizierung fir den InspektionsKode gem. festgelegtem Kodiersystem

Decimal 6.2

Anzugeben ist z.B. die Quantifizierung 1 gem.
DIN EN 13508-2 oder der 1. num. Zusatz gem.
ISYBAU 1996/2001

String 30

Alphanumerische Quantifizierung 1 (nur bei
Inspektionskodes gem. DIN EN 13508-2)

Auswahlelement

Quantifizierung2Nume-

risch

Quantifizierung2Text

2. Quantifizierung fur den Inspektionskode gem. festgelegtem Kodiersystem

Decimal 6.2

Anzugeben ist z.B. die Quantifizierung 2 gem.
DIN-EN 13508-2 oder der 2. num. Zusatz gem.
ISYBAU 1996/2001

String 30

Alphanumerische Quantifizierung 2 (nur bei
Inspektionskodes gem. DIN-EN 13508-2)

Streckenschaden

String 1

Kode fiir einen Streckenschaden gem. festgeleg-
tem Kodiersystem

U126

StreckenschadenLfdNr

Integer 3

Ifd. Nummer eines Streckenschadens gem. fest-
gelegtem Kodiersystem (max. 99)

PositionVon

Integer 2

Lage am Umfang als Ziffernblattreferenz (Uhr-
zeit)

PositionBis

Integer 2

Lage am Umfang als Ziffernblattreferenz (Uhr-
zeit) Bei punktuellen Schaden z.B. Scheitel 12
(Uhr) oder Sohle 06 (Uhr) ist dieses Datenfeld
mit "0" zu belegen

GrundAbbruch

String 2

Grund fur einen Inspektionsabbruch und Doku-
mentation einer "Gegenseitebefahrung”. Dieses
Datenfeld ist nur in Verbindung mit dem Inspekti-
onskode BDCZ des Kodiersystems der DIN EN
13508-2 und den weitergehenden Festlegungen
der Arbeitshilfen Abwasser zu verwenden.

ui34

BezeichnungSanierung

String 5

Bezeichnung einer Sanierungsmaflinahme. Die
Bezeichnung (SAN1, etc.) ist gem. Bezeich-
nungskonvention (siehe Bereich Sanierungs-
maRnahme eines Stammdatenkollektives)
einzutragen.

Diese Angabe ist zwingend erforderlich, wenn
eine Sanierungsmafinahme oder ein Zustand im
Bereich einer SanierungsmafRnahme dokumen-
tiert wird.

Auswahlelement

BAKZustandSanierung

BALZustandSanierung

Dokumentation von Zustanden

in sanierten Bereichen

String 2

Zustande im Bereich von Sanierungsmafnah-
men. Dieses Datenfeld ist nur in Verbindung mit
dem Inspektionskode BAKZ des Kodiersystems
der DIN-EN 13508-2 und den weitergehenden
Festlegungen der Arbeitshilfen Abwasser zu ver-
wenden.

U128

String 2

Zustande im Bereich von Sanierungsmafnah-
men. Dieses Datenfeld ist nur in Verbindung mit
dem Inspektionskode BALZ des Kodiersystems
der DIN-EN 13508-2 und den weitergehenden
Festlegungen der Arbeitshilfen Abwasser zu ver-
wenden.

U129
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Tab. A-7 - 77 RZustand (Rohrleitung/Inspektionsdaten)

RZustandType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten/RZustand

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

QZustandSanierung Integer 4 Zusétzliche Quantifizierung fur Zustéande im

Bereich von Sanierungsmaf3nahmen. Dieses
Datenfeld ist nur in Verbindung mit den Inspekti-
onskodes BAKZ oder BALZ des Kodiersystems
der DIN-EN 13508-2, und den weitergehenden
Festlegungen der Arbeitshilfen Abwasser sowie
dem Datenfeld "RZustandSanierung" zu nutzen.

RVerfahrenSanierung String 2 Dokumentation des Verfahrens an einer Repara- U130
turstelle. Dieses Datenfeld ist nur in Verbindung
mit dem Inspektionskode BCBZ des Kodiersys-
tems der DIN-EN 13508-2 und den Festlegungen
des DWA M-149-2 zu verwenden. Im Rahmen
der Zustandserfassung gem. Arbeitshilfen
Abwasser wird diese Information nicht erho-

ben.
Fotodatei String 255 Dateiname eines Digitalen Fotos
FotoSpeichermedium String 5 Speichermedium U111
Fotonummer String 20 Nummer eines Fotoprints
Kommentar Token Freie Bemerkung zum Inspektionsdatensatz
Klassifizierung KlassifizierungType
Klassifizierungsdaten
Tab. A-7 - 78 Klassifizierung (Rohrleitung)
KlassifizierungType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten/RZustand/Klassifizierung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Dichtheit KDichtheitType Klassifizierungsergebnisse flr das Schutzziel Dichtheit gem.

ISYBAU-Zustandsbewertung 2006

Standsicherheit KStandsicherheitType Klassifizierungsergebnisse fiir das Schutzziel Standsicherheit
gem. ISYBAU-Zustandsbewertung 2006

Betriebssicherheit KBetriebssicherheitType Klassifizierungsergebnisse fur das Schutzziel Betriebssicher-
heit gem. ISYBAU-Zustandsbewertung 2006

MaxSZeAuto Integer 3 Maximale Einzelschadenszahl automatisch
unabhé&ngig von einem Schutzziel gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006

MaxSKeAuto Integer 1 Maximale Einzelschadensklasse automatisch
aus Klassifizierungstabellen gem. ISYBAU-
Zustandsbewertungen 1996, 2001 oder aus
maximaler Einzelschadeszahl gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006
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Tab. A-7 - 79 Klassifizierung (Rohrleitung/Dichtheit)

KDichtheitType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten/RZustand/Klassifizierung/Dichtheit
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
SKDvAuto Integer 1 vorlaufige Schadensklasse automatisch fur
das Schutzziel Dichtheit aus Klassifizierungsta-
belle Dichtheit gem. ISYBAU-Zustandsbewertung
2006
SKDvManu Integer 1 vorlaufige Schadensklasse manuell fir das
Schutzziel Dichtheit fiir entsprechend festgelegte
Kodes gem. ISYBAU-Zustandsbewertung 2006
SZDvAuto Integer 3 vorlaufige Schadenszahl automatisch fiir das
Schutzziel Dichtheit gem. ISYBAU-Zustandsbe-
wertung 2006
SZDeAuto Integer 3 endgultige Schadenszahl automatisch fur das
Schutzziel Dichtheit nach Adition von Zustaz-
punkten gem. ISYBAU-Zustandsbewertung 2006
SKDeAuto Integer 1 endgultige Schadensklasse automatisch fur
das Schutzziel Dichtheit gem. ISYBAU-Zustands-
bewertung 2006

Tab. A-7 - 80 Kilassifizierung (Rohrleitung/Standsicherheit)

KStandsicherheit-
Type

Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten/RZustand/Klassifizierung/Standsicher-

heit
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
SKSvVAuto Integer 1 vorlaufige Schadensklasse automatisch fur
das Schutzziel Standsicherheit aus Klassifizie-
rungstabelle Standsicherheit gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006
SKSvManu Integer 1 vorlaufige Schadensklasse manuell fir das
Schutzziel Standsicherheit fiir entsprechend fest-
gelegte Kodes gem. ISYBAU-Zustandsbewer-
tung 2006
SZSvAuto Integer 3 vorlaufige Schadenszahl automatisch fiir das
Schutzziel Standsicherheit gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006
SZSeAuto Integer 3 endgultige Schadenszahl automatisch fir das
Schutzziel Standsicherheit nach Adition von
Zustazpunkten gem. ISYBAU-Zustandsbewer-
tung 2006
SKSeAuto Integer 1 endgliltige Schadensklasse automatisch fur

das Schutzziel Standsicherheit gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006
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Tab. A-7 - 81 Klassifizierung (Rohrleitung/Betriebssicherheit)

KBetriebssicherheit- Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
Type spektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten/RZustand/Klassifizierung/Betriebssi-
cherheit
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

SKBVAuUto Integer 1 vorlaufige Schadensklasse automatisch fur
das Schutzziel Betriebssicherheit aus Klassifizie-
rungstabelle Betriebssicherheit gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006

SKBvManu Integer 1 vorlaufige Schadensklasse manuell fiir das
Schutzziel Betriebssicherheit fir entsprechend
festgelegte Kodes gem. ISYBAU-Zustandsbe-
wertung 2006

SZBvAuto Integer 3 vorlaufige Schadenszahl automatisch fiir das
Schutzziel Betriebssicherheit gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006

SZBeAuto Integer 3 endgultige Schadenszahl automatisch firr das
Schutzziel Betriebssicherheit nach Adition von
Zustazpunkten gem. ISYBAU-Zustandsbewer-
tung 2006

SKBeAuto Integer 1 endglltige Schadensklasse automatisch fir
das Schutzziel Betriebssicherheit gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006

Bewertungsdaten

Tab. A-7 - 82 Rohrleitung (Bewertung)

BewertungType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Rohrleitung/Bewertung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Bewertungsverfahren Integer 1 Verfahren der Zustandsbewertung U112
Bewertungsdatum Date 10 Datum der Bewertung
Format: JJJJ-MM-TT
MassgebenderSchaden String 10 MaRgebender Schaden
MassgebendeQuantifizie- Decimal 6.2 MaRgebende Quantifizierung o. numerischer
rung Zusatz fur den mal3gebenden Schaden
ZahlVorlaeufig Integer 3 Vorlaufige Haltungs-/Leitungszahl aus maf3ge-
bendem Schaden gem. ISYBAU-Zustandsbewer-
tungen 1996, 2001 oder 2006
Zusatzpunkte Integer 3 Summe Zusatzpunkte gem. ISYBAU-Zustands-
bewertungen 1996 oder 2001. Schadensléangen-
zahl gem. ISYBAU-Zustandsbewertung 2006
ZahlEndgueltig Integer 3 Endgliltige Haltungs-/Leitungszahl gem. ISY-
BAU-Zustandsbewertungen 1996, 2001 oder
2006
KlasseAutomatisch Integer 1 Bautechnische Zustandsklasse der Haltungs/Lei-
tung automatisch
KlasseManuell Integer 1 Bautechnische Zustandsklasse der Haltungs/Lei-
tung manuell

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch 205



Allgemeines

Zustandsdaten

A-7.5.2.2.2 Inspektionsdaten von Schéchten und Inspektionsoéffnun-

gen

Tab. A-7 - 83 Knoten

KnotenType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Knoten

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

BezugspunktVertikal Integer 1 Vertikaler Bezugspunkt U115

BezugspunktHorizontal Integer 1 Bezugspunkt fur die Lage am Umfang uUllie

ArtVideoreferenz Integer 1 Art der Videoreferenz U127

KGrunddaten KGrunddatenType

Inspektionsdaten/KZu- KZustandType

stand

Bewertung BewertungType

Grunddaten

Tab. A-7 - 84 Grunddaten (Knoten)

KGrunddatenType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Knoten/KGrunddaten

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Innenschutz String 7 Innenschutz G103

ArtAuskleidung Integer 1 Einzelheiten zur Auskleidung U114

Inspektionsdaten

Tab. A-7 -85 KZustand (Knoten/Inspektionsdaten)

KZustandType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Knoten/Inspektionsdaten/KZustand
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
VertikaleLage Decimal 6.2 m Entfernung vom vertikalen Bezugspunkt
Auswahlelement Videoreferenz in Abh&ngigkeit vom Aufzeichnungsverfahren. Siehe Datenfeld
) "ArtVideoreferenz"
Timecode
Frame Integer 8 Timecode
Videozaehler Integer 10 Framenummer
Integer 5 Videozéahlerstand
InspektionsKode String 10 Inspektionstext (Steuer- oder Zustandskurzel)
gem. dem im Auftrag festgelegten Kodiersystem.
Bei Kodiersystem gem DIN EN 13508-2 ist hier
nur der dreistellige Hauptkode anzugeben.
Charakterisierungl String 10 Ist nur fir Charakterisierung 1 gem. Kodiersys-
tem der DIN EN 13508-2 erforderlich
Charakterisierung2 String 10 Ist nur fur Charakterisierung 2 gem. Kodiersys-
tem der DIN EN 13508-2 erforderlich
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Tab. A-7 - 85 KZustand (Knoten/Inspektionsdaten)

men. Dieses Datenfeld ist nur in Verbindung mit
dem Inspektionskode DALZ des Kodiersystems
der DIN-EN 13508-2 und den weitergehenden
Festlegungen der Arbeitshilfen Abwasser zu ver-
wenden.

KZustandType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Knoten/Inspektionsdaten/KZustand
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Verbindung Boolean 1 Tritt der Zustand an einer Rohrverbindung auf?
(1=JA/ 0=Nein). Der Eintrag ist nur fiir Kodiersys-
tem gem. DIN EN 13508-2 erforderlich
Auswahlelement 1. Quantifizierung fir den InspektionsKode gem. festgelegtem Kodiersystem
Quantifizierung1Nume- Decimal 6.2 Anzugeben ist z.B. die Quantifizierung 1 gem.
risch DIN EN 13508-2 oder der numerische Zusatz
gem. ISYBAU 1996/2001
Quantifizierung1Text String 30 AIpham_Jmerische Quantifizierung 1 (nur bei
Inspektionskodes gem. DIN EN 13508-2)
Auswahlelement 2. Quantifizierung fur den Inspektionskode gem. festgelegtem Kodiersystem
Quantifizierung2Nume- Decimal 6.2 Anzugeben ist z.B. die Quantifizierung 2 gem.
risch DIN-EN 13508-2 oder der Textzusatz gem. ISY-
BAU 1996/2001
Quantifizierung2Text String 30 AIpham_Jmerische Quantifizierung 2 (nur bei
Inspektionskodes gem. DIN-EN 13508-2)
Streckenschaden String 1 Kode fir einen Streckenschaden gem. festege- U126
legtem Kodiersystem
StreckenschadenLfdNr Integer 3 Ifd. Nummer eines Streckenschadens gem. feste-
gelegtem Kodiersystem (max. 99)
Schachtbereich String 1 Schachtbereich U117
PositionVon Integer 2 Lage am Umfang als Ziffernblattreferenz
PositionBis Integer 2 Lage am Umfang als Ziffernblattreferenz
BezeichnungSanierung String 5 Bezeichnung einer Sanierungsmaf3nahme. Die
Bezeichnung (SAN1, etc.) ist gem. Bezeich-
nungskonvention (siehe Bereich Sanierungs-
mafRnahme eines Stammdatenkollektives)
anzugeben.
Diese Angabe ist zwingend erforderlich, wenn
eine Sanierungsmafinahme oder ein Zustand im
Bereich einer Sanierungsmafnahme dokumen-
tiert wird.
Auswahlelement Dokumentation von Zustanden in sanierten Bereichen
DAKZustandSanierung String 2 Zustande im Bereich von Sanierungsmafnah- U131
men. Dieses Datenfeld ist nur in Verbindung mit
dem Inspektionskode DAKZ des Kodiersystems
der DIN-EN 13508-2 und den weitergehenden
Festlegungen der Arbeitshilfen Abwasser zu ver-
wenden.
DALZustandSanierung String 2 Zustande im Bereich von SanierungsmaRnah- U132
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Tab. A-7 - 85 KZustand (Knoten/Inspektionsdaten)

KZustandType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Knoten/Inspektionsdaten/KZustand

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

QZustandSanierung Integer 4 Zusétzliche Quantifizierung fur Zustéande im

Bereich von Sanierungsmaf3nahmen. Dieses
Datenfeld ist nur in Verbindung mit den Inspekti-
onskodes DAKZ oder DALZ des Kodiersystems
der DIN-EN 13508-2, und den weitergehenden
Festlegungen der Arbeitshilfen Abwasser sowie
dem Datenfeld "RZustandSanierung" zu nutzen.

KVerfahrenSanierung String 2 Dokumentation des Verfahrens an einer Repara- U133
turstelle. Dieses Datenfeld ist nur in Verbindung
mit dem Inspektionskode DCBZ des Kodiersys-
tems der DIN-EN 13508-2 und den Festlegungen
des DWA M-149-2 zu verwenden. Im Rahmen
der Zustandserfassung gem. Arbeitshilfen
Abwasser wird diese Information nicht erho-

ben.
Fotodatei String 255 Dateiname eines Digitalen Fotos
FotoSpeichermedium String 5 Speichermedium U111
Fotonummer String 20 Nummer eines Fotoprints
Kommentar Token Freie Bemerkung zum Inspektionsdatensatz
Klassifizierung KlassifizierungType
Klassifizierungsdaten
Tab. A-7 - 86 Klassifizierung (Knoten)
KlassifizierungType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Knoten/Inspektionsdaten/KZustand/Klassifizierung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Dichtheit KDichtheitType Klassifizierungsergebnisse flr das Schutzziel Dichtheit gem.

ISYBAU-Zustandsbewertung 2006

Standsicherheit KStandsicherheitType Klassifizierungsergebnisse fiir das Schutzziel Standsicherheit
gem. ISYBAU-Zustandsbewertung 2006

Betriebssicherheit KBetriebssicherheitType Klassifizierungsergebnisse fur das Schutzziel Betriebssicher-
heit gem. ISYBAU-Zustandsbewertung 2006

MaxSZeAuto Integer 3 Maximale Einzelschadenszahl automatisch
unabhé&ngig von einem Schutzziel gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006

MaxSKeAuto Integer 1 Maximale Einzelschadensklasse automatisch
aus Klassifizierungstabellen gem. ISYBAU-
Zustandsbewertungen 1996, 2001 oder aus
maximaler Einzelschadeszahl gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006
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Tab. A-7 - 87 Klassifizierung (Knoten/Dichtheit)

KDichtheitType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Knoten/Inspektionsdaten/KZustand/Klassifizierung/Dichtheit
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
SKDvAuto Integer 1 vorlaufige Schadensklasse automatisch fur
das Schutzziel Dichtheit aus Klassifizierungsta-
belle Dichtheit gem. ISYBAU-Zustandsbewertung
2006
SKDvManu Integer 1 vorlaufige Schadensklasse manuell fir das
Schutzziel Dichtheit fiir entsprechend festgelegte
Kodes gem. ISYBAU-Zustandsbewertung 2006
SZDvAuto Integer 3 vorlaufige Schadenszahl automatisch fiir das
Schutzziel Dichtheit gem. ISYBAU-Zustandsbe-
wertung 2006
SZDeAuto Integer 3 endgultige Schadenszahl automatisch fur das
Schutzziel Dichtheit nach Adition von Zustaz-
punkten gem. ISYBAU-Zustandsbewertung 2006
SKDeAuto Integer 1 endgultige Schadensklasse automatisch fur
das Schutzziel Dichtheit gem. ISYBAU-Zustands-
bewertung 2006
Tab. A-7 - 88 Kilassifizierung (Knoten/Standsicherheit)
KStandsicherheit- Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
Type spektion/Knoten/Inspektionsdaten/KZustand/Klassifizierung/Standsicherheit
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
SKSvVAuto Integer 1 vorlaufige Schadensklasse automatisch fur
das Schutzziel Standsicherheit aus Klassifizie-
rungstabelle Standsicherheit gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006
SKSvManu Integer 1 vorlaufige Schadensklasse manuell fur das
Schutzziel Standsicherheit fiir entsprechend fest-
gelegte Kodes gem. ISYBAU-Zustandsbewer-
tung 2006
SZSvAuto Integer 3 vorlaufige Schadenszahl automatisch fiir das
Schutzziel Standsicherheit gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006
SZSeAuto Integer 3 endglltige Schadenszahl automatisch fur das
Schutzziel Standsicherheit nach Adition von
Zustazpunkten gem. ISYBAU-Zustandsbewer-
tung 2006
SKSeAuto Integer 1 endguiltige Schadensklasse automatisch fiir
das Schutzziel Standsicherheit gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006
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Tab. A-7 - 89 Klassifizierung (Knoten/Betriebssicherheit)

KBetriebssicherheit- Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
Type spektion/Knoten/Inspektionsdaten/KZustand/Klassifizierung/Betriebssicher-
heit
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

SKBVAuUto Integer 1 vorlaufige Schadensklasse automatisch fur
das Schutzziel Betriebssicherheit aus Klassifizie-
rungstabelle Betriebssicherheit gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006

SKBvManu Integer 1 vorlaufige Schadensklasse manuell fiir das
Schutzziel Betriebssicherheit fir entsprechend
festgelegte Kodes gem. ISYBAU-Zustandsbe-
wertung 2006

SZBvAuto Integer 3 vorlaufige Schadenszahl automatisch fiir das
Schutzziel Betriebssicherheit gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006

SZBeAuto Integer 3 endgultige Schadenszahl automatisch firr das
Schutzziel Betriebssicherheit nach Adition von
Zustazpunkten gem. ISYBAU-Zustandsbewer-
tung 2006

SKBeAuto Integer 1 endglltige Schadensklasse automatisch fir
das Schutzziel Betriebssicherheit gem. ISYBAU-
Zustandsbewertung 2006

Bewertungsdaten

Tab. A-7 - 90 Bewertung (Knoten)

BewertungType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Knoten/Bewertung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Bewertungsverfahren String 1 Verfahren der Zustandsbewertung U112
Bewertungsdatum Date 10 Datum der Bewertung
Format: JJJJ-MM-TT
MassgebenderSchaden String 10 MaRgebender Schaden
MassgebendeQuantifizie- Decimal 6.2 MaRgebende Quantifizierung o. numerischer
rung Zusatz fur den mal3gebenden Schaden
ZahlVorlaeufig Integer 3 Vorlaufige Schachtzahl aus mal3gebendem
Schaden gem. ISYBAU-Zustandsbewertungen
1996, 2001 oder 2006
Zusatzpunkte Integer 3 Summe Zusatzpunkte gem. ISYBAU-Zustands-
bewertungen 1996 oder 2001. Schadensdichte-
zahl gem. ISYBAU-Zustandsbewertung 2006
ZahlEndgueltig Integer 3 Endgueltige Schachtzahl gem. ISYBAU-
Zustandsbewertungen 1996, 2001 oder 2006
KlasseAutomatisch Integer 1 Bautechnische Zustandsklasse des Schachtes
automatisch
KlasseManuell Integer 1 Bautechnische Zustandsklasse des Schachtes
manuell
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A-7.5.2.2.3 Inspektionsdaten von Bauwerken

Tab. A-7 -91 Bauwerk

stand

BauwerkeType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Bauwerk

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Bauwerktyp Integer 2 Bauwerkstyp G400

Inspektionsdaten/BZu- BZustandType

Inspektionsdaten

Tab. A-7 - 92 BZustand (Bauwerk/Inspektionsdaten)

BZustandType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischeln-
spektion/Bauwerk/Inspektionsdaten/BZustand
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Zustandsbeschreibung Token Zustandsbeschreibung in Textform
BezeichnungSanierung String 5 Bezeichnung einer Sanierungsmafinahme
Diese Angabe ist erforderlich, wenn Sanierungs-
maRnahmen dokumentiert werden.
Fotodatei String 255 Dateiname eines digitalen Fotos
FotoSpeichermedium String 5 Speichermedium U111
Fotonummer String 20 Nummer eines Fotoprints

A-7.5.2.3 Daten zu Dichtheitsprifungen

Tab. A-7 - 93 Pruefung (Dichtheitspruefungen)

DichtheitType Zustandsdatenkollektiv/InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Dichtheitsprue-
fungen/Pruefung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Auftragskennung Integer 6 Eindeutige Zuordnung zu einem Auftrag
Jede an dieser Stelle eingetragene Kennung
muss eine Entsprechung im Bereich Auftrage
haben
Pruefgrund Integer 1 Anlass der Prifung U120
Pruefvorschrift Integer 1 Prufvorschrift U121
Pruefdatum Date 10 Datum der Pruefung
Geraetefuehrer String 40 Ausfuehrender
Pruefverfahren Integer 1 Prufverfahren U122
Angabe nur bei Rohrleitungen erforderlich
Pruefumfang Integer 1 Prifumfang U123
Angabe nur bei Rohrleitungen erforderlich
Pruefergebnis Boolean 1 Prifung bestanden (1=Ja / 0=Nein)

PruefProtokolle/
Dokument

DokumentenType
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Tab. A-7 - 94 Dokument (Pruefung/Pruefprotokolle)

DokumentenType Zustandsdatenkollektiv/inspizierteAbwassertechnischeAnlage/Dichtheitsprue-
fungen/Pruefung/Pruefprotokolle/Dokument
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Dokumentname String 40 Bezeichnung des Dokumentes (Schlussel)
Dateiname String 255 Dateiname des Dokumentes (z.B. fir eine Doku-
mentenverwaltung)
Dokumentquelle String 40 Herkunft (Programm, Software mit dem das
Dokument erstellt wurde)
Kommentar Token Kurzbeschreibung des Inhaltes eines Dokumen-
tes
A-7.5.3 Digitale Zustandsfilme (Daten zur Synchronisation
mit Inspektionsdaten)
In diesem Bereich werden
» Daten zur standardisierten Ansteuerung von digitalen
Zustandsfilmen abgelegt und
» Verknipfungen zu den mit den digitalen Zustandsfilmen
aufgenommenen inspizierten abwassertechnischen Anla-
gen hergestellt.
Tab. A-7-95 Film (Filme)
FilmType Zustandsdatenkollektiv/Filme/Film
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Filmname String 255 Dateiname des digitalen Zustandsfilms
Auftragskennung Integer 6 Eindeutige Zuordnung zu einem Auftrag
Jede an dieser Stelle eingetragene Kennung
muss eine Entsprechung im Bereich Auftrage
haben
Filmpfad String 255 Verzeichnispfad des Films auf einem Datentrager
FilmpfadlstAbsolut Boolean 1 (Pfadangabe ist absolut = 1, Pfadangabe ist rela-
tiv =0)
Videoablagereferenz String 10 Name des Datentragers, auf dem der Film
gespeichert ist
Frame FrameType Datenbereich fiir die Framedaten eines Films
Offsets/Offset OffsetType Datenbereich fir die Ablage von Offsets. Pro Film ist mindes-
tens ein Start-Offset erforderlich
Datendateien/Datendatei String 255 Dateiname von zugehorigen Datenaustausch-

dateien mit den zughdrigen Inspektionsdaten.
Diese Information ist Nutzung der XML-ISYBAU-
Austauschformate nicht erforderlich.

FilmObjekte/FilmObjekt

FilmObjektType

Datenbereich fiir die Zuordnung von abwassertechnischen

Anlagen zu einem Film
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Tab. A-7-96 Frame

FrameType Zustandsdatenkollektiv/Filme/Film/Frame

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

fps Integer 3 Framerate des Films

Start Integer 10 Erster Frame des Films

Ende Integer 10 Letzter Frame des Films

Tab. A-7 - 97 Offset

OffsetType Zustandsdatenkollektiv/Filme/Film/Offsets/Offset

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

TcFrameNr Integer 10 Ermittelte Framenummer aus dem Timecode der

Inspektionsdaten oder die Framenummer aus
den Inspektionsdaten

MPEGFrameNr Integer 10 Zugehorige Framenummer im Film

Tab. A-7 - 98 Filmobjekt

FilmObjektType Zustandsdatenkollektiv/Filme/Film/FlimObjekte/FilmObjekt
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Objektbezeichnung String 30 Objektbezeichnung der Abwassertechnischen
Anlage, die in dem Film dokumentiert ist.
Typ Integer 1 Anlagentyp U103
Inspektionsrichtung String 1 Untersuchungsrichtung U104
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A-7.6 Hydraulikdaten

Der Bereich Hydraulikdaten ist eine Zusammenfassung der bisherigen Historie
Typen EY, SY sowie Teilen der Typen K und VA.

Das Datenmodell ermdglicht die vollstandige Ablage hydrologischer/ Definitionen
hydraulischer Zustandsdaten unter Bertcksichtigung der Anforderungen
der DIN-EN 752. Folgende Datenbereiche sind in den Hydraulikdaten ent-
halten:
ZielgrofRen
objektbezogene hydraulische Stammdaten

>
>

» Einzugsgebiete
» Einzugsflachen
»

Belastungsdaten (Niederschlage, Trockenwetter, Einzel-
einleiter)

» Berechnungsergebnisse
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> Haltung

> Leitung

> Gerinne

Pumpe

Wehr

Schieber

Schacht

Speicherbauwerk

auslass

Grund- / Seiten-

Freier Auslass

Abb. A-7 -4 Grobstruktur Hydraulikdaten
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Tab. A-7 - 99 Hydraulikdatenkollektiv

HydraulikdatenType Hydraulikdatenkollektiv

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Kennung String 5 Kennung des Hydraulikdatenkollektivs. Die Ken-

nung setzt sich zusammen aus den Buchstaben
"HYD" und einer Ifd. Nummer mit 2 Ziffern. Bei-
spiel: HYDOL1.

Die Kennung eines Hydraulikdatenkollektivs
muss eindeutig sein und das Kollektiv muss
im Bereich Metadaten definiert und beschrie-

ben sein.
Beschreibung String 100 Textliche Beschreibung des Hydraulikdatenkol-
lektives, z.B. Kurzbeschreibung der enthaltenen
Daten
Verfahrensvorgaben/ VerfahrenType Datenbereich, in dem die ZielgréRen fur hydraulische Berech-
Verfahren nungen abgelegt werden.
Rechennetz RechennetzType Datenbereich, der die hydraulischen Grunddaten der abwas-

sertechnischen Anagen eines zugehdrigen Stammdatenkolek-
tives enthalt.

Gebiete/Gebiet GebietType Datenbereich der die Gebietskenngréf3en fiir Einzugsgebiete
enthalt.
Flaechen/Flaeche FlaecheType Datenbereich in dem die Einzugsflachen fir eine hydraulische

Berechnung abgelegt werden.

Systembelastungen Systembelastungen Datenbereich in dem die Belastungsgrofen fir hydraulische
Berechnungen abgelegt werden.

Berechnungen/Berech- BerechnungType Datenbereich in dem die Ergebnisse einer hydraulischen

nung Berechnung abgelegt werden.

A-7.6.1 Verfahrensvorgaben

Tab. A-7 - 100 Verfahrensvorgaben/Verfahren

VerfahrenType Hydraulikdatenkollektiv/Verfahrensvorgaben/Verfahren

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Verfahrenskennung String 5 Kennung der Verfahrensvorgabe. Die Kennung

setzt sich zusammen aus den Buchstaben "VF"
und einer Ifd. Nummer mit 3 Ziffern. Beispiel:
VF0O01.

Die Kennung einer Verfahrensvorgabe muss
eindeutig sein

Verfahrensbezeichnung Integer 1 Berechnungsverfahren H600
Verfahrensbeschreibung Token Bemerkung zur Verfahrensvorgabe
Zielgroessen/Zielgro- ZielgroesseType

esse
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A-7.6.1.1 ZielgrofRen

Die ZielgroRen sind Objektart bezogen und abhangig vom gewahlten
Berechnungsverfahren. Fur eine Objektart kdnnen mehrere unterschiedli-
che Zielgrol3en festgelegt werden.

Tab. A-7 - 101 Zielgroesse

ZielgroesseType Hydraulikdatenkollektiv/Verfahrensvorgaben/Verfahren/Zielgroessen/Zielgro-
esse
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Zielgroessenkennung String 5 Kennung der ZielgréRRe. Die Kennung setzt sich
zusammen aus den Buchstaben "ZG" und einer
Ifd. Nummer mit 3 Ziffern. Beispiel: ZG001.
HydObjektTyp Integer 2 Objektdifferenzierung H200
Erforderlich zur Schlusseldefinition
ArtZielgroesse Integer 1 Objektabhéngige Zielgrolie H601
EinheitZielgroesse Integer 1 Einheit der Zielgrole H602
WertZielgroesse Decimal 9.3 Wert der Zielgrof3e
A-7.6.2 Rechennetz
Tab. A-7 - 102 Rechennetz
RechennetzType Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Stammdatenkennung String 5 Kennung des zugehdrigen Stammdatenkollekti-
ves. Uber diese Kennung erfolgt die Verkniipfung
mit den bautechnischen Stammdaten der Objekte
in einem Stammdatenkollektiv
HydraulikObjekte/ HydraulikObjektType
HydraulikObjekt
A-7.6.2.1 Hydraulikobjekt
Tab. A-7 - 103 HydraulikObjekt
HydraulikObjektType | Hydraulikdatenkollektiv/iRechennetz/HydraulikObjekt
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Objektbezeichnung String 30 Objektbezeichnung
HydObjektTyp Integer 2 Objektdifferenzierung H200
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Tab. A-7 - 103 HydraulikObjekt

HydraulikObjektType | Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Kommentar Token freie Bemerkung zum Objekt

Auswahlelement Objektdifferenzierung

Haltung HydHaltungLeitungType

Leitung HydHaltungLeitungType

Gerinne HydGerinneType

Pumpe HydPumpeType

Wehr HydWehrType

Schieber HydSchieberType

Schacht HydSchachtType

Speicherbauwerk HydBauwerkType

GrundSeitenAuslass HydGSAuslassType

FreierAuslass HydFreiAuslassType

A-7.6.2.1.1 Haltungen und Leitungen
Tab. A-7 - 104 HaltungLeitung (HydraulikObjekt)

HydHaltungLeitung- Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Haltung und

Type Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Leitung

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-

Typ lange | heit renzliste

Rauigkeitsansatz Integer 1 Rauigkeitsansatz H201
kst oder ky-Wert

Auswahlelement Rauigkeitsbeiwert gem. angegebenem Ansatz

Rauigkeitsbeiwertkb Decimal 7.4 mm Rauigkeitsbeiwert nach Prandtl-Colebrook

RauigkeitsbeiwertKst Decimal | 4.1 m%3/s | Rauigkeitsbeiwert nach Manning-Strickler

Berechnungslaenge Decimal 6.2 m Modelllange des Objektes in hydraulischen
Berechnungsprogrammen

VerlustansatzA110 Boolean 1 Beruicksichtigung des Ansatzes nach DWA-A110
(1=JA/0=Nein)
Berechnung von Einzelverlusten (nur fir kb-
Wert)

VerlustmethodeA110 Integer 1 Pauschal- oder Individualkonzept nach DWA- H202
Al110
Ermittlung der Einzelverluste pauschal oder
detailliert (nur fur kb-Wert)
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A-7.6.2.1.2 Gerinne

Tab. A-7 - 105 Gerinne

HydGerinneType Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Gerinne
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Rauigkeitsbeiwert1 Decimal 4.1 m3/s Rauigkeitsbeiwert 1 nach Manning-Strickler
Rauigkeitsbeiwert2 Decimal 4.1 m3/s Rauigkeitsbeiwert 2 M-St (bei Doppeltrapez-Pro-
filen)
A-7.6.2.1.3 Pumpen
Tab. A-7 - 106 Pumpe
HydPumpeType Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Pumpe
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
PumpenTyp Integer 1 Pumpentyp H203
Steuerschacht String 30 Bezeichnung der Steuerschacht der Pumpe
Nur bei On-Line-Pumpen.
ArtModellierung Integer 1 Art der Modellierung im Hydraulischen Netz H210
SchachtZulauf String 30 Zulaufschacht im Hydraulischen Modell
SchachtAblauf String 30 Ablaufschacht im Hydraulischen Modell
Anfangsvolumen Decimal 9.3 m3 Anfangsvolumen Pumpensumpf
Gesamtvolumen Decimal 9.3 m?3 Gesamtvolumen Pumpensumpf
Sohlhoehe Decimal 7.3 mNN Sohlhéhe Pumpensumpf

Auswahlelement
MitKennlinie/Werte

OhneKennlinie

PumpenkennlinieType

PumpenstufenType

Pumpenkennlinie

Tab. A-7 - 107 Werte (Pumpe/MitKennlinie)

Pumpenkennlinie-

Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Pumpe/MitKennlinie/

Type Werte

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Leistungsstufe Decimal 5.3 md/s Leistungsstufe

Schaltstufe Decimal 9.3 mNN Schaltstufe
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Leistungsstufen und Schaltpunkte

Tab. A-7 - 108 Leistungsstufen (Pumpe/OhneKennlinie)

PumpenstufenType Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Pumpe/OhneKennlinie/
Leistungsstufen

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Leistungsstufel Decimal 5.3 m3/s Leistungsstufe 1

Leistungsstufe2 Decimal 5.3 m3/s Leistungsstufe 2

Leistungsstufe3 Decimal 5.3 m3/s Leistungsstufe 3

Leistungsstufe4 Decimal 5.3 m3/s Leistungsstufe 4

Leistungsstufe5 Decimal 5.3 md/s Leistungsstufe 5

Tab. 7 - 109 Schaltpunkte (Pumpe/OhneKennlinie)

PumpenstufenType Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Pumpe/OhneKennlinie/
Schaltpunkte
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Schaltpunktl1-2 Decimal 9.3 m3 Schaltpunkt von Leistungsstufe 1 nach 2
mNN
Schaltpunkt2-3 Decimal 9.3 m3/ Schaltpunkt von Leistungsstufe 2 nach 3
mNN
Schaltpunkt3-4 Decimal 9.3 m3/ Schaltpunkt von Leistungsstufe 3 nach 4
mNN
Schaltpunkt4-5 Decimal 9.3 md/ Schaltpunkt von Leistungsstufe 4 nach 5
mNN
Schaltpunkt5-4 Decimal 9.3 m3/ Schaltpunkt von Leistungsstufe 5 nach 4
mNN
Schaltpunkt4-3 Decimal 9.3 m3/ Schaltpunkt von Leistungsstufe 4 nach 3
mNN
Schaltpunkt3-2 Decimal 9.3 m3/ Schaltpunkt von Leistungsstufe 3 nach 2
mNN
Schaltpunkt2-1 Decimal 9.3 m3/ Schaltpunkt von Leistungsstufe 2 nach 1
mNN
A-7.6.2.1.4 Wehre
Tab. A-7 - 110 Wehr
HydWehrType Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Wehr
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Wehrtyp Integer 1 Wehrtyp H204
ArtModellierung Integer 1 Art der Modellierung im Hydraulischen Netz H210
SchachtZulauf String 30 Zulaufschacht im Hydraulischen Modell
SchachtAblauf String 30 Ablaufschacht im Hydraulischen Modell
LaengeWehrschwelle Decimal 6.2 m Lange der Wehrschwelle
Schwellenhoehe Decimal 7.3 mNN Hohe der Schwelle
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Tab. A-7 - 110 Wehr

HydWehrType Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Wehr
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Kammerhoehe Decimal 7.3 mNN lichte Hohe der Wehrkammer
Ueberfallbeiwert Decimal 4.3 Uberfallbeiwert der Wehr Kante (abhéngig von
Form der Kante)
Randbedingung Integer 3 Randbedingung Auslasswehr H205
konstanterWasserstand Decimal 7.3 mNN konstanter Wasserspiegel beim Auslasswehr
A-7.6.2.1.5 Schieber
Tab. A-7 - 111 Schieber
HydSchieberType Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Schieber
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Schiebertyp Integer 1 Schiebertyp H206
ArtModellierung Integer 1 Art der Modellierung im Hydraulischen Netz H210
SchachtZulauf String 30 Zulaufschacht im Hydraulischen Modell
SchachtAblauf String 30 Ablaufschacht im Hydraulischen Modell
Schieberbreite Decimal 4.2 m Schieberbreite
Schiebernulllage Decimal 7.3 mNN Schiebernulllage
maximaleHubhoehe Decimal 7.3 mNN maximale Hubhohe
Verlustbeiwert Decimal 4.3 Verlustbeiwert der Abflusséffnung des Schiebers
Schieberanfang Decimal 7.3 mNN Schieberanfang
Schieberverfahrgeschwin- | Decimal 3.2 m/s Schieberfahrgeschwindigkeit
digkeit
A-7.6.2.1.6 Schéchte
Tab. A-7 - 112 Schacht
HydSchachtType Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Schacht
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
DruckdichterDeckel Boolean 1 Druckdichter Deckel vorhanden (1=JA/0=Nein)

A-7.6.2.1.7 Speicherbauwerke

Tab. A-7 - 113 Speicherbauwerk

HydBauwerkType Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-

Typ lange | heit renzliste
SpeicherbauwerkTyp Integer 1 Speicherbauwerktyp H209
Anfangsvolumen Decimal 10.3 m3 Anfangsvolumen
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Tab. A-7 - 113 Speicherbauwerk

HydBauwerkType Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Volumenkennlinie/Werte

VolumenkennlinieType

Drosselkennlinie/Werte

DrosselkennlinieType

Drosselabfluss

DrosselabflussType

Versickerungskennlinie/
Werte

VersickerungskennlinieType

KfWertBoeschung Double 7 m/s kf-Wert Béschung flr Versickerungsbauwerke
Exponentialschreibweise

KfWertSohle Double 7 m/s kf-Wert Sohle fir Versickerungsbauwerke
Exponentialschreibweise

Volumenkennlinie

Tab. A-7 - 114 Werte (Speicherbauwerk/Volumenkennlinie

Volumenkennlinie-
Type

Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk/Volu-

menkennlinie/Werte

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Wasserstand Decimal 7.3 mNN Beliebig viele Werte, 1. Hohe: Sohlh6he des
Speichers
Volumen Decimal 9.2 m3 Speichervolumen bei zugehoriger Hohe

Drosselkennlinie

Tab. A-7 - 115 Werte (Speicherbauwerk/Drosselkennlinie)

DrosselkennlinieType

Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk/Dros-

selkennlinie/Werte

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Wasserstand Decimal 7.3 mNN Beliebig viele Werte

DrosselAbfluss Decimal 4.1 I/s Drosselabfluss bei zugehérigem Wasserstand

Drosselabfluss

Tab. A-7 - 116 Drosselabfluss (Speicherbauwerk)

DrosselabflussType

Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk/Dros-

selabfluss
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
HoeheRohrsohle Decimal 4.2 m Rohrsohle tiber Beckensohle
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Tab. A-7 - 116 Drosselabfluss (Speicherbauwerk)

DrosselabflussType

Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk/Dros-

selabfluss
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Auswahlelement

Art des Abflusses (konstant oder variabel)

Abflusskonstant Decimal 4.1

Abflussvariabel/
Drosseldurchmesser

Decimal 4.1

Abflussvariabel/
Drosselbeiwert

Decimal 4.3

I/s

mm

Konstanter Drosselabfluss

Drosseldurchmesser

Drosselbeiwert

Versickerungskennlinie

Tab. A-7 - 117 Werte (Speicherbauwerk/Versickerungskennlinie)

Versickerungskennli- | Hydraulikdatenkollektiv/iRechennetz/HydraulikObjekt/Speicherbauwerk/Versi-
nieType ckerungskennlinie/Werte
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Wasserstand Decimal 7.3 mNN Beliebig viele Werte
Oberflaeche Decimal 9.2 m? Benetzte Oberflache bei zugehdrigem Wasser-
stand

A-7.6.2.1.8 Grund- und Seitenauslasse

Tab. A-7 - 118 Grundseitenauslass

HydGSAuslassType

Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/GrundSeitenAuslass

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
GSAuslassTyp Integer 1 Typ Grund-/Seitenauslass H207
ArtModellierung Integer 1 Art der Modellierung im Hydraulischen Netz H210
SchachtZulauf String 30 Zulaufschacht im Hydraulischen Modell
SchachtAblauf String 30 Ablaufschacht im Hydraulischen Modell
Querschnittsflaeche Decimal 4.2 m2 Querschnittsflache des Auslasses
Auslassbeiwert Decimal 4.3 Auslassbeiwert des Auslasses zur Erfassung 6rt-
licher Verluste
AbstandSohle Decimal 4.2 m Abstand Schachtsohle zur Auslassunterkante
A-7.6.2.1.9 Freie Auslasse
Tab. A-7 - 119 FreierAuslass
HydFreiAuslassType Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/FreierAuslass
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
FreiAuslasstyp Integer 1 Typ freier Auslass H208
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Tab. A-7 - 119 FreierAuslass

HydFreiAuslassType Hydraulikdatenkollektiv/Rechennetz/HydraulikObjekt/FreierAuslass

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Randbedingung Integer 3 Randbedingung freier Auslass H205

konstanterWasserstand Decimal 7.3 mNN konstanter Wasserspiegel beim freien Auslass

A-7.6.3 Einzugsgebiete

Tab. A-7 - 120 Gebiet

GebietType Hydraulikdatenkollektiv/Gebiete/Gebiet
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Gebietskennung String 3 Kennung des Gebietsdatensatzes. Die Kennung
setzt sich zusammen aus den Buchstaben "G"
und einer Ifd. Nummer mit 2 Ziffern. Beispiel:
GO1.
Die Kennung eines Gebietes muss eindeutig
sein
Gebietsbezeichnung String 30 Name des Gebietes
Kommentar Token freie Bemerkung zum Gebiet
Auswahlelement
Einwohnerwerte Decimal 6.2 E Einwohnerwerte
Einwohnerdichte Decimal | 5.2 E/ Einwohnerdichte
hages
Trockenwetterkennung String 4 Referenz auf die zugehdrige Trockenwetterken-
nung. Die Trockenwetterkennung muss im
Bereich "Systembelastung" des Hydraulikdaten-
kollektives vorhanden sein.
A-7.6.4 Flachen
Tab. A-7 - 121 Flaeche
FlaecheType Hydraulikdatenkollektiv/Flaechen/Flaeche
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Flaechennummer Integer 10 laufende Flachennummer
Flaechenbezeichnung String 30 Bezeichnung einer Flache
Flaechenart Integer 1 Flachenart H100
Flaecheneigenschaft Integer 1 Hydrologische Eigenschaft der Flache H101
Flaechenfunktion Integer 1 Flachenfunktion H102
Flaechennutzung Integer 2 Flachennutzung H103
Materialzusatz Integer 1 Materialzusatz H104
Verschmutzungsklasse Integer 1 Verschmutzungsklasse H105
Flachengroesse Decimal 6.4 ha FlachengroRe
Neigungsklasse Integer 1 Neigungsklasse H106
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Tab. A-7 - 121 Flaeche

FlaecheType

Hydraulikdatenkollektiv/Flaechen/Flaeche

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Abflussbeiwert Decimal 4.2 mittlerer Abflussbeiwert zur Ermittlung der
undurchlassigen Flachen
Kommentar Token freie Bemerkung zu der Flache
Gebietskennung String 3 Referenz auf eine Gebietskennung. Die Gebiets-

kennung muss im Bereich "Gebiete" des Hydrau-
likdatenkollektives vorhanden sein.

Flaechengeometrie

FlaechengeometrieType

Auswahlelement
Hydraulikobjekt

Flaechenobjekt

Zuordnung zu einem Objekt oder einer Flache

Hydraulikobjekt

Flaechenobjekt

A-7.6.4.1 Flachengeometrie

Tab. A-7 - 122 Flaechengeometrie

Flaechengeometrie-
Type

Hydraulikdatenkollektiv/Flaechen/Flaeche/Flaechengeometrie

Feldname

Daten-
Typ

Feld-
lange

Ein-
heit

Bemerkung Refe-
renzliste

Polygon/Kante

FIKanteType

Polygon der &u3eren Flachenbegrenzung. Die Reihenfolge
der Kanten, die ein Polygon beschreiben, ist zwingend einzu-
halten.

Polygone kdnnen nur fur Einzelflachen abgelegt werden

Knoten

FIPunktType

Flachenschwerpunkt. Flachenschwerpunkte sind fir Einzel
und Sammelflachen definierbar.

Tab. A-7 - 123 Kante

FIKanteType

Hydraulikdatenkollektiv/Flaechen/Flaeche/Flaechengeometrie/Polygon/Kante

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Start FIPunktType Startkoordinate einer Kante

Ende FIPunktType Endkoordinate einer Kante

Mitte FIPunktType Ursprung des Kreissegmentes, wenn die Kante als Kreisbogen

beschrieben wird. Fir die Konstruktion ist immer die Verbin-
dung vom Start- zum Endpunkt gegen den Uhrzeigersinn zu
wahlen.
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Tab. A-7 - 124 Knoten

FIPunktType Hydraulikdatenkollektiv/Flaechen/Flaeche/Flaechengeometriel...
...Polygon/Kante/Start
...Polygon/Kante/Ende
...Polygon/Kante/Mitte

...Knoten
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Rechtswert decimal 11.3 Rechtswert
Hochwert decimal 10.3 Hochwert
Punkthoehe decimal 7.3 mNN Punkthdhe

A-7.6.4.2 Einer Flache zugeordnetes Hydraulikobjekt

Tab. A-7 - 125 Hydraulikobjekt (Flaeche)

Hydraulikobjekt Hydraulikdatenkollektiv/Flaechen/Flaeche/HydraulikObjekt

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Objektbezeichnung String 30 Objekt, dem die Flache zugeordnet wird

HydObjektTyp Integer 2 Hydraulischer Objekttyp H200

A-7.6.4.3 Einer Flache nachgeordnete Flache

Tab. A-7 - 126 Flaechenobjekt (Flaeche)

Flaechenobjekt Hydraulikdatenkollektiv/Flaechen/Flaeche/FlaechenObjekt

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Flaechennummer Integer 10 Nummer der nachgeordneten Flache

A-7.6.5 Systembelastungen

Tab. A-7 - 127 Systembelastungen

Systembelastungen Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Niederschlaege/ NiederschlagType

Niederschlag

Trockenwetterabfluss- TrockenwetterType
spenden/Trockenwetter-
abflussspende

Einleiterkollektive/ EinleiterkollektivType
Einleiterkollektiv
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A-7.6.5.1 Niederschlage

Tab. A-7 - 128 Niederschlag

NiederschlagType

Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Niederschlaege/Niederschlag

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Niederschlagkennung String 4 Kennung des Niederschlages. Die Kennung setzt
sich zusammen aus den Buchstaben "N" und
einer Ifd. Nummer mit 3 Ziffern. Beispiel: NOO1.
Die Kennung eines Niederschlages muss ein-
deutig sein
Kommentar Token freie Bemerkung zum Niederschlagsdatensatz
ArtBelastung Integer 1 Art der Bemessungsregens / der Belastung H400

Auswahlelement
Blockregen
Modellregen
Naturregen

Kontinuum

Niederschlagsdifferenzierung
BlockregenType

ModellregenType
NaturregenType

KontinuumType

A-7.6.5.1.1 Blockregen

Tab. A-7 - 129 Blockregen

BlockregenType

Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Niederschlaege/Niederschlag/

Blockregen
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
SummeBlockregen Decimal 5.2 mm Niederschlagssumme
DauerBlockregen Decimal 5.2 min Dauer des Blockregens
Haeufigkeit Decimal 3.2 1/a Regenhéaufigkeit

A-7.6.5.1.2 Modellregen

Tab. A-7 - 130 Modellregen

ModellregenType

Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Niederschlaege/Niederschlag/

Modellregen

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
ArtModellregen Integer 1 Modellansatz, Intensitatsverlauf des Modellre- H401
gens
SummeModellregen Decimal 5.2 mm Niederschlagssumme
DauerModellregen Decimal 5.2 min Dauer des Modellregens
Haeufigkeit Decimal 3.2 1/a Regenhaufigkeit
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A-7.6.5.1.3 Naturregen

Tab. A-7 - 131 Naturregen

NaturregenType Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Niederschlaege/Niederschlag/
Naturregen
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
SummeNaturregen Decimal 5.2 mm Niederschlagssumme
Stationsnummer Integer 5 Stationsnummer des Regenschreibers
Stationsbezeichnung Token 100 Stationsbezeichnung des Regenschreibers
Beginn Date 10 Beginn des Niederschlages
Format: JJJJ-MM-TT
Ende Date 10 Ende des Niederschlages
Format: JJJJ-MM-TT

A-7.6.5.1.4 Niederschlagskontinuum

Tab. A-7 - 132 Niederschlagskontinuum

KontinuumType Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Niederschlaege/Niederschlag/Nie-
derschlagsKontinuum
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
ArtKontinuum Integer 1 Art der Niederschlagsdaten H402
Niederschlagssumme Decimal 5.1 mm/a Mittlere Jahreniederschlagssumme
Stationsnummer Integer 5 Stationsnummer des Regenschreibers
Stationsbezeichnung Token 100 Stationsbezeichnung des Regenschreibers
Beginn Date 10 Beginn des Niederschlages
Format: JJJJ-MM-TT
Ende Date 10 Ende des Niederschlages
Format: JJJJ-MM-TT

A-7.6.5.2 Trockenwetterabflussspenden

Tab. A-7 - 133 Trockenwetterabflussspende

TrockenwetterType Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Trockenwetterabflussspenden/
Trockenwetterabflussspende
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Trockenwetterkennung String 3 Kennung des Trockenwetterdatensatzes. Die
Kennung setzt sich zusammen aus den Buchsta-
ben "T" und einer Ifd. Nummer mit 2 Ziffern. Bei-
spiel: TO1.
Die Kennung eines Trockenwetterdatensatzes
muss eindeutig sein
Kommentar Token freie Bemerkung zum Trockenwetterdatensatz
Wasserverbrauch Decimal 5.2 I/E*d Wasserverbrauch
TagesspitzeX Decimal 4.2 h/d Stundenmittel, entspricht der "Trockenwetterta-
gesspitze" bezogen auf den Tagesmittelwert

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch

228



Allgemeines

Hydraulikdaten

Tab. A-7 - 133 Trockenwetterabflussspende

TrockenwetterType Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Trockenwetterabflussspenden/
Trockenwetterabflussspende

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

grt24 Decimal 5.3 I/s*ha Niederschlagsbedingtes Fremdwasser

Auswahlelement

SpezFremdwasseranfall Decimal 5.3 I/s*ha

Fremdwasseranteil Decimal 6.2 %

A-7.6.5.3 Einzeleinleiter

Tab. A-7 - 134 Einleiterkollektiv

EinleiterkollektivType

Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Einleiterkollektive/Einleiterkollek-

tiv
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Einleiterkollektivkennung String 4 Kennung des Einleiterkollektives. Die Kennung

setzt sich zusammen aus den Buchstaben "E"
und einer Ifd. Nummer mit 3 Ziffern. Beispiel:
EO001.

Die Kennung eines Einleiterkollektives muss
eindeutig sein

ListeEinleiter/Einzelein-
leiter

EinleiterkollektivType

Tab. A-7 - 135 Einzeleinleiter

EinzeleinleiterType

Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Einleiterkollektive/Einleiterkollek-
tiv/iListeEinleiter/Einzeleinleiter

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Kommentar Token freie Bemerkung zum Einzeleinleiterdatensatz

HydraulikObjekt/ String 30 Bezeichnung des zugeordneten Objektes

Objektbezeichnung

HydraulikObjekt/ Integer 2 Hydraulischer Objekttyp H200

HydObjektTyp Erforderlich zur Schlusseldefinition

RegenwasserZufluss Decimal 4.1 IIs konst. Regenwasserzufluss

Trockenwetter TrwEinleiterType
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A-7.6.5.3.1 Trockenwetter

Tab. A-7 - 136 Trockenwetter (Einzeleinleiter)

TrwEinleiterType Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Einleiterkollektive/Einleiterkollek-
tiv/iListeEinleiter/Einzeleinleiter/Trockenwetter

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Auswahlelement
TrwPauschalwert TrwPauschalType

TrwEinzelwerte TrwEinzelwerteType

Trockenwetter pauschal

Tab. A-7 - 137 TrwPauschal (Einzeleinleiter)

TrwPauschalType Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Einleiterkollektive/Einleiterkollek-
tiv/iListeEinleiter/Einzeleinleiter/Trockenwetter/TrwPauschal

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

TrockenwetterZufluss Decimal 4.1 Is konst. Trockenwetterzufluss

TwzTagesspitzeX Decimal 3.1 nach angeschl. Einwohnerzahl gemaR DWA

Trockenwetter Einzelwerte

Tab. A-7 - 138 TrwEinzelwerte (Trockenwetter)

TrwEinzelwerteType Hydraulikdatenkollektiv/Belastungen/Systembelastungen/Einleiterkollektive/
Einleiterkollektiv/ListeEinleiter/Einzeleinleiter/Trockenwetter/TrwEinzelwerte

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

FremdwasserZufluss Decimal 4.1 IIs konst. Fremdwasserzufluss

Qrt24Fremdwasser Decimal 4.1 I/s Niederschlagsbedingtes Fremdwasser

Zufluss

Schmutzwasser SwEinleiterType

Schmutzwasser

Tab. A-7 - 139 Schmutzwasser (Trockenwetter/TrwEinzelwerte)

SwEinleiterType Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Einleiterkollektive/Einleiterkollek-
tiv/IListeEinleiter/Einzeleinleiter/Trockenwetter/TrwEinzelwerte/Schmutzwasser

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Auswahlelement

SwPauschal SwPauschalType

SwEinzelwerte SwEinzelwerteType
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Schmutzwasser pauschal

Tab. A-7 - 140 SwPauschal (Trockenwetter/TrwEinzelwerte/Schmutzwasser)

SwPauschalType Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Einleiterkollektive/Einleiterkollek-
tiv/iListeEinleiter/Einzeleinleiter/Trockenwetter/TrwEinzelwerte/Schmutzwasser/
SwPauschal

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

SchmutzwasserZufluss Decimal 4.1 IIs konst. Schmutzwasserzufluss

SwzTagesspitzeX Decimal 3.1 nach angeschl. Einwohnerzahl gemafl DWA

Schmutzwasser Einzelwerte

Tab. A-7 - 141 SwEinzelwerte (Trockenwetter/TrwEinzelwerte/Schmutzwasser)

SwEinzelwerteType Hydraulikdatenkollektiv/Systembelastungen/Einleiterkollektive/Einleiterkollek-
tiv/iListeEinleiter/Einzeleinleiter/Trockenwetter/TrwEinzelwerte/Schmutzwasser/
SwEinzelwerte
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
HaeuslicherZufluss Decimal 4.1 IIs konst. hauslicher Zufluss
HzTagesspitzeX Decimal 3.1 nach angeschl. Einwohnerzahl gema DWA
GewerblicherZufluss Decimal 4.1 IIs konst. gewerblicher Zufluss
GzTagesspitzeX Decimal 3.1 nach angeschl. Einwohnerzahl gemaR DWA
IndustriellerZufluss Decimal 4.1 IIs konst. industrieller Zufluss
I1zTagesspitzeX Decimal 3.1 nach angeschl. Einwohnerzahl gema DWA
A-7.6.6 Hydraulische Berechnungen
Tab. 7 - 142 Berechnung
BerechnungType Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Berechnunglinfo BerechnunglinfoType Informationen zu einer hydraulischen Berechnung
HydraulikObjekt BerechnungObjektType Ergenisse einer hydraulischen Berechnung
A-7.6.6.1 Informationen zur hydraulischen Berechnung
Tab. A-7 - 143 Berechnunglinfo
BerechnunginfoType | Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/Berechnunginfo
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Rechenlaufkennung String 30 Rechenlaufkennung
Die Kennung eines Rechenlaufes muss ein-
deutig sein
ArtErgebnisse Integer 1 Art der Ergebniswerte fur eine Berechnung H504
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Tab. A-7 - 143 Berechnunglinfo

BerechnunginfoType

Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/Berechnunginfo

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Sachbearbeiter String 30 Ing.-Biro, Firma, Sachbearbeiter
DatumBerechnung Date 10 Datum der Berechnung
Format: JJJJ-MM-TT
Berechnungsmodell String 30 Berechnungsmodell mit Versionsnummer
Berechnungsverfahrenall- | Integer 1 Berechnungsverfahren H500
gemein
Berechnungsverfahren Integer 1 Berechnungsverfahren H501
ArtHaeufigkeit Integer 1 Art der Regen-/Uberstauhaufigkeit H502
Verfahrenskennung String 5 Referenz auf die zugehérige Verfahrenskennung.
Die Verfahrenskennung muss im Bereich "Ver-
fahrensvorgaben" des Hydraulikdatenkollektives
vorhanden sein.
Einleiterkollektivkennung String 4 Referenz auf die zugehorige Einleiterkollektiv-
kennung. Die Einleiterkollektivkennung muss im
Bereich "Systembelastung" des Hydraulikdaten-
kollektives vorhanden sein.

Gebietsbelastung/Gebiete

GebietsbelastungType

Niederschlagsbelastung

GleichmaessigeUeberreg-
nung/Niederschlagken-
nung

UngleichmaessigeUeber-
regnung/Flaechennieder-
schlag

Auswahlelement

String 4 Referenz auf die zugehorige Niederschlagken-
nung. Die Niederschlagkennung muss im Bereich
"Systembelastung” des Hydraulikdatenkollekti-
ves vorhanden sein.

UeberregnungType

Simulationsdauer

SimulationType

Kommentar

Token | |

freie Bemerkung zu der Berechnung

A-7.6.6.1.1 Gebietsbelastung

Tab. A-7 - 144 Gebietsbelastung

Gebietsbelastung-
Type

Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/Berechnunginfo/Gebiets-

belastung/Gebiete

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Gebietskennung String 3 Referenz auf die zugehorige Gebietskennung.

Die Gebietskennung muss im Bereich "Gebiete"
des Hydraulikdatenkollektives vorhanden sein.
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A-7.6.6.1.2 Niederschlagsbelastung

Tab. A-7 - 145 Flaechenniederschlag

UeberregnungType Hydraulikdatenkollektiv/iBerechnungen/Berechnung/Berechnunginfo/Nieder-
schlagsbelastung/UngleichmaessigeUeberregnung/Flaechenniederschlag
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Flaechennummer Integer 10 Referenz auf eine Flachennummer. Die Flachen-
nummer muss im Bereich "Flachen" des Hydrau-
likdatenkollektives vorhanden sein.
Niederschlagkennung String 4 Referenz auf die zugehdrige Niederschlagken-
nung. Die Niederschlagkennung muss im Bereich
"Systembelastung" des Hydraulikdatenkollekti-
ves vorhanden sein.

A-7.6.6.1.3 Simulationsdauer

Tab. A-7 - 146 Simulationsdauer

SimulationType Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/Berechnunginfo/Simulati-
onsdauer
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Jahre Integer 3 Simulationsdauer in Jahren fur Langzeitsimulati-
onen
Tage Integer 3 Simulationsdauer in Tagen fiir Einzelregensimu-
lationen. Ist in Kombination mit Stunden und
Minuten zu verwenden
Stunden Integer 2 Simulationsdauer in Stunden fiir Einzelregensi-
mulationen. Ist in Kombination mit Tagen und
Minuten zu verwenden
Minuten Integer 2 Simulationsdauer in Minuten furr Einzelregensi-
mulationen. Ist in Kombination mit Tagen und
Stunden zu verwenden
A-7.6.6.2 Ergebnisse aus einer hydraulischen Berechnung
Tab. A-7 - 147 HydraulikObjekt
BerechnungObjekt- Hydraulikdatenkollektiv/iBerechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt
Type
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Objektbezeichnung String 30 Objektbezeichnung
HydObjektTyp Integer 2 Objektdifferenzierung H200
Zielgroessenkennung String 5 Referenz auf die zugehdrige ZielgrélRenkennung.
Die ZielgréRenkennung muss im Bereich "Ver-
fahrensvorgaben/Zielgroessen" des Hydraulikda-
tenkollektives vorhanden sein.
Kommentar Token freie Bemerkung zum Objekt
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Tab. A-7 - 147 HydraulikObjekt

Speicherbauwerk
GrundSeitenAuslass

FreierAuslass

ErgSpeicherbauwerkType
ErgGSAuslassType
ErgFreiAuslassType

BerechnungObjekt- Hydraulikdatenkollektiv/iBerechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt

Type

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Auswahlelement Objektdifferenzierung

Haltung ErgHaltungType

Leitung ErgLeitungType

Gerinne ErgGerinneType

Pumpe ErgPumpeType

Wehr ErgWehrType

Schieber ErgSchieberType

Schacht ErgSchachtType

Dokumente/Dokument

HDokumenteType

A-7.6.6.2.1 Ergebnisse

Tab. A-7 - 148 Haltung

Haltungen

ErgHaltungType Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Haltung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Vollfuellleistung Decimal 6.3 m3/s stationare Vollfullleistung
Vollfuellgeschw Decimal 4.2 m/s stationare Vollfiillgeschwindigkeit
Trockenwetterabfluss Decimal 6.3 m3/s Trockenwetterabfluss
Trockenwettergeschw Decimal 4.2 m/s Trockenwettergeschw.
TwWasserstandOben Decimal 7.3 mNN Wasserstand Trockenwetter oben
TwWasserstandUnten Decimal 7.3 mNN Wasserstand Trockenwetter unten
maxAbfluss Decimal 6.3 m3/s berechneter max. Abfluss
maxGeschw Decimal 4.2 m/s berechnete max. Geschw.
maxWasserstandOben Decimal 7.3 mNN max. Wasserstand im Schacht in Abflussrichtung
oben
maxWasserstandUnten Decimal 7.3 mNN max. Wasserstand im Schacht in Abflussrichtung
unten
Auslastungsgrad Decimal 4.1 % Auslastungsgrad
Auslastungskennziffer Integer 1 Auslastungskennziffer Haltung H503
HaltungsklasseAuto Integer 1 Haltungsklasse automatisch
HaltungsklasseManuell Integer 1 Haltungsklasse manuell
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A-7.6.6.2.2 Ergebnisse Leitungen

Tab. A-7 - 149 Leitung

ErgLeitungType Hydraulikdatenkollektiv/iBerechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Leitung

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Vollfuellleistung Decimal 6.3 m3/s stationare Vollfullleistung

Vollfuellgeschw Decimal 4.2 m/s stationare Vollfullgeschw.

Trockenwetterabfluss Decimal 6.3 m3/s Trockenwetterabfluss

Trockenwettergeschw Decimal 4.2 m/s Trockenwettergeschwindigkeit

TwWasserstandOben Decimal 7.3 mNN Wasserstand Trockenwetter oben

TwWasserstandUnten Decimal 7.3 mNN Wasserstand Trockenwetter unten

maxAbfluss Decimal 6.3 m3/s berechneter max. Abfluss

maxGeschw Decimal 4.2 m/s berechnete max. Geschw.

maxWasserstandOben Decimal 7.3 mNN max. Wasserstand oben

maxWasserstandUnten Decimal 7.3 mNN max. Wasserstand unten

Auslastungsgrad Decimal 4.1 % Auslastungsgrad

A-7.6.6.2.3 Ergebnisse Gerinne

Tab. A-7 - 150 Gerinne

ErgGerinneType

Hydraulikdatenkollektiv/iBerechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Gerinne

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Vollfuellleistung Decimal 7.3 m3/s stationare Vollfullleistung

Vollfuellgeschw Decimal 4.2 m/s stationare Vollfullgeschw.

Trockenwetterabfluss Decimal 6.3 m3/s Trockenwetterabfluss

Trockenwettergeschw Decimal 4.2 m/s Trockenwettergeschw.

TwWasserstandOben Decimal 7.3 mNN Wasserstand Trockenwetter oben

TwWasserstandUnten Decimal 7.3 mNN Wasserstand Trockenwetter unten

maxAbfluss Decimal 7.3 m3/s berechneter max. Abfluss

maxGeschw Decimal 4.2 m/s berechnete max. Geschw.

maxWasserstandOben Decimal 7.3 mNN max. Wasserstand oben

maxWasserstandUnten Decimal 7.3 mNN max. Wasserstand unten

Auslastungsgrad Decimal 4.1 % Auslastungsgrad

A-7.6.6.2.4 Ergebnisse Pumpen

Tab. A-7 - 151 Pumpe

ErgPumpeType Hydraulikdatenkollektiv/iBerechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Pumpe

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Qtrocken Decimal 6.3 md/s Pumpleistung bei TRW

Qmax Decimal 6.3 md/s Pumpleistung max.
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Tab. A-7 - 151 Pumpe

ErgPumpeType Hydraulikdatenkollektiv/iBerechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Pumpe
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Pumpvolumen Decimal 5.1 m3 o. Pumpvolumen (Einheit in Abhangigkeit vom
md/a Berechnungsverfahren)
PumpenLaufzeit Decimal 6.2 ho. Pumpenlaufzeit (Einheit in Abhangigkeit vom
h/a Berechnungsverfahren)

A-7.6.6.2.5 Ergebnisse Wehre

Tab. A-7 - 152 Wehr

ErgWehrType Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Wehr
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
maxUeberlauf Decimal 6.3 m3/s berechneter, max. Uberlauf
Ueberlaufvolumen Decimal 6.1 m3 o Uberlaufvolumen (Einheit in Abhéngigkeit vom
md/a Berechnungsverfahren)

A-7.6.6.2.6 Ergebnisse Schieber

Tab. A-7 - 153 Schieber

ErgSchieberType

Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Schieber

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Qmax Decimal 6.3 md/s Qmax. Schieber
VolumenSchieber Decimal 6.1 m3o. Volumen, Durchfluss (Einheit in Abhangigkeit
md/a vom Berechnungsverfahren)

A-7.6.6.2.7 Ergebnisse Schacht

Tab. A-7 - 154 Schacht

ErgSchachtType Hydraulikdatenkollektiv/iBerechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Schacht
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

maxWasserstand Decimal 7.3 mNN maximaler Wasserstand im Schacht
Auslastungskennziffer Integer 1 Auslastungskennziffer Schacht H503
Ueberstauhaeufigkeit Decimal 4.1 1/a Uberstauhaufigkeit
Ueberstaumenge Decimal 8.3 m3 o. Uberstaumenge (Einheit in Abhéngigkeit vom

md/a Berechnungsverfahren)
Ueberstaudauer Decimal 8.2 min o. Uberstaudauer (Einheit in Abhangigkeit vom

min/a Berechnungsverfahren)
Ueberflutungshaeufigkeit Decimal 5.2 1/a Uberflutungshaufigkeit gem. EN 752
Ueberflutungsmenge Decimal 8.3 m3 o. Uberflutungsmenge gem. EN 752 (Einheit in

m3/a Abhangigkeit vom Berechnungsverfahren)
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Tab. A-7 - 154 Schacht

ErgSchachtType Hydraulikdatenkollektiv/iBerechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Schacht

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

SchachtklasseAuto Integer 1 Schachtklasse automatisch

SchachtklasseManuell Integer 1 Schachtklasse manuell

A-7.6.6.2.8 Ergebnisse Speicherbauwerke

Tab. A-7 - 155 Speicherbauwerk

ErgSpeicherbauwerk-

Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Speicher-

Type bauwerk

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

SpeicherbauwerkTyp Integer 1 Speicherbauwerktyp H209

Auswahlelement Objektdifferenzierung

Regenrueckhaltebecken | ErgRRBType

Regenueberlaufbecken ErgRUEBType

Bodenfilterbecken ErgBFBType

Versickerungsanlage ErgVAType

Ergebnisse Regenriickhaltebecken

Tab. A-7 - 156 Regenrueckhaltebecken

ErgRRBType Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Speicher-
bauwerk/Regenueckhaltebecken
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
maxUeberlauf Decimal 8.3 I's max. Uberlauf im Simulationszeitraum
AnzahlUeberlaeufe Integer 3 Anzahl der Entlastungen
KalendertageUeberlauf Decimal 4.1 d/a Anzahl Kalendertage mit Uberlauf
Ueberlaufdauer Decimal 6.2 ho. Uberlaufdauer (Einheit in Abhéngigkeit vom
h/a Berechnungsverfahren)
Ueberlaufvolumen Decimal 8.3 md o. Uberlaufmenge pro Jahr (Einheit in Abhangigkeit
m3/a vom Berechnungsverfahren)
Ueberlaufhaeufigkeit Decimal 5.2 1/a vorhandene/berechnete Uberlaufhéaufigkeit
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Ergebnisse Regenuberlaufbecken

Tab. A-7 - 157 Regenueberlaufbecken

ErgRUEBType Hydraulikdatenkollektiv/iBerechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Speicher-
bauwerk/Regenueberlaufbecken
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
maxUeberlauf Decimal 8.3 IIs max. Uberlauf im Simulationszeitraum
AnzahlUeberlaeufe Integer 3 Anzahl der Entlastungen
KalendertageUeberlauf Decimal 4.1 d/a Anzahl Kalendertage mit Entlastung
Ueberlaufdauer Decimal 6.2 ho. Uberlaufdauer (Einheit in Abhangigkeit vom
h/a Berechnungsverfahren)
Ueberlaufvolumen Decimal 8.3 m3 o. Uberlaufmenge pro Jahr (Einheit in Abhéngigkeit
md/a vom Berechnungsverfahren)
Entlastungsrate Decimal 5.2 % o. vorhandene Entlastungsrate (Einheit in Abhan-
%l/a gigkeit vom Berechnungsverfahren)

Ergebnisse Bodenfilterbecken

Tab. A-7 - 158 Bodenfilterbecken (hydraulische Berechnungen)

ErgBFBType Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Speicher-
bauwerk/Bodenfilterbecken
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
maxUeberlauf Decimal 8.3 IIs max. Uberlauf im Simulationszeitraum
AnzahlUeberlaeufe Integer 3 Anzahl der Entlastungen
KalendertageUeberlauf Decimal 4.1 d/a Anzahl Kalendertage mit Uberlauf
Ueberlaufdauer Decimal 6.2 ho. Uberlaufdauer (Einheit in Abhéngigkeit vom
h/a Berechnungsverfahren)
Ueberlaufvolumen Decimal 8.3 m3 o Uberlaufmenge pro Jahr (Einheit in Abhangigkeit
m3/a vom Berechnungsverfahren)
Stapelhoehe Decimal 5.2 m/a Stapelhthe
hydraulWikungsgrad Decimal 5.2 % o. hydraulischer Wirkungsgrad (Einheit in Abhan-
%la gigkeit vom Berechnungsverfahren)

Ergebnisse Versickerungsanlage

Tab. A-7 - 159 Versickerungsanlage

ErgVAType Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/BerechnungObjekt/
Speicherbauwerk/Versickerungsanlage
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
maxUeberlauf Decimal 8.3 I's max. Uberlauf im Simulationszeitraum
Ueberlaufhaeufigkeit Decimal 5.2 1/a vorhandene/berechnete Uberlaufhaufigkeit
Ueberlaufvolumen Decimal 8.3 mS o. Uberlaufmenge pro Jahr (Einheit in Abhangigkeit
m3/a vom Berechnungsverfahren)
maxEinstaudauer Decimal 6.2 ho. Einstaudauer (Einheit in Abh&ngigkeit vom
h/a Berechnungsverfahren)
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A-7.6.6.2.9 Ergebnisse Grund- und Seitenauslésse

Tab. A-7 - 160 GrundseitenAuslass

ErgGSAuslassType Hydraulikdatenkollektiv/iBerechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Grund-
seitenAuslass

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
maxQAuslass Decimal 7.3 md/s Qmax am Auslass
VolumenAuslass Decimal 8.2 mS o. Abflussvolumen (Einheit in Abhangigkeit vom
m3a Berechnungsverfahren)

A-7.6.6.2.10Ergebnisse Freie Auslasse

Tab. A-7 - 161 FreierAuslass

ErgFreiAuslassType Hydraulikdatenkollektiv/Berechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Freier-
Auslass
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
maxQAuslass Decimal 7.3 m3/s Qmax am Auslass
VolumenAuslass Decimal 8.2 m3 o Abflussvolumen (Einheit in Abhéngigkeit vom
md/a Berechnungsverfahren)
HaeufigkeitAuslass Decimal 5.2 1/a Auslasshaufigkeit
A-7.6.6.3 Dokumente
Jedem berechneten Objekt kdnnen beliebige Dokumente zugeordnet wer-
den (z.B. Abflussganglinien)
Tab. A-7 - 162 Dokument
HDokumenteType Hydraulikdatenkollektiv/iBerechnungen/Berechnung/HydraulikObjekt/Doku-
mente/Dokument
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Dokumentname String 40 Bezeichnung des Dokumentes (Schlussel)
Dateiname String 255 Dateiname des Dokumentes (z.B. fir eine Doku-
mentenverwaltung)
Dokumentquelle String 40 Herkunft (Programm, Software mit dem das
Dokument erstellt wurde)
Kommentar Token Kurzbeschreibung des Inhaltes eines Dokumen-
tes
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A-7.7 Betriebsdaten

Der Bereich Betriebsdaten enthalt zundchst die Daten der bisherigen Historie
Typen BO und GW. Weitere Betriebsdaten werden zu einem spéteren
Zeitpunkt erganzt.

Die Struktur der Betriebsdaten umfasst den Bereich Beobachtungen, in Definitionen
dem Informationen zu Grundwassermessstellen und Bodenkennwerten

enthalten sind. Jede Mess bzw. Erkundungsstelle kann dem Umfeld von

Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung zugeordnet werden.

—» Bezeichnung
Betriebsdaten o T
kollektiv 9
P Standort
Grundwasser
Messungen
»  Grundwasser »  Messstellen
1..00
1..00
Dokumente
> 0..00
» Beobachtungen
—» Bezeichnung
»  Standort
Bodenkennwerte Bodenschichten
» Boden > >
1.0 1..00
Dokumente
B 0..00
Abb. A-7 -5 Grobstruktur Betriebsdaten
Tab. A-7 - 163 Betriebsdatenkollektiv
BetriebsdatenType Betriebsdatenkollektiv
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Kennung String 5 Kennung des Betriebsdatenkollektivs. Die Ken-
nung setzt sich zusammen aus den Buchstaben
"BET" und einer Ifd. Nummer mit 2 Ziffern. Bei-
spiel: BETO1.
Die Kennung eines Betriebsdatenkollektivs
muss eindeutig sein und das Kollektiv muss
im Bereich Metadaten definiert und beschrie-
ben sein.
Beschreibung String 100
Beobachtungen/Grund- GWNMessstelleType
wasser/GWMessstelle
Beobachtungen/Boden/ BodenkennwerteType
Bodenkennwerte
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A-7.7.1 Grundwassermessstellen

Tab. A-7 - 164 Messstelle

GWNMessstelleType Betriebsdatenkollektiv/iBeobachtungen/Grundwasser/GWMessstelle

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Bezeichnung String 30 Bezeichnung der Messstelle

Erlaeuterung Token Weitergehende Erlauterung zum Datensatz

Erstellungsdatum Date 10 Erstellungsdatum der Messstelle

Format: JJJJ-MM-TT

Umfeld String 30 Bezeichnung des zugehoérigen Umfeldes
in einem Stammdatenkollektiv

Bodenkennwerte String 30 Bezeichnung der zugehorigen Bodenkennwerte
Hier durfen nur Bezeichnungen stehen, die
Bereich "Boden/Bodenkennwerte" des betreibs-
datenkollektivs enthalten sind

Standort StandortType
NwPeilrohr Integer 3 mm Nennweite Peilrohr/Filterrohr
HoeheROK Decimal 6.2 m NN Hohe Rohroberkante
Filterbeginn Decimal 4.2 mu Filterbeginn
GOK
Filterende Decimal 4.2 mu Filterende
GOK
Endteufe Decimal 4.2 mu Endteufe
GOK
Zyklus Integer 2 Woch Beobachtungszyklus G114
en
Messungen/ MessungType
Messung
Dokumente/Dokument DokumenteType
A-7.7.1.1 Standort
Tab. A-7 - 165 Standort
StandortType Betriebsdatenkollektiv/iBeobachtungen/Grundwasser/GWMessstelle/Standort
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Rechtswert Decimal 11.3 Rechtswert
Hochwert Decimal 10.3 Hochwert
HoeheGOK Decimal 7.3 mNN Hohe Gelandeoberkante
Lagegenauigkeitsstufe Integer 1 V107
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A-7.7.1.2 Messungen

Tab. A-7 - 166 Messung

MessungType Betriebsdatenkollektiv/iBeobachtungen/Grundwasser/GWMessstelle/Messun-
gen/Messung
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Ablesedatum Date 10 Ablesedatum
Format: JJJJ-MM-TT
Messwert Decimal 4.2 mu Messwert
ROK
Kommentar Token freie Bemerkung zu einer Messung

A-7.7.1.3 Dokumente

Jeder Grundwassermessstelle kénnen beliebig viele Dokumente zugeord-

net werden.

Tab. A-7 - 167 Dokument

DokumenteType Betriebsdatenkollektiv/iBeobachtungen/Grundwasser/GWMessstelle/Doku-
mente/Dokument
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Dokumentname String 40 Bezeichnung des Dokumentes (Schliissel)
Dateiname String 255 Dateiname des Dokumentes (z.B. fiir eine Doku-
mentenverwaltung)
Dokumentquelle String 40 Herkunft (Programm, Software mit dem das
Dokument erstellt wurde)
Kommentar Token Kurzbeschreibung des Inhaltes eines Dokumen-
tes
A-7.7.2 Bodenkennwerte
Tab. A-7 - 168 Bodenkennwerte
BodenkennwerteType | Betriebsdatenkollektiv/iBeobachtungen/Boden/Bodenkennwerte
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Bezeichnung String 30 Bezeichnung der Untersuchung
Erlaeuterung Token Weitergehende Erlauterung zum Datensatz
Umfeld String 30 Bezeichnung des zugehérigen Umfeldes
in einem Stammdatenkollektiv
Standort StandortType
ArtUntersuchung Integer 2 Art der Untersuchung/Quelle G112
GWFlurabstand Decimal 5.2 mu Grundwasserflurabstand
GOK
massgBodenart String 4 maRgebende Bodenart
massgKfWert Double 7 m/s maf3gebender kf - Wert
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Tab. A-7 - 168 Bodenkennwerte

BodenkennwerteType | Betriebsdatenkollektiv/iBeobachtungen/Boden/Bodenkennwerte
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Bodenschichten/
Bodenschicht

BodenschichtType

Dokumente/Dokument

DokumenteType

A-7.7.2.1 Standort

Tab. A-7 - 169 Standort

StandortType Betriebsdatenkollektiv/iBeobachtungen/Boden/Bodenkennwerte/Standort

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

Rechtswert Decimal 11.3 Rechtswert

Hochwert Decimal 10.3 Hochwert

HoeheGOK Decimal 7.3 mNN Hohe Gelandeoberkante

Lagegenauigkeitsstufe Integer 1 V107

A-7.7.2.2 Bodenschichten

Tab. A-7 - 170 Bodenschicht

BodenschichtType Betriebsdatenkollektiv/iBeobachtungen/Boden/Bodenkennwerte/Bodenschich-
ten/Bodenschicht

Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste

obereSchichtgrenze Decimal 4.2 m obere Schichtgrenze

untereSchichtgrenze Decimal 4.2 m untere Schichtgrenze

Bodenart String 4 Bodenart

KfWert Double 7 m/s kf -Wert

Bestimmungsmethode Interger 2 Bestimmungsmethode fiir kf - Wert G113

Kommentar Token Bemerkungen
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A-7.7.2.3 Dokumente

Jedem Erkundungsstandort kdnnen beliebig viele Dokumente zugeordnet

werden.

Tab. A-7 - 171 Dokument

DokumenteType Betriebsdatenkollektiv/iBeobachtungen/Boden/Bodenkennwerte/Dokumente/
Dokument
Feldname Daten- Feld- Ein- Bemerkung Refe-
Typ lange | heit renzliste
Dokumentname String 40 Bezeichnung des Dokumentes (Schlussel)
Dateiname String 255 Dateiname des Dokumentes (z.B. fir eine Doku-
mentenverwaltung)
Dokumentquelle String 40 Herkunft (Programm, Software mit dem das
Dokument erstellt wurde)
Kommentar Token Kurzbeschreibung des Inhaltes eines Dokumen-
tes

A-7.8 Referenzlisten

A-7.8.1 Referenzlisten Metadaten

Tab. A-7 - 172 M100 Datenstatus

M100 Datenstatus

Wert Bedeutung Bemerkung

1 Bestandsdaten Daten der Betandsdokumentation

2 Erfassungsdaten Daten, die im Rahmen der Erfassung ausgetauscht
werden, aber noch nicht der Bestandsdokumenta-
tion dienen

3 Planungsdaten - Generelle Planung z.B. LAK Teil B

4 Planungsdaten - Entwurfsplanung

5 Planungsdaten - Genehmigungsplanung

6 Planungsdaten - Ausfiihrungsplanung

7 Planungsdaten - Objektplanung

8 sonstiger Datenbestand Bemerkung erforderlich

Tab. A-7 - 173 M101 Kollektivart

M101 Kollektivart

Wert Bedeutung Bemerkung
1 Stammdaten

2 Zustandsdaten

3 Hydraulikdaten

4 Betriebsdaten

5 Kostendaten

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch 244



Allgemeines

Referenzlisten

Tab. A-7 - 174 M102 Stammdatentyp

M102 Stammdatentyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Bautechnischer Bestand
2 Hydraulisches oder hydrologisches Ersatzsystem
Tab. A-7 - 175 M103 Zustaendigkeit
M103 Zustandigkeit
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Bund, militérisch (BMVQ)
2 Bund, zivil (BMVBW)
3 Bund, sonstige
4 Land
5 Fremdstreitkréafte
Tab. A-7 - 176 M104 Regelwerk
M104 Regelwerk
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Arbeitshilfen Abwasser (ISYBAU 1996/2001)
2 Arbeitshilfen Abwasser (ISYBAU 2006)
3 Sonstige Festlegungen Bemerkung erforderlich
4 keine Angaben

Tab. A-7 - 177 M105 Abwasserbeseitigungspflicht

M105 Abwasserbeseitigungspflicht
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Betreiber
2 Kommune
A-7.8.2 Referenzlisten Stammdaten
Tab. A-7 - 178 G100 Objektart
G100 Objektart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Kante
2 Knoten
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Tab. A-7 - 179 G101 Entwaesserungsart

G101 Entwasserungssystem/Kanalart
Wert Bedeutung Bemerkung
KR Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Regen-
wassersystem
KS Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutz-
wassersystem
KM Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Misch-
wassersystem
KW Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, FlieBge- Kanalisierte Bereiche von Gerinnen
wasser
DR Druckabfluss, Regenwassersystem
DS Druckabfluss, Schmutzwassersystem
DM Druckabfluss, Mischwassersystem
GR Abfluss im offenen Profil, Regenwassersystem Rinnen, Gerinne (z.B. Entwasserungsraben)
GS Abfluss im offenen Profil, Schmutzwassersystem Rinnen, Gerinne (z.B. Entwasserungsgraben)
GM Abfluss im offenen Profil Mischwassersystem Rinnen, Gerinne (z.B. Entwasserungsgraben)
GW Abfluss im offenen Profil, FlieRgewasser Gerinne
Tab. A-7 - 180 G102 Material
G102 Material
Wert Bedeutung biege- | biege- Bemerkung
steif weich
AZ Asbestzement X
B Beton X
BS Betonsegmente X
CNS Edelstahl
EIS Nichtidentifiziertes Eisen und Stahl X
FZ Faserzement X
GFK Glasfaserverstérkter Kunststoff X
GG Grauguss X
GGG Duktiles Gusseisen X
KST Nichtidenfizierter Kunststoff X
MA Mauerwerk X
OB Ortbeton X
P Porosit X
PC Polymerbeton X
PCC Polymermodifizierter Zementbeton X
PE Polyethylen
PEHD Polyethylen hoher Dichte
PH Polyesterharz X
PHB Polyesterharzbeton X
PP Polypropylen X
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Tab. A-7 - 180 G102 Material

G102 Material
Wert Bedeutung biege- | biege- Bemerkung
steif weich
PVvC Polyvinylchlorid X
PVCU Polyvinylchlorid hart X
SFB Stahlfaserbeton
SPB Spannbeton
SB Stahlbeton
ST Stahl X
STZ Steinzeug X
SZB Spritzbeton X
w Nichtidentifizierter Werkstoff keine Zuordnung
mdoglich
ZG Ziegelwerk X
MIX unterschiedliche Werkstoffe keine Zuordnung
mdoglich
BOD unbefestigt, anstehender Boden nur fir Rinnen und Gerinne
RAS Rasen nur fir Rinnen und Gerinne
PFL Pflaster nur fir Rinnen und Gerinne

Tab. A-7 - 181 G103 Innenschutz

G103 Innenschutz

Wert Bedeutung Bemerkung

AIR Anstrich oder Beschichtung im gesamten Innenraum

AlS Anstrich oder Beschichtung im Bereich der Sohle

AlwW Anstrich oder Beschichtung im Bereich der Wandung

AIBITR Bitumenanstrich im gesamten Innenraum

AIBITS Bitumenanstrich im Bereich der Sohle

AIBITW Bitumenanstrich im Bereich der Wandung

AIKHR Kunstharzbeschichtung im gesamten Innenraum

AIKHS Kunstharzbeschichtung im Bereich der Sohle

AIKHW Kunstharzbeschichtung im Bereich der Wandung

KKIR Auskleidung mit Kanalklinkern im gesamten Innen-
raum

KKIS Auskleidung mit Kanalklinkern im Bereich der Sohle

KKIW Auskleidung mit Kanalklinkern im Bereich der Wan-
dung

ZMR Zementmortelauskleidung im gesamten Innenraum

ZMS Zementmortelauskleidung im Bereich der Sohle

ZMW Zementmdrtelauskleidung im Bereich der Wandung
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Tab. A-7 - 182 G104 Auskleidung

G104 Auskleidung

Bedeutung

Bemerkung

Auskleidung werkseitig eingebracht

Spritzwasserauskleidung

Vor-Ort-Auskleidung

Abschnittsweise Auskleidung

Auskleidung mittels einzelner Rohre

Schlauchrelining

Auskleidung mittels Endlosrohren

Close-Fit Auskleidung

© o] ~ o [6)] B w N = E
[¢)
=
—

Wickelrohrrelining

Tab. A-7 - 183 G 105 Status

G105 Status

Wert Bedeutung

Bemerkung

vorhanden (in Betrieb)

geplant

fiktiv (modelltechnische Griinde)

aul3er Betrieb

verdammt / verfiillt, Stilllegung

gl | W] N| ,| O

Sonstige

Tab. A-7 - 184 G106 Lage

G106 Lage

Wert Bedeutung

Bemerkung

0 unbekannt

schwere Zugéanglichkeit (Autobahn, Gleisanlage, etc.)

Fahrbahn/Hofflache flieRender Verkehr

Wl N[ -

reich

Parkstreifen/Hofflache ruhender Verkehr/Abstellbe-

Geh-/Rad-/Wirtschaftsweg befestigt

Geh-/Rad-/Wirtschaftsweg unbefestigt

StraRenseitenraum, unbefestigt

unter einem Gebéaude

Wald/Forstbereich

©O| 0| N O | &>

Garten-/Griinflache

10 Brachflache/Wiese

11 unter Gewasser/Wasserstral3e
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Tab. A-7 - 185 G107 Abwasserart/Transportiertes Medium

G107 Abwasserart/Transportiertes Medium

Wert Bedeutung Bemerkung

0 hauslich enthalt hausliches Schmutzwasser als wesentliche
Verschmutzung

1 gewerblich enthalt gewerbliches Schmutzwasser als wesentli-
che Verschmutzung ohne weitere Spezifizerung

2 industriell (hier Sonderabwéasser) enthélt industrielles Schmutzwasser als wesentliche
Verschmutzung ohne weitere Spezifizerung

3 Abwasser mit wassergefahrdenden Stoffen enthalt Abwasser mit wassergefahrdenden Stoffen
als wesentliche Verschmutzung (nur in Kombination
mit Referenzliste G108 gliltig)

4 Drainagewasser enthélt ausschlief3lich Drainagewasser

5 Regenwasser enthélt ausschlie3lich Regenwasser

6 Thermisch belastetes Wasser enthalt Abwasser mit thermischer Belastung als
wesentliche Verschmutzung

8 Sonstiges

9 keine Angaben

Tab. A-7 - 186 G108 Abwasserart/Wassergefaehrdende Stoffe

G108 Abwasserart/Wassergefahrdende Stoffe
Wert Bedeutung Bemerkung
1 POL (Ol, Benzin,Schmierstoffe)
2 Biologisch (Fette, Starke, biologische Abfalle)
3 Chemisch (auRer POL, z.B. Quecksilber)
4 Strahlen belastet
Tab. A-7 - 187 G109 GWabstand
G109 Grundwasserabstand
Wert Bedeutung Bemerkung
0 Gerinne oberhalb des Grundwasserleiters
1 Gerinne in der Wechselzone
2 Gerinne im Grundwasserleiter
3 Sonstige
Tab. A-7 - 188 G110 Wasserschutzzone
G110 Wasserschutzzone
Wert Bedeutung Bemerkung
0 auBBerhalb einer Wasserschutzzone
1 Schutzzone Illb
2 Schutzzone llla
3 Schutzzone ||
4 Trinkwasserschutzgebiet
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Tab. A-7 - 188 G110 Wasserschutzzone

G110 Wasserschutzzone
Wert Bedeutung Bemerkung
5 Thermal-/Heilquellenschutzgebiet
6 Schutzzone |
7 Sonstige
Tab. A-7 - 189 G111 Bodenart
G111 Art des anstehenden Bodens
Wert Bedeutung Bemerkung
0 Sand, Kies
1 Feinsand, lehmiger Sand
2 sandiger Lehm, L&ss
3 Lehm, Ton
4 Sonstige
Tab. A-7 - 190 G112 UntersuchungBoden
G112 Art der Untersuchung/Quelle
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Geologische Karte
2 Bodenkarte
3 Baugrundkarte
4 Baugrunduntersuchung
5 BaumaRnahme (Baugrube, Schachtung)
6 Bohrung
7 Sondierung
8 Altlastenerkundung
99 Wenn keine der genannten Mdoglichkeiten zutrifft
Tab. A-7 - 191 G113 Bestimmungkf
G113 Bestimmung kf-Wert
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Bodenansprache
2 KorngréRenanalyse (Sieblinie)
3 Permeameteruntersuchung im Labor
4 Feldmethode (Open-End-Test oder dgl.)
9 sonstige (ggf. spezifizieren in nachfolgendem Bemer-
kungsfeld)
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Tab. A-7 - 192 G114 BeochbachtungszyklusGW

G114 Beobachtungszyklus Grundwasser
Wert Bedeutung Bemerkung
0 kein regelmaRiger Zyklus
1 wochentlich
4 monatlich
13 vierteljahrlich
52 jéhrlich
99 kontinuierliche Registrierung (Schreibpegel, Daten-
logger)
Tab. A-7 - 193 G115 Gebietsnutzung
G115 Gebietsnutzung
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Unterkiinfte
2 Verkehrsflachen (Straen, Wege, Platze)
3 Betriebs- und Werkstétten
4 Sport- und Grinflachen
5 sonstige
Tab. A-7 - 194 G200 Kantentyp
G200 Kantentyp
Wert Bedeutung Bemerkung
0 Haltung
1 Leitung
2 Rinne
3 Gerinne
Tab. A-7 - 195 G201 HaltungsFunktion
G201 Haltungsfunktion
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Haltung ,Transportkanal
2 Stauraumkanal mit oben liegender Entlastung SKO
3 Stauraumkanal mit mittig liegender Entlastung SKM
4 Stauraumkanal mit unten liegender Entlastung SKU
5 Stauraumkanal als Kaskade SKK
6 Entlastungskanal EK
7 Duker Duker mit mehreren Rohren sind jeweils als sepa-

rate Kanten zu dokumentieren
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Tab. A-7 - 196 G202 LeitungsFunktion

G202 Leitungsfunktion
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Anschlussleitung
2 Drainageleitung
Tab. A-7 - 197 G203 RinnenFunktion
G203 Rinnenfunktion
Wert Bedeutung Bemerkung
1 offen
2 abgedeckt
Tab. A-7 - 198 G204 GerinneFunktion
G204 Gerinnefunktion
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Gewadssergerinne
2 Messgerinne
3 Entwésserungsgraben
Tab. A-7 - 199 G205 Profilart
G205 Profilart
Wert Bedeutung Bemerkung
0 Kreisprofil
1 Eiprofil (H/B=3/2)
2 Maulprofil (H/B = 1,66/2)
3 Rechteckprofil (geschlossen)
4 Kreisprofil (doppelwandig)
5 Rechteckprofil (offen)
6 Eiprofil (H/B ungleich 3/2)
7 Maulprofil (H/B ungleich 1,66/2)
8 Trapezprofil
9 Doppeltrapezprofil
10 U-férmig (kreisformige Sohle und Decke mit paralle-
len Wanden)
11 Bogenférmig (kreisformiger Scheitel und flache Sohle
mit parallelen Wanden)
12 oval (Sohle und Scheitel kreisformig mit gleichem
Durchmesser und parallele Wande)
13 andere Profilart
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Tab. 7 - 200 G206 Anschlussart

G206 Anschlussart
Wert Bedeutung Bemerkung
A Abzweig
S Stutzen
Tab. 7 - 201 G207 Druckverfahren
G207 Druckverfahren
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Uberdruckentwasserung
2 Vakuumentwésserung
Tab. A-7 - 202 G300 Knotentyp
G300 Knotentyp
Wert Bedeutung Bemerkung
0 Schacht
1 Anschlusspunkt
2 Bauwerk
Tab. A-7 - 203 G301 SchachtFunktion
G301 Schachtfunktion
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Schacht z.B. der Regelschacht mit Einstiegsmoglichkeit
2 Sonderschacht (z.B. Trennbauwerk) Schéachte, die in Bezug auf ihre Geometrie keine
Regelschéachte sind
3 Kontrollschacht Einem Sonderbauwerk (z.B. einem Abscheider)
nachgeordnet
4 Drosselschacht
5 Lampenschacht
6 Probenahmeschacht
7 Hausrevisionschacht HR-Schacht ehemals Anschlusspunkt
8 Verbindungschacht SV-Schacht ehemals Anschlusspunkt
9 Schacht mit Notuberlauf SN-Schacht ehemals Anschlusspunkt
10 Inspektionséffnung
11 Reinigungsoéffnung
12 Probenahmedffnung
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Tab. A-7 - 204 G302 Deckelform

G302 Deckelform
Wert Bedeutung Bemerkung
R rund
RV rund, verschraubt
E rechteckig
EV rechteckig, verschraubt
z andere Form
Tab. A-7 - 205 G303 Deckeltyp
G303 Deckeltyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 mit Bellftungsoffnung
2 ohne Beliiftungsoffnung (geschlossen)
Tab. A-7 - 206 G304 Abdeckungsklasse
G304 Abdeckungsklasse
Wert Bedeutung Bemerkung
A Klasse A gem. DIN 1229
B Klasse B
C Klasse C
D Klasse D
E Klasse E
F Klasse F
4 sonstige/unbekannt
Tab. A-7 - 207 G305 Aufbauform
G305 Aufbauform
Wert Bedeutung Bemerkung
R rund
E eckig
z andere Form
Tab. A-7 - 208 G306 ArtSteighilfen
G306 Art der Steighilfen
Wert Bedeutung Bemerkung
1 einlaufiger Steigeisengang
2 zweilaufiger Steigeisengang
3 Leiter
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Tab. A-7 - 208 G306 ArtSteighilfen

G306 Art der Steighilfen
Wert Bedeutung Bemerkung
4 Steigkasten
5 nicht vorhanden
Tab. A-7 - 209 G307 MaterialSteighilfen
G307 Material der Steighilfen
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Eisen
2 Galvanisiertes Eisen
3 Nichtrostender Stahl
4 Aluminium
5 Kunststoffummanteltes Metall
6 Kunststoff
Tab. A-7 - 210 G308 Unterteilform
G308 Unterteilform
Wert Bedeutung Bemerkung
R rund
E eckig
(0] ohne Schachtunterteil z.B. Tangentialschach
z andere Form

Tab. A-7 - 211 G309 Gerinneform

G309

Gerinneform

Wert

Bedeutung

Bemerkung

Kreis bis Kémpfer

Kreis bis Scheitel

Rechteck bis Kampfer

Rechteck bis Scheitel

geschlossenes Gerinne

Schussrinne

Kaskade

o]l ol |l ] W| N] P| O

wenn keine der aufgefiihrten Quellen zutrifft
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Tab. A-7 - 212 G310 Punktkennung

G310

Punktkennung

Wert

Bedeutung

Bemerkung

AP

Anschlusspunkt allgemein

Punkt, an dem eine Haltung, oder Leitung mit einer
anderen Haltung oder Leitung zusammengefugt ist
(Stutzen) oder Uber ein vorgefertigtes Formteil
(Abzweig) verbunden ist (Bis-Punkt).

ER

Zu-/Ablauf Entwésserungsrinne

Punkt, der den Anfang (Von-Punkt) oder das Ende
(Bis-Punkt) einer Entwasserungsrinne definiert.
oder Punkt, an dem das aufgenomme Abwasser
dem Entwasserungssystem zugefiihrt wird (Von-
Punkt einer Leitung).

GA

Gebéaudeanschluss

Punkt, an dem eine Leitung aus dem Gebaude aus-
tritt (Von-Punkt).

RR

Regenfallrohr

Punkt, an dem Niederschlagswasser aus einer
innen oder auRRenliegenden lotrechten Leitung dem
Entwasserungssystem zugefihrt wird (Von-Punkt
einer Leitung).

SE

StraRenablauf

Punkt, an dem Oberflachenwasser dem Entwéasse-
rungssystem zugefiihrt wird (Von-Punkt einer Lei-
tung).

NN

nicht bekannt, weiterer Verlauf unbekannt

Punkt, an dem eine Leitung endet und der weitere
Verlauf nicht bekannt ist (Von-Punkt).

AV

Zu-/Ablauf Versickerungs-/ Regenwassernutzungsan-
lage

Punkt, an dem Niederschlagswasser einer Versi-
ckerungs- oder Regenwassernutzungsanlage zuge-
fuhrt wird (Zulauf), oder diese zur Ableitung in eine
andere abwassertechnische Anlage verlasst
(Ablauf).

RV

Rohrende verschlossen

Punkt, an dem eine Leitung z.B. durch Deckel oder
Stopfen verschlossen wurde und der weitere Verlauf
unbekannt ist (Von-Punkt einer Leitung).

EG

Entwasserungspunkt im Geb&aude

Hilfspunkt innerhalb eines Gebaudes (Von-Punkt
einer Leitung).

BA

Bodenablauf

Ablauf in einer begangenen oder befahrenen Flache
(Von-Punkt einer Leitung).

ZG

Zulauf Gerinne

Punkt an dem Abwasser einem Gerinne zugefiihrt
wird (Bis-Punkt einer Leitung oder Entwasserungs-
rinne).

DR

Drainage, Anfang

Punkt, der den Anfang einer Drainageleitung defi-
niert (Von-Punkt).

GP

Gerinnepunkt

Punkt, der den Anfang (Von-Punkt) oder das Ende
(Bis-Punkt) eines Gerinnes oder einer Gerinnestre-
cke definiert.

Tab. A-7 - 213 G400 Bauwerkstyp

G400 Bauwerkstyp

Wert Bedeutung Bemerkung
1 Pumpwerk

2 Becken

3 Behandlungsanlage

4 Klaeranlage

5 Auslaufbauwerk
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Tab. A-7 - 213 G400 Bauwerkstyp

G400 Bauwerkstyp
Wert Bedeutung Bemerkung
6 Pumpe
7 Wehr/Uberlauf
8 Drossel
9 Schieber
10 Rechen
11 Sieb
12 Versickerungsanlage
13 Regenwassernutzungsanlage
Tab. A-7 - 214 G401 BeckenFunktion
G401 Beckenfunktion
Wert Bedeutung Bemerkung
RUEB Regentberlaufbecken gem. A166
RKBOD Regenklarbecken ohne Dauerstau gem. A166
RKBMD Regenklarbecken mit Dauerstau gem. A166
RRB Regenriickhaltebecken gem. A166
RRSB Regenriickstaubecken gem. A166
RRG Regenriickhaltegraben gem. A166
MFVR Mechanischer Retentionsfilter mit vorgeschalteter gem. A166
Retention
MRF Mechanischer Retentionsfilter gem. A166
BFVR Bodenfilter mit vorgeschalteter Retention gem. A166
RBF Retentionsbodenfilter gem. A166
Tab. A-7 - 215 G402 Beckenart
G402 Beckenart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Fangbecken gem. A166
2 Durchlaufbecken gem. A166
3 Verbundbecken gem. A166
Tab. A-7 - 216 G403 Anordnung
G403 Anordnung
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Hauptschluss gem. A166
2 Nebenschluss gem. A166
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Tab. A-7 - 217 G404a BeckenBauart

G404a Beckenbauart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 offen
2 geschlossen
Tab. A-7 - 218 G404b Beckenform
G404b Beckenform
Wert Bedeutung Bemerkung
1 rund
2 rechteckig
3 ungelmagig
Tab. A-7 - 219 G404c BeckenAusfuehrung
G404c Beckenausfihrung
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Betonbecken
2 Erdbecken
Tab. A-7 - 220 G405 Ablaufart
G405 Ablaufart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 freier Ablauf
2 Rohrdrossel
3 Druckleitung
4 Hydroslide
5 Wirbeldrossel
6 automatische Klappe
7 Drosselwaage
8 gesteuerter Schieber
9 Ablauf tber Pumpen
10 Lochblende
11 Heber
12 sonstige
Tab. A-7 - 221 G406 Behandlungsart
G406 Behandlungsart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Benzinabscheider/Olabscheider
2 Koaleszenzabscheider
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Tab. A-7 - 221 G406 Behandlungsart

G406 Behandlungsart
Wert Bedeutung Bemerkung
3 Fettabscheider
4 Starkeabscheider
5 Emulsionsspaltanlage
6 Schlammfang
7 Stapelbecken
9 sonstige Bauwerksteile
10 Neutralisationsanlagen
Tab. A-7 - 222 G407 Kombinationsart
G407 Kombinationsart
Wert Bedeutung Bemerkung
SB Schlammfang mit Benzin-/Olabscheider (Klasse 1)
SAK Schlammfang mit Adsorptions-Koaleszezabscheider
(Klasse I)
SK Schlammfang mit Koaleszenzabscheider (Klasse I)
VS Vorabscheider mit Schlammfang
VAK Vorabscheider mit Adsorptions-Koaleszenzabschei-
der
VK Vorabscheider mit Koaleszenzabscheider
SF Schlammfang und Fettabscheider
SSB Schlammfang mit Stapelbecken
SSE Schlammfang mit Stapelbecken mit Emulsionsspalt-
anlage
SON sonstige hier nicht aufgefiihrte Kombination
Tab. A-7 - 223 G408 Aufstellungsart
G408 Aufstellungsart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Innenaufstellung
2 AuRenaufstellung, Erdeinbau
3 Nachnutzung eines vorhandenen Speicheraumes
Tab. A-7 - 224 G409 Abscheiderklasse
G409 Abscheiderklasse
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Klasse |, hochstzulassiger Gehalt an Restdl 5,0 mg/I EN 858-1
2 Klasse Il, htchstzulassiger Gehalt an Restél 100 mg/l
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Tab. A-7 - 225 G410 Warnanlage

G410 Warnanlage
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Fillstandsanzeige
2 optische Warnanlage
3 optisch-akustische Warnanlage
Tab. A-7 - 226 G411 Frischwasserversorgung
G411 Frischwasserversorgung
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Frischwasseranschluss
2 Spulpumpe
Tab. A-7 - 227 G412 Neutralisationsart
G412 Neutralisationsart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 diskontinuierlich/Chargenbehandlung
2 kontinuierlich/Durchlaufbehandlung
Tab. A-7 - 228 G413 Neutralisationsmittel
G413 Neutralisationsmittel
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Kalkstein
2 Kalksteinaufschlammung
3 Kalkmilch
4 Natronlauge
5 Soda
6 lonenaustauscher (kationisch)
7 Rauchgas
8 Gas aus Fermentation
9 Schwefelséure
10 Salzséure
11 lonenaustauscher (anionisch)
12 sonstige
Tab. A-7 - 229 G414 KlaeranlageFunktion
G414 Klaranlagenfunktion
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Klaranlage mit mech. Stufe
2 Klaranlage mit bio. Stufe
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Tab. A-7 - 229 G414 KlaeranlageFunktion

G414 Klaranlagenfunktion
Wert Bedeutung Bemerkung
3 Klaranlage mit chem. Stufe
4 Teichklarung
5 Kleinklaranlagen
6 abflusslose Sammelgrube
Tab. A-7 - 230 G415 ArtAuslaufbauwerk
G415 Art des Auslaufbauwerks
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Auslass Rohrleitung mit Béschungssicherung
2 Auslass Rohrleitung mit Boschungssicherung und
Ruckstauklappe
3 Bdschungsstiick (Fertigteil)
4 Auslass ohne Bdschungssicherung
Tab. A-7 - 231 G416 Einleitungsart
G416 Einleitungsart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 offentl. Kanalisation
2 Oberflachengewasser
3 Boden (Versickerung)
Tab. A-7 - 232 G417 Schutzgitter
G417 Schutzgitter
Wert Bedeutung Bemerkung
0 kein Schutzgitter
1 Schutzgitter nicht klappbar
2 Schutzgitter klappbar
Tab. A-7 - 233 G418 Sicherung
G418 Sicherung
Wert Bedeutung Bemerkung
0 keine
1 Steinschittung
2 Steinsatz
3 Pflaster
4 Beton
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Tab. A-7 - 233 G418 Sicherung

G418 Sicherung
Wert Bedeutung Bemerkung
5 Holzpfahle
6 sonstige
Tab. A-7 - 234 G419 Pumpenart
G419 Pumpenart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Kreiselpumpe
2 Schneckenpumpe
3 sonstige
Tab. A-7 - 235 G420 Wehrfunktion
G420 Wehrfunktion
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Regeniberlauf
2 Beckentiberlauf
3 Klartberlauf
4 Notuberlauf
5 Muldeniiberlauf
6 Rigoleniberlauf
7 Dreiecksmesswehr
8 Rechtecksmesswehr
Tab. A-7 - 236 G421 Wehrtyp
G421 Wehrtyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Querwehr
2 Seitenwehr
3 Querwehr mit Riickstauklappe
4 Seitenwehr mit Ruckstauklappe
5 Querwehr mit beweglicher Schwelle
6 Seitenwehr mit beweglicher Schwelle
7 Wehr in FlieRrichtung
8 Wehr in FlieRrichtung mit beweglicher Schwelle
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Tab. A-7 - 237 G422 Wehrkrone

G422 Wehrkrone
Wert Bedeutung Bemerkung
1 abgerundet
2 scharfkantig
3 sonstige
Tab. A-7 - 238 G423 SchieberFunktion
G423 Schieberfunktion
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Absperrung
2 Durchflussregulierung
3 Abschlagsregulierung
Tab. A-7 - 239 G424 Schieberart
G424 Schieberart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 hydraulisch getrieben
2 elektrisch getrieben
3 handbetrieben
4 abflussreguliert
5 wasserstandsreguliert
Tab. A-7 - 240 G425 Rechentyp
G425 Rechentyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Schutzrechen, Spaltweite = 200-60mm DIN 19569, T2
2 Grobrechen, Spaltweite = 100-20mm DIN 19569, T2
3 Feinrechen, Spaltweite < 20 bis 8mm DIN 19569, T2
4 Feinstrechen, Spaltweite < 8mm DIN 19569, T2
Tab. A-7 - 241 G426 Rechenrost
G426 Rechenrost
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Stabrechen DIN 19554, T1, 2 und 3
2 Bogenrechen DIN 19554, T1, 2 und 3
3 Radialrechen DIN 19554, T1, 2 und 3
4 Trommelrechen DIN 19554, T1, 2 und 3
5 Rechen mit beweglichen Rechenrostteilen DIN 19554, T1, 2 und 3
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Tab. A-7 - 242 G427 Reinigereingriff

G427 Reinigereingriff

Wert Bedeutung Bemerkung

1 Mitstromrechen/vorwértsgerdumter Rechen DIN 19554, T1 und 3

2 Gegenstromrechen/riickwértsgerdumter Rechen, DIN 19554, T1 und 3
mechanischer Antrieb

3 Gegenstromrechen/riickwartsgeraumter Rechen, DIN 19554, T1 und 3
hydraulischer Antrieb

4 ohne separate Raumvorrichtung

Tab. A-7 - 243 G428 Siebtyp

G428 Siebtyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Grobsieb (Siebéffnung >= 1mm) DIN 19569, T2
2 Feinsieb (Sieb6ffnung < 1mm)
3 Mikrosieb (Sieb&ffnung <= 0,05mm)
Tab. A-7 - 244 G429 Siebkoerper
G429 Siebkorper
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Bogensieb DIN 19569, T2
2 Siebtrommel
3 Siebbénder
4 Siebscheiben
Tab. A-7 - 245 G430 Einbauart
G430 Einbauart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 im Gerinne DIN 19569, T2
2 unabhéngig von einem Gerinne
Tab. A-7 - 246 G431 Siebflaeche
G431 Siebflache
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Spaltsieb DIN 19569, T2
2 Lochsieb
3 Siebgewebe
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Tab. A-7 - 247 G432 Versickerungsanlagetyp

G432 Versickerungsanlagentyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Flachenversickerung FLVA
2 Muldenversickerung MUVA
3 Rohrversickerung ROVA
4 Rigolenversickerung RIVA
5 Rohr-Rigolen-Versickerung RRVA
7 Schachtversickerung SVA
8 Beckenversickerung BVA
10 Teich TVA
Tab. A-7 - 248 G433 ArtFlaechenanschluss
G433 Art des Flachenanschlusses
Wert Bedeutung Bemerkung
1 oberirdisch (z.B. Rinne)
2 unterirdisch (z.B. Rohrleitung)
Tab. A-7 - 249 G434 Fuellmaterial
G434 Fillmaterial
Wert Bedeutung Bemerkung
1 gewaschener Sand (z. B. 0,2 - 2 mm)
2 Feinkies (z. B. 2 - 8 mm)
3 Mittelkies (z. B. 8 - 16 mm)
4 Grobkies (z. B. 16 - 32 mm)
5 Kunststoff-Wabenblocke
6 sonstiges
Tab. A-7 - 250 G435 ExistenzDrosselschacht
G435 Existenz eines Drosselschachts
Wert Bedeutung Bemerkung
1 vorhanden (ohne néhere Spezifikation)
2 als Kunststoffschacht
3 als Betonschacht
0 nicht vorhanden
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Tab. A-7 - 251 G436 VSchachtTyp

G436 Typ des Versickerungsschachts
Wert Bedeutung Bemerkung
A Versickerungsschacht Typ A, Versickerung Uiber die
Seitenflache
B Versickerungsschacht Typ B, Versickerung Uber die
Sohlflache
Tab. A-7 - 252 G437 RegenwassernutzungFunktion
G437 Funktion der Regenwassernutzungsanlage
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Fahrzeugwéasche
2 Bewasserung (z.B. Griin- und Sportflachen)
3 Toilettenspuilung
Tab. A-7 - 253 G438 MaterialRn
G438 Material der Regenwassernutzungsanlage
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Beton
2 gemauert
3 Kunststoff (z.B. Polyethylen)
Tab. A-7 - 254 G439 Filterart
G439 Filterart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Kiesfilter oder Filtertopf
2 Filtersammler
3 Rohrfilter
4 Wirbelfeinfilter
5 Vorfilter mit Siebkorb
6 Feinfilter mit Kartusche
7 Filterplatte
8 Tassenfilter oder Ruckspllfilter
Tab. A-7 - 255 G440 Filtermaterial
G440 Filtermaterial
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Kies
2 Kiessand
3 Sand
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Tab. A-7 - 255 G440 Filtermaterial

G440 Filtermaterial

Wert Bedeutung

Bemerkung

4 Lehmboden

5 kein Filtermaterial

Tab. A-7 - 256 G441 Bepflanzung

G441 Bepflanzung

Wert Bedeutung

Bemerkung

Rollrasen

Gras

Schwertlilien

Rohrkolben

Wasserschwaden

Binsen

Schilf

0| N|] ol o] M| W] N|

keine

Tab. A-7 - 257 V101 GeoObjektart

V101 Geoobjektart

Bedeutung

Bemerkung

Schacht rund

Schacht eckig

Sonderschacht

Haltung

Leitung

Drainageleitung

Druckleitung

Anschlusspunkt (Abzweig/Stutzen)

[Ce] © ~ )] [6)] S w N [ E
0]
=
—

Anschlusspunkt allgemein (NN)

10 Gebéaudeanschluss (GA)

11 Regenfallrohr (RR)

12 Anschlusspunkt Straenablauf (SE)

13 Ablauf Entwasserungsrinne (ER)

14 Sonderbauwerk Speichereinrichtung

15 Sonderbauwerk Trenn- und Aufbereitungsanlage
16 Sonderbauwerk Klaranlage

17 Sonderbauwerk Einleitungsstelle

18 Sonderbauwerk Pumpe
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Tab. A-7 - 257 V101 GeoObjektart

V101 Geoobjektart
Wert Bedeutung Bemerkung
19 Sonderbauwerk Wehr und Uberlauf
20 Sonderbauwerk Drossel und Duker
21 Sonderbauwerk Schieber
22 Absperschieber Druckleitung
23 Versickerungsflache
24 Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung
25 Versickerungsteich
26 Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung
27 Versickerungsrohr
28 Versickerungsschacht
29 Zisterne z.B. Regenwassernutzungsanlage
30 Offene Entwasserungsrinne aul3erhalb des Stral3en-
raumes
31 Breitflachiger Zu- oder Uberlauf Regenwasser

Tab. A-7 - 258 V102 GeoObjektTyp

V102 Geoobjekttyp
Wert Bedeutung Bemerkung
P Punktobjekt
L Linienobjekt
F Flachenobjekt
Tab. A-7 - 259 V103 Lagegenauigkeitsklasse
V103 Lagegenauigkeitsklasse
Wert Bedeutung Bemerkung
OoGL1 Standardabweichung der Lage
0.050m < sL <=0.150m
oGL2 Standardabweichung der Lage
0.015m <sL <=0.050m
OGL3 Standardabweichung der Lage
sL <=0.015m
Tab. A-7 - 260 V104 Hoehengenauigkeitsklasse
V104 Hoéhengenauigkeitsklasse
Wert Bedeutung Bemerkung
OGH1 Standardabweichung der Héhe

0.020m < sH <=0.050m
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Tab. A-7 - 260 V104 Hoehengenauigkeitsklasse

V104 Hoéhengenauigkeitsklasse
Wert Bedeutung Bemerkung
OGH2 Standardabweichung der Hohe
0.005m < sH <=0.020m
OGH3 Standardabweichung der Hohe
sH <=0.005m
Tab. A-7 - 261 V105 Polygonart
V105 Polygonart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 innerer Polygonring eines Objektes (geschlossen)
2 aulerer Polyring eines Objektes (geschlossen)
3 Polylinie eines Objektes (offen)
Tab. A-7 - 262 V106 PunktattributAbwasser
V106 Punktattribut Abwasser
Wert Bedeutung Bemerkung
DMP Schachtdeckelmittelpunkt
SMP Schachtmittelpunkt
RAP Rohranschlusspunkt
LHP Leitungs-/Haltungspunkt Knickpunkte von Kanten
AP Anschlusspunkt
NN Anschlusspunkt allgemein
ER Zu-/Ablauf Entwésserungsrinne
GA Gebéaudeanschluss
RR Regenfallrohr
SE StraRenablauf
SBD Deckel/Einstieg Sonderbauwerk
SBW Bauwerksrandpunkt
KOP Koordinatenbezugspunkt/Referenzpunkt
FLP Flachenschwerpunkt
ZLK Zulauf Klaranlage
KP Knotenpunkt allgemein
HP Hohenpunkt allgemein
GOK Hohenpunkt Gelandeoberkante
KMP Kreismittelpunkt Ursprung des Kreises, der ein Kreissegment
beschreibt
PAU Punktattribut ubekannt
AV Zu-/Ablauf Versickerungsanlage
RV Rohrende verschlossen
EG Entwésserungspunkt im Gebaude
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Tab. A-7 - 262 V106 PunktattributAbwasser

V106 Punktattribut Abwasser

Wert Bedeutung Bemerkung

BA Bodenablauf

ZG Zulauf Gerinne

DR Drainage, Anfang

GP Gerinnepunkt

Tab. A-7 - 263 V107 Lagegenauigkeitsstufe

V107 Lagegenauigkeitsstufe der Koordinaten

Wert Bedeutung Bemerkung

0 terrestrische Vermessung nach "Baufachliche Richtli-
nien Vermessung

1 Lage grafisch durch Digitalisierung aus Planen im
MafRstab groRer 1:2000 bestimmt

2 Lage grafisch durch Digitalisierung aus Planen im
Mafstab kleiner 1:2000 bis 1:5000 bestimmt

3 topografischer Bildflug

4 Kataster-Bildflug

5 terrestrische Vermessung ohne "Baufachliche Richtli-
nien Vermessung

6 Digitalisierung nach "Baufachliche Richtlinien Ver-
messung

9 Wenn keine der aufgefuihrten Quellen zutrifft

Tab. A-7 - 264 V108 Hoehengenauigkeitsstufe

V108 Hoéhengenauigkeitsstufe der Hdhenangabe

Wert Bedeutung Bemerkung

0 Ho6he durch Nivellement bestimmt nach "Baufachliche
Richtlinien Vermessung

1 Hohe trigonometrisch bestimmt

2 Hohe aus Bestandsunterlagen entnommen

3 Hohe mit Messlatte von nivellitisch bestimmter
Deckelhdhe abgeleitet (nur bei Sohlhéhe)

4 Hohe mit Messlatte von trigonometrisch bestimmter
Deckelhdhe abgeleitet (nur bei Sohlhéhe)

5 Hohe grafisch aus Hohenplan bestimmt (nur bei
Deckelhdhe)

6 Hohe durch Nivellement bestimmt ohne "Baufachliche | "
Richtlinien Vermessung"

9 Wenn keine der aufgefihrten Quellen zutrifft
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Tab. A-7 - 265 S100 AuftragsartSanierung

S100 Auftragsart der Sanierung
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Planungsauftrag Sanierung
2 Bauauftrag
3 Instandsetzungsauftrag
Tab. A-7 - 266 S101 Verfahrensbezeichnung
S101 Verfahrensbezeichnung
Wert Bedeutung Bemerkung
ANS Anschleuderverfahren
AUF Aufspritzverfahren
AVR Auskleidung mit vorgefertigten Rohren / Bauteilen
APR Auspressverfahren
ATB Austausch von Bauteilen
AUM AuBenmanschetten
BER Berstverfahren / Berstlining
EVA Einbau von Abdichtungsstoffen
FLU Flutungsverfahren
INU Injektion von Undichtigkeiten
INL Injektionen der Leitungszone (Hohlraum, Bodenstruk-
tur)
INM Innenmanschetten
KUR Kurzrohrverfahren
LRS Lageregulierung Schachtabdeckung
LAR Langrohrverfahren
MON Montageverfahren
NOP Noppenbahnverfahren
OBB Oberflachenbehandlung
OLA Ortlaminate (Kurzschlauche, Hutprofile)
RED Reduktionsverfahren
ROB Roboterverfahren
RAU Rohraustausch
RST Rohrstrangverfahren
RzvV Rohrziehverfahren
RUV Ruckverformung
SCH Schlauchverfahren
SSL Schrumpfschlauche
TEI Teilerneuerung
VDR Verdrangungsverfahren
VFU Verfugung
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Tab. A-7 - 266 S101 Verfahrensbezeichnung

S101 Verfahrensbezeichnung
Wert Bedeutung Bemerkung
VMO Vermortelung
NEU Vollstandige Erneuerung
WIK Wickelrohrverfahren
UEB Uberfahren (unbemannter Vortrieb)
ZNN neue, z.Zt. nicht bekannte Verfahren
Tab. A-7 - 267 S102 Sanierungsumfang
S102 Sanierungsumfang
Wert Bedeutung Bemerkung
1 gesamte(r) Haltung / Leitung / Schacht
2 partiell
3 punktuell
4 punktuell, Muffe
5 punktuell, Abzweig / Stutzen
Tab. A-7 - 268 S103 Bauwerksteil
S103 Bauwerksteil
Wert Bedeutung Bemerkung
A Ablaufseite (Rohranschluss Haltungen)
B Bankett (Auftritt)
C Auflagerring
D Schachtdeckel, Schachtabdeckung
E Zulaufseite (Rohranschluss Haltungen)
F Schmutzfanger
G Gerinne, Sohle
H Schachthals, Konus
| Schachtring
K Decke (Abdeckplatte)
L Leiter
M Hochbauteil
N Geléander
P Sohlplatte
Q Formstiick (Armaturen, Schieber, etc.)
S Steigeisen
T Treppe
\% Einstiegshilfe (Haltegriff)
w Wand
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Tab. A-7 - 268 S103 Bauwerksteil

S103 Bauwerksteil
Wert Bedeutung Bemerkung
z Zulauf (Rohranschluss Leitungen)
- wenn keines der aufgefiihrten Kurzel zutrifft (In die-
sem Fall sind Angaben im Bemerkungsfeld “"ergén-
zende Angaben zur Lage" zu machen.)
Tab. A-7 - 269 S104 Profiltyp
S104 Profiltyp
Wert Bedeutung Bemerkung
0 Kreisprofil
1 Eiprofil (H/B=3/2)
2 Maulprofil (H/B = 1,66/2)
3 Rechteckprofil (geschlossen)
4 Kreisprofil (doppelwandig)
5 Rechteckprofil (offen)
6 Eiprofil (H/B ungleich 3/2)
7 Maulprofil (H/B ungleich 1,66/2)
8 Trapezprofil
9 Doppeltrapezprofil
10 U-formig (kreisformige Sohle und Decke mit paralle-
len Wanden)
11 Bogenformig (kreisférmiger Scheitel und flache Sohle
mit parallelen Wéanden)
12 oval (Sohle und Scheitel kreisférmig mit gleichem
Durchmesser und parallele Wande)
13 andere Profilart
R rund nur fur Schéachte
E eckig nur fir Schéachte
Z andere Form nur fir Schachte

Tab. A-7 - 270 S105 Dokumentationsrichtung

S105 Dokumentationsrichtung

Wert Bedeutung Bemerkung
O von oben, in Flief3richtung

U von unten, gegen FlieRrichtung
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Tab. A-7 - 271 S106 MaterialVerbund

S106 Verbundmaterial (1 und 2)
Wert Bedeutung Bemerkung
AH Aluminiumhydroxid
AS Aluminiumsilikat
BIT Bitumen
EP Epoxidharz
GF Glasfaser
GFE Glasfaser, E-Glas
GFCR Glasfaser, CR-Glas
KH Kunstharz
KKL Kanalklinker
MAC Methylacrylat
MD Mineralischer Dammer
PA Polyamid
PB Polybuten
PHA Bisphenolharz
PUR Polyurethan-Reaktionsharz
QS Quarzsand
SF Synthesefaser
SG Silikatgel
TS Tonsuspension
TSG Tonzement/Silikatgel Susp.
TZS Ton-Zementsuspension
upP Ungeséttigtes Polyesterharz
VE Vinylester
ZM Zementmortel
zZS Zementsuspension
ZU Ultrafeinzement
Tab. A-7 - 272 S107 Belastung
S107 Belastung
Wert Bedeutung Bemerkung
SLW60 Regelfahrzeuge 60 Haltungen / Leitungen
SLW30 Regelfahrzeuge 30 Haltungen / Leitungen
LKW12 Regelfahrzeuge 12 Haltungen / Leitungen
UIC71m Eisenbahnverkehrslasten mehrgleisig Haltungen / Leitungen
UIC71e Eisenbahnverkehrslasten eingleisig Haltungen / Leitungen
BFZ90 Bemessungsflugzeug 90 Haltungen / Leitungen
BFZ180 Bemessungsflugzeug 180 Haltungen / Leitungen
BFZ350 Bemessungsflugzeug 350 Haltungen / Leitungen
BFZ550 Bemessungsflugzeug 550 Haltungen / Leitungen
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Tab. A-7 - 272 S107 Belastung

S107 Belastung
Wert Bedeutung Bemerkung
BFZ750 Bemessungsflugzeug 750 Haltungen / Leitungen
NN keine Verkehrslast Haltungen / Leitungen
SONST sonstige Verkehrslasten Haltungen / Leitungen
Al5 Prifkraft 15 kN Schéchte
B125 Prifkraft 125 kN Schéchte
C250 Prifkraft 250 kN Schachte
D400 Prufkraft 400 kN Schéchte
E600 Prufkraft 600 kN Schéchte
F900 Prifkraft 900 kN Schachte
Tab. A-7 - 273 S108 Wasserdurchlaessigkeit
S108 Wasserdurchlassigkeit
Wert Bedeutung Bemerkung
1 nicht durchgefiihrt
2 durchgefihrt und bestanden
3 durchgefihrt und nicht bestanden
Tab. A-7 - 274 S200 ArtMassnahme
S200 Art der Mallnahme
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Neubau
2 Erneuerung
3 Renovierung
4 Reparatur
5 Riickbau
6 Stilllegung
7 keine MaRnahme
8 Zustand unbekannt
A-7.8.3 Referenzlisten Zustandsdaten
Tab. A-7 - 275 U100 Rohrleitungstyp
U100 Rohrleitungstyp
Wert Bedeutung Bemerkung
0 Haltung
1 Leitung
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Tab. A-7 - 276 U101 Inspektionszweck

U101 Inspektionszweck
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Ersterfassung
2 TurnusmaRige Inspektion
3 Abnahme
4 Ende der Gewahrleistung
5 Nachuntersuchung
6 Vor Sanierung
7 Nach Sanierung
8 TV-Uberwachung bei Dichtheitspriifung
Tab. A-7 - 277 U102 Kodiersystem
U102 Kodiersystem
Wert Bedeutung Bemerkung
1 DIN-EN 13508-2:2003 / ohne nationale Festlegungen
2 DIN-EN 13508-2:2003 / Nationale Festlegung DWA M
149-2
3 DIN-EN 13508-2:2003 / andere nationale Festlegun-
gen (Bemerkung erforderlich)
4 ISYBAU 2001
5 ISYBAU 1996
6 anderes Kodiersystem (Bemerkung erforderlich) Dieser Eintrag ist auch zu verwenden, wenn es sich

bei einem Auftrag um eine Dichtheitsprifung (Refe-
renzliste U119 "Auftragsart” = 2) oder eine Bau-
werksinspektion handelt.

Tab. A-7 - 278 U103 Anlagentyp

U103 Anlagentyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Haltung
2 Anschlussleitung
3 Schacht
4 Bauwerk
Tab. A-7 - 279 U104 Inspektionsrichtung
U104 Inspektionsrichtung
Wert Bedeutung Bemerkung
(@) von oben, in FlieRrichtung
U von unten, gegen FlieRrichtung

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch

276



Allgemeines

Referenzlisten

Tab. A-7 - 280 U105 BezugspunktLage

U105 Bezugspunkt der Lage
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektions-
offnung
2 Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht,
Bauwerk, Inspektionséffnung, Auslass, etc.)
3 Scheitel des Haltungssendes innerhalb des Anfangs-
knotens
4 Mittelpunkt zwischen der ankommenden und abge-
henden Leitung, gemessen entlang des Gerinnes
Tab. A-7 - 281 U106 Wetter
U106 Wetter
Wert Bedeutung Bemerkung
1 kein Niederschlag
2 Regen
3 Schnee- oder Eisschmelzwasser
Tab. A-7 - 282 U107 Wasserhaltung
U107 Wasserhaltung
Wert Bedeutung Bemerkung
1 keine MaRnahme getroffen
2 Zufluss von oberhalb abgesperrt
3 Zufluss von oberhalb teilweise abgesperrt
4 Seitenzulaufe abgesperrt
5 Zufluss von unterhalb (Ruckstau) abgesperrt
6 andere Mal3nahme getroffen
Tab. A-7 - 283 U108 Inspektionsverfahren
U108 Inspektionsverfahren
Wert Bedeutung Bemerkung
0 TV-Untersuchung
1 Begehung
2 Ausschlielich vom Schacht / von der Inspektionsoff-
nung aus
3 anderes Verfahren
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Tab. A-7 - 284 U109 Inspektionsart

U109 Inspektionsart

Wert Bedeutung Bemerkung

0 Satellitenkamera

1 Schiebekamera

2 selbstfahrende Kamera

3 andere Kameratechnik die vewendete Kameratechnik ist im Datenfeld

"Bemerkung" im Bereich "Optische Inspektion" zu
beschreiben

Tab. A-7 - 285 U110 VideoSpeichermedium

U110 Video-Speichermedium
Wert Bedeutung Bemerkung
1 VHS-Videoband
2 SVHS-Videoband
3 CD-ROM
4 Digital Versatile Disk (DVD)
5 Magneto Optical Disk (MOD)
6 sonst. Wechseldatentrager

Tab. A-7 - 286 U111 FotoSpeichermedium
U111 Foto-Speichermedium
Wert Bedeutung Bemerkung
DIS Diskette
DAT Digital Audio Tape
MOD Magneto Optical Disk
CDR CD-ROM
DVD Digital Versatile Disk
wWDT sonst. Wechseldatentrager

Tab. A-7 - 287 U112 Bewertungsverfahren
U112 Bewertungsverfahren
Wert Bedeutung Bemerkung
1 ISYBAU 2006
2 ISYBAU 2001
3 ISYBAU 1996
4 Anderes Verfahren
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Tab. A-7 - 288 U114 ArtAuskleidung

ul14 Art der Auskleidung

Bedeutung

Bemerkung

Auskleidung werksmé&Rig eingebracht

Spritzauskleidung

Vor-Ort-Auskleidung

abschnittsweise Auskleidung

Auskleidung mittels einzelner Rohre

Schlauchrelining

Auskleidung mittels Endlosrohren

Close-Fit Auskleidung

© o] ~ o [6)] B w N = E
[¢)
=
—

Wickelrohrrelining

Tab. A-7 - 289 U115 VertikalerBezugspunkt

U115 Vertikaler Bezugspunkt

Wert Bedeutung

Bemerkung

1 Sohllage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung

Oberkante der Abdeckung

2
3 Nationaler Bezugspunkt
4

Lokaler Bezugspunkt

Tab. A-7 - 290 U116 HorizontalerBezugspunkt

U116 Horizontaler Bezugspunkt

Wert Bedeutung

Bemerkung

1 niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

2 niedrigstes abgehendes Rohr bei 6 Uhr

Tab. A-7 - 291 U117 Schachtbereich

U117 Schachtbereich

Bedeutung

Bemerkung

Abdeckung und Rahmen

Auflageringe

Schachtaufbau

Konus

Ubergangsplatte

untere Schachtzone

Podest

Auftritt

Gerinne

ol -l z|lo|n|mlo|o|w|>|=s
@

Sohle
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Tab. A-7 - 292 U119 Auftragsart

U119 Auftragsart
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Inspektionsauftrag
2 Dichtheitsprifung
3 Dichtheitspriifung mit TV-Uberwachung
Tab. A-7 - 293 U120 Pruefgrund
U120 Prifgrund
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Prifung bestehender Anlagen
2 Abnahme nach Neubau oder Sanierung
Tab. A-7 - 294 U121 Pruefvorschrift
U121 Prifvorschrift
Wert Bedeutung Bemerkung
1 ATV-DVWK-M 143 Teil 6
2 DIN EN 1610
3 DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139
4 Merkblatt 4.3/6 Teil 2 (LfW Bayern)
5 DIN EN 12889
6 ATV-DVWK-A 142
Tab. A-7 - 295 U122 Pruefverfahren
U122 Prifverfahren
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Priifung mit Luft / Uberdruck
2 Prifung mit Luft / Unterdruck
3 Prifung mit Wasser
Tab. A-7 - 296 U123 Pruefumfang
U123 Prifumfang
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Objekt (Rohrleitung oder Schacht)
2 abschnittsweise (z.B. zwischen zwei Anschlissen)
3 punktuell (z.B. an einer Rohrver- oder einer Rohrein-

bindung)
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Tab. A-7 - 297 U124 HerkunftProfil

U124 Herkunft des Profils
Wert Bedeutung Bemerkung
1 aus Planen
2 aus Stammdaten
3 Gemessen am Knoten (z.B. mit Bandmaf)
4 Querschnittsvermessung
Tab. A-7 - 298 U125 Herkunft
U125 Herkunft
Wert Bedeutung Bemerkung
1 aus Planen
2 aus Stammdaten
3 Feststellung vor Ort
Tab. A-7 - 299 U126 Streckenschaden
U126 Streckenschaden
Wert Bedeutung Bemerkung
Beginn Streckenschaden Gultig fur alle Kodiersysteme
B Ende Streckenschaden Nur bei Kodierung gem. DIN-EN zu verwenden
E Ende Streckenschaden Nicht bei Kodierung gem. DIN-EN zu verwenden
G Schaden uber die gesamte Lange eines Objektes Nicht bei Kodierung gem. DIN-EN zu verwenden
R Schaden uber die Baulange eines Rohres Nicht bei Kodierung gem. DIN-EN zu verwenden

Tab. A-7 - 300 U127 ArtVideoreferenz

uiz27

Art der Videoreferenz

Wert

Bedeutung

Bemerkung

1

Timecode

Der Timecode ist erforderlich bei Aufzeichnungen
auf Videobandern. Wird bei Aufnahme von dgitalen
Zustandsfilmen der Timecode in den Inspektionsda-
ten abgelegt, ist eine Synchronoisation von
Zustandsfilmen und Inspektionsdaten im Bereich
Filme vorzunehmen.

Der Time-Code (LTC nach EBU-Standard) ist voll-
standig (inkl. vorhandenen Voll- und Halbbildern)
abzulegen.

Framenummern

Framenummern kdnnen bei direkten digitalen Auf-
nahmen verwendet werden, wenn das Zielsystem
die direkt Ansteuerung von digitalen Zustandsfilmen
Uber Framenummern unterstitzt.

Videozahlerstand

nur bei Altdatenbestanden zulassig

Keine Videoreferenz vorhanden
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Tab. A-7 - 301 BAKZustandSanierung

U128 Zustand in sanierten Bereichen von Rohrleitungen (Kode BAKZ)
Wert Bedeutung Bemerkung
A Ablésung der Auskleidung nur fir Kode BAKZ
B Randablésung der Auskleidung nur fir Kode BAKZ
C Ablésung der Innenfolie nur fur Kode BAKZ
D Ablésung der Nahtabdeckung nur fir Kode BAKZ
E Auskleidung verfarbt (kein Schmutz) nur fir Kode BAKZ
F Mechanisch herbeigefuhrte Kerbe/Abplatzung in der nur fur Kode BAKZ
Auskleidung/Beschichtung
G Beule nach aufBen nur fir Kode BAKZ
Beule nach innen nur fir Kode BAKZ
| Falte in Auskleidung, l&ngs nur fir Kode BAKZ
J Falte in Auskleidung, radial nur fir Kode BAKZ
K Falte in Auskleidung, komplex nur fur Kode BAKZ
L Schadhafte Schwei3naht nur fir Kode BAKZ
M Verbindung defekt (Auskleidung) nur fir Kode BAKZ
N Uberbogen Auskleidung nur fir Kode BAKZ
O Auskleidung endet im Kanal/Leitung (vor Schacht) nur fur Kode BAKZ
P Aufldsung Auskleidungswerkstoff nur fir Kode BAKZ
Q Loch in Auskleidung nur fir Kode BAKZ
R Riss in der Auskleidung nur fur Kode BAKZ
Z Renovierung nicht fachgerecht nur fir Kode BAKZ

Tab. A-7 - 302 BALZustandSanierung

U129 Zustand in sanierten Bereichen von Rohrleitungen (Kode BALZ)
Wert Bedeutung Bemerkung
A Ablésung Sanierungswerkstoff vom Altrohr nur fur Kode BALZ
B Fehlender Sanierungswerkstoff an der Kontaktflache nur fir Kode BALZ
C Folien-/Beschichtungsablésung nur fir Kode BALZ
D Auskleidung verfarbt (kein Schmutz) nur fur Kode BALZ
E Beule in Auskleidung nach auRen nur fir Kode BALZ
F Beule in Auskleidung nach innen nur fir Kode BALZ
G Falte in Auskleidung, langs nur fur Kode BALZ
H Falte in Auskleidung, radial nur fir Kode BALZ
| Falte in Auskleidung, komplex nur fir Kode BALZ
J Hindernis Werkstoffliberschuss/-libergang nur fur Kode BALZ
K Fehlendes Harz im Laminat nur fir Kode BALZ
L Anbindung Auskleidung an Schacht/Inspektionsoff- nur fir Kode BALZ

nung fehlt oder nicht fachgerecht

Auflésung Sanierungswerkstoff nur fur Kode BALZ
N Loch im Sanierungswerkstoff nur fir Kode BALZ
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Tab. A-7 - 302 BALZustandSanierung

U129 Zustand in sanierten Bereichen von Rohrleitungen (Kode BALZ)

Wert Bedeutung Bemerkung

(@) Riss im Sanierungswerkstoff nur fir Kode BALZ

P Zulaufoffnung (Auskleidung) fehlt nur fir Kode BALZ

Q Zulaufoffnung Auskleidung (ohne Anschlusseinbin- nur fur Kode BALZ
dung) nicht fachgerecht

z Reparatur nicht fachgerecht nur fir Kode BALZ

Tab. A-7 - 303 RVerfahrenSanierung

U130 Sanierungsverfahren bei punkteller Reparatur einer Rohrleitung

Wert Bedeutung Bemerkung

A Reparatur mit Injektionstechnik nur fir Kode BCBZ

B Reparatur mit Roboter nur fir Kode BCBZ

C Reparatur mit partiellerAuskleidungs-/Manschetten- nur fur Kode BCBZ
technik

D Zulaufeinbindung nur fir Kode BCBZ

E Reparatur Rohrwand manuell nur fur Kode BCBZ

F Reparatur Rohrverbindung manuell nur fir Kode BCBZ

G Ringspalt-/-raumabdichtung (der Auskleidung) zum nur fir Kode BCBZ
Anschluss an Schacht/Inspektionséffnung

H Zulauféffnung ohne Einbindung nur fir Kode BCBZ

| Rohr ausgetauscht nur fir Kode BCBZ

z Reparatur, sonstige Technik nur fir Kode BCBZ

Tab. A-7 - 304 DAKZustandSanierung

U131l Zustand in sanierten Bereichen von Schéachten und Inspektionséffnungen (Kode DAKZ)
Wert Bedeutung Bemerkung

A Ablésung der Auskleidung nur fir Kode DAKZ
B Randablésung der Auskleidung nur fir Kode DAKZ
C Auskleidung verfarbt (kein Schmutz) nur fir Kode DAKZ
D Mechanisch herbeigefiihrte Kerbe/Abplatzung/ nur fir Kode DAKZ

Beschadigung der Auskleidung

E Beule nach auf3en nur fir Kode DAKZ
F Beule nach innen nur fur Kode DAKZ
G Falte in Auskleidung, langs nur fir Kode DAKZ
H Falte in Auskleidung, radial nur fir Kode DAKZ
| Falte in Auskleidung, komplex nur fir Kode DAKZ
J Schadhafter Befestigungspunkt nur fiir Kode DAKZ
K Schadhafte Schwei3naht nur fir Kode DAKZ
L Verbindung defekt (Auskleidung) nur fir Kode DAKZ
M Auskleidung endet im Schacht (z.B. unterhalb Konus) | nur fir Kode DAKZ
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Tab. A-7 - 304 DAKZustandSanierung

U131l Zustand in sanierten Bereichen von Schéachten und Inspektionséffnungen (Kode DAKZ)
Wert Bedeutung Bemerkung

N Aufldsung Auskleidungswerkstoff nur fir Kode DAKZ

(@) Loch in Auskleidung nur fir Kode DAKZ

P Riss in der Auskleidung nur fur Kode DAKZ

z Renovierung nicht fachgerecht nur fir Kode DAKZ

Tab. A-7 - 305 DALZustandSanierung

U132 Zustand in sanierten Bereichen von Schéchten und Inspektionséffnungen (Kode DALZ)

Wert Bedeutung Bemerkung

A Ablosung Sanierungswerkstoff vom Schacht/Inspekti- | nur fur Kode DALZ
onsoffnung

B Anbindung Auskleidung an Schacht/Inspektionsoff- nur fir Kode DALZ
nung fehlt oder nicht fachgerecht

C Hindernis Sanierungswerkstoffiiberschuss/-iibergang nur fir Kode DALZ

D Aufldsung Sanierungswerkstoff nur fir Kode DALZ

E Loch im Sanierungswerkstoff nur fur Kode DALZ

F Riss im Sanierungswerkstoff nur fir Kode DALZ

G Anschlusséffnung-/einbindung (Auskleidung) fehlt nur fir Kode DALZ

H Anschlusso6ffnung Auskleidung (ohne Anschlussein- nur fur Kode DALZ
bindung) nicht fachgerecht

z Reparatur nicht fachgerecht nur fir Kode DALZ

Tab. A-7 - 306 KVerfahrenSanierung

U133 Sanierungsverfahren bei punktueller Reparatur von Schéachten/Inspektionséffnungen
Wert Bedeutung Bemerkung
A Reparatur mit Injektionstechnik nur fir Kode DCBZ
B Reparatur an Bauteilwandung nur fir Kode DCBZ
C Reparatur Bauteilverbindung nur fir Kode DCBZ
D Ringspalt-/-raumabdichtung (Auskleidung in Kanalen/ | nur fir Kode DCBZ
Leitungen) zum Anschluss an Schacht/Inspektionsoff-
nung
E Anschlusseinbindung manuell nur fur Kode DCBZ
F Anschlussoffnung ohne Einbindung (Auskleidung) nur fir Kode DCBZ
G Schachtbauteil ausgetauscht nur fir Kode DCBZ
z Reparatur sonstige Technik nur fur Kode DCBZ
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Tab. A-7 - 307 GrundAbbruch

U134 Grund flr einen Inspektionsabruch bei Kanalen und Leitungen
Wert Bedeutung Bemerkung

GE Gegenseite erreicht Nur fir Kode BDCZ
GN Gegenseite nicht erreicht Nur fir Kode BDCZ
IN Inspektion von der Gegenseite nicht mdglich Nur fur Kode BDCZ
AV Auftraggeber verzichtet auf weitere Untersuchung Nur fiir Kode BDCZ
ZE Inspektionsziel erreicht Nur fir Kode BDCZ

A-7.8.4 Referenzlisten Hydraulikdaten

Tab. A-7 - 308 H100 Flaechenart

H100 Flachenart

Wert Bedeutung Bemerkung

1 Einzel-/ Elementarflache z.B. Dachflache

2 Sammelflache z.B. befestigte Haltungsflache

Tab. A-7 - 309 H101 Flaecheneigenschaft

H101 Flacheneigenschaft
Wert Bedeutung Bemerkung
1 befestigt
2 teilbefestigt
3 unbefestigt
4 natiirlich
5 keine Information
Tab. A-7 - 310 H102 Flaechenfunktion
H102 Flachenfunktion
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Dachflache
2 Grinflache
3 Verkehrsflache
4 sonstige Funktion
5 Funktion nicht bekannt
Tab. A-7 - 311 H103 Flaechennutzung
H103 Flachennutzung
Wert Bedeutung Bemerkung
1 intensive landwirtschaftliche Nutzung
2 extensive landwirtschaftliche Nutzung z.B. Brachland
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Tab. A-7 - 311 H103 Flaechennutzung

H103 Flachennutzung

Wert Bedeutung Bemerkung

3 flieRender motorisierter Verkehr z.B. StraBen, Fahrwege

4 flieRender nicht motorisierter Verkehr z.B. Geh- und Radwege, Hofflachen, Exerzier- und
Antreteplatze

5 ruhender Verkehr, PKW z.B. Parkplatze

6 ruhender Verkehr, LKW z.B. LKW- und Panzerstellplatze

7 technischer Bereich, PKW Parkplatz oder Verkehrsflache fur Kleinfahrzeuge im
techn. Bereich

8 technischer Bereich, LKW Lkw- und Panzerzufahrt im technischen Bereich

9 keine Nutzung

10 sonstige Nutzung

Tab. A-7 - 312 H104 Materialzusatz

H104 Materialzusatz

Wert Bedeutung Bemerkung

1 Nichtmetallisch

2 Metallisch

Tab. A-7 - 313 H105 Verschmutzungsklasse

H105 Verschmutzungsklasse

Wert Bedeutung Bemerkung

1 F1, geringe Verschmutzung Grundécher, Garten, Wiesen, Kulturland

2 F2, geringe Verschmutzung Dachflachen in Wohngebieten und Unterkunftsbe-
reichen

3 F3, geringe Verschmutzung Rad- und Gehwege, Hof- und Parkflachen und
wenig befahrene Verkehrsflachen (< 300 KFZ/Tag)
in Wohn- und Unterkunftsbereichen, Exerzier- und
Antreteplatz mit geringer Verschmutzung

4 F4, mittlere Verschmutzung StraBen mit 300 - 5000 KFZ/Tag, z.B. Anlieger-
ErschlieBungs- und Kreisstraf3en und vergleichbare
Bereiche

5 F5, mittlere Verschmutzung StralRen mit 5000 - 15000 KFZ/Tag, Hof- und Park-
flachen in Misch- und Gewerbegebieten und im
technischen Bereich

6 F6, starke Verschmutzung StraBen uber 15000 KFZ/Tag, Hof- und Parkflachen
mit haufigem Fahrzeugwechsel, Verkehrsflachen
mit starker Verschmutzung

7 F7, starke Verschmutzung stark befahrene LKW-Zufahrten (Gewerbe, Indus-
trie, Deponie) oder Vergleichbares.
LKW- und Panzer- Park- und Stellplatze,
Lkw- und Panzerzufahrt im technischen Bereich
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Tab. A-7 - 314 H106 Neigungsklasse

H106 Neigungsklasse
Wert Bedeutung Bemerkung
1
<1%
2 < 1% bis 4%
3 <4 % bis 10 %
4 < 10 % bis 14 %
5 >14 %
Tab. A-7 - 315 H200 HydraulikObjektTyp
H200 Hydraulikobjekttyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Haltung
2 Leitung
3 Gerinne
4 Pumpe
5 Wehr
6 Schieber
7 Schacht
8 Speicherbauwerk
9 Grund-/Seitenauslass
10 Freier Auslass
Tab. A-7 - 316 H201 Rauigkeitsansatz
H201 Rauigkeitsansatz
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Prandtl-Colebrook
2 Manning-Strickler
Tab. A-7 - 317 H202 VerlustmethodeA110
H202 Verlustmethode A 110
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Pauschalkonzept Al110
2 Individualkonzept A110
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Tab. A-7 - 318 H203 Pumpentyp

H203 Pumpentyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 OFF-LINE mit Pumpensumpf und Schaltstufen
2 ON-LINE mit Schaltstufen
3 ON-LINE mit Kennlinie
Tab. A-7 - 319 H204 HydWehrtyp
H204 hydraulischer Wehrtyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Querwehr
2 Querwehr mit Rickstauklappe
3 Seitenwehr
4 Seitenwehr mit Ruckstauklappe
5 Verfahrbares Querwehr
6 Verfahrbares Seitenwehr
Tab. A-7 - 320 H205 Randbedingung
H205 Randebedingung
Wert Bedeutung Bemerkung
0 kein Wasserstand
1 konstanter Wasserstand
2 Tidennummer
Tab. A-7 - 321 H206 Schiebertyp
H206 Schiebertyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Schieber am Ende
2 Schieber am Anfang
3 Schieber in der Mitte der Haltung
4 Schieber ohne druckdichten Deckel
5 Schieber (von unten) am Ende
6 Schieber (von unten) am Anfang
Tab. A-7 - 322 H207 GSAuslassTyp
H207 Grundwasserauslasstyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Seitenauslass
2 Grundauslass
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Tab. A-7 - 323 H208 FreiAuslassTyp

H208 Freier Auslass Typ
Wert Bedeutung Bemerkung
1 freier Auslass
2 Auslass mit Ruckstauklappe
Tab. A-7 - 324 H209 SpeicherbauwerkTyp
H209 Speicherbauwerktyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Regenriickhaltebecken (RRB)
2 Regeniiberlaufbauwerk (RUB)
3 Regenkléarbecken (RKB)
4 Versickerungsanlage
5 Bodenfilter
Tab. A-7 - 325 H210 ArtModellierung
H210 Art der Modellierung
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Modellierung als Knoten (Bauwerk) Art der Modellierung im zugehdérigen Hydraulischen
2 Modellierung als Kante (Haltung) Netz (Stammdatenkollektiv)

Tab. A-7 - 326 H400 ArtBelastung

H400 Art der Belastung
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Modellregen
2 Blockregen
3 Naturregen
4 Niederschlagskontinuum
5 Naturregen einer Niederschlagsserie
Tab. A-7 - 327 H401 Modellregentyp
H401 Modellregentyp
Wert Bedeutung Bemerkung
1 EULER Typ 1
2 EULER Typ 2
3 EULER Typ 3
4 DVWK fur natirliche EZG
5 sonstige
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Tab. A-7 - 328 H402 ArtKontinuum

H402 Art des Kontinuums

Wert Bedeutung Bemerkung

1 gemessenes Niederschlagskontinuum

2 synthetisches Niederschlagskontinuum

3 ortliche Niederschlagsstatistik

4 KOSTRA-Atlas DWD

Tab. A-7 - 329 H500 Berechnungsverfahrenallgemein

H500 Berechnungsverfahren allgemein

Wert Bedeutung Bemerkung

1 vereinfachte Kanalnetzberechnung

2 hydrodynamische Kanalnetzberechnung

Tab. A-7 - 330 H501 Berechnungsverfahren

H501 Berechnungsverfahren

Wert Bedeutung Bemerkung

1 vereinfachte Kanalnetzberechnung (Einzelstrang)

2 vereinfachte Kanalnetzberechnung mit Zeitbeiwert- A 118, EN 752
verfahren

3 hydrodynamische Kanalnetzberechnung mit Einzelre- | A 118, EN 752
gen

4 hydrodynamische Kanalnetzberechnung mit Regen- A 118, EN 752
serie

5 hydrologische Speicherberechnung mit Kontinuums- A 128 (Mischwasserbauwerke
simulation A 117 (Regenriickhaltebecken, Vers.-Anlagen)

6 hydrologische Speicherberechnung mit vereinfachtem | A 128 (Mischwasserbauwerke
Verfahren A 117 (Regenriickhaltebecken, Vers.-Anlagen

7 sonstige Verfahren

Tab. A-7 - 331 H502 RegenUeberstauhaeufigkeit

H502 Regen-/Uberstauh&ufigkeit
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Mindestregen-/uberstauhaufigkeit
2 maRgebende Regen-/Uberstauhaufigkeit
Tab. A-7 - 332 H503 Auslastungskennziffer
H503 Auslastungskennziffer
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Freispiegel
2 Einstau
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Tab. A-7 - 332 H503 Auslastungskennziffer

H503 Auslastungskennziffer
Wert Bedeutung Bemerkung
3 Uberstau
4 Uberflutung
Tab. A-7 - 333 H504 ArtErgebnisse
H504 Art der Berechnungsergebnisse
Wert Bedeutung Bemerkung
1 KenngrofR3en einer hydraul. Berechnung Die Hydraulischen Kenngréf3en stammen aus einer
hydraulischen Berechnung
2 Hydraul. Kenngrof3en des Systems Die Kenngrof3en beschreiben objektweise den

hydraulischen Zustand eines Entwasserungssys-
tems und dienen z.B. der Bestandsdokumentation.
Die Kenngrof3en kénnen aus beliebig vielen hydrau-
lischen Berechnungen stammen.

Tab. A-7 - 334 H600 Verfahrensart

H600 Verfahrensart

Wert Bedeutung Bemerkung

1 Dimensionierung von Regenriickhalterdaumen -
Nachweisverfahren

2 Dimensionierung von Regenruckhalterdumen -
Bemessungsverfahren

3 Bemessung von Kanalnetzen -Zeitbeiwertverfahren

4 Dimensionierung von Kanalnetzen -Uberstaunach-
weis mit Einzelregen

5 Dimensionierung von Kanalnetzen -Uberflutungs-
nachweis mit Einzelregen

6 Dimensionierung von Kanalnetzen -Uberstaunach-
weis mit Seriensimulation

7 Dimensionierung von Kanalnetzen -Uberflutungs-
nachweis mit Seriensimulation

Tab. A-7 - 335 H601 ArtZielgroesse

H601 Art der ZielgroRe

Wert Bedeutung Bemerkung

1 Mindestdurchmesser

2 Auslastungsgrad

3 Regenhaufigkeit

4 zulassige Uberstauh&ufigkeit

5 zulassige Uberflutungshaufigkeit

6 zulassige Uberstaumenge
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Tab. A-7 - 336 H602 EinheitZielgroesse

H602 Einheit der ZielgréRe

Wert Bedeutung Bemerkung
1 mm

2 I's

3 m3

4 l/a

5 %
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Anhang A-8

A-8
A-8.1

LAK
Liste zur LAK Abwicklung

Die nachfolgend tabellarisch aufgefihrten Tatigkeiten stellen eine Orien-
tierungshilfe fiir die Projektbearbeitung und -abwicklung eines LAK (Teil A
und B) aus Sicht der Baudurchfihrenden Ebene der Bauverwaltung dar.
Bei Verwendung der Tabelle ist zu beachten:

» Die Liste ist im Einzelfall den projektspezifischen Anforde-
rungen anzupassen.

» Inderrechten Spalte der Tabelle werden Bezlige zwischen
den einzelnen Bearbeitungspunkten und Kapiteln der
Arbeitshilfen oder zu sonstigen Quellen hergestellt.

Die Zustandigkeit zur Durchfiihrung der aufgeflihrten Téatigkeiten obliegt
unterschiedlichen Beteiligten. In der Tabelle bedeuten:

» AG: Auftraggeber (Baudurchfihrende Ebene der Bauver-
waltung)

» Nutzer: z.B. Streitkréfte in militdrischen Liegenschaften
und Krankenh&user in zivilen Liegenschaften

» Betreiber: Der Betreiber wird durch die hausverwaltende
Dienststelle benannt.

» AN-I: Ing.-Biro Abwassertechnik

» AN-V: Ing.-Blro Vermessung

» AN-U: Untersucher / Inspekteur (Eigen- / Fremdpersonal)

zur Durchfihrung von Reinigungsleistungen / TV-Inspekti-
onsleistungen

Das Verwaltungsverfahren zur Aufstellung eines LAK im Geschéftsbe-
reich des BMVg und des BMVBS ist in Abb. 3 - 3 des Kapitels 3 darge-
stellt.

Tab. A-8-1 Projektvorbereitung, -bearbeitung und -abwicklung - LAK / Teil A
Tatigkeiten Querverweise
1 Beauftragung zur Erstellung des LAK A durch die Wehrbereichs- »  Planung und Ausfiihrung
verwaltung bzw. Nutzende Verwaltung von BaumalRnahmen
Vorbereitende Tatigkeiten
2 Beschaffung vorhandener Bestandsunterlagen (Lageplane, Netz- | »  Planung und Ausfilihrung
plane usw.) von BaumaRnahmen
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Tab. A-8-1

Projektvorbereitung, -bearbeitung und -abwicklung - LAK / Teil A

3

Prifung der digitalen Datengrundlage auf Aktualitat. Der Transfer
von "Altdaten" (nicht ISYBAU-konform) kann ggf. tiber entspre-
chende Schnittstellen der Erfassungssoftware vorgenommen wer-
den (ggf. Unterstiitzung durch Leitstelle Abwasser und Leitstelle
Vermessung).

Bei Ersterfassung Prifung der Datengrundlage auf Aktualitat und
Genauigkeit (ggf. Unterstiitzung durch Leitstelle Vermessung)

Entscheidung:

»  Uberfilhrung in eine richtlinienkonforme Bestandsdokumen-
tation bei hinreichender Genauigkeit der Datengrundlage.

»  Neuvermessung des betreffenden (Teil-) Entwasserungsnet-
zes in Abstimmung mit der Fachaufsicht fuhrenden Ebene
der Bauverwaltung (unter Beachtung der BFR Vermessung)
bei ungeeigneter Datengrundlage.

\4

BFR Vermessung
Dokumentation
ISYBAU-Austauschformate
Abwasser (XML)
Liegenschaftsinformationssys-
tem AufRenanlagen LISA
Musterleistungsbeschrei-
bung fir technische Vermes-
sung

Prifung, ob Leistungen (Reinigung und Inspektion) vom Betreiber
(Eigenpersonal) erbracht oder organisiert werden kénnen (Bezug:
Erlass BMVg U I1 4/ U 11l 2 vom 3.3.1993) oder durch Fremdper-
sonal durchgefiihrt werden missen

Erlasse

Bei Entwasserungsflachen, die fiir LAU- oder HBV-Anlagen
genutzt werden, ist das zustandige POL-Leitbauamt zu beteiligen
(Bezug: Erlass BMVg WV |l 7 Az 68-20-55/00 vom 10.10.2000).

Erlasse

Ermittlung des Umfangs erforderlicher Leistungen
»  Entscheidung Uber die Einschaltung eines Ingenieurbiiros
»  Ortsbegehung

»  Honoraranfrage LAK Teil A mit den Anlagen Leistungskata-
log, Technische Spezifikationen und Vergabe an den AN-I

Honoraranfrage LAK Teil A

Information an den Nutzer und Betreiber Uiber den AN-I und den

Arbeitsbeginn

»  Aktuelle Sachstande zu Sicherheitshestimmungen der Lie-
genschaft einholen und ggf. Sicherheitstiberprifung des
Personals veranlassen

»  Anmeldung Personal, Fahrzeuge

Vorbesprechung zum LAK

8

Vorbesprechung zum LAK und Ortsbegehung AG, AN-I, Nutzer
und Betreiber

> Festlegung von Terminen und weiteren Arbeitsschritten fiir
die Kanalreinigung und optische Inspektion

> Verdacht auf Schadstoffe klaren

Reinigung und Inspektion

Planung und Uberwachung von Kanalreinigung und optischer Inspektion

9

Bereitstellung, ggf. Erstellung des vorlaufigen Lageplans "Bestand

Abwasser" (AN-I)

»  Vergabe von Objektbezeichnungen, im Bedarfsfall Erstel-
lung eines neuen Ordnungssystems

Definitionen
Plane

10

Gewerbliche Leistungen (fir Reinigung und Inspektion)
»  Erstellen eines Leistungsverzeichnisses (AN-I),

»  Berucksichtigung der Entsorgung von Reinigungsriickstan-
den gemal Abfallschlissel (AG/AN-I)

Standardleistungsbereich fur
das Bauwesen, LB 009

Standardleistungsbereich fir
das Bauwesen, LB 087

Reinigung und Inspektion
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Tab. A-8-1 Projektvorbereitung, -bearbeitung und -abwicklung - LAK / Teil A
11 Information und Abstimmung mit dem Nutzer und Betreiber tber »  Reinigung und Inspektion
Beginn TV-Inspektion (AG)
»  Gdf. Sicherheitsiiberpriifung des Personals veranlassen
»  Anmeldung Personal, Fahrzeuge
12 Einweisung TV-Inspektionsfirma vor Ort (AN-I) »  Reinigung und Inspektion
»  Abstimmung Inspektionsablauf
»  Ubergabe vorlaufiger Lageplan "Bestand Abwasser", ggf.
Kanalbestandsdaten
»  Hinweise auf Besonderheiten
13 Reinigung der zu inspizierenden Kanéle »  Reinigung und Inspektion
»  Uberwachung der Ausfithrung »  Kreislaufwirtschafts- Abfall-
Gesetz
»  Leistungskatalog zum LAK
14 Optische Inspektion nach vorheriger Reinigung »  Reinigung und Inspektion
»  Detaillierte Uberwachung der Ausfithrung und Priifung der »  Leistungskatalog zum LAK
Inspektionsdaten der ersten zwei Tage »  Kodiersystem
»  Projektbegleitende Kontrolle der Inspektion »  ISYBAU-Austauschformate
» Korrekte Anwendung der Steuer- und Abwasser (XML)
Zustandskodes »  Technische Spezifikationen
. . . zum LAK
» Uberprifung der Inspektionsdaten
» Videolberprufung (Qualitat, Format,
Ansteuerung)
Prufung und Abgleich erhobener Daten
15 Abstimmung zwischen AN-I und AG bzw. AN-V »  BFR Vermessung
»  Hinweis auf fehlende Vermessungspunkte »  Technische Spezifikationen
»  Hinweis auf verdeckte Schachte zum LAK
»  Hinweise zur Vervollstandigung des Ordnungssystems
»  Dateniibergabe aus ergdnzender Vermessung
16 Abgleich und Erganzung der Daten »  ISYBAU-Austauschformate
»  Abgleich zwischen Stammdaten und bautechnischen Abwasser (XML)
Zustandsdaten aus der optischen Inspektion »  Leistungskatalog zum LAK
»  Ergénzung, Bearbeitung und Vervollstandigung der erforder- | »  Technische Spezifikationen
lichen Daten zum LAK
Hydraulische Berechnungen
17 Durchfiihrung hydraulischer Berechnungen »  Hydraulische Berechnungen
»  Leistungskatalog zum LAK
Zustandsbewertung und Dokumentation
18 Auswertung der bautechnischen Zustandserfassung »  Zustandsklassifizierung und
»  Bautechnische Zustandsklassifizierung und -bewertung Bewertung
»  Dokumentation (Listen, Themenpliane, Bericht) »  Leistungskatalog zum LAK
» Plane
19 Auswertung der hydraulischen Berechnungsergebnisse »  Zustandsklassifizierung und
»  Hydraulische Zustandsklassifizierung Bewertung
»  Dokumentation (Listen, Themenplane, Bericht) »  Leistungskatalog zum LAK
»  Plane
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Tab. A-8-1

Projektvorbereitung, -bearbeitung und -abwicklung - LAK / Teil A

Betriebliche Hinweise

20 Auswertung der betrieblichen Hinweise »  Bewirtschaftung von abwas-
»  Beriicksichtigung von Hinweisen aus den vom Betreiber sertechnischen Anlagen
erhobenen Betriebsdaten und -informationen »  Leistungskatalog zum LAK
»  ggf. Abstimmung mit zustandigem POL-Leitbauamt (bei Fla-
chen, die fir LAU- oder HBV-Anlagen genutzt werden)
Dateniibernahme und Kontrolle (AG)
21 Ubernahme und Kontrolle der »  ISYBAU-Austauschformate
»  abwassertechnischen Stammdaten Abwasser (XML)
»  bautechnischen Zustandsdaten »  Leistungskatalog zum LAK
»  hydraulischen Zustandsdaten
auf Vollstandigkeit und Einhaltung der Konventionen in den ISY-
BAU-Austauschformaten Abwasser
DV-technische Uberpriifung der Daten
Dateniibernahme zum Primérnachweis
22 Ubergabe der aktuellen Geometrie- und Fachdaten an die jewei- »  Dokumentation
lige Primérnachweis fuhrende Stelle > ISYBAU-Austauschformate
Abwasser (XML)
»  Liegenschaftsinformationssys-
tem AulRenanlagen LISA
Besprechung zum LAK Teil A
23 Prasentation der Ergebnisse »  Planung und Ausflihrung
» der bautechnischen und hydraulischen Zustandserfassung von Baumaf3nahmen
sowie deren Klassifizierung und Bewertung
» aus den betrieblichen Hinweisen
» der Zielplanung (Nutzungskonzept) durch die Baudurchfiih-
rende Ebene der Bauverwaltung
Erorterung der generellen planerischen Festlegungen und
Abstimmung der im Teil B des LAK zu untersuchenden Sanie-
rungsvariante(n).
24 Zusammenstellung und Ubergabe des LAK Teil A einschlieRlich »  Planung und Ausfiihrung
aller beauftragter Unterlagen und Daten von BaumaRnahmen
Tab. A-8 -2 Projektvorbereitung, -bearbeitung und -abwicklung - LAK / Teil B
Tatigkeiten Querverweise
1 Beauftragung zur Erstellung des LAK B durch die Wehrbereichs- »  Planung und Ausfuhrung
verwaltung bzw. Nutzende Verwaltung von BaumalRnahmen
Vorbereitende Tatigkeiten
2 Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen und Daten »  Planung und Ausflihrung
»  Ermittlung des Umfangs erforderlicher Leistungen auf der von BaumafRnahmen
Basis der generellen planerischen Festlegungen (LAK, Teil > Liegenschaftsinformations%/s-
A), Festlegung der zu untersuchenden Sanierungsvari- tem AufRenanlagen LISA
ante(n) »  Honoraranfrage LAK, Teil B

»  Entscheidung uber die Einschaltung eines Ingenieurbiros
»  Honoraranfrage LAK Teil B
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Tab. A-8 -2 Projektvorbereitung, -bearbeitung und -abwicklung - LAK / Teil B

Generelle Planung

3 Aufstellung der fachtechnisch geeigneten und wirtschaftlichen

Sanierungsvariante und Festlegung des Bedarfs an BaumaR3nah-

men

»  Festlegung der Sanierungsart fiir die abwassertechnischen
Anlagen

»  Ggf. Neubaumaflinahmen

Planung und Ausfiihrung
von Baumafinahmen

Sanierungsverfahren
Hydraulische Berechnungen
Regenwasserbewirtschaf-
tung

Technische Spezifikationen
zum LAK

Kostenvergleich und Wirt-
schatftlichkeitsuntersuchung

4 Festlegung von Sanierungsabschnitten unter Berticksichtigung

»  der Dringlichkeit (Prioritatenliste gemaf zeitlicher Umset-
zung)

technischer Randbedingungen
betrieblicher Randbedingungen
von Randbedingungen zur Nachhaltigkeit

wirtschaftlicher Randbedingungen (Kosten und Abstimmung
mit z.B. geplanter StraRenbaumaRnahmen 0.A.)

vvyVvYyy

Bewirtschaftung von abwas-
sertechnischen Anlagen

5 Einordnung erforderlicher Baumaf3nahmen gemafl RBBau

RBBau

Besprechung zum LAK Teil B

6 Im Bedarfsfall erfolgt eine Prasentation
»  der Vorzugsvariante
» des Bedarfs an BaumaRnahmen

und Abstimmung mit dem Betreiber zur weiteren Aufstellung der
ES Bau

Planung und Ausfuhrung
von BaumafRnahmen

LAK, Abb. A-6 - 2 Verfah-
rensschema zur Aufstellung
einer ES-Bau

7 Zusammenstellung und Ubergabe des LAK Teil B mit Kurz-LAK
einschlieBlich aller beauftragter Unterlagen und Daten

Planung und Ausfuhrung
von Baumafinahmen

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch 297



Liste zur LAK Abwicklung

Anhang A-8.2

A-8.2 Hinweise fur den AG zur Projektabwicklung

A-8.2.1 Hinweise fir den AG zur Verwendung der Honoraran-
fragen LAK, Teile Aund B

Bei der Veranlassung, den Zielen und den Inhalten des LAK sowie bei
dessen Einordnung in die Infrastrukturmallnahmen der Bundeswehr
haben sich gegenuber der bisherigen Fassung des LAK (vom 01.06.2001)
Anderungen ergeben. Auf diesbeziigliche Erlasse des BMVg wird hinge-
wiesen (vgl. Anh. A-13.1.1).

Es ist zunachst zu prifen, ob die GroRe des betrachteten Abwassersys-
tems (Lange des Kanalnetzes, Einzugsgebietsgrof3e) die Beauftragung
des gesamten Umfangs der Honoraranfragen zum LAK rechtfertigt.

Dem Auftragnehmer (AN) sind Angaben des Nutzers Uber die kinftige
geplante Nutzung bzw. Nutzungsanderungen, die sich auf die Abwasser-
anlagen auswirken, zugénglich zu machen (Zielplanung).

Die Bestandsdokumentation muss den Anforderungen der Baufachlichen
Richtlinien Vermessung (BFR Verm) entsprechen. Ist dies nicht der Fall,
so ist eine Uberfiihrung der nicht richtlinienkonformen Bestandsunterla-
gen bzw. eine Neuvermessung erforderlich. Die hierfir erforderlichen
Schritte werden vom Auftraggeber (AG) veranlasst und sind nicht Inhalt
der Honoraranfragen zum LAK. Hierzu steht unter www.bfrvermessung.de
ein Muster fur die Leistungsanfrage Vermessung zur Verfligung. Es ent-
halt die besonderen Anforderungen, die bei der Aufnahme von Entwasse-
rungsanlagen und bei der Verwendung der ISYBAU-Austauschformate zu
bertcksichtigen sind.

Soll die Aufstellung des LAK von freiberuflich Tatigen ibernommen wer-
den, sind die "Honoraranfragen LAK, Teile A und B" zu verwenden.

Den Honoraranfragen sind hinzuzufiigen:

» Anlage 1: der jeweilige Leistungskatalog (zum Teil A bzw.
Teil B des LAK)

» Anlage 2: die Technischen Spezifikationen zum LAK (TS 1
-TS 3)

» Anlage 3: Anh. A-9 der Arbeitshilfen Abwasser, der als
Technische Spezifikation fur Plane gilt

Es wird darauf hingewiesen, dass einige der Positionen zur Erstellung von
Planen dann entfallen kénnen, wenn die DV-Werkzeuge des Liegen-
schaftsinformationssystems Aufl3enanlagen LISAD (vormals LGMS/DLM)
vorhanden sind und die Liegenschaft bereits gemafl} BFR Verm erfasst ist.

Die Honoraranfragen und die Technischen Spezifikationen liegen den
Benutzern der Arbeitshilfen Abwasser in Form einer Textdatei im WORD-
Format vor.

Veranlassung

Festlegung des
Umfangs

Bestandsdokumenta-
tion
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Bei den Honoraranfragen und den zugehérigen Leistungskatalogen han- Projektspezifische
delt es sich um Muster, die i.d.R. an die jeweilige MalRnahme angepasst Anpassungen
werden mussen. Sie sind so aufgebaut, dass sie moglichst universell ein-

setzbar sind. Dazu sind in den Honoraranfragen im jeweiligen Abschnitt 2

"Allgemeine Anforderungen” und 3.1 "Verzeichnis der Leistungen" Ein-

trdge vom Auftraggeber (AG) vorzunehmen.

Nicht benétigte Positionen sind vom AG zu streichen. Streichungen sind Streichungen und
als solche kenntlich zu machen, und Zusatze sind - z.B. durch kursive Zusatze
Schrift - hervorzuheben.

Von mehreren Wahlmdglichkeiten sind jeweils eine oder mehrere vom AG Wahlmoglichkeiten
anzukreuzen. Hierzu sind die Wahlmdglichkeiten mit einem Kreis "O"

gekennzeichnet. Darliber hinaus werden in den mit Punkten "........
gekennzeichneten Bereichen ndhere Erlauterungen des AG erwartet.

Um eine Vergleichbarkeit der Angebote herzustellen, hat der AG bei séamt- Mengen
lichen Positionen die (ggf. nur geschatzten) Mengen einzutragen. Dies gilt
auch fir die Pos. A.17 und Pos. A.18. In den Positionen Pos. A.124 bis
Pos. A.127 sowie Pos. B.13 bis Pos. B.16 (nach Aufwand vergitete Leis-
tungen) ist der geschatzte Umfang der zu erwartenden Stundenleistungen
vom AG einzutragen, um eine Vergleichbarkeit der Angebote zu ermégli-

chen.

Die optische Inspektion und i.d.R. auch die Reinigung sind gesondert aus- Reinigung und
zuschreiben. Erforderliche Leistungen des AN zur Erstellung der Leis- Inspektion von Kana-
tungsverzeichnisse "Kanalreinigung” bzw. "Optische Inspektion” sind im len und Leitungen

Leistungskatalog zum LAK, Teil A, durch die Positionen Pos. A.15 und
Pos. A.16 beschrieben. Hierbei ist im Zustandigkeitsbereich des BMVg zu
beachten, dass die Kanalreinigung nur dann auszuschreiben ist, wenn der
Betreiber diese nicht selbst durchfiihren kann. Auf diesbezigliche Erlasse
des BMVg wird hingewiesen (vgl. Anh. A-13.1.1 der Arbeitshilfen Abwas-
ser).

Die Vergutung der Begleitung der Reinigung und der optischen Inspektion
erfolgt entweder nach Stunden (auf Nachweis) oder pauschal. Der AG hat
dies im Vorfeld festzulegen und in der Honoraranfrage zu kennzeichnen.
Hierbei wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

Bei kleinen Liegenschaften oder bei einer voraussichtlich ziigigen Durch-
fuhrung der optischen Inspektion ist eine pauschale Vergltung vertretbar.
Bei grol3eren Liegenschaften oder bei einer voraussichtlich langer dauern-
den optischen Inspektion ist die Vergitung auf Stundenbasis empfehlens-
wert.

Soll eine Inspektion von Sonderbauwerken stattfinden, ist vom AG vorab Inspektion von Son-
zu Kklaren, ob hierfiur eine Begehung unterirdischer Anlagen erforderlich derbauwerken
ist.

Aus Grinden der Kostenersparnis sollte der AG vorab mit dem Betreiber
der Anlage klaren, ob eine erforderliche Begehung durch eigenes Perso-
nal durchgefihrt werden kann oder ersatzweise Unterlagen einer turnus-
gemal stattfindenden Wartung/ Inspektion genutzt werden kénnen.
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Ist eine Inspektion durch Begehung erforderlich, kann der AG diese Leis-
tung entweder unabhéngig von der Honoraranfrage Teil A an Dritte verge-
ben oder an den AN ubertragen. Dieser kann seinerseits Dritte mit der
Inspektion beauftragen, und hat dies dem AG bei Abgabe des Angebots
mitzuteilen.

Die hieraus resultierenden Anforderungen an den AN hat der AG durch
entsprechendes Ankreuzen im Abschnitt 3.1 der Honoraranfrage Teil A
kenntlich zu machen.

Die ISYBAU-Austauschformate Abwasser im XML-Format kénnen erst mit
der Version 8.0 der Erfassungssoftware "BASYS" DV-technisch verarbei-
tet werden. Informationen zu den Inhalten und zur Verwendung der ISY-
BAU-Austauschformate sind der Formatbeschreibung im Anhang A-5 zu
entnehmen.

A-8.2.2 Hinweise fir den AG zur Verwendung des Vertrags-
musters LAK

Soll ein Vertrag mit einem freiberuflich Tatigen geschlossen werden, ist
das "Vertragsmuster LAK" zu verwenden.

Folgende Anlagen sind dem Vertrag beizufugen:

» Anlage 1. Allgemeine Vertragsbestimmungen - AVB -
(siehe Anlage 19 der RBBau

» Anlage 2: Angebot des AN

» Anlage 3: Leistungskatalog zum LAK (jeweils zutreffender
Teil A oder B)

» Anlage 4: Technische Spezifikationen zum LAK (TS 1-TS
3) und Anh. A-9 der Arbeitshilfen Abwasser, der als Tech-
nische Spezifikation fir Plane gilt

Die Festlegung des Auftragsumfangs im Vertragsmuster LAK ist zunéchst
nur auf die Leistungen der Honoraranfrage Teil A zu beschranken, da der
erforderliche Leistungsumfang fur den Teil B erst nach Abschluss des
Teils A festgelegt werden kann. Hieraus ergibt sich eine klare Zweiteilung
der Bearbeitung des LAK mit zwei unabhangigen Honoraranfragen und
zwei unabhangigen Vertragen. Fur beide Vertrége ist das "Vertragsmuster
LAK" zu verwenden.

Soll abweichend davon ein Vertrag tiber beide Teile des LAK geschlossen
werden ist dies in den Punkten 1 und 9 des Vertrags entsprechend einzu-
tragen. Dies kann z.B. dann sinnvoll sein, wenn die GroRRe der Liegen-
schaft eine formale Zweiteilung wie oben beschrieben nicht rechtfertigt
oder wenn die Aufgabenstellung fur den Teil B des LAK bereits vor der
Datenerfassung vom AG festgelegt werden kann.

ISYBAU-Austausch-

formate
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A-8.3 Honoraranfragen (Muster),
Leistungskataloge (Muster) und
Technische Spezifikationen

A-8.3.1 Honoraranfrage LAK, Teil A (Muster)
fur die Erstellung eines Liegenschaftsbezogenen
Abwasserentsorgungskonzeptes (LAK)

1 Gegenstand und Grundlagen der Honoraranfrage
Gegenstand der Honoraranfrage:

> Liegenschafti........co e
»  Abwasseranlagen:........ccoccccceiiiiiiie e

Grundlagen der Honoraranfrage:
» Allgemeinen Vertragsbestimmungen - AVB - (siehe Anlage
19 der RBBau)

» Arbeitshilfen Abwasser in der zum Zeitpunkt der Honorar-
anfrage gltigen Fassung

» Leistungskatalog (Anlage 1)
Technische Spezifikationen TS 1 bis TS 3 (Anlage 2).

» Anh. A-9 der Arbeitshilfen Abwasser, der als Technische
Spezifikation fir Plane gilt (Anlage 3)
» PlaneM1: ...

» Ho6henfestpunkte (Lage, Bezeichnung, Hoéhenangabe,
Jahrgang)

®  desS BetreiberS: ...
L N o (ST N[0 4 T £
+ des Abwasserbeseitigungspflichti-

2 Allgemeine Anforderungen

» Der freiberuflich Tatige, im Folgenden als Auftragnehmer
(AN) bezeichnet, versichert sich Uber die 6rtlichen Verhalt-
nisse der Liegenschaft sowie Uber den Umfang der vor-
handenen Planunterlagen unterrichtet zu haben. Die fur
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das Honorarangebot erforderliche Einsichtnahme in die

vorhandenen Planunterlagen sowie eine Ortsbegehung ist

abzustimmen mit:

» Vorhandene Planunterlagen werden dem AN in folgender

Form zur Verfigung gestellt:

Unterlage:

Digital im Format

analog (Papierform) @

Vorlaufiger Kanalknotenplan @

Vorlaufiger Kanalbestandsplan @

Topografischer Grundplan gem. BFR Verm

o| ol o| EDBS -Format

o | o| o | ALK-GIAP - LadeFormat

Ubersichtsplan

Ubersichtslageplan Bestand

Lageplan Bestand Abwasser ®)

Lageplan Einzugsgebiet Regenwasserabfluss

Lageplan Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss

Netzplan Kanalschaden

Netzplan Schachtschaden

Zeichnungen Becken

Zeichnungen Pumpwerke

Zeichnungen Behandlungsanlagen “)

Zeichnungen Kléranlagen

Zeichnungen Auslaufbauwerke

Zeichnungen Unterbauwerke ©)

Zeichnungen Anlagen der Regenwasserbewirt-
schaftung und -nutzung(e)

olo|lo|lo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o| o] dxf-Format

c|lo|lO0|lO0O|O0O|]O|]O|O|O|J]O|]O|O|0O|O|O|O]|O

c|lo|lO0|lO0O|O0O|]O|]O|O|O|J]O|O|O|O|O|O|O]|O

@ analoge Unterlagen (Papierform) sind nur zusétzlich zu digitalen Unter-

lagen moglich

@ Planarten, die im Rahmen der vermessungstechnischen Erstaufnahme

erstellt werden
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@) wenn die Liegenschaft bereits im Liegenschaftsinformationssystem
AuRenanlagen LISA® erfasst ist, sind die Plandaten bevorzugt im ALK-
GIAP-Ladeformat oder EDBS-Format zu Ubergeben. Die Verarbeitbar-
keit im Zielsystem des AN ist sicherzustellen und vom AN zu bestati-
gen.

“ Behandlungsanlagen: Kombinanlagen, Schlammfange, Leichtflissig-
keitsabscheider, Starkeabscheider, Fettabscheider, Emulsionsspaltan-
lage, Stapelbecken, Neutralisationsanlagen

®)  Unterbauwerke: Pumpen, Wehre/Uberlaufe, Drosseln, Schieber,
Rechen, Siebe

Q) Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung und -nutzung: Versicke-
rungsanlagen, Zisternen

Der vorlaufige Kanalknotenplan beinhaltet die vermessungstechnisch
erfassten Knotenobjekte (Schéchte, Bauwerke, Anschlusspunkte) mit
deren Objektbezeichnung und den zugehérigen Geometriedaten. Der vor-
laufige Kanalbestandsplan enthalt zusatzlich eine vorlaufige Netzverknip-
fung fur die Kantenobjekte (Haltungen, Leitungen, Rinnen, Gerinne) mit
deren Objektbezeichnung.

Vermessungsdaten der abwassertechnischen Anlagen werden als ISY-
BAU-Austauschformat zusétzlich digital in folgender Form zur Verfigung
gestellt:

O | Eine Netzverknipfung liegt nicht vor:
Objektbezeichnung aus der Vermessung, Objektart und Geo-
metrie der Knotenobjekte

O | Eine Netzverkniupfung liegt vor:

Objektbezeichnung, Objektart und Geometrie der Knoten- und
Kantenobjekte sowie die Daten zur Netzverkniipfung mit den
Datenfeldern "KnotenZulauf*, "KnotenZulaufTyp", "KnotenA-
blauf", "KnotenAblaufTyp", "SohlhoeheZulauf", "SohlhoeheAb-
lauf".

O | im Format:

» Dem AN werden vom AG Betriebsdaten zur Planung zur
Verfligung gestellt. Inhalte und Umfang dieser Datenerhe-
bung sind im Kap. 4 und Anh. A-10 der Arbeitshilfen
Abwasser beschrieben.

» Soweit in der Honoraranfrage oder den Technischen Spe-
zifikationen auf "Kapitel" (Kap.) oder "Anhénge" (Anh.) ver-
wiesen wird, bezieht sich dieser Hinweis auf die Kapitel
und Anhénge der Arbeitshilfen Abwasser in der zum Zeit-
punkt der Honoraranfrage Teil A glltigen Fassung. Mit "TS
1" bis "TS 3" werden die einzelnen Bereiche der Techni-
schen Spezifikationen bezeichnet (Anh. A-6.3.5 der
Arbeitshilfen Abwasser).
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» Die mit einem Kreis "O" gekennzeichneten (Teil-)Leistun-
gen sind nur dann auszuftihren bzw. anzubieten, wenn die
Kreise vom AG angekreuzt wurden.

» Alle Vergutungen sind in EURO anzugeben. Handschriftli-
che Wéhrungszusétze des AN sind nicht zulassig.

» Bei Leistungen, die nach Aufwand vergitet werden (ggf.
Pos. A.17 und Pos. A.18), erfolgt die Vergiitung gemaf
der in Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der Leistungen” dieser
Honoraranfrage vereinbarten Stundenséatze. Art und
Umfang der Leistungen sind mit dem AG abzustimmen
und in Tagesberichten zu dokumentieren, die wochentlich
vom AG gegenzuzeichnen sind.

» Der AG behdlt sich das Recht vor, Leistungen der Pos. A.5
und Pos. A.26 nach Bedarf ausfiihren zu lassen.

» Vom AN werden neben dem Honorarangebot, fir das der
AN entsprechend der vorgegebenen Aufgliederung Teilho-
norare anzugeben hat, Erlauterungen erbeten, auf welche
Weise er die vorgegebene Planungsaufgabe erarbeiten
wird. Dazu gehéren auch Angaben zum Personaleinsatz
(Anzahl, Qualifikation) sowie zum Geréateeinsatz (z.B.
Soft- und Hardware) und der geschatzte Stundensatz (nur
zur Prufung der Pauschalen erforderlich) je Teilleistung.
Der AN hat Vorschlage zur Leistungsminimierung oder zur
Leistungserganzung zu unterbreiten, um eine rationelle
und effiziente Umsetzung der erforderlichen Leistungen
zur Bestandsanalyse zu erreichen.

» Der AN ist verpflichtet, die Pass- und Verkehrsvorschriften
sowie die Bestimmungen Uber Sicherheit und Feuerverhi-
tung der Liegenschatft zu befolgen. Aus den besonderen
Sicherheitsbedingungen resultierende Behinderungen
durch den Nutzer in der Liegenschaft sind zu bertcksichti-
gen. Der Einsatz ist jeweils vorher mit dem AG im Einver-
nehmen mit dem Nutzer abzustimmen. Hierzu ist vom AN
ein Zeitplan aufzustellen.

» Das Reinigen der Kanéle sowie der baulichen Anlagen
(z.B. Abscheider) und die Beseitigung des Spulgutes
sowie die indirekte, optische Inspektion von Kanéalen (TV-
Inspektion) werden von Dritten im Auftrag des AG durch-
gefuihrt. Hierzu erforderliche Uberwachungs- und Koordi-
nationsleistungen des AN werden durch die Positionen
Pos. A.17 und Pos. A.18 erfasst und im Abschnitt 1.3 des
Leistungskataloges beschrieben.

Die Reinigungsarbeiten werden durchgefuhrt von:
O Stov

O Leistungen werden ausgeschrieben
Die TV-Inspektion wird durchgefiihrt von:
O Stov
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O Leistungen werden ausgeschrieben

Die vom AN fallweise zu erbringenden Leistungen der
Positionen Pos. A.1 oder Pos. A.2 stehen in Zusammen-
hang mit der vorhandenen Datengrundlage.

Die Position Pos. A.1 ist von Relevanz, wenn Bestandsun-
terlagen vorliegen, aber die Ubergebenden Unterlagen
nicht aus der Bestandsdokumentation des Liegenschafts-
informationssystem AufRenanlagen (LISA) stammen oder
die Aktualitat der Bestandsdokumentation nicht gesichert
ist.

Die Position Pos. A.2 ist von Relevanz, wenn eine vermes-
sungstechnische Erfassung der abwassertechnischen
Anlagen ohne eine abwasserfachliche Prifung erfolgt ist.

Die vom AN im Bedarfsfall zu erbringenden Leistungen im
Zusammenhang mit einer direkten optischen Inspektion
(Begehung) von Sonderbauwerken sind durch die Positio-
nen Pos. A.48 bis Pos. A.102 erfasst und im Abschnitt 3
"Sonderbauwerke: Bestandserfassung und Inspektion”
des Leistungskataloges beschrieben.

Die vom AN im Bedarfsfall zu erbringenden Leistungen im
Zusammenhang mit einer Erfassung und Inspektion von
Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung sind durch die
Positionen Pos. A.103 bis Pos. A.121 erfasst und im
Abschnitt 4 "Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung:
Bestandserfassung und Inspektion" des Leistungskatalo-
ges beschrieben.

Die fur die Durchfihrung von Ingenieurleistungen erforder-
lichen Aufbruch- und Erdarbeiten werden nach Abstim-
mung mit dem AN vom Auftraggeber (AG) veranlasst.

An Abstimmungsgesprachen mit den Genehmigungsbe-
horden ist der AG grundsatzlich zu beteiligen.

Samtliche vom AN erstellten Plane haben den Anforderun-
gen gemal Anh. A-9 der Arbeitshilfen Abwasser zu ent-
sprechen.

Digitale Form

»

Das vollstandige LAK, Teil A, ist ............ fach in digitaler
Form auf folgendem Datentrager zu liefern:

0] CD

O DVD

@] Festplatte

O

Texte sind im Format...........ccccccveeieeeiiniiiiee zu liefern.

Abwassertechnische Fachdaten sind in den ISYBAU-Aus-
tauschformaten gemafn Anh. A-5 der Arbeitshilfen Abwas-
ser digital zu liefern. Bautechnische und hydraulische
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Zustandsdaten sind mit den zugehérigen Stammdaten zu
Ubergeben (vgl. Kap. 5.1, Absatz (4) der Arbeitshilfen
Abwasser).

» Die Ergebnisse der optischen Inspektion (analoge oder
digitale Video- und Leistungsdokumentation) sind im ver-
traglich vereinbarten Umfang zu tUbergeben.

» Die Plane der Positionen Pos. A.25 (Lageplan "Bestand
Abwasser"), Pos. A.30 (Lageplan "Bautechnische
Zustandsbewertung™) und Pos. A.41 (Lageplan "Hydrauli-
sche Zustandsklassifizierung") sind im folgenden Format
zu liefern.

(@] ALK-GIAP Ladeformat

@) EDBS
@] DXF
O
»  Alle weiteren beauftragten Plane sind in folgendem Format
zu liefern:
@] DXF
O
» Zeichnungen sind im Format..............ccccveeeee..n. zu liefern.

» Weitere Projektdaten sind in folgenden Formaten zu lie-
TR e .

» Ausschreibungsunterlagen
sind zuséatzlich im Format...........ccccocevuueenene. zu liefern.

Analoge Form

» Zusétzlich sind folgende Unterlagen in analoger Form in
Ordnern zusammen zu stellen:.

Anzahl der
Exemplare

Erlauterungsbericht zum LAK, Teil A
(Gliederungspunkte 1.1 bis 5.5)

Tabellen bautechn. Bewertungen

Tabellen hydr. Berechnung

Ubersichtsplan

Ubersichtslageplan Bestand

Lageplan Bestand Abwasser

Lageplan Einzugsgebiet Regenwasserabfluss

Lageplan Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss

Lageplan Bautechnische Zustandsbewertung

Lageplan Hydraulische Zustandsklassifizierung

Lageplan Hydraulische Auslastung
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Netzplan Kanalschaden

Netzplan Schachtschaden

Lageplan Ablagerungsgefahrdete Kanéle

Bauzeichnungen Bauwerke

3 Leistungsumfang und Vergtitung

3.1 Verzeichnis der Leistungen

Die im Leistungskatalog beschriebenen und dementsprechend im Folgen-
den tabellarisch zusammengestellten Positionen sind als Einzelleistungen
zu kalkulieren.

Die Vergitung der Leistungen des Teil A erfolgt anhand der in der folgen-
den Tabelle angegebenen Vergitung je Einheit unter Berlicksichtigung
der tatsachlich ermittelten Mengen. Die eingetragenen Mengen geben
den voraussichtlichen Umfang an.

1 2 3 4 5 6 7

Nr. | Pos. Menge | Einh. Leistung Vergutung | Gesamt-
je Einheit vergitung

Prifung vorhandener Bestandsunterlagen und -daten

1 Al ha/ Prufung vorhandener Bestandsunterlagen

psch (Plane)
1)

2 A.2 Stck Prufung vorlaufiger Stammdaten

O Objektbezeichnungen
O Netzverkniupfungen

Erfassung der Stammdaten abwassertechnischer Anlagen

O Stammdaten Schachte

O Stammdaten Anschlusspunkte
O Stammdaten Haltungen

O Stammdaten Leitungen

O Stammdaten Rinnen

O Stammdaten Gerinne

3 A3 Stck Vergabe von Objektbezeichnungen

O Schachte, Anzahl

O Bauwerke, Anzahl

O Anschlusspunkte, Anzahl
O Haltungen, Anzahl

O Leitungen, Anzahl

O Rinnen, Anzahl

O Gerinne, Anzahl

4 A4 Stck Herstellen der Netzverkniipfung

O Haltungen, Anzahl
O Leitungen, Anzahl
O Rinnen, Anzahl

O Gerinne, Anzahl
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1 2 3 4 5 6 7
Nr. | Pos. Menge | Einh. Leistung Vergitung | Gesamt-
je Einheit vergitung
5 A5 Stck Bedarfsposition: Herstellen der Netzverknip-
fung durch Feldversuche
O Einfarbeverfahren
O Signalnebelverfahren
0]
6 A.6 Stck Erfassen von Schachtstammdaten
7 A7 Stck Erfassen von Anschlusspunktstammdaten
8 A.8 Stck Erfassen von Haltungsstammdaten
9 A9 Stck Erfassen von Leitungsstammdaten
10 A.10 Stck Erfassen von Rinnenstammdaten
11 All Stck Erfassen von Gerinnestammdaten
12 A.12 Stck Erfassen von Kanalsanierungsmaf3hahmen
Planung und Uberwachung von Kanalreinigung und optischer Inspektion
13 A.13 psch Vorlaufiger Lageplan "Bestand Abwasser"
analog
14 A.14 psch Vorlaufiger Lageplan "Bestand Abwasser"
digital
15 A.15 psch LV Kanalreinigung
16 A.16 psch LV optische Inspektion
17 | A17 Std / Uberwachung Kanalreinigung
h .
(psc O Stundenbasis
O pauschal
18 A.18 Std / Uberwachung optische Inspektion
PSCh O Stundenbasis
O pauschal
Prifung und Abgleich erhobener Daten
19 A.19 km Kontrolle Zustandsdaten
O Bauzustand Haltungen
O Bauzustand Leitungen
O Bauzustand Schéchte
O analoge Videoaufzeichnungen
O digitale Zustandsfilme und deren Ansteue-
rung
20 A.20 Stck Berechnung der Koordinaten der AP-Punkte
21 A.21 Stck Berechnung/Konstruktion von Knickpunkten
far
O Haltungen
O Leitungen
22 A.22 km Abgleich der erhobenen Stamm- und

Zustandsdaten
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Nr. | Pos. Menge | Einh. Leistung Vergitung | Gesamt-
je Einheit vergitung

Erstellung von Bestandsplénen

23 | A23 psch Ubersichtsplan

24 | A24 ha Ubersichtslageplan "Bestand"

25 A.25 km Lageplan "Bestand Abwasser"

26 A.26 km Bedarfsposition: MaRstabsveranderung

Lageplan "Bestand Abwasser"

Bautechnische Zustandsbewertung

27 A.27 psch Bautechnische Zustandsbewertung SW
28 A.28 psch Bautechnische Zustandsbewertung RW
29 A.29 psch Bautechnische Zustandsbewertung MW
30 A.30 km Lageplan

"Bautechnische Zustandsbewertung”

31 A.31 km Haltungen und Leitungen im Netzplan "Kanal-
schaden” darstellen

O Vollstandige Darstellung des mafRg. Scha-
dens. Darstellung weiterer Schaden nur mit
dem Hauptkode

O Vollstandige Darstellung aller Schaden

32 A.32 Stck Schéchte im Netzplan "Schachtschaden”
darstellen

Hydraulische Berechnungen und Hydraulische Zustandsklassifizierung

33 A.33 ha Erfassen von Einzugsflachen

34 A.34 ha Ermittlung von Teileinzugsgebietsdaten
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Nr. | Pos. Menge | Einh. Leistung Vergitung | Gesamt-
je Einheit vergitung

35 A.35 ha Lageplan
"Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss”

36 A.36 km Trockenwetterhydraulik (Bestand)

O vereinfachter Nachweis
O detaillierter Nachweis

37 A.37 ha Lageplan
"Einzugsgebiet Regenwasserabfluss”

38 A.38 km Niederschlagabflussberechnung (Bestand)

O Nachrechnung (Zeitbeiwertverfahren)

O Nachrechnung hydrodynamisch als:
O Einzelsimulation (z.B. Modellregen)
O Seriensimulation

39 A.39 psch Hydraulische Zustandsklassifizierung
(Bestand)
40 A.40 km Bedarfsposition: Hydrodynamische Nieder-

schlagabflussberechnung und Zustandsklassi-
fizierung (Bestand) im Nachgang einer
Berechnung mit Zeitbeiwertverfahren

O Nachrechnung

O Einzelsimulation (z.B. Modellregen)
O Seriensimulation

41 A4l km Lageplan
"Hydraulische Zustandsklassifizierung*
(Bestand)

42 A.42 km Lageplan

"Hydraulische Auslastung” (Bestand)

Betriebliche Hinweise

43 A.43 psch Ubernahme und Beriicksichtigung der
Betriebsdaten zur Planung
44 A.44 km Lageplan

"Ablagerungsgefahrdete Kanéale*

Zustandsberichte

45 A.45 psch SW-Zustandsbericht
46 A.46 psch RW-Zustandsbericht
47 A.47 psch MW-Zustandsbericht

Sonderbauwerke: Bestandserfassung und Inspektion

48 A.48 Stck Stammdatenerfassung Pumpwerk

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

49 A.49 Stck Pumpwerk - Bauwerkszeichnung
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Nr. | Pos. Menge | Einh. Leistung Vergitung | Gesamt-
je Einheit vergitung

50 A.50 Stck Inspektion Pumpwerk

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

51 A51 Stck Stammdatenerfassung Becken

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung
O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-

gen
52 A.52 Stck Becken - Bauwerkszeichnung
53 A.53 Stck Inspektion Becken

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

54 A.54 Stck Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/
Kombianlage

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

55 A.55 Stck Behandlungsanlage/Kombianlage - Bau-
werkszeichnung

56 A.56 Stck Inspektion Behandlungsanlage/Kombianlage

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

57 A.57 Stck Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/
Schlammfang

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

58 A.58 Stck Behandlungsanlage/Schlammfang - Bau-
werkszeichnung

59 A.59 Stck Inspektion Behandlungsanlage/Schlammfang

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

60 A.60 Stck Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/
Leichtflissigkeitsabscheider

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

61 A.61 Stck Behandlungsanlage/Leichtflissigkeitsabschei-
der - Bauwerkszeichnung
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Leistung

Vergutung
je Einheit

Gesamt-
vergutung

62

A.62

Stck

Inspektion Behandlungsanlage/Leichtflissig-
keitsabscheider

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

63

A.63

Stck

Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/
Starkeabscheider

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

64

A.64

Stck

Behandlungsanlage/Starkeabscheider - Bau-
werkszeichnung

65

A.65

Stck

Inspektion Behandlungsanlage/Starkeab-
scheider

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

66

A.66

Stck

Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/
Fettabscheider

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

67

A.67

Stck

Behandlungsanlage/Fettabscheider - Bau-
werkszeichnung

68

A.68

Stck

Inspektion Behandlungsanlage/Fettabschei-
der

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

69

A.69

Stck

Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/
Emulsionsspaltanlage

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

70

A.70

Stck

Behandlungsanlage/Emulsionsspaltanlage -
Bauwerkszeichnung

71

A71

Stck

Inspektion Behandlungsanlage/Emulsions-
spaltanlage

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

72

AT72

Stck

Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/
Stapelbecken

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch 312




Liste zur LAK Abwicklung

Anhang A-8.3.1

5

Nr.

Pos.

Menge

Einh.

Leistung

Vergutung
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73

A.73

Stck

Behandlungsanlage/Stapelbecken - Bau-
werkszeichnung

74

A.74

Stck

Inspektion Behandlungsanlage/Stapelbecken

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

75

A.75

Stck

Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/
Neutralisationsanlage

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

76

A.76

Stck

Behandlungsanlage/Neutralisationsanlage -
Bauwerkszeichnung

77

AT7

Stck

Inspektion Behandlungsanlage/Neutralisati-
onsanlage

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

78

A.78

Stck

Stammdatenerfassung Klaranlage

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

79

A.79

Stck

Klaranlage - Bauwerkszeichnung

80

A.80

Stck

Inspektion Klaranlage

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

81

A.81

Stck

Stammdatenerfassung Auslaufbauwerk

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

82

A.82

Stck

Auslaufbauwerk - Bauwerkszeichnung

83

A.83

Stck

Inspektion Auslaufbauwerk

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

84

A.84

Stck

Stammdatenerfassung Pumpe

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

85

A.85

Stck

Pumpe - Bauwerkszeichnung

86

A.86

Stck

Inspektion Pumpe

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung
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87

A.87

Stck

Stammdatenerfassung Drossel

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

88

A.88

Stck

Drossel - Bauwerkszeichnung

89

A.89

Stck

Inspektion Drossel

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

90

A.90

Stck

Stammdatenerfassung Wehr/Uberlauf

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

91

A9l

Stck

Wehr/Uberlauf - Bauwerkszeichnung

92

A.92

Stck

Inspektion Wehr/Uberlauf

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

93

A.93

Stck

Stammdatenerfassung Schieber

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

94

A.94

Stck

Schieber - Bauwerkszeichnung

95

A.95

Stck

Inspektion Schieber

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

96

A.96

Stck

Stammdatenerfassung Rechen

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

97

A.97

Stck

Rechen - Bauwerkszeichnung

98

A.98

Stck

Inspektion Rechen

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

99

A.99

Stck

Stammdatenerfassung Sieb

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen

O ohne Einstieg, Koordination Begehung

O Datenerhebung aus vorh. Bestandsunterla-
gen

100

A.100

Stck

Sieb - Bauwerkszeichnung
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101

A.101

Stck

Inspektion Sieb

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen
O ohne Einstieg, Koordination Begehung

102

A.102

psch

Zustandsbericht Sonderbauwerke

Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung: Bestandserfassung und Inspektion

103

A.103

Stck

Stammdatenerfassung Versickerungsmulde/
Versickerungsteich

O mit Ortsbegehung
O ohne Ortsbegehung (aus vorh. Unterlagen)

104

A.104

Stck

Versickerungsmulde/Versickerungsteich -
Bauwerkszeichnung

105

A.105

Stck

Inspektion Versickerungsmulde/Versicke-
rungsteich

O ohne Infiltrationsversuche
O mit Infiltrationsversuchen

(Methode: .......coveeiiiiieececee e, )

106

A.106

Stck

Stammdatenerfassung Rigole/Rohr/Rohrrigole

O mit Ortsbegehung
O ohne Ortsbegehung (aus vorh. Unterlagen)

107

A.107

Stck

Rigole/Rohr/Rohrrigole - Bauwerkszeichnung

108

A.108

Stck

Inspektion Rigole/Rohr/Rohrrigole

O ohne Infiltrationsversuche
O mit Infiltrationsversuchen

(Methode: ....ccooviiiieie e )

109

A.109

Stck

Stammdatenerfassung Versickerungsschacht

O mit Ortsbegehung
O ohne Ortsbegehung (aus vorh. Unterlagen)

110

A.110

Stck

Versickerungsschacht - Bauwerkszeichnung

111

Al111

Stck

Inspektion Versickerungsschacht

O ohne Infiltrationsversuche
O mit Infiltrationsversuchen

(Methode: .....cocviiieee e )

112

A112

Stck

Stammdatenerfassung Versickerungsflache

O mit Ortsbegehung
O ohne Ortsbegehung (aus vorh. Unterlagen)

113

A.113

Stck

Versickerungsflache - Bauwerkszeichnung
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114 | A114 Stck Inspektion Versickerungsflache

O ohne Infiltrationsversuche
O mit Infiltrationsversuchen

(Methode: .......oooiiiiee e )

115 | A.115 Stck Stammdatenerfassung Regenwassernut-
zungsanlage/Zisterne

O mit Ortsbegehung
O ohne Ortshegehung (aus vorh. Unterlagen)

116 | A.116 Stck Regenwassernutzungsanlage/Zisterne - Bau-
werkszeichnung

117 | A117 Stck Inspektion Regenwassernutzungsanlage/Zis-
terne

118 | A.118 psch Erfassung von Umfelddaten fiir Versicke-

rungsanlagen aus vorhandenen Unterlagen
bzw. Datenbestanden

119 | A.119 Stck Erfassung von Bodenkennwerten aus vorhan-
denen Unterlagen bzw. Datenbestanden
120 | A.120 Stati- Erfassung von Grundwassermessdaten im
ons- Zeitintervall von
jah
lahre O Wochen
O Monaten
O Jahren
121 | Al21 psch Zustandsbericht Anlagen der Regenwasser-

bewirtschaftung

Erlauterungsbericht zum LAK, Teil A

122 | A.122 psch Berichte zum LAK, Teil A

123 | A.123 psch Zusammenstellung LAK, Teil A

Nach Aufwand vergutete Leistungen

124 | A.124 Std Honorarsatz "Auftragnehmer*

125 | A.125 Std Honorarsatz "Ingenieur*

126 | A.126 Std Honorarsatz "Techniker*

127 | A.127 Std Honorarsatz "technischer Zeichner”
128 | A.128 Stck Zusétzliche An- und Abfahrt

Summe :

@) nicht Zutreffendes bitte streichen

3.2 Nebenkosten

Zu den Nebenkosten zéhlen inshesondere Kosten der Vervielféltigung der
Unterlagen (aul3er Plane), Post- und Fernmeldegebihren sowie Reisen
des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter.
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Nebenkosten fir Leistungen des Teils A werden wie folgt vergutet:
O pauschal Mit ........cccceveeeeeiiniiiiiieee, €

O pauschal mit .........ccooviiiieiiiiiiis % des Honorars nach 3.1
O nach gesonderter Vereinbarung (Anlage)

O nicht gesondert.

3.3 Vervielfaltigung von Unterlagen auf Anordnung des AG

je weitere komplette Ausfertigung, pauschal: ................
(Angabe unbedingt erforderlich)

1 m? VST-Pausen (Mutterpausen): ..............

1 m? Schwarzpausen: ................

1 m? Farbplot (nur Linien): —................

1 m? Farbplot (mit Darstellung farbiger Flachen): —................

1 Ablichtung DIN A3: ................

1 Ablichtung DIN A4: ..............

1 Ablichtung DIN A4 (farbig): ................

3.4 Zusammenstellung der Vergitung

Angebotssumme fir Leistungen nach 3.1
(netto, ohne Bedarfsposition)
Nebenkosten nach 3.2 (netto)
Zwischensumme (netto)

zuziglich Umsatzsteuer ......... %

Gesamtsumme Teil A (brutto)

4 Erganzende Vereinbarungen und Unterschrift

(Akad. Grad, Name)
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An mein Angebot halte ich mich bis zum ................coccees gebunden.

Ort / Datum:
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A-8.3.2 Leistungskatalog zum LAK, Teil A (Muster)
1 Bestands- und Zustandserfassung

1.1 Prifung vorhandener Bestandsunterlagen und -daten

Pos. A.1  Prufung vorhandener Bestandsunterlagen (Plane)

Die vorhandenen Bestandsunterlagen sind auf Vollstandigkeit und Rich-
tigkeit durch eine Ortshegehung zu Uberprifen. Hierbei sind die sichtba-
ren Objekte des Abwassersystems (z.B. Schachte, Sonderbauwerke,
Strafl3enablaufe, Anschlusspunkte) zu kontrollieren.

Die Abrechnung erfolgt nach der Grol3e der Gberpriften Flache in ha oder
pauschal fur die Liegenschatft.

Pos. A.2  Priufung vorlaufiger Stammdaten

Die in einer vorlaufigen Bestandsdokumentation im Rahmen einer Ver-
messung erfassten Daten sind zu prufen und ggf. zu korrigieren. Der
Umfang der Leistungen richtet sich nach der vom AG Ubergebenen
Datengrundlage (vgl. Anh. A-6.3.1, Abschnitt 2 "Allgemeine Anforderun-

gen").
Folgende Leistungen sind fallweise zu erbringen:

»  Uberpriifung der Objektbezeichnungen
Die vorhandenen Objektbezeichnungen sind auf Konfor-
mitat mit den Festlegungen fir das Bezeichnungsschema
gemal Anhang A-1 zu prufen und ggf. zu korrigieren.

»  Uberpriifung der Netzverknuipfungen
Ist bereits eine vorlaufige Verkniipfung der durch die Ver-
messung aufgenommenen Punkte zu einem Entwésse-
rungssystem vorgenommen worden, ist die Netztopologie
auf Richtigkeit zu Uberprifen und ggf. zu korrigieren.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der gepriften Objekte.

1.2 Erfassung der Stammdaten abwassertechnischer Anla-
gen

Die Stammdaten sind durch Ubertragung aus der vom AG iibergebenen
Bestandsdokumentation sowie durch Ortsbegehung zu erfassen. Hierfir
ist der Einstieg in die begehbaren abwassertechnischen Anlagen erforder-
lich.

Der AN Ubernimmt die Koordinierung der an der Datenerfassung Beteilig-
ten und ggf. die Ergénzung, Fortschreibung, Korrektur der Daten infolge
von Nacherhebung, die von Dritten (Vermesser) durchgefiihrt werden.
Anderungen an der Netztopologie, umbenannte und nachtraglich in den
Datenbestand eingepflegte Objekte sind in einer tabellarischen Aufstel-
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lung nachvollziehbar zu dokumentieren. Der zusétzliche Aufwand fir Kor-
rekturen und Erganzungen ist in den Positionen Pos. A.3 bis Pos. A.12 mit
einzukalkulieren.

Die Bestandserfassung umfasst die Daten folgender Objekte:

(@] Schachte

0] Anschlusspunkte
@] Haltungen

0] Leitungen

0] Rinnen

o] Gerinne

Der Umfang der fir die jeweiligen Objekte zu erfassenden Daten ergibt
sich aus den im Anhang zu den Technischen Spezifikationen (TS 1) ent-
haltenen Datenfeldtabellen.

Die Stammdatenerfassung von Sonderbauweken und Anlagen der
Regenwasserbewirtschaftung ist in den Abschnitten 3 und 4 beschrieben.

Vor Abgabe sdmtlicher Daten hat eine Format- und Plausibilitatstiberpri-
fung durch den AN, in Abstimmung mit dem AG, stattzufinden.

Der Umfang der nachfolgend beschriebenen Leistungen richtet sich nach
dem vom AG beauftragten Datenumfang.

Pos. A.3  Vergabe von Objektbezeichnungen

Vergabe von Bezeichnungen gemaf Anh. A-1 der Arbeitshilfen Abwasser
fur die festgelegten Objektarten.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der bearbeiteten Objekte.

Pos. A.4  Herstellen der Netzverknipfung

Herstellung der Verknipfungen zwischen den durch die Vermessung
erfassten Punkten. Die Leistung beinhaltet die Zuordnung von Zu- und
Ablaufknoten (Schachte, Bauwerke, Anschlusspunkte) zu den Kantenob-
jekten (Haltungen, Leitungen, Rinnen und Gerinnen) einschlief3lich der
Hohen der Rohranschlisse.

Haltungs- und Leitungsverkniipfung sind i.d.R. in getrennten Arbeitsschrit-
ten durchzufiihren (vgl. TS 1).

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der bearbeiteten Haltungen, Lei-
tungen, Rinnen und Gerinnen.

Pos. A.5 Bedarfsposition: Herstellen der Netzverknupfung durch
Feldversuche

Liegen fur bestimmte Bereiche keine gesicherten Erkenntnisse tber die
Netztopologie vor, sind in Abstimmung mit dem AG geeignete MalRnah-
men der Ortung vorzunehmen (z.B. Signalnebelverfahren oder Einfarbe-
verfahren).
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Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt nach der Anzahl der Haltungen
und Leitungen fiur die eine Verknlpfung festzustellen ist.

Pos. A.6 Erfassen von Schachtstammdaten

Zu erfassen sind alle Schachte des Entwasserungssystems der Liegen-
schaft. Hierzu z&hlen auch Schéachte, die keine Regelschéchte sind.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu
den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fir
Schéchte.

Fehlende Abmessungen sind mittels einfacher Messverfahren (z.B. Band-
mal) aufzunehmen. Nicht vor Ort ermittelbare Angaben wie z.B. Baujahre
sind aus vorhandenen Bestandsunterlagen und Angaben des AG zu Uber-
nehmen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Schéachte.

Pos. A.7  Erfassen von Anschlusspunktstammdaten

Zu erfassen sind die Stammdaten von Anschlusspunkten mit Zuordnung
der erforderlichen Punktkennungen gemafR Anh. A-1 der Arbeitshilfen
Abwasser

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu
den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fir
Anschlusspunkte.

Nicht vor Ort ermittelbare Angaben wie z.B. Baujahre sind aus vorhande-
nen Bestandsunterlagen und Angaben des AG zu Gibernehmen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Anschlusspunkte.

Pos. A.8 Erfassen von Haltungsstammdaten

Zu erfassen sind die Fachdaten aller Haltungen des Entwasserungssys-
tems. Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im
Anhang zu den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Daten-
feldtabellen fir Haltungen.

Nicht vor Ort ermittelbare Angaben wie z.B. Baujahre sind aus vorhande-
nen Bestandsunterlagen und Angaben des AG zu tibernehmen.

Haltungslangen sind auf Grundlage der geometrischen Daten der vermes-
sungstechnischen Erfassung in Verbindung mit den Berechnungen aus
den Inspektionsdaten (vgl. Pos. A.21) zu berechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Haltungen.
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Pos. A.9  Erfassen von Leitungsstammadaten

Zu erfassen sind die Fachdaten aller Anschlussleitungen des Entwasse-
rungssystems. Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den
im Anhang zu den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Daten-
feldtabellen fur Leitungen.

Nicht vor Ort ermittelbare Angaben wie z.B. Baujahre sind aus vorhande-
nen Bestandsunterlagen und Angaben des AG zu Gibernehmen.

Leitungslangen sind auf Grundlage der geometrischen Daten aus der ver-
messungstechnischen Erfassung in Verbindung mit den Berechnungen
aus den Inspektionsdaten (vgl. Pos. A.20 und Pos. A.21) zu berechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Leitungen.

Pos. A.10 Erfassen von Rinnenstammdaten

Zu erfassen sind die Fachdaten von Rinnen, die Transportstrecken inner-
halb des Entwasserungssystems darstellen. Hierzu gehoéren Entwasse-
rungsrinnen auf3erhalb des StralRenraums, die z.B. eine Verbindung zwi-
schen Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung herstellen oder die dem
Zufiihren von Niederschlagswasser von der Anfallstelle zu einer Riickhal-
tung, einer Versickerung oder in das Entwésserungssystem dienen.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu
den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fir
Rinnen.

Rinnen, die der Strallenraum- oder Parkplatzentwasserung dienen (z.B.
Kasten- oder Schlitzrinnen) sind nicht Gegenstand dieser Leistungsposi-
tion.

Nicht vor Ort ermittelbare Angaben wie z.B. Baujahre sind aus vorhande-
nen Bestandsunterlagen und Angaben des AG zu Gibernehmen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Rinnen.

Pos. A.11 Erfassen von Gerinnestammdaten

Zu Erfassen sind die Fachdaten von Gerinnen. Dies sind offene und kana-
lisierte Bereiche von FlieRgewassern, die Bestandteil des Entwasserungs-
systems der Liegenschatt sind. Hierzu gehéren Gewassergerinne, Mess-
gerinne und Entwasserungsgraben.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu
den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fir
Gerinne.

FlieRgewasser, die dem Entwasserungssystem der Liegenschaft als Vor-
flut dienen oder die durch eine Liegenschaft verlaufen, sind nicht gegen-
stand dieser Leistungsposition

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Gerinne.
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Pos. A.12 Erfassen von Kanalsanierungsmaf3nahmen

Kanalsanierungsmaf3nahmen der Sanierungsarten Reparatur und Reno-
vierung sind anhand der vom AG zur Verfiigung gestellten Unterlagen
digital zu dokumentieren.

Die Bezeichnungssystematik fiir Kanalsanierungsmalnahmen gem.
Anhang A-7.4.2.6 der Arbeitshilfen Abwasser ist einzuhalten.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu
den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fir
Sanierungsmafinahmen und den durch den AG zur Verfigung gestellten
Unterlagen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der zu dokumentierenden Maf3-
nahmen.

1.3 Planung und Uberwachung von Kanalreinigung und opti-
scher Inspektion

Der vorlaufige Lageplan "Bestand Abwasser" ist als Grundlage fir die
optische Inspektion vom AN zu erstellen. Die erforderlichen Inhalte sind
im Anh. A-9.5 der Arbeitshilfen Abwasser definiert.

Kanalsanierungsmafinahmen (vgl. Pos. A.12) sind mit Bezeichnung der
MalRnahme und Position in Langsrichtung einzutragen.

Die Position Pos. A.13 ist nur von Relevanz, wenn noch keine digitale
Bestandsdokumentation vorliegt oder die vermessungstechnische Erfas-
sung nach der optischen Inspektion erfolgt.

Pos. A.13 Vorlaufiger Lageplan "Bestand Abwasser" analog

Aufbereitung eines analogen vorlaufigen Lageplans "Bestand Abwasser"
auf Grundlage der gepriften Bestandsunterlagen gem. Pos. A.1l. Die
Objektbezeichnungen sind gem. Anh. A-1 der Arbeitshilfen Abwasser ein-
zutragen. Zusatzliche Informationen (z.B. aus anderen Planen und Doku-
menten) sind zu tbernehmen.

Mal3stab wie vorliegende Bestandsunterlagen

Dem Reinigungs- und dem Inspektionsunternehmen ist je ein Satz der
Plane als Kopie zur Verfigung zu stellen.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.14 Vorlaufiger Lageplan "Bestand Abwasser" digital

Erstellung eines digitalen vorlaufigen Lageplans "Bestand Abwasser" auf
Grundlage der gem. Pos. A.1 gepriften und Pos. A.3 bis Pos. A.9 erfass-
ten Daten.

Dem Reinigungs- und dem Inspektionsunternehmen ist je ein Satz geplot-
teter Plane zur Verfugung zu stellen.

MafRstab 1: 500

Vorlaufiger Lageplan
"Bestand Abwasser"
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Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.15 Leistungsverzeichnis Kanalreinigung

Festlegen des Umfangs der Reinigung in Abstimmung mit dem AG.

Aufstellen des Leistungsverzeichnisses zur Kanalreinigung gemafR Anh.
A-2 der Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.16 Leistungsverzeichnis optische Inspektion

Festlegen des Umfangs der optischen Inspektion in Abstimmung mit dem
AG. Eine ggf. erforderliche, optische Inspektion von begehbaren Kanélen
ist gesondert zu vereinbaren und ist nicht Bestandteil dieser Position.

Aufstellen des Leistungsverzeichnisses zur opt. Inspektion gem. Anh. A-2
der Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.17 Uberwachung Kanalreinigung

Uberwachung der Kanalreinigung durch den Techniker oder den Ingenieur
mit folgenden Leistungen:

» Koordinierung und Uberwachung der Einsatze von Spiil-/
Saugwagen,

»  Uberwachung der Ausfiihrung auf Ubereinstimmung mit
dem Bauvertrag sowie den allgemein anerkannten Regeln
der Technik und den einschlagigen Vorschriften,

» Flhren eines Bautagebuchs,

» Gemeinsames AufmalR mit den ausfilhrenden Unterneh-
men,

» Rechnungsprifung.

Der Auftragnehmer hat Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich
nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.

Die Abrechnung erfolgt geméaR Eintragung des AG im Abschnitt 3.1 "Ver-
zeichnis der Leistungen" der Honoraranfrage Teil A entweder pauschal
oder alternativ auf Stundenbasis gemafld Nachweis (siehe hierzu auch
Abschnitt 2 "Allgemeine Anforderungen" der Honoraranfrage Teil A).

Pos. A.18 Uberwachung optische Inspektion

Uberwachung der optischen Inspektion durch den Ingenieur mit folgenden
Leistungen:

» 2-tagige, standige Anwesenheit des AN zu Beginn der opt.
Inspektion,
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»  Uberpriifung vor Ort durch den AN (mindestens 1 Stunde/
Tag),

»  Prufung der Ausriistung, der Dokumentation einschl. der
Videoaufzeichnungen sowie der Kamerageschwindigkeit
etc. gemal Anh. A-2 der Arbeitshilfen Abwasser auf sach-
gerechte Durchfiihrung,

» Uberwachung der Ausfiihrung auf Ubereinstimmung mit
dem Bauvertrag sowie den allgemein anerkannten Regeln
der Technik und den einschlagigen Vorschriften,

» Fuhren eines Bautagebuchs,

» Gemeinsames AufmalR mit den ausfiihrenden Unterneh-
men,

» Rechnungsprifung.

Die Abrechnung erfolgt gemaR Eintragung des AG im Abschnitt 3.1 "Ver-
zeichnis der Leistungen" der Honoraranfrage Teil A entweder pauschal
oder alternativ auf Stundenbasis gemal Nachweis (siehe hierzu auch
Abschnitt 2 "Allgemeine Anforderungen™ der Honoraranfrage Teil A).

1.4 Prifung und Abgleich erhobener Daten

Pos. A.19 Kontrolle der Zustandsdaten

Die bei der optischen Inspektion erfassten und im Abschnitt 3.1 "Verzeich-
nis der Leistungen"” der Honoraranfrage Teil A gekennzeichneten
Zustandsdaten sind vom AN zu kontrollieren und dem AG zu liefern.

Folgende Leistungen sind zu erbringen:

» Prufung der aus der optischen Inspektion erhaltenen
Daten auf Format, Plausibilitat, Richtigkeit (Inhalt) und
Vollsténdigkeit. Ggf. Veranlassung einer Korrektur der
Daten unter Beriicksichtigung der Zustandigkeiten gemaf3
TS 1.

» Prifung samtlicher Videoaufzeichnungen und digitalen
Zustandsfilme aus der optischen Inspektion einschlief3lich
der Ansteuerbarkeit. Hierbei sind die Anforderungen
gemaf Anh. A-2 "Reinigung und Inspektion" der Arbeitshil-
fen Abwasser zu beachten.

Kalkulationshinweis: Der Aufwand fir die Kontrolle der Schachtdaten ist
auf die Lange der Haltungen/ Leitungen umzulegen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Langen der untersuchten
Haltungen und Leitungen in km.
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Pos. A.20 Berechnung der Koordinaten der AP-Punkte

Berechnung der Koordinaten der AP-Punkte (Anschlusspunkte) an Hal-
tungen und Leitungen aus den Angaben der optischen Inspektion (siehe
Pos. A.19).

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der berechneten AP-Punkte in
Stick.

Pos. A.21 Berechnung/Konstruktion von Haltungs- und Leitungs-
knickpunkten

Berechnung und/oder Konstruktion der Koordinaten von Knickpunkten der
Anschlussleitungen und/oder Haltungen aus den Informationen der opti-
schen Inspektion (siehe Pos. A.19).

Die Ubergabe der vollstandigen Haltungs-/Leitungsgeometrie an den AG
erfolgt im Bereich Geometriedaten gemaf den Konventionen zur Ablage
von geometrischen Daten im Anh. A-5.4.2.5 der Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der berechneten Punkte in Stiick.

Pos. A.22 Abgleich der erhobenen Stamm- und Zustandsdaten

Abgleich der gemafl Pos. A.3 bis Pos. A.9 erhobenen Stammdaten (z.B.
Durchmesser, Material) mit den Daten aus der optischen Inspektion aus
Pos. A.19 und Erganzung der gemaR Pos. A.20 und Pos. A.21 berechne-
ten Koordinaten.

Dokumentation von wahrend der Inspektion festgestellten und noch nicht
im Bestand dokumentierten SanierungsmafRnahmen (vgl. Pos. A.12).

Die Abrechnung erfolgt nach der Léange der in den Stammdaten erfassten

Haltungen und Leitungen in km.

15 Erstellung von Bestandsplanen

Pos. A.23 Ubersichtsplan

Erstellung des Ubersichtsplans gemaR Anh. A-9.2 der Arbeitshilfen
Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.24 Ubersichtslageplan "Bestand"

Erstellung des Ubersichtslageplans "Bestand" gemaR Anh. A-9.3 der
Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Grol3e der dargestellten Flache der Lie-
genschaft in ha.
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Pos. A.25 Lageplan "Bestand Abwasser"

Erstellung des Lageplans "Bestand Abwasser" gemafR Anh. A-9.6 der
Arbeitshilfen Abwasser.

Zusammenfuhren aller vorhandenen Informationen aus der Datenerhe-
bung und der optischen Inspektion unter Verwendung der Leistungen aus
Pos. A.14.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der dargestellten Haltungs- und
Leitungslangen in km.

Pos. A.26 Bedarfsposition:

Malstabsveranderung Lageplan "Bestand Abwasser"

Der Lageplan "Bestand Abwasser" ist in Absprache mit dem AG unter
Berucksichtigung der im Anh. A-9.6 der Arbeitshilfen Abwasser aufgefiihr-
ten MaR3stabe zu bearbeiten.

Die Leistung beinhaltet i.d.R. eine Nachbearbeitung der Objektbeschrif-
tungen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der dargestellten Haltungs- und
Leitungslangen in km.

2 Baulicher und hydraulischer Zustand

2.1 Bautechnische Zustandsbewertung

Pos. A.27 Bautechnische Zustandsbewertung SW

Auswertung der optischen Inspektion der SW-Haltungen, -Leitungen und
-Schéachte, sowie Zustandsbewertung gemaf Anh. A-3.1 der Arbeitshilfen
Abwasser. Darstellung der Ergebnisse der Zustandsbewertung in Listen-
form. Erweiterung der Zustandsdaten um die Ergebnisse der Zustandsbe-
wertung. Der Umfang der Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den
Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fur die
Bereiche Klassifizierung und Bewertung der Zustandsdaten von Haltun-
gen, Leitungen und Schéchten.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.28 Bautechnische Zustandsbewertung RW
Wie Pos. A.27, jedoch fir RW-Haltungen, -Leitungen und -Schéchte.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.29 Bautechnische Zustandsbewertung MW
Wie Pos. A.27, jedoch fir MW-Haltungen, -Leitungen und -Schéachte.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.
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Pos. A.30 Lageplan "Bautechnische Zustandsbewertung"

Erstellung des Lageplans "Bautechnische Zustandsbewertung" gemafi
Anh. A-9.9 der Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Léange der bewerteten Haltungen und
Leitungen in km.

Pos. A.31 Netzplan "Kanalschaden"

Erstellung des Netzplans "Kanalschaden" gemaf Anh. A-9.14 der Arbeits-
hilfen Abwasser und Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der Leistungen" der Hono-
raranfrage Teil A.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der L&ngen der inspizierten Hal-
tungen und Leitungen in km.

Pos. A.32 Netzplan "Schachtschaden"

Erstellung des Netzplans "Schachtschaden" gemafl Anh. A-9.15 der
Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der inspizierten Schéchte in
Stiick.

2.2 Hydraulische Berechnungen und Zustandsklassifizierung

Die hydraulischen Berechnungen erfolgen geman Anh. A-4 der Arbeitshil-
fen Abwasser.

Bei der Berechnung sind auch hydraulisch relevante Haltungen, die nicht
Uber einen Schacht an das Kanalnetz angeschlossen sind, zu beriicksich-
tigen (fiktive Schéachte). Die hydraulische Relevanz dieser Haltungen bzw.
der angebundenen Flachen ist mit dem AG zu klaren. Leitungen werden
nicht hydraulisch berechnet.

Samtliche Ergebnisse der Berechnungen sind in einem Bericht nachvoll-
ziehbar zusammenzufassen. In den Listen sind die hydraulische Leis-
tungsfahigkeit und die hydraulische Aus- bzw. Uberlastung der berechne-
ten Anlagen aufzunehmen.

Das der Berechnung zugrunde liegende Netz und die hydraulischen
Ergebnisdaten sind im ISYBAU-Austauschformat abzugeben. Der
Umfang der Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den Technischen
Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fiir die Daten des
hydraulisch modellierten Kanalnetzes, die Daten fir Verfahrensvorgaben
und die Ergebnisdaten aus hydraulischen Berechnungen.

Bei Berechnungen mit HYSTEM-EXTRAN sind zuséatzlich die Netzdatei
(*.net) und die Parameter (*.par) und Regendaten (*.reg) zu Ubergeben.

Allgemeine Anforde-
rungen "Hydraulik"
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Pos. A.33 Ermittlung von Einzugsflachen

Die Einzugsflachen der Haltungen mit den Anteilen der befestigten Flache
und der Dachflache sind anhand von topographischen Verhéltnissen,
Bestandsdaten, Gefélleverhaltnissen, etc. durch Ortsbegehung und auf
Grundlage der Bestandsunterlagen zu ermitteln.

Der Umfang der erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den
Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fur Fla-
chen in den Hydraulikdaten.

Die Abrechnung erfolgt nach der Grol3e der untersuchten Gesamtflache.
Der Umfang der zu untersuchenden Gesamtflache wird durch den AG
festgelegt.

Pos. A.34 Ermittlung von Teileinzugsgebietsdaten

Far Schmutzwasser- und Mischwassersysteme sind die relevanten Hal-
tungen Uber lhre Einzugsflachen Teileinzugsgebietsdatensatzen zuzuord-
nen. Die erforderlichen Daten zur Berechnung des Trockenwetterabflus-
ses sind zu erheben und in Datensétzen zu Trockenwetterabflusspenden
zusammenzufassen. Hierfur sind die angeschlossenen Einwohner
(Gebaude) und der spezifische Wasserverbrauch zu ermitteln. Die Soll-
und Ist-Belegungsstarken der Geb&ude sowie Anzahl und Leistungsféhig-
keit von Wasseranschliissen, Zapfstellen oder Reinigungsgeréaten z.B. bei
Waschplatzen und -hallen sind bei der zustandigen hausverwaltenden
Dienststelle oder Standortverwaltung zu erfragen.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu
den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fir
Gebiete und Systembelastungen in den Hydraulikdaten.

Die Abrechnung erfolgt nach der Flache der festgelegten Teileinzugsge-
biete.

Pos. A.35 Lageplan "Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss"

Erstellung des Lageplans "Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss" gemaf
Anh. A-9.8 der Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Grof3e der dargestellten Einzugsflachen
in ha.

Pos. A.36 Trockenwetterhydraulik (Bestand)

Trockenwetterberechnung fir das SW-/ MW-System (Bestand) einschl.
der beteiligten Sonderbauwerke geméafR Anh. A-4 der Arbeitshilfen Abwas-
ser und den Angaben aus Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der Leistungen" der
Honoraranfrage Teil A mit vereinfachtem oder detailliertem Nachweis, wie
in der Honoraranfrage festgelegt.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der berechneten Haltungen in km.
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Hinweis: Eine Zustandsbewertung Hydraulik fur die Trockenwetterberech-
nung gem. Anh. A-3.3 der Arbeitshilfen Abwasser entfallt.

Pos. A.37 Lageplan "Einzugsgebiet Regenwasserabfluss"

Erstellung des Lageplans "Einzugsgebiet Regenwasserabfluss" gemaf
Anh. A-9.7 der Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Gré3e der dargestellten Einzugsflachen
in ha.

Pos. A.38 Niederschlagabflussberechnung (Bestand)

Niederschlagabflussberechnung fiur das RW-/MW-System (Bestand) ein-
schliel3lich der beteiligten Sonderbauwerke gemafl Anh. A-4 der Arbeits-
hilfen Abwasser und den Angaben aus Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der
Leistungen” der Honoraranfrage Teil A.

Erforderliche Niederschlagsdaten fiir eine Seriensimulation sind vom AN
in Absprache mit dem AG zu beschaffen. Die Kosten hierfir werden dem
AN gegen Vorlage der Rechnungen vom AG erstattet.

Erforderliche Modellregen sind unter Nutzung der Auswertungen des
Deutschen Wetterdienstes (Starkniederschlagshéhen fir die Bundesrepu-
blik Deutschland, "KOSTRA-Atlas") und nach der DIN-EN 752 bzw. dem
A118 zu bestimmen.

Anzusetzende Haufigkeiten sind gebietsabhangig vom AN in Absprache
mit dem AG und dem Betreiber des Kanalnetzes, in das eingeleitet wird,
unter Bericksichtigung der Anforderungen der zustandigen Genehmi-
gungsbehdrden bzw. der DIN und nach den Empfehlungen der DWA zu
wabhlen.

Allgemeine Niederschlagsinformationen sind im ISYBAU-Austauschfor-
mat abzulegen. Der Umfang der Daten ergibt sich aus den im Anhang zu
den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen fir
Systembelastungen/Niederschlage in den Hydraulikdaten.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der berechneten Haltungen in km.

Pos. A.39 Hydraulische Zustandsklassifizierung (Bestand)

Hydraulische Zustandsklassifizierung gemaf Anh. A-3.3 der Arbeitshilfen
Abwasser fur RW- und MW-Haltungen unter Niederschlagsbelastung.

Die Daten der hydraulischen Zustandsklassifizierung sind im ISYBAU-
Austauschformat abzulegen. Der Umfang der Daten ergibt sich aus den
im Anhang zu den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Daten-
tabellen fur die hydraulische Zustandsklassifizierung.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Anmerkung: Pos. A.38 ist Voraussetzung fur Pos. A.39.
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Pos. A.40 Bedarfsposition: Hydrodynamische Niederschlagab-
flussberechnung und Zustandsklassifizierung (Bestand)
im Nachgang einer Berechnung mit Zeitbeiwertverfahren

Hydrodynamische Niederschlagabflussberechnung wie Pos. A.38 und
hydraulische Zustandsklassifizierung wie Pos. A.39, jedoch im Nachgang
einer Berechnung und Klassifizierung auf Grundlage des Zeitbeiwertver-
fahrens.

Diese Position ist erforderlich, wenn mit einer Klassifizierung auf Grund-
lage des Zeitbeiwertverfahrens ein Sanierungsbedarf festgestellt wird, da
zur Festlegung des tatsachlichen Sanierungsbedarfs und der Prioritét eine
simulationsbasierte Zustandsklassifizierung erforderlich ist.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der berechneten Haltungen in km.

Pos. A.41 Lageplan "Hydraulische Zustandsklassifizierung"
(Bestand)

Erstellung des Lageplans "Hydraulische Zustandsklassifizierung"
(Bestand) gemal Anh. A-9.10 der Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der bewerteten Haltungen in km.

Pos. A.42 Lageplan "Hydraulische Auslastung" (Bestand)

Erstellung des Lageplans "Hydraulische Auslastung" (Bestand) gemaf
Anh. A-9.11 der Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der bewerteten Haltungen in km.

2.3 Betriebliche Hinweise

Pos. A.43 Betriebsdaten zur Planung

Ubernahme der vom Betreiber aufgestellten Betriebsdaten zur Planung,
Prifung der betrieblichen Hinweise auf Umsetzbarkeit bei der generellen
Planung (vgl. Kap 4 und Anh. A-10.8 der Arbeitshilfen Abwasser).

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.44 Lageplan "Ablagerungsgefahrdete Kanale"

Erstellung des Lageplans "Ablagerungsgefahrdete Kanale" gemaf Anh.
A-9.17 der Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der dargestellten Haltungen in
km.
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2.4 Zustandsberichte

Pos. A.45 SW-Zustandsbericht

Zusammenfihrung der Ergebnisse aus Pos. A.27 und Pos. A.36 flr das
Schmutzwassersystem in einem Zustandsbericht.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.46 RW-Zustandsbericht

Zusammenfihrung der Ergebnisse aus Pos. A.28, Pos. A.38 und Pos.
A.39 fir das Regenwassersystem in einem Zustandsbericht.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.47 MW-Zustandsbericht

Zusammenfihrung der Ergebnisse aus Pos. A.29, Pos. A.38 und Pos.
A.39 fur das Mischwassersystem in einem Zustandsbericht.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

3 Sonderbauwerke: Bestandserfassung und Inspek-
tion

Allgemeine Anforderungen "Bestandserfassung und Inspektion von Son-
derbauwerken":

Im Rahmen einer Bestandserfassung von Sonderbauwerken sind fol-
gende Leistungen des AN erforderlich:

» Erhebung von Stammdaten im ISYBAU-Austauschformat.
Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den
im Anhang zu den Technischen Spezifikationen (TS 1) ent-
haltenen Datentabellen fir den jeweiligen Bauwerktyp.

» Erhebung geometrischer Daten zur flachenférmigen Aus-
pragung von Sonderbauwerken. Die Ubergabe der voll-
standigen Sonderbauwerksgeometrie an den AG erfolgt
im Bereich Geometriedaten des jeweiligen Bauwerks
gemal} den Konventionen zur Ablage von geometrischen
Daten im Anh. A-5.4.2.5 der Arbeitshilfen Abwasser.

» Die Lieferung der Daten an den AG nach Prifung gem.
Anh. A-6.1 der Arbeitshilfen Abwasser.

»  Erstellung einer Bauwerkszeichnung gem. Anhang A-9.1.

Die Inspektion von Sonderbauwerken erfordert i.d.R. eine Begehung der
Anlagen. Hierbei sind besondere Anforderungen an die Arbeitssicherheit
bzw. die Unfallverhiitung gestellt, insbesondere dann, wenn es sich um
unterirdische und i. W. geschlossene Anlagen handelt.

Bestandserfassung

Zustandserfassung
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Im Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der Leistungen" der Honoraranfrage Teil A
wird jeweils erlautert, ob der AN im Rahmen der Inspektion eine Bege-
hung unterirdischer Anlagen durchfiihren muss, ob er eine Begehung nur
zu koordinieren hat, oder ob die Daten aus vorhandenen Unterlagen ent-
nommen werden kénnen (keine Begehung).

Im Rahmen der Inspektion von Sonderbauwerken sind folgende Leistun-
gen des AN erforderlich:

» Planung und Koordinierung der Inspektion durch den AN
in Absprache mit dem AG, dem Nutzer der Liegenschaft
und dem Betreiber des Sonderbauwerks. Die Inspektion
sollte mdglichst im Anschluss an eine turnusgemalf statt-
findende Reinigung des Sonderbauwerks durchgefuhrt
werden.

» Beschreibung des Zustands im ISYBAU-Austauschformat.
Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den
im Anhang zu den Technischen Spezifikationen (TS 1) ent-
haltenen Datentabellen fir die Zustandsdaten von Bau-
werken.

» Lieferung der Daten an den AG nach Prifung gem. Anh.
A-6.1 der Arbeitshilfen Abwasser. Zusétzlich miissen
Fotos und ggf. Videoaufzeichnungen erstellt werden.

» Die bauliche, hydraulische und funktionelle sowie die
betriebliche Zustandsbeschreibung und -bewertung
gemal Arbeitshilfen Abwasser sind in einem Zustandsbe-
richt zusammenzufassen.

Pos. A.48 Stammdatenerfassung Pumpwerk

Stammdatenerfassung eines Pumpwerks gemaf den Allgemeinen Anfor-
derungen "Bestandserfassung und Inspektion von Sonderbauwerken".

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Pumpwerke in
Stiick.

Pos. A.49 Pumpwerk - Bauwerkszeichnung

Erstellung einer Bauwerkszeichnung fiir ein Pumpwerk.

Die Vergiitung erfolgt nach der Anzahl der gezeichneten Pumpwerke in
Stiick.

Pos. A.50 Inspektion Pumpwerk

Inspektion eines Pumpwerks gemafll den Allgemeinen Anforderungen
"Bestandserfassung und Inspektion von Sonderbauwerken".

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der inspizierten Pumpwerke in
Stiick.
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Pos. A.51 Stammdatenerfassung Becken

Wie Pos. A.48, jedoch fir Becken

Pos. A.52 Becken - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch flr Becken.

Pos. A.53 Inspektion Becken
Wie Pos. A.50, jedoch flir Becken.

Pos. A.54 Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Kombian-
lage

Wie Pos. A.48, jedoch fir Behandlungsanlage/Kombianlage.

Pos. A.55 Behandlungsanlage/Kombianlage - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Behandlungsanlage/Kombianlage.

Pos. A.56 Inspektion Behandlungsanlage/Kombianlage

Wie Pos. A.50, jedoch fiir Behandlungsanlage/Kombianlage.

Pos. A.57 Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Schlamm-
fang

Wie Pos. A.48, jedoch fiur Behandlungsanlage/Schlammfang.

Pos. A.58 Behandlungsanlage/Schlammfang - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fir Behandlungsanlage/Schlammfang.

Pos. A.59 Inspektion Behandlungsanlage/Schlammfang

Wie Pos. A.50, jedoch fir Behandlungsanlage/Schlammfang.

Pos. A.60 Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Leichtflis-
sigkeitsabscheider

Wie Pos. A.48, jedoch fur Behandlungsanlage/Leichtfliissigkeitsabschei-
der.

Pos. A.61 Behandlungsanlage/Leichtfliissigkeitsabscheider - Bau-
werkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Behandlungsanlage/Leichtflissigkeitsabschei-
der.
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Pos. A.62 Inspektion Behandlungsanlage/Leichtflissigkeitsab-
scheider

Wie Pos. A.50, jedoch fur Behandlungsanlage/Leichtfliissigkeitsabschei-
der.

Pos. A.63 Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Starkeab-
scheider

Wie Pos. A.48, jedoch fir Behandlungsanlage/Starkeabscheider.

Pos. A.64 Behandlungsanlage/Starkeabscheider - Bauwerkszeich-
nung

Wie Pos. A.49, jedoch fir Behandlungsanlage/Starkeabscheider.

Pos. A.65 Inspektion Behandlungsanlage/Starkeabscheider

Wie Pos. A.50, jedoch fiir Behandlungsanlage/Starkeabscheider

Pos. A.66 Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Fettabschei-
der

Wie Pos. A.48, jedoch fir Behandlungsanlage/Fettabscheider.

Pos. A.67 Behandlungsanlage/Fettabscheider - Bauwerkszeich-
nung

Wie Pos. A.49, jedoch fir Behandlungsanlage/Fettabscheider.

Pos. A.68 Inspektion Behandlungsanlage/Fettabscheider

Wie Pos. A.50, jedoch flir Behandlungsanlage/Fettabscheider.

Pos. A.69 Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Emulsions-
spaltanlage

Wie Pos. A.48, jedoch fir Behandlungsanlage/Emulsionsspaltanlage.

Pos. A.70 Behandlungsanlage/Emulsionsspaltanlage - Bauwerks-
zeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fir Behandlungsanlage/Emulsionsspaltanlage.

Pos. A.71 Inspektion Behandlungsanlage/Emulsionsspaltanlage

Wie Pos. A.50, jedoch fir Behandlungsanlage/Emulsionsspaltanlage.

Pos. A.72 Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Stapelbek-
ken

Wie Pos. A.48, jedoch fur Behandlungsanlage/Stapelbecken.
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Pos. A.73 Behandlungsanlage/Stapelbecken - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fir Behandlungsanlage/Stapelbecken.

Pos. A.74 Inspektion Behandlungsanlage/Stapelbecken
Wie Pos. A.50, jedoch fir Behandlungsanlage/Stapelbecken.

Pos. A.75 Stammdatenerfassung Behandlungsanlage/Neutralisati-
onsanlage

Wie Pos. A.48, jedoch fir Behandlungsanlage/Neutralisationsanlage.

Pos. A.76 Behandlungsanlage/Neutralisationsanlage - Bauwerks-
zeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fir Behandlungsanlage/Neutralisationsanlage.

Pos. A.77 Inspektion Behandlungsanlage/Neutralisationsanlage

Wie Pos. A.50, jedoch fur Behandlungsanlage/Neutralisationsanlage.

Pos. A.78 Stammdatenerfassung Klaranlage

Wie Pos. A.48, jedoch fir Klaranlage.

Pos. A.79 Klaranlage - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fir Klaranlage.

Pos. A.80 Inspektion Klaranlage

Wie Pos. A.50, jedoch fir Klaranlage.

Pos. A.81 Stammdatenerfassung Auslaufbauwerk

Wie Pos. A.48, jedoch fir Auslaufbauwerk.

Pos. A.82 Auslaufbauwerk - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fur Auslaufbauwerk.

Pos. A.83 Inspektion Auslaufbauwerk

Wie Pos. A.50, jedoch fir Auslaufbauwerk.

Pos. A.84 Stammdatenerfassung Pumpe

Wie Pos. A.48, jedoch flr Pumpe.
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Pos. A.85 Pumpe - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch flr Pumpe.

Pos. A.86 Inspektion Pumpe
Wie Pos. A.50, jedoch fir Pumpe.

Pos. A.87 Stammdatenerfassung Drossel

Wie Pos. A.48, jedoch fir Drossel.

Pos. A.88 Drossel - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fir Drossel.

Pos. A.89 Inspektion Drossel

Wie Pos. A.50, jedoch fur Drossel.

Pos. A.90 Stammdatenerfassung Wehr/Uberlauf

Wie Pos. A.48, jedoch fiir Wehr/Uberlauf.

Pos. A.91 Wehr/Uberlauf - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fiir Wehr/Uberlauf.

Pos. A.92 Inspektion Wehr/Uberlauf
Wie Pos. A.50, jedoch fiir Wehr/Uberlauf.

Pos. A.93 Stammdatenerfassung Schieber

Wie Pos. A.48, jedoch fur Schieber.

Pos. A.94 Schieber - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fur Schieber.

Pos. A.95 Inspektion Schieber
Wie Pos. A.50, jedoch fur Schieber.

Pos. A.96 Stammdatenerfassung Rechen

Wie Pos. A.48, jedoch fur Rechen.

Pos. A.97 Rechen - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.49, jedoch fur Rechen.
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Pos. A.98 Inspektion Rechen
Wie Pos. A.50, jedoch fiir Rechen.

Pos. A.99 Stammdatenerfassung Sieb

Wie Pos. A.48, jedoch fir Sieb.

Pos. A.100 Sieb - Bauwerkszeichnung
Wie Pos. A.49, jedoch fir Sieb.

Pos. A.101 Inspektion Sieb
Wie Pos. A.50, jedoch fiir Sieb.

Pos. A.102 Zustandsbericht Sonderbauwerke

Zusammenfuhrung der Ergebnisse aus der Zustandserfassung der einzel-
nen Sonderbauwerke.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

4 Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung:
Bestandserfassung und Inspektion

Allgemeine Anforderungen "Bestands- und Zustandserfassung von Anla-
gen der Regenwasserbewirtschaftung":

Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung sind aus vorhandenen Unterla-
gen bzw. Datenbestanden oder durch eine Ortsbegehung zu erfassen. Im
Rahmen einer Bestandserfassung sind folgende Leistungen des AN erfor-
derlich:

» Erhebung von Stammdaten im ISYBAU-Austauschformat.
Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den
im Anhang zu den Technischen Spezifikationen (TS 1) ent-
haltenen Datentabellen flr den jeweiligen Anlagentyp.

» Erhebung geometrischer Daten zur flachenférmigen Aus-
pragung von Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung.
Die Ubergabe der vollstandigen Anlagengeometrie an den
AG erfolgt im Bereich Geometriedaten des jeweiligen Bau-
werks gemaf den Konventionen zur Ablage von geometri-
schen Daten im Anh. A-5.4.2.5 der Arbeitshilfen Abwasser.

» Die Lieferung der Daten an den AG nach Prifung gem.
Anh. A-6.1 der Arbeitshilfen Abwasser.

» Erstellung einer Anlagenzeichnung gem. Anhang A-9.1.

Die Erfassung bestehender Anlagen im Rahmen einer Ortsbegehung ist
i.d.R. auf die Daten zu beschranken, die ohne Aufgrabungen, Bohrungen
oder Feldversuche bestimmt werden kdnnen. Kenngréf3en zur Bemes-
sung sind i.d.R. nicht zu erheben.

Bestandserfassung
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Die Bestandserfassung kann im Bedarfsfall zuséatzlich auf Umfelddaten
erweitert werden.

Schéchte, Anschlusspunkte, Leitungen, Rinnen oder Gerinne im Bereich
vernetzter Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung sind gemaR den
Positionen in Abschnitt 1.2 zu erfassen.

Bei der Zustandserfassung von Anlagen der Regenwasserbewirtschaf-
tung sind alle fir die bestimmungsgemale Nutzung der Anlagen erforder-
lichen Eigenschaften zu beriicksichtigen. Neben der visuellen Zustands-
kontrolle ist im Bedarfsfall die hydraulische Funktionsféhigkeit durch einen
Versickerungsversuch zu tberprifen.

Die Beschreibung des Zustandes ist im ISYBAU-Austauschformat abzule-
gen. Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im
Anhang zu den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenta-
bellen fur die Zustandsdaten von Bauwerken.

Pos. A.103 Stammdatenerfassung Versickerungsmulde/Versicke-
rungsteich

Stammdatenerfassung einer Versickerungsmulde oder eines Versicke-
rungsteiches gemaR den Allgemeinen Anforderungen "Bestandserfas-
sung und Inspektion von Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung”.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Versickerungsmul-
den bzw. Versickerungsteiche in Stick.

Pos. A.104 Versickerungsmulde/Versickerungsteich - Bauwerks-
zeichnung

Erstellung einer Bauwerkszeichnung fur eine Versickerungsmulde oder
einen Versickerungsteich.

Die Vergitung erfolgt nach der Anzahl der gezeichneten Versickerungs-
mulden bzw. Versickerungsteiche in Stiick.

Pos. A.105 Inspektion Versickerungsmulde/Versickerungsteich

Inspektion einer Versickerungsmulde oder eines Versickerungsteiches
gemal’ den Allgemeinen Anforderungen "Bestandserfassung und Inspek-
tion von Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung".

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der inspizierten Versickerungs-
mulden bzw. Versickerungsteiche in Stiick.

Pos. A.106 Stammdatenerfassung Rigole/Rohr/Rohrrigole
Wie Pos. A.103, jedoch fiir Rigole, Rohr oder Rohrrigole.

Pos. A.107 Rigole/Rohr/Rohrrigole - Bauwerkszeichnung
Wie Pos. A.104, jedoch fur Rigole, Rohr oder Rohrrigole.

Zustandserfassung
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Pos. A.108 Inspektion Rigole/Rohr/Rohrrigole
Wie Pos. A.105, jedoch fiir Rigole, Rohr oder Rohrrigole.

Pos. A.109 Stammdatenerfassung Versickerungsschacht

Wie Pos. A.103, jedoch flr Versickerungsschacht.

Pos. A.110 Versickerungsschacht - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.104, jedoch flr Versickerungsschacht.

Pos. A.111 Inspektion Versickerungsschacht

Wie Pos. A.105, jedoch fir Versickerungsschacht.

Pos. A.112 Stammdatenerfassung Versickerungsflache

Wie Pos. A.103, jedoch fir Versickerungsflache.

Pos. A.113 Versickerungsflache - Bauwerkszeichnung

Wie Pos. A.104, jedoch fir Versickerungsflache.

Pos. A.114 Inspektion Versickerungsflache

Wie Pos. A.105, jedoch fur Versickerungsflache.

Pos. A.115 Stammdatenerfassung Regenwassernutzungsanlage/
Zisterne

Wie Pos. A.103, jedoch fir Regenwassernutzungsanlage oder Zisterne.

Pos. A.116 Regenwassernutzungsanlage/Zisterne - Bauwerkszeich-
nung

Wie Pos. A.104, jedoch fir Regenwassernutzungsanlage oder Zisterne.

Pos. A.117 Inspektion Regenwassernutzungsanlage/Zisterne

Wie Pos. A.105, jedoch flr Regenwassernutzungsanlage oder Zisterne.

Pos. A.118 Erfassung von Umfelddaten

Erfassung von Umfelddaten im ISYBAU-Austauschformat aus vorhande-
nen Unterlagen bzw. Datenbestanden.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu
den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen fir
Umfelddaten.

Die Vergutung erfolgt pauschal.
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Pos. A.119 Erfassung von Bodenkennwerten

Auswertung von Bodenuntersuchungen und Erfassung im ISYBAU-Aus-
tauschformat aus vorhandenen Unterlagen bzw. Datenbestanden.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu
den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen fir
Bodenkennwerte.

Die Vergiitung erfolgt nach Anzahl der auszuwertenden Bodensondierun-
gen in Stick.

Pos. A.120 Erfassung von Grundwassermessdaten

Auswertung von Grundwassermessdaten nach vorgegebenen Zeitinter-
vallen und Erfassung im ISYBAU-Austauschformat aus vorhandenen
Unterlagen bzw. Datenbestéanden.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den im Anhang zu
den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen fir
Bodenkennwerte.

Die Vergltung erfolgt nach der Anzahl der auszuwertenden Stationsjahre
([Jahre] * [Anzahl Stationen]).

Pos. A.121 Zustandsbericht Anlagen der Regenwasserbewirtschaf-
tung

Zusammenfuhrung und Bewertung der Ergebnisse aus der Zustandser-
fassung.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

5 Erlauterungsbericht zum LAK, Teil A

Pos. A.122 Berichte zum LAK, Teil A

Erstellung des Erlauterungsberichts zum LAK, Teil A (Gliederungspunkte
1 bis 5) geman TS 2.

Erstellung des Berichts "Generelle planerische Festlegungen” (Gliede-
rungspunkt 5) geman Kap. 3.1.3 der Arbeitshilfen Abwasser bzw. TS 2. Es
sind verschiedene Lésungsmdglichkeiten aufzuzeigen. Der Bericht ist mit
dem AG abzustimmen.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.123 Zusammenstellung LAK, Teil A

Zusammenstellung aller Unterlagen zum Teil A des LAK gemaf Abschnitt
2 "Allgemeine Anforderungen" der Honoraranfrage Teil A.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.
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6 Nach Aufwand vergutete Leistungen

Der folgende Abschnitt enthalt die erforderlichen Positionen fiir Leistun-
gen, die nach Stundenaufwand abgerechnet werden. Die entsprechenden
Stundensétze sind vom AN im Abschnitt 3.1 "Verzeichnis der Leistungen”
der Honoraranfrage Teil A einzutragen.

Pos. A.124 Honorarsatz "Auftragnehmer”

Art und Umfang der Leistungen sind mit dem AG abzustimmen, und in
Tagesberichten zu dokumentieren, die wdchentlich vom AG gegenzu-
zeichnen sind. An- und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergutet.

Pos. A.125 Honorarsatz "Ingenieur"

Wie Pos. A.124, jedoch fur den Ingenieur.

Pos. A.126 Honorarsatz "Techniker"

Wie Pos. A.124, jedoch fur den Techniker.

Pos. A.127 Honorarsatz "techn. Zeichner"

Wie Pos. A.124, jedoch fur den techn. Zeichner.

Pos. A.128 Zusatzliche An- und Abfahrt

Zusatzliche Kosten fur An- und Abfahrtszeiten, die nicht durch den AN zu
vertreten sind und auf besondere Weisung des AG erfolgen, werden
gesondert vergutet.
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A-8.3.3 Honoraranfrage LAK, Teil B (Muster)
far die Erstellung eines Liegenschaftsbezogenen
Abwasserentsorgungskonzeptes (LAK)

1 Gegenstand und Grundlagen der Honoraranfrage

Gegenstand der Honoraranfrage:

)

Grundlagen der Honoraranfrage:

»

Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen - AVB - (siehe
Anlage 19 der RBBau).

Die Arbeitshilfen Abwasser in ihrer zum Zeitpunkt der
Honoraranfrage gultigen Fassung, insbesondere das Kap.
3.1.3: "LAK".

Der Leistungskatalog (Anlage 1).
Die Technischen Spezifikationen TS 1 bis TS 3 (Anlage 2).
PlaneM 1:...........

Hohenfestpunkte (Lage, Bezeichnung, Hohenangabe,
Jahrgang)

* deS NULZEIS: ..o
+ des Entsorgungsverbandes:..........cccccccoeiiiiiiiiiiiiiinen.
¢ der Genehmigungsbehorden:.........cccceevvviiiiieeeeenennn.,
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2 Allgemeine Anforderungen

>

Die zu untersuchenden Varianten werden - aufbauend auf
den Ergebnissen des Teils A des LAK - vom AG wie folgt
festgelegt:

Der freiberuflich Tétige, im Folgenden als Auftragnehmer
(AN) bezeichnet, versichert sich Uber die ortlichen Verhalt-
nisse der Liegenschaft sowie tber den Umfang der vor-
handenen Planunterlagen unterrichtet zu haben. Die fur
das Honorarangebot erforderliche Einsichtnahme in die
vorhandenen Planunterlagen sowie eine Ortsbegehung ist
abzustimmen mit:

Dem AN werden bei Auftragsvergabe folgende Unterlagen
zur Verfiigung gestellt:

Anzahl der
Exemplare

Erlauterungsbericht zum LAK, Teil A
(Gliederungspunkte 1.1 bis 5.5)

Tabellen bautechn. Bewertungen

Tabellen hydr. Berechnung

Ubersichtsplan

Ubersichtslageplan Bestand

Lageplan Bestand Abwasser

Lageplan Einzugsgebiet Regenwasserabfluss

Lageplan Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss

Lageplan Bautechnische Zustandsbewertung

Lageplan Hydraulische Zustandsklassifizierung

Lageplan Hydraulische Auslastung

Netzplan Kanalschadden

Netzplan Schachtschaden

Lageplan Ablagerungsgefahrdete Kanéle

Bauzeichnungen Bauwerke

Datentrager mit ISYBAU-Daten

Inspektionsdokumentation (Daten und Video)
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» Der AN hat sich in die Unterlagen aus dem Teil A des LAK
einzuarbeiten. Die hierfiir erforderlichen Leistungen wer-
den nicht separat vergitet und sind daher vom AN in die
Einheitspreise einzurechnen.

» Soweit in der Honoraranfrage Teil B auf "Kapitel" (Kap.)
bzw. "Anhénge" (Anh.) verwiesen wird, bezieht sich dieser
Hinweis auf die Kapitel und Anhange der Arbeitshilfen
Abwasser in der zum Zeitpunkt der Honoraranfrage Teil B
glltigen Fassung. Mit "TS 1" bis "TS 3" werden die einzel-
nen Kapitel der "Technischen Spezifikationen" des Anh. A-
6.3.5 bezeichnet.

» Die mit einem Kreis "O" gekennzeichneten (Teil-)Leistun-
gen sind nur dann auszuftihren bzw. anzubieten, wenn die
Kreise vom AG angekreuzt wurden.

» Alle Vergitungen sind in EURO anzugeben. Handschriftli-
che Wahrungszusatze des AN sind nicht zuléssig.

» Die Vergutung der Leistungen, die nach Aufwand abge-
rechnet werden (Pos. B.13 bis Pos. B.16), erfolgt gemaf
der in Abschnitt 3.1 "Tabellarische Zusammenstellung" der
Honoraranfrage Teil B vereinbarten Stundensatze. Art und
Umfang der Leistungen sind mit dem AG abzustimmen
und in Tagesberichten zu dokumentieren, die wochentlich
vom AG gegenzuzeichnen sind. An- und Abfahrtszeiten
werden nicht gesondert verglitet.

» Vom AN werden neben dem Honorarangebot, fir das der
AN entsprechend der vorgegebenen Aufgliederung Teilho-
norare anzugeben hat, Erlauterungen erbeten, auf welche
Weise er die vorgegebene Planungsaufgabe erarbeiten
wird. Dazu gehéren auch Angaben zum Personaleinsatz
(Anzahl, Qualifikation) sowie zum Geréateeinsatz (z.B.
Soft- und Hardware) und der geschatzte Stundensatz (nur
zur Prufung der Pauschalen erforderlich) je Teilleistung.
Der AN hat Vorschlage zur Leistungsminimierung oder zur
Leistungserganzung zu unterbreiten, um eine rationelle
und effiziente Umsetzung der erforderlichen Leistungen
zur Bestandsanalyse zu erreichen.

» Der AN ist verpflichtet, die Pass- und Verkehrsvorschriften
sowie die Bestimmungen Uber Sicherheit und Feuerverhi-
tung der Liegenschaft zu befolgen. Aus den besonderen
Sicherheitsbedingungen resultierende Behinderungen
durch den Nutzer in der Liegenschaft sind zu bericksichti-
gen. Der Einsatz ist jeweils vorher mit dem AG im Einver-
nehmen mit dem Nutzer abzustimmen. Hierzu ist vom AN
ein Zeitplan aufzustellen.

» Die fur die Durchfiihrung von Ingenieurleistungen erforder-
lichen Aufbruch- und Erdarbeiten werden nach Abstim-
mung mit dem AN vom Auftraggeber (AG) veranlasst.
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An Abstimmungsgesprachen mit den Genehmigungsbe-
horden ist der AG grundsatzlich zu beteiligen.

Samtliche vom AN erstellte Plane haben den Anforderun-
gen gemall Anh. A-9 der Arbeitshilfen Abwasser zu ent-
sprechen.

Digitale Form

>

Das vollstandige LAK, Teil B, ist ............ fach in digitaler
Form auf folgendem Datentrager zu liefern:.

O CD-ROM

o] DVD

0] Festplatte

O

Texte sind im Format..........ccccceeeeeiieieniniiiies zu liefern.

Abwassertechnische Fachdaten sind in den ISYBAU-Aus-
tauschformaten gemafR Anh. A-7 der Arbeitshilfen Abwas-
ser digital zu liefern. Bautechnische und hydraulische
Zustandsdaten sind mit den zugehérigen Stammdaten zu
Ubergeben (vgl. Kap. 5.1, Absatz (4) der Arbeitshilfen
Abwasser).

Plane, erstellt gem. Anh. A-9 der Arbeitshilfen Abwasser,
sind in folgendem Format zu liefern:

O ALK-GIAP

@] DXF
O
Zeichnungen sind im Format.............cccccveveeen... zu liefern.

Weitere Projektdaten sind in folgenden Formaten zu lie-
FOIN e .

Ausschreibungsunterlagen
sind zuséatzlich im Format...........ccccocevvueenene. zu liefern.

Analoge Form

>

Zusétzlich sind folgende Unterlagen in analoger Form in
Ordnern zusammen zu stellen:

Anzahl der
Exemplare

Erlauterungsbericht zum LAK, Teil B (vgl. TS 2)

Tabelle Zustandsbedingte Hinweise zur Inspektion

Tabellen Hydr. Berechnung

Ubersichtsplan

Ubersichtslageplan Bestand

Lageplan Sanierungskonzept

Ubersichtslageplan Sanierungsabschnitte
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Administrative Daten gemaR Anh. A-6.5 der Arbeits-
hilfen Abwasser

Zusammenfassung des Erlauterungsberichts, Teile A
und B

Tabellarische Ubersicht tiber geplante Sanierungsab-
schnitte, deren Sanierungszeitraume und deren Kos-
tenschatzung

Kurz-LAK

Ubersichtslageplan "Sanierungsabschnitte” geman
Anh. A-9.4 der Arbeitshilfen Abwasser

Flielschema, gem. Anh. A-9.16 der Arbeitshilfen
Abwasser
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3 Leistungsumfang und Vergutung

3.1 Tabellarische Zusammenstellung

Die im Leistungskatalog beschriebenen und dementsprechend im Folgen-
den tabellarisch zusammengestellten Positionen sind als Einzelleistungen
zu kalkulieren.

Die Vergutung der Leistungen des Teils B erfolgt anhand der in der folgen-
den Tabelle angegebenen Vergiutung je Einheit unter Beriicksichtigung
der tatsachlich ermittelten Mengen. Die eingetragenen Mengen geben
den voraussichtlichen Umfang an.

1 2 3 4 5 6 7
Zeile | Pos. | Menge | Einh. | Leistung E-Preis | Vergutung
Vordimensionierung Bauwerke
1 B.1 Stck Vordimensionierung Pumpen
2 B.2 Stck Vordimensionierung Becken
3 B.3 Stck Vordimensionierung Drosseleinrichtungen
4 B.4 Stck Vordimensionierung Anlagen der Regenwasser-
bewirtschaftung
5 B.5 Stck Vordimensionierung Sonstige:........cccccevvvvvieeeenns
Hydraulik
6 B.6 km Hydraulischer Nachweis der Planungsvarianten:
Trockenwetterberechnungen:
O vereinfachter Nachweis
O detaillierter Nachweis
Niederschlagabflussberechnungen:
O Nachrechnung (Zeitbeiwertverfahren)
O Nachrechnung hydrodynamisch als:
O Einzelsimulation (z.B. Modellregen)
O Seriensimulation
Erstellung von Planen
7 B.7 ha Ubersichtslageplan "Sanierungsabschnitte*
8 B.8 km Lageplan "Sanierungskonzept*
9 B.9 psch FlieRschema
Erlauterungsbericht zum LAK, Teil B
10 B.10 psch Bericht "Bedarf an BaumafRhahmen*
11 B.11 psch Zusammenfassung der Berichte
12 B.12 psch Zusammenstellung LAK, Teil B
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1 2 3 4 5 6 7

Zeile | Pos. | Menge | Einh. | Leistung E-Preis | Vergutung

Nach Aufwand vergltete Leistungen

13 B.13 Std Honorarsatz "Auftragnehmer*
14 B.14 Std Honorarsatz "Ingenieur*
15 B.15 Std Honorarsatz "Techniker*
16 B.16 Std Honorarsatz "technischer Zeichner*
Summe:
3.2 Nebenkosten

Zu den Nebenkosten zahlen insbesondere Kosten der Vervielfaltigung der
Unterlagen (aul3er Plane), Post- und Fernmeldegebihren sowie Reisen
des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter.

Nebenkosten fiir Leistungen des Teils B werden wie folgt vergutet:
O pauschal mit ........ccccovviiiiiii

O pauschal mit .......cccceeeeiiiiiiiiieeeeeeenen, %

O nach gesonderter Vereinbarung (Anlage)

O nicht gesondert.

3.3 Zusammenstellung

Angebotssumme fiir Leistungen nach Teil B

(netto, ohne Bedarfspositionen) ................
Nebenkosten fur Teil B (netto) ................
Zwischensumme (netto) ................
zuzlglich Umsatzsteuer............. L S

Gesamtsumme Teil B (brutto)

3.4 Vervielfaltigung von Unterlagen auf Anordnung des AG

je weitere komplette Ausfertigung, pauschal: ................
(Angabe unbedingt erforderlich)

1 m? VST-Pausen (Mutterpausen):  ................

1 m? Schwarzpausen: ................

1 m? Farbplot (nur Linien): ...............

1 m? Farbplot (mit Darstellung farbiger Flachen): —................
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1 Ablichtung DIN A3:  ................
1 Ablichtung DIN A4:  ................
1 Ablichtung DIN A4 (farbig): ................
4 Erganzende Vereinbarungen und Unterschrift

(Akad. Grad, Name)

An mein Angebot halte ich mich bis zum ........................... gebunden.

Ort / Datum:
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A-8.3.4 Leistungskatalog zum LAK, Teil B (Muster)

1 Vordimensionierung Bauwerke

Pos. B.1 Vordimensionierung Pumpen

Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine tiberschla-
gige Vordimensionierung von Pumpen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionier-
ten Pumpen in Stuck.

Pos. B.2 Vordimensionierung Becken

Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine tberschla-
gige Vordimensionierung von Riickhaltebecken.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionier-
ten Ruckhaltebecken in Stick.

Pos. B.3 Vordimensionierung Drosseleinrichtungen

Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine tiberschla-
gige Vordimensionierung von Drosseleinrichtungen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionier-
ten Drosseleinrichtungen in Stiick.

Pos. B.4 Vordimensionierung Anlagen der Regenwasserbewirt-
schaftung

Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine tiberschla-
gige Vordimensionierung von Elementen der Regenwasserbewirtschaf-
tung.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionier-
ten Elemente der Regenwasserbewirtschaftung in Stuck.

Pos. B.5 Vordimensionierung sonstige Sonderbauwerke

Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine tiberschla-
gige Vordimensionierung von sonstigen Sonderbauwerken.

Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionier-
ten sonstigen Sonderbauwerke in Stiick.

2 Hydraulik

Pos. B.6 Hydraulischer Nachweis der Planungsvarianten

Hydraulische Berechnung gemaf Anh. A-4 der Arbeitshilfen Abwasser.

Trockenwetterberechnungen sind fur SW- und MW-Haltungen einschliel3-
lich beteiligter Sonderbauwerke, und Niederschlagabflussberechnungen
sind fur RW- und MW-Haltungen einschlie3lich beteiligter Sonderbau-
werke.
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Durch die Berechnungsergebnisse ist ein ordnungsgemaler hydrauli-
scher Zustand der Kanalnetzvarianten im Planungszustand nachzuwei-
sen. Dies erfordert ggf. auch eine mehrfache Wiederholung der Berech-
nungen mit verandertem Kanalnetz. Fur Planungsvarianten erfolgt die
Darstellung der Ergebnisse im Lageplan "Sanierungskonzept" (vgl. Pos.
B.8).

Bei der Berechnung sind auch hydraulisch relevante Haltungen, die nicht
Uber einen Schacht an das Kanalnetz angeschlossen sind, zu beriicksich-
tigen (fiktive Schéchte). Die hydraulische Relevanz dieser Haltungen bzw.
der angebundenen Flachen ist mit dem AG zu klaren.

Leitungen werden nicht hydraulisch berechnet.

Samtliche Ergebnisse der Berechnungen sind in einem Bericht nachvoll-
ziehbar zusammenzufassen. In den Listen sind die hydraulische Leis-
tungsfahigkeit und die hydraulische Aus- bzw. Uberlastung der berechne-
ten Anlagen aufzunehmen.

Das der Berechnung zugrunde liegende Netz und die hydraulischen
Ergebnisdaten sind im ISYBAU-Austauschformat abzugeben. Der
Umfang der Daten ergibt sich aus den im Anhang zu den Technischen
Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datenfeldtabellen fur die Daten des
hydraulisch modellierten Kanalnetzes, die Daten fur Verfahrensvorgaben
und die Ergebnisdaten aus hydraulischen Berechnungen.

Bei Berechnungen mit HYSTEM-EXTRAN sind zuséatzlich die Netzdatei
(*.net) und die Parameter (*.par) und Regendaten (*.reg) zu Ubergeben.

Erforderliche Niederschlagsdaten fiir eine Seriensimulation sind vom AN
in Absprache mit dem AG zu beschaffen. Die Kosten hierfur werden dem
AN gegen Vorlage der Rechnungen vom AG erstattet.

Erforderliche Modellregen sind unter Nutzung der Auswertungen des
Deutschen Wetterdienstes (Starkniederschlagshéhen fir die Bundesrepu-
blik Deutschland, "KOSTRA-Atlas") und nach der DIN-EN 752 bzw. dem
DWA-A 118 zu bestimmen.

Anzusetzende Haufigkeiten sind gebietsabhangig vom AN in Absprache
mit dem AG und dem Betreiber des Kanalnetzes, in das eingeleitet wird,
unter Bericksichtigung der Anforderungen der zustandigen Genehmi-
gungsbehdrden bzw. der DIN und nach den Empfehlungen der DWA zu
wabhlen.

Allgemeine Niederschlagsinformationen sind im ISYBAU-Austauschfor-
mat abzulegen. Der Umfang der Daten ergibt sich aus den im Anhang zu
den Technischen Spezifikationen (TS 1) enthaltenen Datentabellen fir
Systembelastungen/Niederschlage in den Hydraulikdaten.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der berechneten Haltungen in km.
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3 Erstellung von Planen

Pos. B.7 Ubersichtslageplan "Sanierungsabschnitte”

Erstellung des Ubersichtslageplans "Sanierungsabschnitte” gemaR Anh.
A-9.4 der Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der Flache der dargestellten Liegenschaft in
ha.

Pos. B.8 Lageplan "Sanierungskonzept"

Erstellung des Lageplans "Sanierungskonzept" gemafl Anh. A-9.13 der
Arbeitshilfen Abwasser.

Die Abrechnung erfolgt nach der L&nge aller dargestellten Haltungen und
Leitungen in km.

Pos.B.9 FlieRschema

Erstellung des unmalRstablichen FlieBschemas gemall Anh. A-9.16 der
Arbeitshilfen Abwasser.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

4 Festlegung des Bedarfs an BaumalRnahmen

Pos. B.10 Bericht: "Bedarf an Baumallinahmen"

Festlegung des Bedarfs an Baumafinahmen mit Erstellung des zugehdori-
gen Berichts gemal TS 2.

Die erforderlichen BaumaRnahmen sind Sanierungsabschnitten mit jewei-
ligen Sanierungszeitrdumen zuzuordnen. Fir die Sanierungsabschnitte ist
eine Kostenschatzung gemald TS 3 durchzuflhren. Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtungen und betriebliche Hinweise, die im Teil A des LAK aufgestellt
wurden, sind fortzuschreiben. Der Bericht ist um die Tabelle "Zustandsbe-
dingte Hinweise zur Inspektion" gemal Kap. 3.1.3, Absatz (21) der
Arbeitshilfen Abwasser zu ergénzen. Der Bericht ist mit dem AG abzu-
stimmen.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. B.11 Zusammenfassung der Berichte (Teile A und B)

Zusammenfassung des Erlauterungsberichts zum LAK Teil A (Gliede-
rungspunkte 1 bis 5) und des Berichts "Bedarf an BaumaflRnahmen" (Glie-
derungspkt. 6) fur die Kurzfassung (vgl. TS 2).

Die Abrechnung erfolgt pauschal.
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Pos. B.12 Zusammenstellung LAK, Teil B

Zusammenstellung aller Unterlagen zum Teil B des LAK gemaf3 Abschnitt
2 "Allgemeine Anforderungen” der Honoraranfrage Teil B (einschlief3lich
Zusammenstellung Kurz-LAK).

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

5 Nach Aufwand vergutete Leistungen

Der folgende Abschnitt enthalt die erforderlichen Positionen fiir Leistun-
gen, die nach Stundenaufwand abgerechnet werden. Die entsprechenden
Stundensétze sind vom AN im Abschnitt 3.1 "Tabellarische Zusammen-
stellung” der Honoraranfrage Teil B einzutragen.

Pos. B.13 Honorarsatz "Auftragnehmer"

Art und Umfang der Leistungen sind mit dem AG abzustimmen, und in
Tagesberichten zu dokumentieren, die wdchentlich vom AG gegenzu-
zeichnen sind. An- und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergutet.

Pos. B.14 Honorarsatz "Ingenieur"

Wie Pos. B.13, jedoch flr den Ingenieur.

Pos. B.15 Honorarsatz "Techniker"

Wie Pos. B.13, jedoch fiir den Techniker.

Pos. B.16 Honorarsatz "techn. Zeichner"

Wie Pos. B.13, jedoch fiir den techn. Zeichner.
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A-8.3.5 Technische Spezifikationen zum LAK

Die Technischen Spezifikationen (TS) dienen der Konkretisierung der
Leistungsbeschreibungen in den Leistungskatalogen und sollen dem Bie-
ter zur Verfigung gestellt werden. Dadurch ergeben sich zum Teil Wieder-
holungen zum Kapitel 3.1.3 im Hauptteil der Arbeitshilfen.

Die im Kap. A-9 der Arbeitshilfen Abwasser angefiihrten Plane zéhlen
ebenfalls zu den Technischen Spezifikationen.

TS1 Datenerfassung im LAK

Das Abwassersystem ist vollstandig zu erfassen. Dabei ist zu berticksich-
tigen, dass bei der Erfassung von Leitungen alle Arten von Leitungen (z.B.
Grundleitungen, Hausanschlussleitungen) zu erfassen sind.

Die Datenerfassung im LAK erfordert i.d.R. einen Einstieg in die Schacht-
bauwerke. Hierbei sind besondere Anforderungen an die Arbeitssicherheit
bzw. die Unfallverhiitung gestellt.

Fir die Datenbereiche

» Stammdaten
» bautechnische Zustandsdaten
» hydraulische Zustandsdaten

sind jeweils separate ISYBAU-Austauschdateien anzulegen. Werden
Stammdaten flr Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung erfasst, sind
die Daten von Grundwassermessstellen und Bodenerkundungen (inso-
fern beauftragt) zusatzlich in einem Bereich Betriebsdaten mit in der Aus-
tauschdatei fiir die Stammdaten abzulegen.

In der ISYBAU-Austauschdatei fiir die hydraulischen Zustandsdaten ist
immer ein Datenbereich Stammdaten anzulegen, der Daten des zugrunde
liegenden Netzes enthalt.

Der Umfang der zu erfassenden Daten ergibt sich aus den Tabellen im
Anhang zu TS 1 (vgl. Anhang A-6.3.6).

Die Vollstandigkeit der Daten ist gem. Vertrag vom AN zu kontrollieren.

Das folgende Beispiel gilt fur die Datenerfassung bei einer Zusammenar-
beit zwischen einem Vermessungsingenieur, einem Inspekteur und einem
Ingenieur, der das LAK aufstellt.

Die Grafik zeigt beispielhaft den erforderlichen Arbeitsablauf. Abweichun-
gen sind in den jeweiligen Projekten mdglich, wobei die beschriebenen
Zustandigkeiten bzw. Leistungen prinzipielle Gultigkeit besitzen. Fallweise
ist auch ein zweigeteilter Arbeitsablauf denkbar, bei dem zunéchst die
Datenerfassung nur fir Haltungen, Gerinne, Rinnen, Schachte, Bauwerke
und Anschlusspunkte durchgefiihrt wird und anschlieRend nach gleichem
Schema die Anschlussleitungen mit den zugehérigen Anschlusspunkten
erfasst werden.

Datenerfassung

Datenumfang

Beispiel
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Die topographischen Daten erhélt der AN in digitaler Form entweder vom
AG, oder ebenfalls aus der Vermessung.

Digitale
Bestandsdokumentation

Verwaltung des abwasser-
technischen Bestandes im
FIS Abwasser des LISA

A

Y

Erzeugung/Aktualisierung
des Primdrnachweises
(ALK-Verfahren)

Analoge Vermessungstechnische
Unterlagen, Erfassung
Rohdaten
Vermessung nicht Vermessungs-
p erfasster abwasser- daten >
digitaler technischer Anlagen digitaler
Bestand Bestand

Abwassertechnische
Sachbearbeitung

/

Vorbereitung der
abwassertechnischen
Felderfassung

Abwassertechnische
Felderfassung

Zustandserfassung
durch den Inspekteur

Ggf. Nachvermessung

/

vollsténdiger digitaler Bestand

Aufbereitung der
abwassertechnischen
Felderfassung

A 4

fortgeschriebener
Bestand

Felderfassung durch
den Fachingenieur

_ Stammdaten,

Zustandsdaten, Zustandsfilme

Abb. A-8 -1 Beispiel zur Veranschaulichung der Zusammenarbeit von Vermessungsingenieur, Fachingenieur

far Abwassertechnik (AN) und TV-Inspekteur bei der Datenerfassung

TS 2

Das Liegenschaftsbezogene Abwasserentsorgungskonzept ist ausrei-

Berichte im LAK

Erlauterungsbericht

chend zu beschreiben, samtliche Vorschlage sind nachvollziehbar zu
begriinden (s.a. RBBau, Abschnitt F, Ziff. 2.1.2 Abs. 2). Zustandsberichte
sind zusammenzufassen. Rechtliche, technische und betriebliche Anfor-
derungen sowie die kiinftige Entwicklung der Liegenschatft sind zu beriick-
sichtigen. Dem Betrieb sind - basierend auf der Bestands- und Zustands-
erfassung - Bereiche darzustellen, in denen eine Ablagerungsgeféahrdung
besteht (vgl. Anh. A-9.17).

20.10.2006 - Anpassungen an die DIN EN 13508-2 und Fortschreibung der Spezifikationen zum Datenaustausch

356



Liste zur LAK Abwicklung Anhang A-8.3.5

Folgende Inhalte sind in den Teilen A und B des Erlauterungsberichtes zu
bertcksichtigen:

1 Veranlassung, Angaben zur Liegenschaft, Aufgabenstellung

1.1 Veranlassung
1.2 Hausverwaltende Dienststelle

1.3 Liegenschaft (GréRRe, Bebauung und Nutzung, kiinftige Entwicklung, u.a. Struktursicherheit,
Zielausbau)

1.4 Ortliche Verhaltnisse (Topographie, Geologie, Hydrologie), Offentlich-rechtliche Anforderun-
gen und Vereinbarungen (Ergebnis der Verhandlungen mit Behdrden), besondere wasser-
rechtliche / -wirtschaftliche Gegebenheiten (z.B. Wasserschutzzonen)

1.5 Ubergreifende Sanierungsgesichtspunkte

2 Stammdaten des Abwassersystems

2.1 Abwassersysteme (Léange des Abwassernetzes, Grof3e der befestigten/ unbefestigten Fla-
chen)

2.2 Art des Abwassersystems

2.3 Sonderbauwerke

3 Inspektion

3.1 Optische Inspektion des Abwassersystems

3.2 Dichtheitsprufung

4 Berichte

4.1 Zustandsbericht RW
4.2 Zustandsbericht SW

Erlauterungsbericht zum LAK, Teil A

4.3 Zustandsbericht MW
4.4 Zustandsbericht Sonderbauwerke
4.5 Zustandsbericht Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung

4.6 Betriebsdaten zur Planung

5 Generelle planerische Festlegungen

5.1 Wasserrechtliche Vorgaben

5.2 Art des Abwassersystems

5.3 Generelle Konzepte

5.4 Abwagung genereller Alternativen zur weiteren Bearbeitung im Teil B

5.5 Betriebliche Hinweise

6 Festlegung des Bedarfs an Baumaf3nahmen

6.1 Vorbemessung von Sonderbauwerken

6.2 Festlegung neuer Abschnitte (Neubau)

6.3 Festlegung der haltungsbezogenen Sanierungsart
6.4 Hydraulische Uberpriifung der Sanierungsplanung
6.5 Bildung von Sanierungsabschnitten

6.6 Kostenschatzung

6.7 Fortschreibung betrieblicher Hinweise

Erlauterungsbericht zum LAK, Teil B

6.8 Einordnung erforderlicher BaumafRnahmen geméafl RBBau
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Die generellen planerischen Festlegungen sind auf der Grundlage der
Bestands- und Zustandserfassung sowie der Zustandsbewertung in
Abstimmung mit dem Betreiber und dem Nutzer zu entwickeln und in
einem Bericht zusammenzufassen. Hierbei sind rechtliche, technische
und betriebliche Anforderungen sowie die kiinftige Entwicklung der Lie-
genschaft zu bertcksichtigen. Samtliche Vorschléage sind nachvollziehbar
zu begriinden.

Die generellen planerischen Festlegungen sind in einem Bericht zusam-
menzufassen.

Mit den generellen planerischen Festlegungen werden die im Teil B des
LAK zu untersuchenden Konzepte vorgeschlagen.

Auf Grundlage der generellen planerischen Festlegungen sind im LAK,
Teil B, Konzepte zu untersuchen und vergleichend zu bewerten. Hierdurch
sollen bauliche, umweltrelevante, hydraulische und betriebliche Mé&ngel
beseitigt und unwirtschaftliche Systeme vermieden werden. Die Liegen-
schatft ist hierbei als Ganzes zu betrachten. Aus der Bewertung heraus ist
der Bedarf an BaumalRnahmen zu ermitteln, wobei i.d.R. eine Einteilung in
mehrere Sanierungsabschnitte erfolgt.

Zur Festlegung des Bedarfs an Baumafl3nahmen gehoren:

» Neubau im Sinne einer Ergéanzung oder Veranderung des
Bestands,

» Festlegung der Sanierungsart, aufbauend auf DIN-EN
752-5, fur jede einzelne Haltung bzw. Leitung. Darstellung
gemal Anh. A-9.13 der Arbeitshilfen Abwasser,

Vorbemessung von Sonderbauwerken,
» Hydraulische Uberpriifung der Sanierungsplanung

» Bildung von Sanierungsabschnitten (Priorisierung fur die
zeitliche Umsetzung) mit Darstellung gemaR "Ubersichts-
lageplan Sanierungsabschnitte”, vgl. Anh. A-9.4 der
Arbeitshilfen Abwasser,

» Kostenschéatzung fir die Sanierungsabschnitte in der
Honoraranfrage Teil B unter Beriicksichtigung der genann-
ten EinflussgréfRen (Anh. A-6.3.5 der Arbeitshilfen Abwas-
ser, TS 3).

Die Ergebnisse werden im Bericht "Festlegung des Bedarfs an Baumalfi-
nahmen" zusammengefihrt.

Die betrieblichen Hinweise aus dem Bericht zum Teil A des LAK sind fort-
zuschreiben. Zusatzlich sind fir die nicht zu sanierenden Abschnitte hal-
tungs- oder abschnittsbasierte Tabellen mit Empfehlungen fiir weitere
Inspektionstermine aufzustellen. Es sind nur die Haltungen oder
Abschnitte aufzufilhren, deren Untersuchung vor dem néchsten Termin
gem. Eigenkontrollverordnung empfohlen wird.

Die erforderlichen Baumafinahmen sind gemaRR RBBau als Bauunterhal-
tungs-, Kleine oder GroRe BaumalRnahme einzuordnen.

Generelle planerische
Festlegungen (LAK,
Teil A)

LAK Teil B

Festlegung des
Bedarfs an BaumaR-
nahmen
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Die Kernaussagen des gesamten LAK sind zu einer Kurzfassung mit fol-
genden Unterlagen zusammenzufassen:

1.

Administrative Daten gem. Anh. A-6.5 der Arbeitshilfen
Abwasser

Zusammenfassung der Erlauterungsberichte (Teile A
und B)

Tabellarische Ubersicht der:

- geplanten Sanierungsabschnitte
- Sanierungszeitraume

- Kostenschéatzung

Ubersichtslageplan "Sanierungsabschnitte” geman
Anh. A-9.4 der Arbeitshilfen Abwasser

FlieBschema gemanR Anh. A-9.16 der Arbeitshilfen
Abwasser.

Zu den baufachlichen Unterlagen gemafl [RBBau, 2003] gehéren fol-

gende Inhalte:

Administrative Daten gem. RBBau: Muster 6 (Kosten-
ermittlung), Muster 7 (Erlauterungsbericht)

Zusammenfassung der Erlauterungsberichte des LAK
(Teile A und B)

Tabellarische Ubersicht der:

- geplanten Sanierungsabschnitte
- Sanierungszeitrdume

- Kostenschéatzung

Ubersichtsplan gemaR Anh. A-9.2 der Arbeitshilfen
Abwasser

Ubersichtslageplan ,Bestand" gemaR Anh. A-9.3 der
Arbeitshilfen Abwasser

Ubersichtslageplan ,Sanierungsabschnitte" gemafn
Anh. A-9.4 der Arbeitshilfen Abwasser

Lageplan ,Sanierungskonzept“ gemal Anh. A-9.13
der Arbeitshilfen Abwasser.

Kurzfassung des LAK
(ES - Bau Teil II)

Baufachliche Unterla-
gen (ES - Bau Teil V)
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TS 3 EinflussgréRRen bei der Kostenschatzung

Die Kostenschatzung fir die Sanierungsabschnitte im Bericht "Festlegung
des Bedarfs an BaumalRnahmen" ist unter Berlicksichtigung der folgen-
den EinflussgréRen aufzustellen:

EinflussgroéfRen Erneuerung Renovierung | Reparatur Stilllegung | Riuckbau

Neubau
Spezifische Kosten in: €/m €/m €/ Scha- €/m €/m

den

Durchmesser, Material X X (x) X x)
Verlegetiefe, Verbauart X - (x) - X
Boden- und Felsklassen (x) - (x) - x)
Wasserhaltung (x) (x) (x) (X) (x)
Oberflache X - (x) - X
Anzahl Seitenzuléaufe (x) X - - -
Schadensdichte - x) - - -
Schadensart - x) X - -
kreuzende Leitungen (x) - - - (x)
kontaminierte Béden (x) - (x) - x)
Bauwerke, Rampen, Trep- (x) - - - x)
pen
EinflussgroéfRen Regenwasser- Becken weitere Sonderbau-

bewirtschaftungs- werke

mafRnahmen
Spezifische Kosten in: €/m? €/m3 €/ Stiick
Bauwerksart X X X
Material (x) x) x)
Sohltiefe - x) )
Verbauart x) (x) (X)
Boden- und Felsklassen - x) (x)
Wasserhaltung x) %) (x)
Oberflache - X (x)
Topographie X - -
kreuzende Leitungen (x) x) (x)
kontaminierte Béden (x) (x) (x)
Bauwerke, Rampen, Treppen (x) (x) (x)
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In den Tabellen bedeuten:

X im Rahmen der Kostenschatzung immer zu berlcksichtigen

(x)  ggf. zu berlcksichtigen, sofern Einflussgrof3e bekannt ist oder erheblichen Einfluss besitzt

- nicht zu bertcksichtigen

A-8.3.6 Anhang zu TS 1 - Datenumfang LAK (Teil A)

Der erforderliche Datenumfang richtet sich nach den in der Honararan-
frage zum LAK festgelegten Leistungspositionen. Die nachfolgenden
Tabellen beschreiben in Abh&ngigkeit von der Teilleistung den Umfang der
zu erfassenden Daten. Grundséatzlich sind alle Daten, die in den Daten-
feldtabellen genannt sind, zu erfassen. Ausnahmen bilden:

» nicht zutreffende Eintrage (z.B. Datenfeld "Innenschutz"
wenn aufgrund des Werkstoffs kein Innenschutz vorhan-
den ist),

» Datenbereiche, die alternative Eintrage zulassen und

» Datenbereiche, deren Daten nicht erhoben werden kén-
nen (z.B. Gerinneform bei nicht zuganglichen Schachten),

Die Zustandigkeit fir die Erhebung der Daten obliegt unterschiedlichen
Beteiligten. In den folgenden Tabellen bedeuten:

| = Erhebung durch Ing.-Biiro (AN)

U = Erhebung durch Untersucher/Inspekteur

V = Erhebung durch Vermessungsingenieur

vV VvV Vv VY

AG = Daten, die nur vom Auftraggeber geliefert werden
kdnnen

Die mit V gekennzeichneten Datenfelder sind bereits bei einer Vermes-
sung erhoben worden und liegen digital vor. Die in diesem Zusammen-
hang erforderlichen weiteren Leistungen des AN zur Vervollstandigung
der geometrischen Daten ergeben sich aus den entsprechenden Positio-
nen der Honoraranfrage, Teil A (vgl. Anh. A-6.3).

Der AG erstellt auf Grundlge einer DV-Anwendung die Liste der erforderli-
chen Daten, die hier angefligt und somit Bestandteil der Honoraranfrage
sind. Die DV-Anwendung steht im Bereich Anwendungen unter
www.arbeitshilfen-abwasser.de zur Verfugung.

Zustandigkeiten
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A-8.4 Vertragsmuster LAK

Zwischen der

Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch

(Stral3e) (Ort)

diese vertreten durch

(StralRe) (Ort)

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -

und dem/ den

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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1 Gegenstand des Vertrags

Gegenstand dieses Vertrags sind die Leistungen zur Erstellung eines Lie-
genschaftshezogenen Abwasserentsorgungskonzepts (LAK),

2 Grundlagen des Vertrags
2.1 Allgemeine Vertragsbestimmungen - Anlage 1

Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen - AVB - (siehe Anlage 1) sind
Bestandteil dieses Vertrags.

2.2 Angebot auf der Grundlage der Honoraranfrage LAK -
Anlage 2

Das Angebot vOm ........ccccueveeeeieeeeeenn, ist Bestandteil dieses Vertrags.

2.3 Leistungskatalog zum LAK - Anlage 3

Der Leistungskatalog zum LAK, Teil .............. (Anlage 3) ist Bestand die-
ses Vertrags.

2.4 Technische Spezifikationen zum LAK - Anlage 4

Die Technischen Spezifikationen zum LAK und der Anh. A-9 der Arbeits-
hilfen Abwasser, der als Technische Spezifikation fur Plane gilt, sind
Bestandteile dieses Vertrags.

25 Weitere Grundlagen des Vertrags

25.1 Arbeitshilfen Abwasser in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses giiltigen Fassung, insbesondere das Kapitel 3.1.3 "LAK".

2.5.2 Vom Auftraggeber (AG) dem Auftragnehmer (AN) zur Verfigung
gestellte Unterlagen:

2521 PlaneM1: ...

2.5.2.3 Hohenfestpunkte (Lage, Bezeichnung, Hohenangabe, Jahr-
gang)
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) o [T AN | T RS
» des Entsorgungsverbandes:..........cccccciiiiiiiiiiene
» der Genehmigungsbehdrden:............cccccoiiiiiiiiiiiiiiinnen.
3 Leistungen des Auftragnehmers
3.1 Auftragsumfang

Der AN flhrt seine Leistungen auf der Grundlage der ihm vom AG zur

Verfligung gestellten Unterlagen aus.

Die vom AN vorzulegenden Unterlagen haben bezuglich der Anzahl der
Ausfertigungen und dem Format der Dateien den Vereinbarungen gemaf

Angebot zu entsprechen.

Der AG Ubertragt dem AN die Leistungen nach dem folgenden Abschnitt

3.2.
3.2 Leistungsumfang
Der AN hat die Leistungen gemaf Angebot vom............. zu erbringen

Das Angebot ist diesem Vertrag als Anlage 2 beigefiigt.

4, Fachlich Beteiligte

Die Leistungen sind zu erbringen in Zusammenarbeit mit:

v vV Vv VY

der Standortverwaltung
der Firma fur Spul- und Reinigungsarbeiten (NN)
der Firma fiir optische Inspektionen (NN)

dem Vermessungsingenieur
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5. Termine und Fristen

Mit der Ausfiihrung der Leistungen ist unverziglich nach Vertragsab-
schluss zu beginnen. Der 6rtliche Einsatz ist jeweils vorher mit der Bau-
durchfihrenden Ebene der Bauverwaltung im Einvernehmen mit dem
Betreiber und dem Nutzer abzustimmen. Hierflr ist vom AN ein Zeitplan
aufzustellen.

Fur die Leistungen gelten folgende Termine bzw. Fristen:

LAK, Teil A:

SONStige Termine/ FriSEN: .......eeii i

Bei Nichteinhaltung der genannten Fristen durch das Verschulden Dritter
kénnen die Vertragsparteien hieraus keine gegenseitigen Schadenersatz-
anspriche geltend machen.

6. Vergutung

Die Vergutung erfolgt gemaf Angebot vom ...................... (Anlage 2).
(Datum)

7. Haftpflichtversicherung des AN

Die Deckungssumme der Berufshaftpflichtversicherung nach § 10 AVB
muss mindestens betragen:

fur Personenschaden 511 T€
sonstige Schaden 153 T€
8. Ergénzende Vereinbarungen
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Auftraggeber Auftragnehmer
Ort / Datum: Ort / Datum:

Rechtsverbindliche Unterschriften:

9. Anlagen:

Anlage 1: Allgemeine Vertragsbestimmungen - AVB

Anlage 2: ANGEDOt VOM ... ,
auf Grundlage der Honoraranfrage, Teil : ..............

Anlage 3: Leistungskatalog zum LAK, Teil © ......cccoovvieeeene

Anlage 4: Technische Spezifikationen zum LAK, TS 1 - TS 3,

Anh. A-9 der Arbeitshilfen Abwasser, der als
Technische Spezifikation fur Plane gilt
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A-8.5 Formblatter zum Teil 1l der Entscheidungsunterlage -
Bau
A-8.5.1 Formblatt zum Teil Il der ES - Bau (BMVg)
LNr.:

Liegenschaft Objekt-Nr.:

Fachaufsicht: WBYV:

Baudurchfuhrung: StOoV:

Nutzung der Liegenschaft:

Abwasserbeseitigungspflicht durch: O Betreiber O Kommune

Inspektion durch:

zustandige Wasserbehérde: Ablauf der Einleitungsgenehmigung:

Aufstellung des LAK durch: Datum des LAK:

Funktionszeichen:

Schmutzwasser Regenwasser Mischwasser Summen
Haltung Leitung Haltung Leitung Haltung Leitung Haltung Leitung Gesamt

Gesamtlange [m]

Untersuchte Lange [m]

Einteilung der 5

Haltungen und

Leitungen in 4

Zustandsklassen

(%] 8
2
1
0

Systemzahlen SYH / SYL

Sanierungsbedurftige
Lange [m]

Sanierungskosten [T€]

abgeschlossen

beauftragt

geplant

Bemerkungen:

Erlauterungen zu den
Zustandsklassen/ Systemklassen: [m]

: sofortiger Handlungsbedarf

. kurzfristiger Handlungsbedarf

: mittelfristiger Handlungsbedarf

: langfristiger Handlungsbedarf

: ohne unmittelbar festzulegenden Handlungsbedarf

oOlRr[IN|Ww|~]|O

: schadensfrei, kein Handlungsbedarf
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A-8.5.2 Formblatt zum Teil Il der ES - Bau (BMVBS)

Liegenschaft

LNr.:

Fachaufsicht:

Baudurchfiihrung:

Nutzung der Liegenschaft:

Inspektion durch:

Abwasserbeseitigungspflicht durch: O Betreiber

O Kommune

zustandige Wasserbehérde:

Funktionszeichen:

Aufstellung des LAK durch: Datum des LAK:

Ablauf der Einleitungsgenehmigung:

Schmutzwasser Regenwasser

Mischwasser

Summen

Haltung Leitung Haltung Leitung

Haltung

Leitung

Haltung

Leitung

Gesamt

Gesamtlange [m]

Untersuchte Lange [m]

Einteilung der 5
Haltungen und 4
Leitungen in
Zustandsklassen 3
[%] 2
1
0

Systemzahlen SYH / SYL

Sanierungsbedurftige
Lange [m]

Sanierungskosten [T€]

abgeschlossen

beauftragt

geplant

Bemerkungen:

Erlauterungen zu den
Zustandsklassen/ Systemklassen: [m]

: sofortiger Handlungsbedarf

: kurzfristiger Handlungsbedarf

: mittelfristiger Handlungsbedarf

: langfristiger Handlungsbedarf

: ohne unmittelbar festzulegenden Handlungsbedarf

O RPIN|W|~]|O

: schadensfrei, kein Handlungsbedarf
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A-8.6

@)

)

®)

(4)

Aufstellung einer Entscheidungsunterlage-Bau auf
Grundlage des LAKs

Mit der Festlegung des Bedarfs an BaumafRnahmen im LAK
Teil B ist im Regelfall die zeitnahe Erstellung einer Entschei-
dungsunterlage-Bau (ES-Bau) erforderlich. Eine ES-Bau
bezieht sich immer auf eine einzelne groRe Baumaflnahme,
die in mehrere Sanierungsabschnitte unterteilt werden kann.
Werden in einem LAK mehrere Baumaflinahmen vorgeschla-
gen, ist das LAK die Grundlage fur mehrere Entscheidungsun-
terlagen-Bau. Auf Basis eines LAKSs erfolgt die Erstellung einer
ES-Bau entsprechend [RBBau, 2003] (Abschnitt E bzw. L1).
Auf diesbeziigliche Erlasse des BMVg/BMVBS wird hingewie-
sen (vgl. Anh. A-13.1).

Die verwaltende Dienststelle (z.B. die WBV im Geschéftsbe-
reich des BMVQg) priift vor Aufstellung einer ES-Bau die Verein-
barkeit des LAKs mit dem aktuellen Nutzungskonzept der Lie-
genschaft. Bei einer Veranderung des Nutzungskonzeptes ist
die Festlegung der Baumaf3nahmen im Bedarfsfall durch die
Bauverwaltung zu aktualisieren. In Abh&ngigkeit von Art und
Umfang der Auswirkungen der Veranderung auf die abwasser-
technischen Anlagen ist die Objektplanung (z.B. Reparatur
statt Neubau bei verkirzter Nutzungsdauer) oder in auf3erge-
wohnlichen Fallen die Generelle Planung (z.B. bei Aufgabe
eines Teils der Liegenschaft) zu aktualisieren.

Vor der Aufstellung der ES-Bau prift die verwaltende Dienst-
stelle auf Grundlage des Sanierungsbedarfs der Aul3enanla-
gen die Kombinierbarkeit mehrerer Bauvorhaben.

» Bei ausschlieB3licher Sanierung von abwassertechnischen
Anlagen ist das LAK die alleinige baufachliche Grundlage
zur Erstellung der ES-Bau.

» Beider Sanierung von abwassertechnischen Anlagen und
der Sanierung weiterer Auf3enanlagen wird mit der Auf-
stellung der ES-Bau die Bauaufgabe auf Grundlage des
LAKs sowie der Festlegung weiterer BaumafRinahmen an
anderen Au3enanlagen (z.B. weitere Versorgungsanla-
gen, Strafl3en) fachubergreifend definiert. Kosteneinspar-
potenziale sind zu nutzen.

Die Bauverwaltung ist im Bedarfsfall beratend hinzuzuziehen.

Zur Aufstellung der ES-Bau aktualisiert im Bedarfsfall die Bau-
durchfiihrende Ebene der Bauverwaltung die Kostenermittlung
fur die durchzufihrenden Baumaf3inahmen. Eine Aktualisierung
ist immer erforderlich, wenn

» von den Festlegungen des LAKs abweichende Baumalf3-
nahmen definiert werden,

LAK und ES-Bau

Infrastrukturelle Gul-

tigkeit des LAKs

Sanierung weiterer
AulRenanlagen

Monetéare Gultigkei
des LAKs

t
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» die der Kostenermittlung im LAK zugrunde liegenden
Preise nicht mehr aktuell sind.

Im Geschéftsbereich des BMVg ist das LAK die Grundlage zur
Erstellung der Teile 1l und V einer ES-Bau.

Der Teil Il der ES-Bau enthalt die Infrastrukturforderung, die
sich fUr den Teil Abwasser aus dem LAK (Generelle Betrach-
tung) direkt ableitet.

Der Teil Il besteht aus
» dem Kurz-LAK
und im Bedarfsfall (vgl. Abs. (2) und (3)) aus Angaben Uber

» den Sanierungsbedarf weiterer Aul3enanlagen,

» fachubergreifende Optimierungsmdéglichkeiten und/oder

» eine Veranderung des Nutzungskonzeptes.

Der Teil V der ES-Bau enthalt die Erlauterung (Muster 7) und
Darstellung der Baumafinahme (Objektbezogene Betrachtung)
mit

» den Anforderungen weiterer Fachgebiete,

» dem aktuellen Nutzungskonzept und

» der aktuellen Kostenermittlung (Muster 6).

ES-Bau im Geschafts-

bereich des BMVg
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(6) Das Verfahrensschema zur Aufstellung einer ES-Bau im
Geschaftsbereich des BMVg ist in Abb. A-6 - 2 dargestellt:

Ministerium Wehrverwaltung Bauverwaltung
Oberste technische Verwaltende Dienststelle Fachaufsicht fihrende Baudurchfuhrende
Instanz (OTI) der Mittelinstanz Ebene Ebene
BMVg WBV (z.B. OFD) (z.B. Bauamt)

Aufstellung der
ES-Bau, Teil | - IV
(Teil Il = Kurz-LAK)
Prifung, ob Sanierung

weiterer Aul3enanlagen
mit geplant werden soll.

Nachrichtliche
Vorlage ES-Bau
Teil | - IV (2-fach)

Auftrag zur
Aufstellung
ES-Bau Teil V

Auftrag zur
Aufstellung
ES-Bau Teil V

Y
Verwaltungsseitige Aufstellung ES-Bau
Priifung ES-Bau Teil V. | Baufachliche Priifung Teil V (Baufachl. Unter-
Beteiligung des hn ES-Bau Teil V y lagen auf der Grundlage
Bedarfstragers LAK / ES-Bau Teil | - IV)

Stellungnahme der

Aufsichtsbehorde fur
Arbeitssicherheit und
techn. Umweltschutz

ES-Bau Teil | -V

Aufstellungsvermerk in
Muster 7 der ES-Bau

Vorlage ES-Bau
(3-fach)

Uberpriifung,
Genehmigung und
Festsetzung der

Kosten der ES-Bau

y ¢

Erwirkung der haus-

haltsmafigen Aner- Aufstellung der EW-Bau
kennung beim BMF

Auftrag zur weiteren
Durchfiihrung der Baumaf3nahme;
nachrichtlich WBV

Auftrag zur weiteren
Durchfiihrung der
Baumafinahme

Abb. A-8 -2 Verfahrensschema zur Aufstellung einer ES-Bau auf der Grundlage eines LAKs bis zur
Beauftragung der EW-Bau im Geschaftsbereich des BMVg entsprechend RBBau, Abschnitt L1
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