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0 Vorbemerkung

Die Vorldufige DV-gestiitzte Konzeption zur Erfassung, Bewertung,
Fortschreibung und Dokumentation der abwassertechnischen Anlagen
in den Liegenschaften des Bundes und der Lidnder ist Teil einer
Reihe von Untersuchungen zum Thema "Allgemeiner Ingenieurbau/
Digitales Geldndemodell"™ im Projekt ISYBAU. Die Grundlagen die-
ser Konzeption wurden erarbeitet unter Mitwirkung des begleiten-
den Arbeitskreises im Projekt ISYBAU:

AK 2.1.33 (Allgemeiner Ingenieurbau/Digitales Geldndemodell)

BOR Schréder (AK-Leitung)

BOR Adelmann
Dipl.-Ing. Bachmann
ORBR Bormann
Dipl.-Ing. Borrs

Dipl.-Ing. Fahling
Dipl.-Ing. Fischer
Ltd.RBD Frieling
Dipl.-Ing. van Ginderen
BOI Groh

Dipl.-Ing. Heilnel

BD Kittel

Dipl.-Ing. Korr

RBD Kuhlwilm

vD Pfliger

OBR Rauschenberger
Dipl.~-Ing. Wachhorst
Dipl.-Ing. Weber
TRA Wieland

Dr.-Ing. Harms (Bearbeitung)

Oberfinanzdirektion Hannover

Oberfinanzdirektion Nirnberg
Bundesminister der Verteidigung
Oberfinanzdirektion Dlsseldorf
Der Senator fiir das Bauwesen der
Freien Hansestadt Bremen
Oberfinanzdirektion Hannover
Oberfinanzdirektion Hannover
Oberfinanzdirektion Minster
Wehrbereichsverwaltung I, Kiel
Wehrbereichsverwaltung II,
Hannover

Bundesministerium fdr Raumord-
nung, Bauwesen und Stddtebau
Oberfinanzdirektion Miinchen
Bundesminister der Verteidigung
Landesbauamt Flensburg
Oberfinanzdirektion Stuttgart
Staatsbauamt Mainz-Nord
Staatshochbauamt Celle
Oberfinanzdirektion Stuttgart
Wehrbereichsverwaltung II,
Hannover

Institut flr tech.-wiss.
Hydrologie (ITWH), Hannover
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1 Allgemeines

Die Bauverwaltungen des Bundes und der Linder haben 1986 be-
schlossen, den Ausbau der DV-Unterstiitzungen ihrer Ingenieur-
arbeitsplédtze in einem Gemeinschaftsvorhaben zu betreiben.
Arbeitsteilig lassen sich vor allem die Entwicklung bzw. Be-
schaffung und Aufbereitung der Software erledigen. Das Projekt
hat die Kurzbezeichnung "ISYBAU" erhalten als Synonym fir
"Integriertes DV-System Bauwesen".

Seit 1989 wird im Rahmen von ISYBAU auch der Bereich "Allge-
meiner Ingenieurbau/Digitales Gelidndemodell" bearbeitet. Die
sich verstdrkende umwelt-relevante Bedeutung der "undichten
Kandle" unterstreicht die Notwendigkeit der "Entwicklung DV-
gestitzter Konzeptionen zur Erfassung, Bewertung, Fortschreibung
und Dokumentation der abwassertechnischen Anlagen in den Liegen-
schaften des Bundes und der L&nder".

Das ISYBAU-Konzept sieht mittelfristig die Einfilhrung eines
Graphischen Informationssystems (GDV-System) vor. Derzeitig
befinden sich geeignet erscheinende GDV-orientierte Systeme in
der Erprobung. Jedoch erst in 2 -~ 3 Jahren wird die Erprobungs-
phase abgeschlossen sein, so dal auch erst dann mit einer Aus-
schreibung und fldchendeckenden Einfllhrung gerechnet werden
kann.

Der Handlungsbedarf in den Liegenschaften des Bundes und der
Liander ist 3jedoch akut und bezieht sich zundchst auf die
Zustandserfassung der Entwdsserungsnetze. Aus der Zustandser-
fassung wird sich nach allgemeinen Schatzungen fir ca. 20 % der
Kanalnetze ein umgehender Sanierungsbedarf ergeben. Es 1ist
deshalb erforderlich, daB fir die Bauverwaltung bereits jetzt,
und nicht erst in einigen Jahren, eine DV-gestlitzte Projekt-
abwicklung realisiert wird, nicht zuletzt deshalb, damit der
sich ergebende Datenbestand langfristig gesichert ist und auch
zuklinftig durch das konzipierte GDV-System genutzt werden kann.

Kanalinformationssysteme sind im besonderen fir die Pflege, Ver-
waltung und Dokumentation von Kanalnetz-Daten entwickelt worden
und werden derzeitig auch im zivilen Bereich in den Kommunen
verstdrkt eingeflihrt. Innerhalb der ISYBAU-Konzeption stellt ein
Kanalinformationssystem eine von mehreren Fachanwendungen dar.
Somit wird die ISYBAU-Konzeption in keiner Weise durchkreuzt,
wenn bereits derzeitig ein Kanalinformationssystem fiir die
Liegenschaften eingesetzt wird und wenn sichergestellt ist, daf
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eine spdtere Integration in das ISYBAU-GDV-System problemlos
méglich ist.

Die Entscheidung fiir ein geeignetes Kanalinformationssystem wird
noch im Laufe des Jahres 1991 erwartet, so daf ab 1992 eine fla-
chendeckende Einfihrung beginnen kann.

Eine einheitliche DV-gestiitzte Konzeption zur Erfassung, Bewer-—
tung, Fortschreibung und Dokumentation der abwassertechnischen
Anlagen in den Liegenschaften setzt voraus, daB hinsichtlich des
Datenumfangs und Datenflusses klare Festlegungen getroffen wer-
den. In diesen Erliduterungen und Anlagen werden diese Festlegun-
gen beschrieben.

Der Umfang und der Ablauf einer Planungs- und BaumaBnahme ist
grundsidtzlich bedarfsorientiert. Insofern stellt das nachfolgend
beschriebene fachtechnische Handlungskonzept einen Maximalkata-
log dar. Einzelne Teile dieses Konzepts kénnen entfallen, wenn
sich hierfiir kein Handlungsbedarf ergibt. Innerhalb des Hand-
lungskonzepts sind jedoch die aufgefiihrten Festlegungen verbind-
lich.

Das fachtechnische Handlungskonzept umfaft folgende Abschnitte,
die in der vorgegebenen Reihenfolge einem umfassenden Projekt-
ablauf entsprechen:

- Handlungs-Bedarfs-Analyse

- Bestandsdatenerfassung

- Zustandserfassung

- Zustandsbewertung

- Abwasserbeseitigungskonzept

- Ausfihrungsplanung

- Durchfiihrung von BaumaRnahmen
- Bestandsdaten-Fortschreibung

zusatz fiir den Bereich der Bundeswehr:

Es ist vorgesehen, die in diesem Handlungskonzept erfalten Be-
stands- und Zustandsdaten fiir die Kanalnetze und abwassertech-
nischen Sonderbauwerke mit den UFIS-Betriebsdaten zu verknipfen.
Die entsprechenden L&sungsansdtze zur Unterstitzung der Dbe-
trieblichen Belange werden im Rahmen des ISYBAU-Pilotprojektes
"Flugplatz Celle" entwickelt und erprobt.
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2 Handlungs—-Bedarfs-Analvse

Vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher oder sonstiger Bestimmungen
sollten die abwassertechnischen Anlagen auf den Liegenschaften
in zeitlichen Abstdnden von mindestens 10 Jahren HKinsichtlich
ihres Zustandes erfaBt werden. Ein kiirzerer Inspektionszyklus
kann sich aufgrund von vermuteten Mangelentwicklungen einer
potentiellen Gefidhrdung des Untergrundes und des Grundwassers
usw. ergeben.

Um einen vollstandigen Uberblick iiber den Zustand der abwasser-
technischen Anlagen zu erhalten, ist eine nahezu flichendeckende
Bestandsaufnahme erforderlich. Ein derartig umfangreiches Unter-
suchungsprogramm mufl stufenweise realisiert werden. Erforderlich
ist deshalb eine Handlungs-Bedarfs-Analyse mit dem Ziel, Priori-
tdten fir eine Zustandserfassung herauszufinden. Wie diese Hand-
- lungs-Bedarfs-Analyse system-bezogen durchzufithren ist, wird in
der Anlage 1 (Prioritdten-Konzept zur Durchfithrung der Zustands-
erfassung in Entwdsserungssystemen) beschrieben. Sie ist zu-
ndchst fir alle Liegenschaften vorzunehmen und zukiinftig nach
Bedarf zu wiederholen.

Die Ergebnisse stellen die Grundlage fiir die zeitliche Abwick-
lung der Untersuchungsprogramme dar.

3 Bestandsaatenerfassunq

Ist der Kanalbestand in den Liegenschaften in Planunterlagen
dokumentiert, so kdnnen aus diesen Plinen mehr oder weniger
vollstdndig die sogenannten Kanalstammdaten entnommen werden:

- Lage der Schichte

- Linge der Haltungen

- Querschnitte und Material der Leitungen

- Sohl- und Deckelhdéhen der Schichte und/oder Gefille der
Leitungen

Im Rahmen der Bestandsdatenerfassung sind diese Kanalstammdaten
in das DV-gestiitzte System zu Ubernehmen. Hierfiir sind mehrere
Arbeitsschritte erforderlich:
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1. Fir Haltungen und Schachte sind Bezeichnungen zu vergeben.

Liegt bereits ein Bezeichnungsschema vor und soll dies bei-
behalten werden, so muB sichergestellt werden, daB

- jede Haltungs- und Schachtbezeichnung nur einmal, be-
zogen auf die gesamte Liegenschaft, vorhanden ist
(z.B. ist auszuschlieflen, dal eine bestimmte Bezeich-
nung oder Nummer einer Haltung des Regenwassernetzes
auch beim Schmutzwassernetz vorkommt)

- die Bezeichnung nicht mehr als 10 Zeichen (Ziffern
und/oder Buchstaben) umfalt.

Grundsdtzlich wird Jjedoch ein neues sechs-stelliges Be-
zeichnungsschema empfohlen. Dieses Schema ist in der Anlage
2.1 (S. 7f) erldutert. Zu beachten ist, daB die festzule-
gende Schachtnummer der in FlieBrichtung unterhalb gelege-
nen Nummer der Haltung entsprechen sollte.

2. Fir die Schichte sind die Lagekoordinaten (GauB-Kriiger-
orientiert) bereitzustellen. Diese sind entweder durch

- Digitalisierung aus den Bestandsplédnen,
- Vermessung im Felde oder durch
- Ubernahme vorhandener Daten

zu gewinnen. Diese beziehen sich auf die Deckelmitte der
Schdchte.

Digitalisierte Schachtkoordinaten sind grundsidtzlich unge-
nau (abhidngig von der Darstellungsgenauigkeit in den Lage-
plénen, Papierverzug usw.) und deshalb von geringerer Qua-
lit&dt als Daten aus einer Vermessung. Diesem Umstand ist im
Rahmen einer Projektabwicklung Rechnung zu tragen.

Wird die Bestandsdatenerfassung von einem Planungsbiiro durchge-
fihrt, muB Bestandteil des Ingenieurvertrages sein, daf die Be-
standsdaten in digitaler Form gemdB dem ISYBAU-Austausch-Format
Typ K (Anlage 2.1) an die beauftragende Bauverwaltung ibergeben
werden.

Bild 1 zeigt schematisch die Bestandsdatenerfassung fir Kanal-
stammdaten. .
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Sichtung vorhandener
Planunterlagen

Vergabe von Bezeichnungen fiir
Haltungen und Schichte

Entscheidung lber den
Projektablauf

Digitalisierung von Feldvermessung
Schachtkoordinaten aus Pléanen

Wenn vorhanden: Ubernahme
der Deckel- und Sohlhdhen
aus Plédnen

Aktualisierung des Daten-
bestandes, ggf. durch er-
gdnzende Vermessung

Digitaler Datenaustausch
Format-Typ K (Anlage 2.1)
Ubernahme ins System

Bild 1: Schema der Bestandsdatenerfassung
von Kanalstammdaten
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4 Zustandserfassung

Die Initiierung einer Zustandserfassung kann sich aus der Hand-
lungs-Bedarfs-Analyse oder aus anderweitigen betrieblichen Beob-
achtungen ergeben. )

Die nicht begehbaren Kanidle sind mit einer TV-Kamera zu befahren
und zu inspizieren. Begehbare Kanile, Schichte und Sonderbauwer-
ke sind durch Inaugenscheinnahme auf ihren Zustand zu iberprii-
fen.

Ublicherweise werden die TV-Inspektionen durch Fachfirmen ausge-
fihrt und von einem Ingenieurbiiro iberwacht. Die Inspektion der
begehbaren Kandle, der Schdchte und der Sonderbauwerke erfolgt
durch das Ingenieurbiiro.

Flir die Vorbereitung und Durchfihrung der Zustandserfassung ist
das Merkblatt M 143, Teil 1, der ATV zu beachten.

Die Ergebnisse der Zustandserfassung sind entsprechend der An-
lage 2.2 (ISYBAU-Austausch-Format Typ H - Z2Zustandsdaten/Hal-
tungen), der Anlage 2.3 (ISYBAU-Austausch-Format Typ S - Zu-
standsdaten/Schiachte) und der Anlage 2.4 (ISYBAU-Austausch-
Format Typ 2 - Zustandsbeschreibung/Sonderbauwerke) zu doku-
mentieren und als ASCII-Dateien Bestandteil des Leistungsum-
fangs, der von der TV-Firma bzw. dem Ingenieurbiiro neben einer
Berichtsdokumentation in schriftlicher Form zu erbringen ist.

Werden im Rahmen der Zustandserfassungen Abweichungen der Lage
von bestehenden Kandlen gegeniber den Bestandsplanen festge-
stellt, so sind diese festzuhalten und die Bestandsdaten ent-
sprechend zu aktualisieren.

Insbesondere ist den TV-Firmen im Rahmen der Ausschreibung fiir
die Inspektionsleistungen die Anlage 2.2 zur Kenntnis zu bringen
und auf die Verbindlichkeit der Festlegungen in dieser Anlage
hinzuweisen. Dem Ingenieurbliro obliegt die Uberwachung, die Vor-
gaben einzuhalten.
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5 Zustandsbewertung

Das Ziel einer Zustandsbewertung ist es, den i.d.R. recht um-
fangreichen Datenbestand, der sich bei einer Inspekion von Lei-
tungen und Schichten ergibt, derart auzuwerten und zu klassifi-
zieren, daB der Zustand des untersuchten Bereichs mit wenigen
Kenngrdfen zusammenfassend charakterisiert werden kann.

Eine Zustandsbewertung ist auch erforderlich, um fdr unter-
schiedliche Entwisserungssysteme oder Teilbereiche davon, Prio-
ritidten fiir eine Sanierung festzulegen.

fiblicherweise werden bei den Leitungen ausgehend vom Einzel-
schaden als nichstgrdfere Einheit die Haltungen und letztlich
das Entwisserungsnetz klassifiziert. Der Begriff "Entwdsserungs-
netz" ist ggf. jedoch irrefiihrend. Denkbar ist, daB eine Inspek-
tion sich nur auf ein Teilnetz bezieht, z.B. weil dieses in
einem Trinkwasserschutzgebiet liegt oder es sich um einen sehr
viel idlteren Bereich handelt, der vorrangig inspiziert worden
ist. Deshalb ist wie bei der Handlungs-Bedarf-Analyse (Abschnitt
2.1) die Zustandsbewertung system-bezogen durchzufihren (vgl.
auch Anlage 1).

Die Zustandsbewertung fir einzelne Systeme erfolgt gemdl Anlage
3 (ISYBAU-Konzept fiir die Zustandsbewertung und -klassifizierung
von Entwisserungssystemen in Liegenschaften des Bundes und der
Lander) .

zusammenfassend sieht das ISYBAU-Konzept eine 3-teilige, system-
bezogene Zustandsklassifizierung vor:

- Zzustandsklassifizierung der Leitungen ohne und mit Berick-
sichtigung des von den bautechnischen Schiden ausgehenden
Gefihrdungspotentials fiir die Umwelt

- 7ustandsklassifizierung der Schichte ohne und mit Berlick-
sichtigung des von den bautechnischen Schédden ausgehenden
Gefihrdungspotentials fir die Umwelt

- Zustandsklassifizierung der hydraulischen Leistungsfdhig-
keit der Leitungen
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() Entwurfsplanung/Abwasserbeseitiqungskonzept

Ergibt sich aus der Zustandserfassung und der nachfolgenden Zu-
standsbewertung ein Handlungsbedarf, so ist dieser im Rahmen ei-
nes Bauantrags zu begriinden. Die Zustandsklassifizierung ist ein
wesentlicher Bestandteil der Begriindung.

Wird dem Bauantrag stattgegeben, so ist das liegenschaftsbezoge-
ne Abwasserbeseitigungskonzept (LAK) zu erstellen. Im Rahmen des
LAK ist der hydraulische Nachweis der Leistungsfdhigkeit der
Leitungen unabdingbar. In diesem Zusammenhang sind die vorhande-
nen geometrischen Daten des Kanalnetzes, insbesondere die Sohl-
und Deckelhdhen, zu Uberprifen und ggf. durch eine Vermessung zu
erganzen.

Der hydraulische Nachweis ist mindestens nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) zu fidhren. Werden
Regen~ und Mischwassernetze nachgerechnet, hat der hydraulische
Nachweis grundsdtzlich mit einem hydrodynamischen Modell zu
erfolgen. Ein hydrologisches Modell ist dann zuldssig, wenn

- Rickstauerscheinungen nicht zu erwarten sind und
- keine Vermaschungen vorliegen.

FlieRzeitverfahren (z.B. Zeit-Beiwert-Verfahren) sind im Rahmen
einer Sanierungsrechnung fir Regen- und Mischwassersysteme unge-
eignet. Flir den hydraulischen Nachweis von Schmutzwassernet:zen
sind sie zuldssig.

Flir den Nachweis von Entlastungsanlagen in Mischwassersystemen
(RO, RUB) sind die Richtlinien des jeweiligen Bundeslandes bzw.
das A 128 der ATV zu beachten.

Mit den Ergebnissen der IST-Zustands-Berechnung ist gemd( Anlage
3 eine Zustandsklassifizierung der hydraulischen Leistungsfdhig-
keit der Leitungen vorzunehmen.
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Das liegenschaftsbezogene Abwasserbeseitigungskonzept (LAK) ist
unter Berlcksichtigung der

- Zustandsbewertung der Leitungen,

- Zustandsbewertung der Schéachte,

- hydraulischen Leistungsfidhigkeit,

- vorhandenen Einleitungsbescheide und

- Abstimmungsergebnisse mit den zustindigen Wasserbehé&rden

aufzustellen.

Zur Erstellung der Haushaltsunterlage HU-Bau (Entwurfsplanung)
ist die grundlegende Sanierungskonzeption darzulegen und eine
Kostenschdtzung fir die bautechnische und hydraulische Sanierung
abzugeben.

Erfolgt fir die Aufstellung des LAK und somit der HU-Bau ein
Planungsauftrag an ein Ingenieurbiiro, und hat dieses bereits bei
der Bestandsdaten- und der Zustandserfassung mitgewirkt, so sind
die flr die Abwicklung des Planungsauftrages erforderlichen
Daten bereits dem Ingenieurblro verfiigbar. Wird der Planungsauf-
trag jedoch in begriindeten Fédllen an ein anderes Biiro vergeben,
sind diesem BlUro die erforderlichen Daten zur Verfiigung zu stel-
len. Fir die Bestandsdaten ist das Austausch-Format Typ K (Anla-
ge 2.1) fir diesen Datenfluf zu nutzen. Die Ergebnisse der Zu-
standserfassung in Form von haltungsbezogenen Schadensberichten
zusammen mit den Video-Aufzeichnungen der TV-Inspektion stehen
als Grundlage fiir eine Sanierungsplanung zur Verfiigung. Ein
Uberblick {iber den Systemzustand ergibt sich aus der Zustands-
bewertung.

Im Rahmen des Planungsauftrags werden vom Ingenieurbliro weitere
Bestandsdaten zum Kanalnetz ermittelt: angeschlossene Haltungs-
flachen, angeschlossene Einwohner, Einzeleinleitungen u. dgl.
Als Bestandteil des Leistungsumfangs hat das Ingenieurbiiro nach
AbschluB der Planungen der Bauverwaltung diese Daten als ASCII-
Dateien auf Disketten zu liefern. Hierfiir ist wiederum das
ISYBAU-Austausch-Format Typ K (Anlage 2.1) verbindlich.
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7 Ausfiihrungsplanung

Wird auf der Grundlage der HU-Bau der Bauauftrag erteilt, folgt
im weiteren Projektablauf die Ausfihrungsplanung. (AFU-Bau).
Hierfir sind entsprechende Lagepline, Liangsschnitte und Ausfih-
rungszeichnungen zu erstellen. Die Grunddaten entsprechen denen
fiir den Planungsauftrag. Sie sind lediglich in einem anderen
Zusammenhang erforderlich. '

8 Durchfithrung der Bauma8nahmen

Auf die Abwicklung von Bau- und Sanierungsmafnahmen ist die Ein-
filhrung der DV-gestiitzten Konzeption zur Erfassung, Bewertung,
Fortschreibung und Dokumentation der abwassertechnischen Anlagen
in den Liegenschaften des Bundes und der Lander z.Zt. noch ohne
Belang. Dies schlieBt jedoch nicht aus, daB es langfristig auch
fiir diesen Bereich zu einer entsprechenden Konzeptentwicklung
kommt.

9 Bestandsdaten-Fortschreibung

Nach Beendigdng einer BaumaBnahme, aber auch nach jeder Art von
Verinderung der Bestandsdaten des Entwdsserungsnetzes (z.B. An-
schluf oder Abkopplung eines Hausanschlusses), missen die Be-
standsdaten fortgeschrieben werden, so daf der Datenbestand zu
jeder Zeit den aktuellen Gegebenheiten entspricht. Die Vernach-
l1issigung dieser Daten- und Bestandspflege fihrt unweigerlich zu
einem letztlich unbrauchbaren DV-gestiitzten System. .

Innerhalb der Verwaltung miissen deshalb Arbeitsabldufe und per-
sonelle Strukturen geschaffen werden, die diese Basis fir das
DV-gestiitzte Konzept sicherstellen. Die Akzeptanz eines DV-
Systems kann nur erwartet werden, wenn das Vertrauen in die
Datenbasis vorhanden ist. Diesem &uBerst sensiblen Bereich ist
deshalb grdAte Aufmerksamkeit zu schenken.

Konkret bedeutet dies, daB nicht nur grundsdtzlich, sondern ohne
Ausnahme fiir jeden Fall, nach einer Bau- oder Verdnderungsmal-
nahme ein Aufmap® in der Ortlichkeit erfolgen muB. Eine Ubernahme
von Daten aus dem Abwasserbeseitigungskonzept oder der Ausfih-
rungsplanung ist nur zuldssig, wenn es sich um von der Baumal-
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nahme unabhdngige Daten handelt. Nicht einmal z.B. die ange-
schlossenen Haltungsfldchen kdnnen unbesehen aus den Planungs-
unterlagen Ubernommen werden, da nicht auszuschlieBen ist, daB
wahrend einer Baumafinahme, z.B. wegen unvorhersehbarer Hinder-
nisse, die Trassierung einer Leitung abweichend von “der Planung
erfolgte und sich dadurch die angeschlossenen Haltungsflichen
andern.

Bestandteil des Aufmafes ist nicht nur die Feststellung der
Massen und Materiallisten, sondern auch die Lage- und H8hen-
vermessung der neuen Leitungen. Bel einer Zusammenarbeit mit
einem Ingenieurbiro 1ist in diesem Zusammenhang wieder das
ISYBAU-Austausch-Format Typ K (Anlage 2.1) fir den Datenfluf
heranzuziehen.

Auch sind die Zustandsdaten und davon abgeleitete KenngrdBen wie
z.B. Haltungszahl, Haltungsklasse, Systemzahl usw. zu aktuali-
sieren. Die Uberholten Datenbestdnde sind gemdR RBBau K10 zu
behandeln und aufzubewahren. Hierflir kdnnen die Formate Typ H
und S (Anlage 2.2 und 2.3) herangezogen werden.
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Priorititen-Konzept zur Durchfiihrung der

Zustandserfassung in Entwdsserungssystemen

Bei der Aufstellung eines flidchendeckenden Untersuchungspro-
gramms zur 2Zustandserfassung von Entwdsserungssystemen ist es
erforderlich, nach einem Prioritatenkonzept zu verfahren, da es
innerhalb einer Liegenschaft und insbesondere liegenschafts-
ibergreifend Teilsysteme gibt, die vordringlich zu behandeln
sind.

Das Priorititenkonzept basiert auf der vergleichenden Beurtei-
lung von Systemen. Als Systeme werden i.w. verstanden:

- Gesamt~ oder Teilbereiche eines Regenwassernetzes
- Gesamt—- oder Teilbereiche eines Schmutzwassernetzes
Gesamt—~ oder Teilbereiche eines Mischwassernetzes

Einen Teilbereich eines Entwidsserungsnetzes als ein separates
System anzusehen ist dann sinnvoll, wenn dieser in einem Trink-
wasserschutzgebiet liegt, er sich hinsichtlich seines Alters
deutlich vom restlichen Netz unterscheidet o.4..

Im 1. Schritt sind im Rahmen des Prioritatenkonzepts die "Syste-
me" zu definieren. Sie sind gekennzeichnet durch Homogenitat
hinsichtlich folgender Kriterien:

- Alter

- Art des transportierten Mediums in den Leitungen
- Lage inner- oder auferhalb von Wasserschutzzonen
- Boden- und Untergrundverhdltnisse

- Zeitraum seit der letzten Inspektion

(dieses Kriterium gewinnt zukinftig an Bedeutung)

Damit die Anzahl der Systeme nicht unnétig grof wird, sind die
Anforderungen an die Homogenitidt fiir die o.g. Kriterien nicht zu
eng zu fassen.

Fassung vom 17.04.1991 Anlage 1
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Im 2. Schritt ist fir jedes definierte System eine Prioritéten-
zahl festzustellen. Diese ermittelt sich aus der Addition von
Bewertungszahlen (B2Z) fir unterschiedliche Spezifikationen der
Kriterien.

Kriterium Spezifikation l Bewertungszahl
I S E

~ Alter vor 1950 5
(Baujahr) 1950 - 1964 3
1965 - 1979 2
1980 - 1990 1
nach 1990 0
Medium wassergefihrd. Stoffe 20
Schmutz-/Mischwasser 5
Regenwasser 0
Wasserschutzzone bis IIIa" bzw. III'" 10
*) gemad DVGW W10l IIIb" bzw. IV'" 5
*2) Heilquellsnschutzgeblate auflerhalb 0
Untergrund/ Karst/kliftig 10
Boden Mittel-/Grobsand, Kies 5
lehm.,Fein-/Mittelsand 2
Lehm, sandiger Lehm 1
Ton, lehmiger Ton 0
letzte vor mehr als 10 Jahren 10
Inspektion vor 5 - 10 Jahren 6
vor 2 = 5 Jahren 3
vor 0 - 2 Jahren 0

Fassung vom 17.04.1991 Anlage 1
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Die Prioritdtenzahl wird einer von 4 Prioritdtenstufen zugeord-
net.

Prioritdtenzahl Priorititenstufe
> 40 1
26 - 40 2
11 - 25 3
0 - 190 4

"Der Vergleich der Prioritéatenzahlen fiir die Systeme einer Lie-
genschaft 148t erkennen, welches System vorrangig zu inspizieren
ist. Ein weitergehender Vergleich ist liegenschafts-ibergreifend
méglich.

Liegen konkrete Anhaltspunkte {ber Midngel am Kanalsystem vor,
ist abweichend vom Ergebnis einer Einstufung nach wvorstehendem
Konzept im Einzelfall eine hdhere Prioritdt fiir die Untersuchung
festzulegen. ‘

Weitere Kriterien fiir eine Erhdéhung der Prioritdtenstufe kdnnten
z.B. sein:

Grundwasserstand

schlechte Baugrundverhdltnisse

extreme Verkehrsbelastung (ggf. auch in frilheren Zeiten)
Rohrmaterial und Art der Muffendichtung

Fassung vom 17.04.1991 Anlage 1
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I1SYBAU - AUSTAUSCH-FORMAT
Typ K

fir Massendaten (Haltungsdaten) eines Kanalnetzes

Fassung vom 11.03.1991 / Anlage 2.1
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VORBEMEREKUNGEN

Das Bund-/Linder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungs-
system Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orien-
tierten Datenaustausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirk-
lichung eines solchen DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber
(z.B. Staatshochbauamt) zum Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbdro) als auch in um-
gekehrter Richtung, sind ISYBAU-Austausch-Formate festgelegt worden.

In dieser Anlage wird das ISYBAU-Austausch-Format fdr die Massendaten eines
Kanalnetzes (Haltungsdaten) beschrieben.

Die fir jede Kanalhaltung ma8geblichen Daten fir die Durchflihrung einer Kanal-
netzberechnung im Rahmen einer Sanierungsplanung sind in 6 Records zusammen-
gestellt.

Sofern der Auftraggeber idber einen gewissen Datenbestand verfigt, wird er bei
Projektbeginn dem Auftragnehmer diesen verfiigharen Datenbestand zur Weiterbe-
arbeitung im ISYBAU-Austausch-Format dbergeben. Je nach vereinbartem Lei-
stungsumfang, wird dieser Datenbestand im Rahmen der Projektbearbeitung vom
Auftragnehmer ergdnzt. Mit AbschluB der Planungsaufgabe hat der Auftragnehmer,
wiederum im ISYBAU-Austausch-Format, den erweiterten Datenbestand an den
Auftraggeber zu liefern,

Das nachfolgend definierte ISYBAU-Austausch-Format ist aus einer Analyse von
verbreiteten Programmen 2zur

- vereinfachten
- hydrologischen und
- hydrodynamischen

Kanalnetzberechnung entwickelt worden. Etliche der in den 6 Records vorgese-
henen Variablen haben deshalb eine modellspezifische Bedeutung; d.h. je nach
eingesetztem Berechnungmodell werden diese Daten bendtigt. Insbesondere wird
vom Auftragnehmer auch nur die Angabe und Lieferung derjenigen Daten und Be-
rechnungsparameter erwartet, die aufgrund des eingesetzten Modells verwendet
worden sind. Konnen fir einzelne Variablen Keine Angaben gemacht werden, so
sind diese Felder auch nicht zu belegen.

Grundsidtzlich besteht das ISYBAU-Austausch-Format fdr jede Haltung eines Kanal-
netzes aus allen 6 Records, die jeweils mindestens die Haltungsnummer enthal-

ten.

Fagsung vom 11.03.1991 3 Anlage 2.1
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Zahlen- bzw. Textangaben sind im I- oder F-Format bzw. im A-Format abzulegen.

Format In

Format Fn.m

Format An

Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern.
Sie muB rechtsbindig angeordnet werden.

Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl.
Dezimalpunkt und ggf. Vorzeichen) und m Nachkommastellen. Es kann
auf die Darstellung des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn
die Zahl rechtsbiindig angeordnet ist und die m letzten Ziffern
Nachkommastellen sind.

Dargestellt wird eine alpha-numerische Zeichenfolge mit maximal n
Zeichen (Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart,
da8 diese Zeichenfolge (i.d.R. ein Text) linksbindig anzuordnen
ist.

Unter Beriicksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den ein-
zelnen Records strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen.
Sofern gsich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erkldren, wird auf Erldu-
terungen und Festlegungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind. Insbe-
sondere sind auch die Einheiten der Zahlenwerte zwingend.

Fassung vom 11.03.1991 Anlage 2.1
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Record Nr. 1

Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.

a1 1 "K" (obligatorische Angabe)

Al0 2 -11 Haltungsnummer 1

Al0 12 - 21 Von-Schacht-Nr. 2

Al0 22 - 31 Bis-Schacht-Nr. 2

Al6 32 - 47 StraBenname 3

12 48 - 49 Haltungstyp 4

A2 50 - 51 Teilnetznummer/Bauzone 5

12 52 - 53 Profilart 6

14 54 - 57 Profilhohe mm 7

I4 58 - 61 Profilbreite mm 8

a4 62 - 65 Material-Kurzbezeichnung 11

F7.2 66 - 72 Sohlhdhe oben MNN

F7.2 73 - 179 Sohlhdhe unten mNN

I1 80 Punktklasse - SohlhOhen 32

Record Nr. 2

Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.

CAl 1 . "K" (obligatorische Angabe)

Al0Q 2 -11 Haltungsnummer 1

F7.2 12 - 18 Haltungsldange m 9

F11.2 19 - 29 Hochwert Von-Schacht m 10

F11.2 30 - 40 Rechtswert Von-Schacht m 10

F11.2 41 - 51 Hochwert Bis-Schacht m 10

Fi1.2 52 - 62 Rechtswert Bis-Schacht m 10

I1 63 Punktklasse - Schachtkoordinaten 32

F7.2 66 - 72 Deckelhdhe Von-Schacht mNN

F7.2 73 - 19 Deckelhbéhe Bis-Schacht mNN

I1 80 Punktklasse - Deckelhdhen 32
Fassung vom 27.08.1991 (alte Fassung vom 11.03.1991) Anlage 2.1
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Record Nr.
Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.
a1 1 "K" (obligatorische Angabe)
Al19 2 - 11 Haltungsnummer 1
F6.3 12 - 17 Haltungsfldche gesamt ha
F6.3 18 - 23 Haltungsfldche befestigt ha 12
F6.3 24 - 29 Haltungsfldche Dach ha
I3 30 - 32 Befestigungsanteil % 13
I1 34 Neigungsklasse 14
F4.1 35 - 38 Gebietsgefdlle %
I1 39 Entwasserungsverfahren 15
I1 41 Berechnungsmodus 16
I1 43 Vorliegerrohr beriicksichtigen 17
F5.2 46 - 590 kp-Wert mm
F5.2 51 - 55 Eintrittsverlustbeiwert ¢
F5.2 56 - 60 Rohrgefille % 18
Record Nr.
Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.
Al 1 "K" (obligatorische Angabe)
Al0 2 -11 Haltungsnummer 1
F5.2 12 - 16 Benetzungsverlust bef. Fldchen mm 19
F5.2 17 - 21 Benetzungsverl. durchl. Fldchen mm 19
F5.2 22 - 26 Muldenverlust bef. Flidchen mm 19
F5.2 27 - 31 Muldenverlust durchl. Fldchen mm 19
F5.2 32 - 36 Muldenverlust Dach mm 19
I3 38 - 40 Anfangs-AbfluBbeiwert % 19
13 43 - 45 End-Abflufbeiwert % 19
I3 48 - 59 mittlerer Abflufbeiwert % 20
F5.2 51 - 55 Anfangs-Bodenwassergehalt mm 21
F5.2 56 - 60 Anfangs-Infiltrationsrate mm/h 22
F5.2 61 - 65 End-Infiltrationsrate mm/h 22
F5.2 66 - 10 Rilckgangskonstante 1/h 22
F5.2 71 - 175 abflufwirksamer Anteil der

durchldssigen Fldchen % 23
I1 78 Bodenkennziffer 24

Fassung vom 11.03.1991 Anlage 2.1
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Record Nr. 5

Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.

Al 1 "K" (obligatorische Angabe)

119 2 -11 Haltungsnummer 1

F5.2 12 - 16 Alpha befestigte Flédchen min 25

F5.2 17 - 21 Alpha durchldssige Fldchen min 25

I1 22 C-Wert senkrecht 25

I1 24 C-Wert waagerecht 25

F5.2 26 - 30 kgt-Wert befestigte Flichen mi/3/s 26

F5.2 31 - 35 kgt-Wert durchldssige Fldchen mi/3/s 26

I1 38 Speicheranzahl bef. Fldchen 27

F5.2 41 45 Speicherkonstante bef. Fldchen min 27

11 48 Speicheranzahl durchl. Flichen 27

F5.2 51 - 55 Speicherkonst. durchl. Fldchen min 27

15 56 - 60 Anlaufzeit min 28

I5 61 - 65 Verzdgerung fdr Regenbeginn min 28

F5.1 66 - 70 Verzweigqung % 28

Record Nr. 6

Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.

Al 1 “"K" (obligatorische Angabe)

Al0 2 -1 Haltungsnummer 1

15 12 - 16 angeschlossene Einwohner

13 18 - 20 Einwohnerdichte E/hageg

I5 21 - 25 spezifischer Wasserverbrauch 1/(E-d)

12 29 - 30 Stundenmittel h/24 29

F5.1 31 - 35 konst. Schmutzwasser-Zuflu8 1l/s

F5.1 36 - 49 konst. Fremdwasser-Zufluf 1/s

F5.1 43 - 45 konst. Regenwasser-Zuflu$ 1/s

F5.1 46 - 50 konst. gewerblicher Zufluf 1/s

F5.1 51 - 55 konst. hduslicher Zufluf 1/s

F5.1 56 - 60 konst. Trockenwetter-Zufluf 1/s

F5.1 61 - 65 gewerbl. Schmutzwasserspende 1/(s-hapedq) 30

F5.1 66 - 70 Fremdwasserspende 1/(s+hapedq) 30

I3 73 - 75 Fremdwasseranteil % 31
Fassung vom 11.03.1991 Anlage 2.1
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Erlduterungen zum ISYBAU-Austausch-Format Typ H (Haltungsdaten)

Bem.-Nr.

Erlduterung/Bedeutung

Im Regelfall ist die Haltungsnummer folgendermafen zu bilden:

1.

(3]

. und 3.

Stelle

Stelle

. bis 6. Stelle

. bis 10. Stelle

Kennziffer fdr den Typ des Entwdsseungs-

systems

1 = Regenwassersystem

2 = Schmutzwassergystem
3 = Mischwassersystem

Laufende Nr. “er Teilnetze oder Hauptsammler
innerhalb des gesamten Projektgebietes;

ggf. bietet sich auch eine Numerierung in An-
lehnung an bereits definierte "Systeme" an
(vgl. Anlage 1)

Laufende Nr. der Haltungen, die zu einem
Teilnetz, System oder Hauptsammler gehdren.
Bei seitlichen Zuflissen setzt sich die
Numerierung beginnend mit der Anfangshaltung

fort.

frei fidr ggf. erforderliche weitere Spezifi-
kationen (einzufiigende Haltungen, Planungs-
varianten, o.4d.)

Beispiel (Teilnetz 05, schematische Darstellung):

108010

103001

Bei den Schacht-Nr. 0 0 0 5001
gind die ersten beiden ?giinx ?22302
Ziffern weggelagsen
5017 0 5012 0 5003
108018 108016 108017 108012 1os003
0 0 5018
5015 5016 108018 5004
5019 103014 C 108013 O 11;88;‘
5014 5013
108019 108008
5020 108009 G 108008 0 1080086 40
Civose 5009 5008 5006
5021 105007
& 5007
Fassung vom 11.03.1991 Anlage 2.1
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Bem.-Nr. Erlduterung/Bedeutung

ro

Die festzulegende Schachtnummer sollte der in Fliefrichtung
unterhalb gelegenen Nummer der Haltung entsprechen

oder

die Von-Schacht-Nr. entspricht der Haltungsnummer.

3 Existieren keine Strafenbezeichnungen, so sind nach Méglichkeit
andere Ortsbenennungen zu verwenden (z.B.: Flughalle B).
Ggf. sind sinnvolle Abklirzungen zu wdhlen.

4 09 = vorhanden
01 = geplant
09 = fiktiv (modelltechnische Grinde)
10 = geplant, AnschluB8 sohlgleich
11 = geplant, Anschluf achsgleich
12 = geplant, AnschluB8 scheitelgleich
5 Unabhingig von der 2. und 3. Stelle der Haltungsnummer kdnnen

Teilnetze/Bauzonen definiert werden, um z.B. dbergeordnete
Modellparameter teilnetz-/bauzonen-spezifisch zu definieren.
Diese Variable ist in der Bedeutung abhdngig vom jeweils einge-
setzten Kanalnetz-Berechnungsprogramm.

Kreisprofil

Eiprofil (H/B = 3/2)
Maulprofil (H/B = 1,66/2)
Rechteckprofil (geschlossen)

WS

Flir andere Profilarten (gesonderte Definition erforderlich)
kdnnen Kennzahlen zwischen 4 und 99 vergeben werden.

7 Bei Kreisprofilen entspricht die Profilhéhe dem Nenndurchmesser.

8 Bei Kreisprofilen ist keine Angabe vorzusehen. Fidr andere Profil-
arten ist das Ma8 einzutragen.

9 Die Haltungslinge ist die Entfernung zwischen Deckelmitte des
Von-Schachtes und der Deckelmitte des Bis-Schachtes.
Die Haltungsldnge ist somit stets grdfer als die Strangldnge.

10 Die Hoch- und Rechtswerte beziehen sich auf das Gauss-Kriiger-
Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind stets vollstdndig
anzugeben.

Fassung vom 11.03.1991 1 inlage 2.1
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Bem.-Nr. Erlduterung/Bedeutung
11 AZ = Asbestzement
B = Beton
FZ = Faserzement
GFK = Glasfaserverstdrkter Kunststoff
GG = GrauguB (GuBeisen mit Lamellengraphit)
GGG = Duktiles GuBeisen (GuBeisen mit Kugelgraphit)
ST = Stahl
MA = Mauerwerk
0B = Ortbeton
PC = Polymerbeton
PCC = Poymermodifizierter Zementbeton
PEHD = Polyethylen (HD = High Density)
PH = Polyesterharz
PHB = Polyesterharzbeton
PP = Polypropylen
PVCU = Polyvinylchlorid hart
SPB = Spannbeton
SB = Stahlbeton
STZ = Steinzeug
MIX = Es sind unterschiedliche Werkstoffe vorhanden
12 Nach der Art der Befestigung der Fldche ist nicht zu unter-
scheiden (Beton, bitumindse Decken, Plasterung, usw.).
Die Dachflichen sind bei der befestigten Haltungsfldche zu
berilicksichtigen.
Nicht gemeint ist die hydrologisch wirksame reduzierte Flache.
13 Der Befestigungsanteil ist der Quotient aus befestigter Haltungs-
fliche und gesamter Haltungsfliche. Vielfach wird dieser Wert je-
doch pauschal fiir Teilgebiete/Bauzonen angegeben, wenn keine
haltungsbezogene Flachenermittlung durchgefiihrt wird.
14 1=¢ 1%
2=> 1bis 4 %
3 => 4bis 10 %
4 =>10 %
15 1 = Regenentwdsserung
2 = Schmutzentwdsserung
3 = Mischentwdsserung
16 0 = mit Sohlgefdlle
1 = mit Energiegefdlle
17 BARTHAUER-Software spezifische Angabe
18 Berechnungsgrofe oder alternative Eingabe zu Deckelhdhen

Fassung vom 27.08.1991 (alte Fassung vom 11.03.1991) Anlage 2.1
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Bem.-Nr. Erlduterung/Bedeutung

19 Modellparameter, deren Bedeutung im Arbeitsbericht der
ATV-Arbeitsgruppe 1.2.6 (Korrespondenz Abwasser, Heft 2, 1986)
definiert ist. : :

20 Pauschaler Abflufbeiwert fdr die vereinf. Kanalnetzberechnung
21 Bei Verwendung des Infiltrationsansatzes von NEUMANN

22 _ Parameter des Infiltrationsansatzes nach HORTON

23 Prozentualer Anteil der durchldssigen Haltungsfldche an

der gesamten durchldssigen Haltungsfldche, der aufgrund der
Ortlichen Situation in das Kanalnetz entwdssern Kkann.

24 1 = Sand, Kies
2 = Feinsand, lehmiger Sand
3 = sandiger Lehm, L&8
4 = Lehm, Ton
25 ITv4-Software-spezifischer AbfluBkonzentrationsparameter
26 Rauhheit nach Manning-Strickler
21 Parameter der Speicherkaskade als Systemfunktion
28 REHM-Software-spezifische Berechnungsparameter
29 Tagesstundenmittelwert nach A 118 zur Berechnung des
Schmutzwasserabflusses
30 Der Fldchenbezug ist die befestigte Flache (hapef)
31 Die Prozentangabe bezieht sich auf den Schmutzwasserabfluf im
Tagesmittel (Qgga)
32 Hdhengenauigkeitsstufe von Deckel- und Sohlhdhen
1 = HOhe durch Nivellement bestimmt
2 = Hohe trigonometrisch bestimmt
3 = HOhe aus Bestandsunterlagen entnommen
4 = HOhe mit Meflatte von nivellitisch bestimmter Deckelhdhe
abgeleitet (nur bei Sohlhdhe)
5 = HOBhe mit MeBlatte von trigonometrisch bestimmter Deckelhdhe
abgeleitet (nur bei Sohlhdhe)
6 = Hbhe graphisch aus Hohenplan bestimmt (nur bei Deckelhdhe)

Fassung vom 11.03.1991 Anlage 2.1
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Bem.-Nr. Erlduterung/Bedeutung
33 Lagegenauigkeitsstufe von Schachtkoordinaten
(Angaben in cm beziehen sich auf die Standardabweichung fir eine
Koordinate) .
3 = Lage aus Vermessung bestimmt (Abweichung bis 10 cm)
4 = Lage aus Vermessung bestimmt (Abweichung mehr als 10 cm)
7 = Lage graphisch durch Digitalisierung aus Pldnen im Mafstab
gréfer 1:2000 bestimmt
8 = Lage graphisch durch Digitalisierung aus Pldnen im MaBstab

kleiner 1:2000 bis 1:5000 bestimmt

Fassung vom 11.03.1991 Anlage 2.1
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ISYBAU - AUSTAUSCH-FORMAT
Typ H (Haltungsdaten)

fir TV-Inspektionsdaten eines Kanalnetzes

Fassung vom 11.63.1991 Anlage 2.2
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VORBEMERRKUNGEN

Das Bund-/Linder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungs-
system Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orien-
tierten Datenaustausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirk-
lichung eines solchen DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber
(z.B. Staatshochbauamt) zum Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbdro) als auch in um-
gekehrter Richtung, sind ISYBAU-Austausch-Formate festgelegt worden.

In dieser Anlage wird das ISYBAU-Austausch-Format fdr die TV-Inspektionsdaten
eines Kanalnetzes (Haltungsdaten) beschrieben.

Das Ergebnis einer Inspektion der Strdnge (Haltungen) des Kanalnetzes ist in 3
Record-Typen abzulegen.

Record-Typ Nr. 1 ist einmalig fdr jeden Untersuchungstag zu beschreiben und
gilt somit fdr alle nachfolgenden Untersuchungsergebnisse dieses Tages. Dieser
Record-Typ besteht aus nur einem Datensatz.

Record-Typ Nr. 2 enthdlt die zu einem Strang (einer Haltung) gehdrenden Angaben
und setzt sich aus 2 Datensitzen zusammen (Record-Nr. 2a und 2b). Ist die
Untersuchung einer Haltung abgeschlossen, ist fiir die ndchste Haltung dieser
Record-Typ wieder zu erstellen.

Record-Typ Nr. 3 enthilt jeweils nur eine Steuer- oder eine Schadensangabe
beziiglich der im Record-Typ 2 definierten Haltung. Somit besteht dieser
Record-Typ aus genau soviele Datensdtze, wie Steuer- oder Schadensangaben

gemacht werden.

Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Record-Typen sind im I-
oder F-Format bzw. im A-Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern.
Sie muB rechtsblindig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl.
Dezimalpunkt und ggf. Vorzeichen) und m Nachkommastellen. Es kann
auf die Darstellung des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn
die Zahl rechtsbindig angeordnet ist und die m letzten Ziffern
Nachkommastellen sind.

Format An Dargestellt wird eine alpha-numerische Zeichenfolge mit maximal n
Zeichen (Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart,
daf diese Zeichenfolge (i.d.R. ein Text) linksbindig anzuordnen
ist.

Fassung vom 11.03.1991 Anlage 2.2
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Unter Bericksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den ein-
zelnen Records (Datensitzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen
anzuordnen. Sofern sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erkldren, wird
auf Erliuterungen und Festlegungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.
Insbesondere sind auch die Einheiten der Zahlenwerte zwingend.

Fassung vom 11.03.1991 Anlage 2.2
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Record Nr. 1 (Allgemeine Daten)

Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.
Al 1 "H" (obligatorische Angabe)
Al0Q 3 - 13 Datum der Untersuchung TT.MM.JJJJ
A30 15 - 44 Ort der Untersuchung
A36 45 - 80 Untersuchende Firma/TV-Besatzung
Record Nr. 2a (Haltungsdaten)
Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.
Al 1 "H" (obligatorische Angabe)
Al0 2 - 11 Haltungsnummer 1
12 12 - 13 HausanschluB-Nr. 2
Al6 15 - 30 Strafenname, Standortbezeichnung
Record Nr. 2b (Haltungsdaten)
Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.
Al 1 "H" {(obligatorische Angabe)
Al0 2 - 11 Haltungsnummer 1
12 12 - 13 Hausanschluf-Nr. 2
AlQ 15 - 24 Von-Schacht-Nr. 3
Al0 25 - 34 Bis-Schacht-Nr. 3
A2 35 - 36 Art des Kanals 4
Al 37 "E" bei Entlastungskanal
12 39 - 40 Profilart 5
14 41 - 44 Profilhéhe mm 6
I4 45 - 48 Profilbreite mi 7
a4 49 - 52 taterial-~Kurzbezeichnung 8
A8 53 - 60 Innenschutz 9
al 65 Befahrung 19
A5 66 - 70 Nr. der Videokassette
I5 71 - 75 Zahlerstand (Stranganfang)

Fassung vom 27.08.1991 (alte Fassung vom 11.03.1991) Anlage 2.2
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Record Nr. 3 (Steuer- und Schadenskilrzel, beliebig viele Records)

Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.
Al 1 "H" (obligatorische Angabe)

A19 2 - 11 Haltungsnummer 1
12 12 - 13 Hausanschlu8-Nr. 2
F71.2 14 - 29 Stationierung m 11
I5 21 - 25 Video-Zdhlerstand

A5 27 - 31 Steuerkirzel 12
15 33 - 37 Textzusatz zum Steuerkirzel 14
a5 39 - 43 Schadenskirzel 13
15 45 - 49 Textzusatz zum Schadenskiirzel 14
130 51 - 80 Bemerkung 15

Fassung vom 11.03.1991

Anlage 2.2
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Erliuterungen zum ISYBAU-Austausch-Format Typ H (TV-Haltungsdaten)

Bem.-Nr.

Erliuterung/Bedeutung

Im Regelfall ist die Haltungsnummer folgendermafen zu bilden:

1. Stelle
systems
1 = Regenwassersystem
2 = Schmutzwassersystem
3 = Mischwassersystem
2. und 3. Stelle

Kennziffer fir den Typ des Entwdsseungs-

Laufende Nr. der Teilnetze oder Hauptsammler

innerhalb des gesamten Projektgebietes;

ggf. bietet sich auch eine Numerierung in An-
lehnung an bereits definierte "Systeme" an
(vgl. Anlage 1)

4. bis 6. Stelle

Laufende Nr. der Haltungen, die zu einem

Teilnetz, System oder Hauptsammler gehlren.
Bei seitlichen Zuflissen setzt sich die
Numerierung beginnend mit der Anfangshaltung
fort.

7. bis 10. Stelle

frei fidr ggf. erforderliche'weitere Spezifi-

kationen (einzufilgende Haltungen, Planungs-
varianten, 0.3.)

Beispiel (Teilnetz 05, schematische Darstellung):

Bei den Schacht-Nr. 501;°’°‘° —c55;;°°‘ 0 5001
sind die ersten beiden L0so11 05002
Ziffern weggelassen
5017 5012 Q 5003
10%018 108016 jxosox, 108012 1032003
0 O Q 5018
5015 5016 105018 Q 5004
\ 105014 108013 103004
010 5014 50?3 Q 5005
108019 108008
5@20 ( 103009 C 10%008 f’ 1085006 O
5009 1 5008 5006
108020
5021 9 108007
0 5007

Fassung vom 11.03.1991

Anlage 2.2
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Bem.-Nr. Erlduterung/Bedeutung
2 Eine HausanschluB8-Nr. ist nur dann anzugeben, wenn eine Hausan-
schluBleitung inspiziert wird. Dies ist eine zwingende Vereinba-
rung.
Die HausanschluB-Nr. ergibt sich aus einer laufenden Numerierung
der an der zugehdrigen Kanalhaltung angeschlossenen untersuchten
HausanschluBleitung.
3 Die festzulegende Schachtnummer, sofern nicht vorgegeben,
sollte der 1in FlieBrichtung unterhalb gelegenen Nummer der
Haltung entsprechen. D.h.: Die Von-Schacht-Nr. entspricht der
Haltungsnummer.
4 Die Bezeichnung der Kanalart besteht aus 2 Buchstaben:
1. Buchstabe: K = Freispiegelkanal
D = Druckrohrleitung
H = HausanschluBleitung
2. Buchstabe: M = Mischwasser
S = Schmutzwasser
R = Regenwasser
z.B.: KS = Schmutzwasserleitung mit Freispiegelabflu8
ggf.: SO = Sonderkanal (z.B. Warmwasser)
5 0 = Kreisprofil
1 = Eiprofil (H/B = 3/2)
2 = Maulprofil (H/B = 1,66/2)
3 = Rechteckprofil (geschlossen)
Fir andere Profilarten (gesonderte Definition erforderlich)
kOnnen Kennzahlen zwischen 4 und 99 vergeben werden.
6 Bei Kreisprofilen entspricht die Profilhdhe dem Nenndurchmesser.
i Bei Kreisprofilen ist keine Angabe vorzusehen. Fir andere Profil-

arten ist das MaB8 einzutragen.

Fassung vom 27.08.1991 <(alte Fassung vom 11.03.1991) Anlage 2.2




ISYBAU-Austausch-Format Typ H (Bauzustand - Haltungen) Seite 8 von 11

Bem.~-Nr. Erlduterung/Bedeutung
8 AZ = Asbestzement
B = Beton
FZ = Faserzement
GFK = Glasfaserverstdrkter Kunststoff
GG = GrauguB {(GuBeisen mit Lamellengraphit)
GGG = Duktiles GuBeisen (GuBeisen mit Kugelgraphit)
ST = Stahl
MA = Mauerwerk
0B = Ortbeton
PC = Polymerbeton
PCC = Poymermodifizierter Zementbeton
PEHD = Polyethylen (HD = High Density)
PH = Polyesterharz
PHB = Polyesterharzbeton
PP = Polypropylen
PVCU = Polyvinylchlorid hart
SPB = Spannbeton
SB = Stahlbeton
STZ = Steinzeug
MIX = Es sind unterschiedliche Werkstoffe vorhanden
9 In Anlehnung an das M 143 der ATV sind fir die Beschreibung des

Innenschutzes folgende Abkiirzungen 2zu verwenden, die sich aus
einer liickenlosen Aneinanderreihung von 3 Merkmalen ergeben und
maximal 8 Zeichen umfassen:

1. Merkmal: AI = Anstrich oder Beschichtung
ZM = Zementmértelauskleidung
KKI = Auskleidung mit Kanalklinker
2. Merkmal: nur in Verbindung mit "AI":

Material der Auskleidung als Kurzbezeichung
gemaf Bem.-Nr. 8

3. Merkmal: : Umfang des Innenschutzes
S = im Bereich der Sohle
¥ = im Bereich der Wandung
R = im gesamten Innenraum
10 O = von oben, in Flie8richtung
U = von unten, entgegen der Fliefrichtung
11 Die Stationierung bezieht sich auf den Stranganfang, nicht auf

Schachtmitte o. dgl.

Fassung vom 27.08.1991 (alte Fassung vom 11.83.1991) Anlage 2.2
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Bem.-Nr. Erlduterung/Bedeutung
12 HA = Haltungsanfang

EH = Haltungsende

HL = Haltungsldnge (Ldnge als Textzusatz in m)

PA = Rohranfang

PE = Rohrende

ZR = Zulauf - Regenwasser

VA = Zulauf - Schmutzwasser

ZM = Zulauf - Mischwasser

2D = Zulauf - Drdnwasser

GE = Gegenseite erreicht

GEN = Gegenseite nicht erreicht

IG = Inspektion erfolgt von der Gegenseite

IGN = Inspektion von der Gegenseite nicht mdglich

IAB = Abbruch der Inspektion

IR = Inspektion erst nach Kanalreinigung méglich

IS = Inspektion erfolgt zu einem spdteren Zeitpunkt

IA = Auftraggeber verzichtet auf weitere Untersuchung

SV = Verdeckter Schacht

SB = Schacht durch ein Fahrzeug blockiert

SP = Schacht nicht im Plan eingetragen

Sz = Zwischenschacht

SNA = Schacht nicht anfahrbar

TVR = Kamera rutscht

TVN = Kamera nicht einsetzbar

TVS = Kamera kann nicht weiter (Stop)

TVUW = Kamera unter Wasser, keine Sicht

TVSD = Schlechte Bildqualitdt, Dampfbildung

WA = Wie Aufnahme Nr. nnn (nnn ist als Textzusatz abzulegen)

QVG = Querschnittsverdnderung hinsichtlich Geometrie
(die nachfolgende Profilart ist gemaf Bem.-Nr. 5 als
Textzusatz abzulegen)

QVN = Nennweitenver&nderung (die neue Profilhéhe ist als Textzu-
satz in mm abzulegen)

WV = Werkstoffverdnderung (Material-Kurzbezeichnung gemdf Bem.-
-Nr. 8 ist als Bemerkung, ab Spalte 51, abzulegen)

EMN = genaue Einmessung nicht méglich

GST = gewiinschte Station erreicht

FSB = Festgestellter Schaden behoben

FOTO = Einzelaufnahme angefertigt (die Foto-Nr. ist als
Textzusatz abzulegen)

0K = Keine Mingel

PL = Baulinge der Rohre (Ldnge als Textzusatz in m)

Fassung vom 27.08.1991 (alte Fassung vom 11.03.1991) Anlage 2.2
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Bem.-Nr. Erldauterung/Bedeutung

13 Ein Schadensklirzel besteht aus 5 Zeichen. Die ersten 4 Zeichen
beschreiben den Schaden. Hieflir sind die nachfolgenden Bezeich-
nungen verfigbar. Als 5. Zeichen ist eine Ziffer zur Bewertung
des Schadensausmafes anzugeben.

1. Stelle: Fir die Bezeichnung des primaren Schadens ist eine der
nachfolgenden Kirzel zu verwenden:

Abzweig

Rohrbruch, Einsturz
Korrosion

Verformung biegeweicher Rohre
Abflus8hindernis
Lageabweichung

Rif

Stutzen

Undichtigkeit
Mechanischer Verschleif
Sonstiger Schaden

ESUTmUOOQm>
L T | | Y Y | | O | S

2. Stelle: Ndhere Spezifikation des primdren Schadens. In Klam-
mern wird auf mdgliche und sinnvolle quantitavive An-
gaben als Textzusatz (Bem.-Nr. 14) hingewiesen.

Anschluf an Rohre, Bauwerke, Schdchte
Ausbiegung und Unterbogen {max. Lageabw. in cm)
Verbindung, Connection

Sedimentation (Querschnittsreduzierung in %)
einragend (EinragungsmaB in cm)

verfestigt

Dichtung (Einragungsma8 in cm)

horizontal (Lageabweichung in cm)
Inkrustation (Querschnittsreduzierung in %)
Klinker

Lidngs~-, Axial- (Ldngenangabe in cm)
Fugenmdrtel

mangelhaft ausgefihrt

auBen (bei Korrosion)

Wurzeleinwuchs (Querschnittsreduzierung in %)
Quer-, Radial- (Breite in [mm-0.1])

RiB

Scherbe

Einsturz

verschlossen, undurchldssig

vertikal (Lageabweichung in cm)

Rohrwandung, Bauwerkswandung

Risse, von einem Punkt ausgehend

wenn keiner der aufgefiihrten Kirzel zutrifft

Il M E|< Q- NODOUvOo0ZIIrARARHITQREAEEOO D>
O | T | | T | | S {1 | O | ¥ | O | O 1A 1 |
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noch 13

14

15

J. Stelle: Boden sichtbar

verstopft

eindringendes Wasser sichtbar
Feuchtigkeit sichtbar

Gerd6ll

Sand

wenn Keiner der aufgefiihrten Kirzel zutrifft

vy @ mmEo

{1 | | R | [ VO 1|

4., Stelle: Fremdwasser
Grundwasser
Scheitel, oben
Sohle, unten
linker Kampfer
rechter Kampfer
vertikal
horizontal
axial

Rickstau

wenn Keiner der aufgefiihrten Kirzel zutrifft

Il <o cOam

L U | | O N Y [ O B 1

5. Stelle: Der in den Stellen 1 bis 4 begschriebenen Schaden ist
hinsichtlich seines AusmaSes zu bewerten. Diese Be-
wertung ist unabhdngig vom Typ des Schadens vorzu-

nehmen.

1 = sehr weniqg, sehr klein, sehr leicht, sehr schwach
2 = wenig, klein, leicht, schwach

3 = deutlich, mittel

4 = viel, gro8, schwer, stark

5 = sehr viel, sehr gro8, sehr schwer, sehr stark

Im Textzusatz sind numerische Angaben abzulegen, die als Zusatz
zu Steuer- oder Schadenskiirzel bei Bem.-Nr. 12 und 13 definiert
sind.

Fir Streckenschdden ist ein Zusatz vorzusehen, der jedoch als
Bemerkung (ab Spalte 51) abzulegen ist:

A = Schadensanfang
E = Schadensende
G = Schaden in der gesamten Haltung

Im Zusammenhang mit dem Steuerkiirzel WV (s. Bem.-Nr. 12) ist die
die Material-Kurzbezeichnung gem. Bem.-Nr. 8 hier einzutragen.

Im Zusammenhang mit Streckenschdden ist hier der entsprechende
Zusatz gemdf Bem.-Nr. 14 einzutragen.

Dariiberhinaus ist je Steuer- oder Schadenskiirzel die Angabe einer
Bemerkung frei formulierbar. Solche ergdnzenden Bemerkungen sind
dann vorzunehmen, wenn z.B. ein Schaden nicht zweifelsfrei oder
ungenligend durch ein Xiirzel beschreibbar ist oder ein Verweis auf
einen separaten Bericht sinnvoll ist.

Fassung vom 27.08.1991 (alte Fassung vom 11.03.1991) Anlage 2.2

Seite 11 von 11




[hISYBAU-Austausch-Format Typ S (Bauzustand - Schdchte)

Seite 1 von 6

ISYBAU - AUSTAUSCH-FORM AT
Typ S (Schachtdaten)

fiir Inspektionsdaten eines Kanalnetzes

Fassung vom 25.01.1991

Anlage 2.3




ISYBAU-Austausch-Format Typ S (Bauzustand - Schdchte) Seite 2 von 6

VORBEMEREKUNGEN

Das Bund-/Linder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungs-
system Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orien-
tierten Datenaustausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirk-
lichung eines solchen DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber
(z.B. Staatshochbauamt) zum Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbiiro) als auch in um-
gekehrter Richtung, sind ISYBAU-Austausch-Formate festgelegt worden.

In dieser Anlage wird das ISYBAU-Austausch-Format fiilr die Inspektionsdaten
eines Kanalnetzes (Schachtdaten) beschrieben.

Das Ergebnis einer Inspektion der Schdchte des Kanalnetzes ist in 3 Record-
Typen abzulegen.

Record-Typ Nr. 1 ist einmalig fir Jeden Untersuchungstag zu beschreiben und
gilt somit fir alle nachfolgenden Untersuchungsergebnisse dieses Tages. Dieser
Record-Typ besteht aus nur einem Datensatz.

Record-Typ Nr. 2 enthdlt die zu einem Schacht gehérenden Angaben und setzt sich
aus 2 Datensitzen zusammen (Record-Nr. 2a und 2b). Ist die Untersuchung eines
Schachtes abgeschlossen, ist fir den ndchsten Schacht dieser Record-Typ wieder
zu erstellen.

Im Record-Typ Nr. 3 sind zusdtzliche Erlduterungen (als Langtext) zu der In-
spektion des Schachtes mdglich. Es kénnen beliebig viele Reécords erstellt
werden. Werden keine Erliuterungen erforderlich, ist dieser Record-Typ ent-
behrlich.

Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Record-Typen sind im I-
oder F-Format bzw. im A-Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern.
Sie muf rechtsbindig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl.
Dezimalpunkt und ggf. Vorzeichen) und m Nachkommastellen. Es kann
auf die Darstellung des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn
die Zahl rechtsbiindig angeordnet ist und die m letzten Ziffern
Nachkommastellen sind.

Format An Dargestellt wird eine alpha-numerische Zeichenfolge mit maximal n
Zeichen (Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart,
daf diese Zeichenfolge (i.d.R. ein Text) 1linksbiindig anzuordnen
ist.

Unter Beriicksichtiqung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den ein-
zelnen Records (Datensadtzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen
anzuordnen. Sofern sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erkldren, wird

auf Erlduterungen und Festlegungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.
Insbesondere sind auch die Einheiten der Zahlenwerte zwingend.

Fassung vom 25.01.1991 Anlage 2.3
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Record Nr. 1 (Allgemeine Daten)

Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.

Al 1 ng" (obligatorische Angabe)

Al0 3-13 Datum der Untersuchung TT.MM.JJJJ

A30 15 - 44 Ort der Untersuchung

Al6 45 - 80 Untersuchende Firma/Untersucher

Record Nr. 2a (Schachtangaben)

Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.

Al 1 n"g" (obligatorische Angabe)

AlQ 2 - 11 Schachtnummer 1

Al 12 Deckel Typ 2

Al 13 Gewichtsklasse 3

F5.2 14 - 18 DN bzw. Ldnge m

F5.2 19 - 23 Breite m 4

Al 25 Schacht Typ 2

F5.2 26 - 30 DN bzw. Ldnge m

F5.2 31 - 35 Breite m 4

Al 38 Konus J/N

F5.2 41 - 45 Hohe Schachtunterteil m 5

F5.2 46 - 50 Schachttiefe m 6

12 52 - 53 Anzahl der Anschliisse 7

Al0 56 - 65 Datum der Herstellung TT.MM.JJJJ

Record Nr. 2b (Schachtangaben - Schadenskiirzel)

Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.

Al 1 ng" (obligatorische Angabe)

Al10 2 - 11 Schachtnummer 1

A4 13 - 16 Schachtbaustoff 8

A8 17 - 24 Innenschutz 9

12 25 - 26 Anzahl fehlender Steigeisen

1X,A3,A1 31 - 80 max. 10 Schadenskiirzel 10
Fassung vom 27.08.1991 (alte Fassung vom 25.01.1991) Anlage 2.3
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Record Nr. 3 (Bemerkungen - beliebig viele Records)

Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.
Al 1 "s" {obligatorische Angabe)
Al10 2 - 11 Schachtnummer
A65 16 - 80 Bemerkung
Fassung vom 25.01.1991 Anlage 2.3
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Erliduterungen zum ISYBAU-Austausch-Format Typ S

Bem.-Nr.

Erlduterung/Bedeutung

(S

Die festzulegende Schachtnummer, sofern nicht vorgegeben,

sollte der in Fliefrichtung unterhaldb gelegenen Nummer der
Haltung entsprechen. D.h.: Die Von-Schacht-Nr. entspricht der
Haltungsnummer.

R
E
S

rund
quadratisch oder rechteckig
Sonderform (in Record-Typ Nr. 3 zu beschreiben)

Es koénnen die Gewichtsklassen A,B,C,D,E,F angegeben werden

Bei runden Deckeln/Schichten ist Kkeine Angabe vorzusehen. Fir
andere Deckel-/Schachtformen ist das Maf einzutragen.

Die HBhe des Schachtunterteils entspricht der Kammerhohe. Bei den
gingigen runden Schichten ist dies der Abstand von der Konus-Un-
terkante bis zur Schachtsohle.

Abstand Gelandeoberfldche bis Schachtsohle

Es ist nicht zu unterscheiden, ob es sich bei den Anschliissen um
Zu- oder Abgange handelt.

AZ

B

¥z
GFK
GG
GGG
ST
MA
OB
PC
pPCC
PEHD
PH
PHB
PP
PVCU
SPB
SB
STZ

Asbestzement

Beton

Faserzement

Glasfaserverstarkter Kunststoff
GrauguB (GuBeisen mit Lamellengraphit)
Duktiles GuReisen (GuBeisen mit Kugelgraphit)
Stahl

Mauerwerk

Ortbeton

Polymerbeton

Poymermodifizierter Zementbeton
Polyethylen HD = High Density)
Polyesterharz

Polyesterharzbeton

Polypropylen

Polyvinylchlorid hart

Spannbeton

Stahlbeton

Steinzeug

T L T T O 1 | S | | | O | O N [ IO L A T}
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9 In

Anlehnung an das M 143 der ATV sind fiir die Beschreibung des

Innenschutzes folgende Abkiirzungen zu verwenden, die sich aus
einer lickenlosen Aneinanderreihung von 3 Merkmalen ergeben und
maximal 8 Zeichen umfassen:

1. Merkmal: AI = Anstrich oder Beschichtung
ZM = Zementmértelauskleidung
KKI = Auskleidung mit Kanalklinker
2, Merkmal: nur in Verbindung mit "AI":

Material der Auskleidung als Kurzbezeichung
gemda Bem.-Nr. 8

3. Merkmal: : Umfang des Innenschutzes
S = im Bereich der Sohle
W = im Bereich der Wandung
R = im gesamten Innenraum

10 Ein
mit
das
gen
ist

Schadenskiirzel setzt sich zusammen aus einer Textabkirzung
2 oder 3 Buchstaben und einem numerischen Textzusatz, mit dem
Ausma® des Schadens zu bewerten ist. Ist bei den Erlduterun-
der nachfolgenden Textabkirzungen ein "(T)" angegeben, dann
der Textzusatz erforderlich.

mdgliche Textabkiirzung:

SAM
SEK
SF
SFM
SDM
S¥K
SWM
SWI
SuU
SSM
SGM
EUA
EUI
AAM
AIM
SEM
M

0

[T T B T | Y=

m
1
2
3
4
5

Schachtabdeckung nicht fachgerecht aufgelegt
Steigeisen korrodiert (T)

Schmutzfanger fehlt

Schmutzfinger defekt (T)

Schachtabdeckung defekt (T)

Schachtwande korrodiert (T)

Schachtwinde defekt (T)

Schachtwinde inkrustiert (T)

Schacht undicht (T)

Schachtsohle defekt (T)

Schachtgerinne defekt (T)

Rohreinbindung undicht an Auslaufseite (T)
Rohreinbindung undicht an Einlaufseite (T)
Rohranschluf nicht fachgerecht an Auslaufseite (T)
Rohranschluf nicht fachgerecht an Einlaufseite (T)
Steigeisen falsch eingesetzt (T)

mangelfrei

LT T I | | | ¥ | | T [ { N TR T |

liche Textzusitze:

sehr wenig, sehr klein, sehr leicht, sehr schwach
wenig, klein, leicht, schwach

deutlich, mittel

viel, gro8, schwer, stark

sehr viel, sehr grof, sehr schwer, sehr stark

Fassung vom 27
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ISYBAU - AUSTAUSCH-FORMAT
Typ 2

(Zustandsbeschreibung fir Sonderbauwerke)

Fassung vom 11.03.1991 Anlage 2.4
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VORBEMERKUNGEN

Das Bund-/Linder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungs-
system Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orien-
tierten Datenaustausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirk-
lichung eines solchen DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber
(z.B. Staatshochbauamt) zum Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbiiro) als auch in um-
gekehrter Richtung, sind ISYBAU-Austausch-Formate festgelegt worden.

In dieser Anlage wird das ISYBAU-Austausch-Format fdr die Zustandsbeschreibung
von Sonderbauwerken beschrieben.

Das Ergebnis einer Inspektion von Sonderbauwerken einer Entwdsserungsanlage ist
in 2 Record-Typen abzulegen.

Record-Typ Nr. 1 ist einmalig fdr jedes Sonderbauwerk zu beschreiben. Dieser
Record-Typ besteht aus nur einem Datensatz.

Record-Typ Nr. 2 enthdlt die zu diesem Sonderbauwerk erforderlichen Angaben
hinsichtlich seines Zustands. Die Zustandsbeschreibung erfolgt als Langtext. Es
kénnen beliebig viele Records dieses Typs erstellt werden.

Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Record-Typen sind im
A-Format abzulegen.

Format An Dargestellt wird eine alpha-numerische Zeichenfolge mit maximal n
Zeichen (Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart,
da8 diese Zeichenfolge (i.d.R. ein Text) linksbindig anzuordnen
ist.’

Die Angaben in den einzelmen Records (Datensdtzen) sind strikt innerhalb der
vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen.

Fassung vom 11.03.1991 Anlage 2.4
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Record Nr. 1 (Allgemeine Daten)

Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.
Al 1 "Z" (obligatorische Angabe)

Al9 3-13 Datum der Untersuchung TT.MM.J3JJJd

A30 15 - 44 Ort der Untersuchung

A36 45 - 89 Untersuchende Firma/Untersucher

Record Nr. 2 (Zustandsbeschreibung - beliebig viele Records)

Format Spalte Bezeichnung Einheit Bem.
il 1 "Z" (obligatorische Angabe)

Al10 2 - 11 Bezeichnung des Sonderbauwerks

A65 16 - 80 Zustandsbeschreibung

Die "Bezeichnung des Sonderbauwerks" kann in Anlehnung an die Schachtnumerie-
rung erfolgen. Denkbar ist jedoch auch, da8 hierfir die UFIS-Baunummer oder ein
Name verwendet wird.

Fassung vom 11.03.1991 Anlage 2.4
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ISYBAU-Konzept

fiir die Zustandsbewertung

und -klassifizierung

von Entwasserungssystemen

in Liegenschaften des

Bundes und der Lander

Fassung vom 01.03.1991

Anlage:

3
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Vorbemerkung

Das Ziel einer Zustandsbewertung ist es, den i1.d.R. recht um-
fangreichen Datenbestand, der sich bei einer Inspektion von Lei-
tungen und Schichten ergibt, derart auszuwerten und zu klassi-
fizieren, daB der Zustand des untersuchten Bereichs mit wenigen
KenngrdBen zusammenfassend charakterisiert werden kann.

Die Zustandsbewertung fiir Entwisserungssysteme erfolgt fir

- Leitungen ohne und mit Beriicksichtigung des von den bau-
technischen Schidden ausgehenden Gefahrdungspotentials fir
die Umwelt

- die hydraulische Leistungsfdhigkeit der Leitungen

- Schichte ohne und mit Berlicksichtigung des von den bau-
technischen Schiden ausgehenden Gefahrdungspotentials fir
die Umwelt.

Diese Anlage stellt eine Detailspezifikation (Pflichtenheft)
dar, wie eine Zustandsbewertung durchzufihren ist.

Die Schemata flir die Zustandsbewertung von Leitungen und Schich-
ten sowie die hydraulische Auslastungsbewertung sind auf den
folgenden Seiten den Erlduterungen vorangestellt.

Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3
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Bezug
Schadens-
klirzel
Einzel-
Y schaden
Schadens-
Bewertung 5
klasse
L4
Schadens- Haltungs- Haltungs-
2 = Haltung
dichte zahl klasse
v
Haltungs-
verteilung
b 4
Systemzahl Systemklasse
- System
(Bautechnik) (Bautechnik)
L 4
Systemzahl Systemklasse
"Unwelt" » (Bautechnik (Bautechnik
und Umwelt) und Umwelt)

Schema der Zustandsbewertung von Leitungen

Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3
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Bezug
Schadens-
kirzel
Einzel-
schaden
Schadens-
Bewertung >
zahl
,
Schadens- Schacht- Schacht-
> s Schacht
dichte zahl klasse
¥
Schacht-
verteilung
4
Systemzahl Systemklasse
e System
(Bautechnik) (Bautechnik)
. 4
Systemzahl Systemklasse
"Umwelt" » (Bautechnik (Bautechnik
und Umwelt) und Umwelt)
Schema der Zustandsbewertung von Schdchten
Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3
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Bezug
Hydraulische
Berechnung
b Haltung
Auslastungs-
Bewertung
klasse
Y
Auslastungs-
verteilung
System
7
Systemzahl Systemklasse
(Hydraulik) (Hydraulik)
Schema der hydraulischen Auslastungsbewertung
Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3
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1. Zustandsbewertung - Leitungen

Schadensklasse SK:

Méglich sind Schadensklassen von 1 bis 5.
eines Einzelschadens wird aus dem Schadenskiirzel der Inspektion
abgeleitet (vgl. Austauschformat Typ H, Anlage 2.2). Ein Scha-

denskiirzel hat einen 5-stelligen Aufbau:

K1 K2

K3

K4 K5

An den Stellen X1 bis K4 befinden sich Buchstaben oder Spiegel-

Die Schadensklasse

striche ("="). Die Stelle K5 enthdlt eine Ziffer von 1 bis 5.

Aus dem Kirzel ergibt sich die Schadensklasse SK zu:

K1|K2{K3|K4|KS
Ja
K1 = B SK = 5
Nein
Ja
K3 = B oder E SK = K5 2 4
Nein
Ja
K3 =F SK = K5 2 3
Nein
SK = K5

Fassung vom 01.03.1991

Anlage:

3
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Haltungszahl HZ:

Fliir jede einzelne Haltung wird die Haltungszahl HZ aus der
Schadensklasse SK der Einzelschiaden, einem von SK abhingigen
Wichtungsfaktor WF und der Haltungslange L gebildet. Allgemein
gilt:

1 =am
HZ, = T’f‘ - Y (8K, * WF,)
b L=l
mit J = Index fir die 1fd. Haltung
i = Index fir den lfd. Schaden innerhalb der Haltung
3 (m = Anzahl der Sch&iden in der Haltung jJ)
k = Index fiir die Schadensklasse 1 bis 5 des Schadens

i

In Abhingigkeit der Schadensklasse hat der Wichtungsfaktor
folgenden Wert:

Ik SK WE
1 1 5
| 2 2 10
g 3 3 17
i 4 4 25
' 5 5 40
Definiert man einen Schadensindex SI = SK * WF, sO kann ver-

einfachend geschrieben werden:

fem

- l o
HZ,= 1 Y s1,.,
ie1

Weist eine Haltung keinen Schaden auf, so gilt: HZy = 0.

Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3
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Haltungsklasse HK:

Die Haltungszahlen sind folgendermaRen zu klassifizieren:

Haltungszahl HZ Haltungsklasse HK
0 £ HZ < 2 1
2 £ HZ < 10 2
10 € HZ A 3

Haltungsverteilung HV:

Da es drei Haltungsklassen gibt, kdénnen flir jede Haltungsklasse
die prozentualen Anteile am Entwdsserungssystem eines Systems
ermittelt werden:

HVp = (gt 30 Ly ) ¢ 1000 (%]

mit k = Index fiir die Haltungsklasse 1 bis 3
j = Index flir 1fd. Haltung
ZLj = gesamte Haltungslédnge

(n = Anzahl der Haltungen des Systems)
Summe der Lingen derjeniger Haltungen, die
der Haltungsklasse k angehdren.

1}

ELk’j

Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3
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Systemzahl - Bautechnik SVYZB:

Die Systemzahl - Bautechnik (SYZB) ist ein MaB fir den bautech-
nischen Zustand der Leitungen innerhalb eines Systems. Sie er-
gibt sich haltungslangen-gewichtet aus den Haltungszahlen:

Jen
-1 . .
SYZB = - — - Y, (HZ;* L)

i,

jet

mit J = Index fir l1fd. Haltung

Wird fir HZ, die entsprechende Formel in die obige Formel

eingesetzt, kann auch folgende Bestimmungsgleichung fir SYZB

verwendet werden:

jen {em

SYZB= —r* % Y (SKyy,® WE,)

ELJ jel 1e1

Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3
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Svstemzahl - Bautechnik und Umwelt SYZU:

Die Systemzahl - Bautechnik und Umwelt- (SYZU) hat die System-
zahl - Bautechnik (SYZB) zur Basis, die in Abhdmgigkeit des
Gefdhrdungspotentials der Schdden modifiziert wird.

SYZU = SYZB * MF * SF * DF

SYZU = Systemzahl - Bautechnik und Umwelt
SYZB = Systemzahl - Bautechnik
MFE = Mediumfaktor
ME = 0,5 flr Regenwassersysteme
ME = 1 fir Misch- und Schmutzwassersysteme
MEF = 5 fiir Leitungen, in denen wassergefidhrdende
Stoffe transportiert werden oder ggf. werden
kénnten
SE = Schutzzonenfaktor
SF =1 Das System liegt auBerhalb von Wasserschutz-
' zonen
SF = 1,5 Das System liegt in der Schutzzone IIIb
SF = 2 Das System liegt in der Schutzzone IIIa
(Schutzzonen gemdBl DVGW W 101)
DF = Durchldssigkeitsfaktor des Untergrundes

DF = 0,5 Ton, Lehm (k; € 1s107° m/s)

DF =1 sand. Lehm, lehm. Sand, Feinsand
(1s10°% < k, € 110" m/s)
DF = 2 Mittel-/Grobsand, Feinkies

(ke 2 10107 m/s)

Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3
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Systemklasse SYK.. :

Die Systemklassifizierung erfolgt analog zur Haltungsklassifi-
zierung durch Zuordnung der Systemzahl zu einer Systemklasse:

Systemzahl Systemklasse
0 - 2 1

> 2 - 10 2
> 10 3

Zu Dberiicksichtigen ist, daB 3je nachdem, welche Systemzahl
("Bautechnik" oder "Bautechnik und Umwelt") zugrunde gelegt
wird, sich entsprechende Systemklassen ergeben: :

SYXB
SYKU

Systemklasse - Bautechnik
Systemklasse - Bautechnik und Umwelt

]

Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3
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2. Zustandsbewertung - Schichte

GemaR M 143, Teil 2, der ATV, werden bei der Inspektion von
Schichten feste Schadenskiirzel verwendet (vgl. ‘Anlage 2.3,
Format-Typ S). FUr jeden einzelnen Schaden ist unter Bertck-
sichtigung der Schadensstirke bei der Inspektion ein Textzusatz
(TZ) in Form einer Bewertung zwischen 1 (= sehr klein) und 5 (=
sehr grofB) vorgesehen.

Eine Schadenszahl bezogen auf den Einzelschaden ergibt sich aus
der Multiplikation dieses Textzusatzes mit einem Wichtungsfaktor
als KenngrdRe flir die Bedeutung des Schadens:

SZ = TZ s WF
mit S2 = Schadenszahl des Einzelschadens

TZ = Textzusatz aus der Inspektions-Dokumentation
(Werte von 1 bis 5)

WE = Wichtungsfaktor gemiB nachstehender Zuordnung

i
| Bedeutung Kiirzel WE
| Schachtabdeckung nicht fachg. aufgelegt SAM 0
| Steigeisen korrodiert SEK 2
| schmutzfinger fehlt SF 0
Schmutzfanger defekt SEM 1
Schachtabdeckung defekt SDM 3
Schachtwiande korrodiert SWK 5
Schachtwdnde defekt SWM 5
Schachtwinde inkrustiert SWI 5
Schacht undicht SU 20
Schachtsohle defekt SSM 5
Schachtgerinne defekt SGM 5
Rohreinbindung undicht an Auslaufseite EUA 10
Rohreinbindung undicht an Einlaufseite EUI 10
RohranschluB nicht fachg. an Auslaufseite AAM 5
Rohranschluf nicht fachg. an Einlaufseite AIM 5
Steigeisen falsch eingesetzt SEM 2
Mangel M 1
Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3




ISYBAU - Zustandsbewertung Seite: 13 von 16

Durch Summierung der einzelnen Schadenszahlen erhdlt man die
Schachtzahl (SCHZ):

SCHZ = 2 (TZ » WF)

Diese wird klassifiziert, so daB sich Schachtklassen ergeben:

|

| Schachtzahl Schachtklasse
0 - 50 1

| > 50 - 100 2

[ > 100 3

Der Quotient aus Anzahl der Schichte der jeweiligen Schacht-
klasse und Gesamtanzahl der Schichte des Systems flihrt zur
Schachtverteilung:

SCHV, = (n/ng,) » 100  [%]

mit SCHV, = prozentualer Anteil der Schdchte der Klasse k
am System
n, = Anzahl der Schdchte der Klasse k
Nges = Gesamtanzahl der Schdchte des Systems

Die Systemzahl - Bautechnik (SYZB) entspricht dem arithmetischen
Mittel aller Schachtzahlen des Systems:

SYZB = 1/n 2, SCHZ

Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3
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Durch Zuordnung erh&lt man eine Systemklasse - Bautechnik
(SYXB) :
SYZB SYKB
0 - 50 1
> 50 - 100 2
> 100 3

Die Berlicksichtigung des von den Schdden 1in den Schachten
ausgehenden Gefdhrdungspotentials erfolgt mit den gleichen
Kriterien wie flir die Leitungen eines Systems:

SYZU = SYZB » MEF » SF s DF

mit SYZU = Systemzahl - Bautechnik und Umwelt
SYZB = Systemzahl - Bautechnik
MF,SF,DF = Umweltfaktoren (vgl. Seite 7)
Die Zuordnung in die Systemklasse - Bautechnik und Umwelt -

(SYKU) erfolgt wie vor.

Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3




ISYBAU - Zustandsbewertung Seite: 15 von 16

3. Hydraulische Auslastungsbewertung

Auslastungsklasse AK:

In Analogie zu den Haltungsklassen der Leitungsbewertung werden
3 hydraulische Auslastungklassen definiert. Mafgeblich fir eine
Einstufung einer Haltung in eine Auslastungsklasse (AK) ist der
maximale Wasserstand fiir den "Bemessungsfall" im Zulaufschacht.

AK = 1 Der Schacht wird nicht eingestaut. D.h. der Scheitel-
wasserstand bleibt unterhalb des Rohrscheitels

AKX = 2 Der Schacht wird eingestaut. Der Scheitelwasserstand
bleibt Jjedoch mindestens 1 m unter Deckeloberkante
(Gelande)

AK = 3 Der Schacht wird hdher als 1 m unter Deckeloberkante

eingestaut oder Uberstaut

Auslastungsverteilung AV:

Die hydraulische Auslastungsverteilung ergibt sich aus den pro-
zentualen Anteilen der Auslastungsklassen des Systems:

AV, = (ZL,/Lg,) * 100 [%]

mit AV, = Anteil der Haltungen mit der Auslastungsklasse k
2L, Summe der Lingen aller Haltungen mit der AK = k
Lges gesamte Kanalldnge des Systems

Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3
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Svstemzahl — Hydraulik SYZA:

Die Systemzahl fir die hydraulische Auslastung wird haltungs-
lingen-gewichtet aus den Auslastungsklassen ermittelt:

{en
R .
SYZA = Y (ak, L))
ges i1ael

mit SYZA = hydraulische Systemzahl
AKX, = Auslastungsklasse der Haltung i
L, = Linge der Haltung i
Lees = gesamte Leitungslédnge des Systems
n = Anzahl der Haltungen des Systems

Systemklasse - Hydraulik SYKA:

Die ermittelte Systemzahl (SYZA) wird eine von 3 Systemklassen
(SYKA) zugeordnet:

SYZA SYKA
1 -1,5 1
>1,5 -2,5 2
>2,5-3 3

Fassung vom 01.03.1991 Anlage: 3 —T
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DV-technisches Handlungskonzept

Eine DV-orientierte Projektabwicklung setzt die Verfigbarkeit
entsprechender Hard- und Software voraus. Im Rahmen der Reali-
sierung des ISYBAU-Konzeptes fiir den Bereich "Allgemeinen Inge-
nieurbau/Digitales Gelindemodell" 1ist die Einflhrung eines
Kanalinformationssystems in Vorbereitung. Dieses System soll in
einer weiteren Realisierungsstufe mit einem Graphischen Informa-
tionssystem gekoppelt werden.

Ein Kanalinformationssystem ist ein Programmpaket, das in beson-
derem MaRe fiir die Verwaltung und Pflege von Kanalnetzstamm- und
-zustandsdaten konzipiert ist. Kernstiick eines solchen Systems
ist eine Datenbank, um die sich Auswerte- und Anwendermodule
ranken. Derzeitig angebotene Kanalinformationssysteme verflgen
{iber nur sehr eingeschrinkte graphische Komponenten. Es werden
jedoch i.d.R. Schnittstellen zu Graphischen Informationssystemen
(ibliche Abkiirzung: GDV-System) angeboten. Solche Systeme sind
vornehmlich fiir die Verarbeitung graphischer Daten konzipiert.
Neben der katastermiafigen Darstellung z.B. einer Liegenschaft
ist es mdéglich, solche Grundkarten mit beliebigen anderen lage-
maBigen Informationen (z.B. einem Kanalnetzplan) zu verknipfen.

Bis zum Sommer 1991 wird ein Pflichtenheft als Grundlage fir die
Ausschreibung eines Kanalinformationssystems erstellt.

Nach Wertung der Angebote und Auftragesentscheidung kann mit
Beginn des Jahres 1992 mit einer fldchendeckenden Einfliihrung des
Systems gerechnet werden.

Grundsitzlich wird davon ausgegangen, daB eines der derzeitig
auf dem Markt befindlichen Kanalinformationssysteme eingefihrt
wird, wobei jedoch vermutlich Modifikationen und Erweiterungen
erforderlich sind, damit den spezifischen Anforderungen der
Bauverwaltungen des Bundes und der Linder Rechnung getragen
wird.

Fassung vom 17.04.1991 Anlage 4
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Neben der Einfilhrung eines Kanalinformationssystems fr die
Datenverwaltung, -pflege, -auswertung, usw. ist kurzfristig im
Zuge der Realisierung des ISYBAU-Konzepts auch die Beschaffung
von Programmen fir die hydraulische Berechnung von Kanalnetzen
beabsichtigt.

Allgemeine Mermale der Soft- und Hardware

Die Software ist mit dem Betriebssystem MS-DOS lauffdhig. Sie
weist eine menue-gefiihrte Benutzeroberfldche auf und dem Anwen-
der wird durch Hilfen und Erliuterungen die Bedienung erleich-
tert.

Als Mindestanforderung ist die Beschaffung von PC’s mit einem
80386er Prozessor (plus Co-Prozessor) und Farbbildschirmen vor-
gesehen. Die Hardware-Ausstattung des Arbeitsplatzes wird er-
ganzt durch Digitalisiereinheit, Drucker und Plotter.

Die Bedienung des Systems erfolgt {iber eine alpha-numerische
Tastatur und/oder Maus.

Merkmale des Kanalinformationssystems

Datenhaltung

Die Datenhaltung erfolgt entweder datei-orientiert im ASCII-
Format oder in einer Datenbank. Die Datenredundanz soll még-
lichst gering sein, damit Datenmodifikationen erleichtert
werden.

Datentransfer

Fiir die ISYBAU-Austausch-Formate, Typen K, H, S und Z (Anlage 2)
werden direkte menue-gefiihrte Schnittstellen realisiert. In die-
sen Formaten ist die problemlose Ein=- und Ausgabe der Bestands-
und Zustandsdaten méglich. Fir Handeingaben und die Bearbeitung
von Daten stehen entsprechende Masken zur Verfiigung.

Fassung vom 17.04.1991 Anlage 4
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Dariiberhinaus ist fiir die Ein- und Ausgabe von graphischen In-
formationen eine DXF-Schnittstelle wvorhanden.

Bei der Dateniibernahme in das System werden Plausibilitdtsrou-
tinen unzulidssige Angaben abweisen. “

Datenauswertung

Wesentliche allgemeine Statistiken sind fest definiert und kén-
nen iiber Menue durchgefiihrt bzw. abgerufen werden.

Die Zustandsklassifizierung erfolgt gem#B Anlage 3. Die Uber-
schliglichen Massen- und Kostenermittlungen der SanierungsmaB-
nahmen werden vom System unterstiitzt.

Fiir die Auswahl und die Auswertung von Datensdtzen stehen ent-
sprechende Suchkriterien zur Verflgung.

Die hinterlegten Ergebnisse der Zustandserfassung konnen in Form
von Zustandsberichten und Haltungsgraphiken abgerufen und Gber
den Drucker ausgegeben werden,

Graphische Komponenten

Aufbauend auf den Koordinaten der Schéchte kann ein mafstabli-
cher lbersichts-Lageplan als Netzgraphik am Bildschirm angezeigt
und als Plot ausgegeben werden. Die Bildschirmdarstsllung ist
verkniipft mit einfachen interaktiven Darstellungen, Informatio-
nen und Auswertungen. Auch dient die Netzgraphik der Definition
von Lingsschnitten, die iber eine HPGL- -Schnittstelle geplottet
werden kdénnen.

Das Ergebnis der Zustandsbewertung wird durch die farbliche Dif-
ferenzierung der Zustandsklassen fur die Haltungen in einer
Netzgraphik dargestellt und kann ausgegeben werden.

Fassung vom 17.04.1991 Anlage 4
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Hydraulische Berechnungsprogramme

Bei den Methoden zur hydraulischen Berechnung von Kanalnetzen
unterscheidet man:

- FlieBzeitverfahren
- hydrologisches Modell
- hydrodynamisches Modell

Jede einzelne dieser Methoden hat entsprechend der spezifischen

Planungsaufgabe seine Berechtigung. Von den Bauverwaltungen sind
sie vornehmlich im Rahmen der Entwurfspriifung einzusetzen.

Waitere DV-Werkzeuge

Mit einem angeschlossenen Digitalisierbrett k&nnen Schachtkoor-
dinaten anhand von Lageplinen digitalisiert werden. Ebenfalls
findet eine DV-gestiitzte Flichenermittlung statt. Bei bereits
gespeicherten Schichten und Haltungen werden diese Daten direkt
in das System bernommen.

Fassung vom 17.04.1991 Anlage 4




Einfihrungskonzept Seite 1 von 3

Einfihrungskonzept

Die Einfithrung von DV-orientierten Systemen hat strukturell und
personell Auswirkungen auf die Arbeitsabl&dufe und Organisations-
formen innerhalb der Verwaltung. Rein &duBerlich entsteht ein
EDV-Arbeitsplatz. Fiir einen solchen Arbeitsplatz sind unter
besonderer Beriicksichtigung peripherer Gerdte wie Digitalisier-
einheit und Plotter entsprechende rdumliche Anforderungen zu
erfiillen.

Von weitaus grdBerer Bedeutung als die "Raumfrage" ist jedoch
die Auswirkung der Realisierung eines DV-Konzepts auf den per-
sonellen Bereich. Die nachfolgend skizzierten MaRnahmen zur Ein-
fiihrung eines Systems nehmen in besonderem Mafe Ricksicht hier-
auf.

Die grundsitzliche Bereitschaft eines Bediensteten, sich mit dem
System auseinanderzusetzen, muf vorhanden sein, wenn das System
nutzbringend und effektiv eingesetzt werden soll. Die indiwvidu-
elle Bereitschaft eines Einzelnen ist jedoch nicht ausreichend.
Vielmehr bedarf es einer positiven Einstellung auch des Umfeldes
(Kollegen, Vorgesetzte, Amtsleitung).

Diese kann grundsédtzlich vorausgesetzt werden. Wichtig ist nur,
daB sie auch erhalten bleibt. Sie bleibt stets dann erhalten,
wenn eine Systemeinfilhrung von kompetenter Seite unterstitzt
wird und mit der Einfithrung eine realistische Erwartungshaltung
verkniipft ist. Eine unrealistische Erwartungshaltung liegt dann
vor, wenn davon ausgegangen wird, daB mit Einflhrung des Systems
sofort alles viel einfacher, viel schneller und viel besser
erledigt werden kann.

Physikalisch bedeutet die Einfihrung eines Systems, daB eine
Hardware und eine Software vorhanden ist. Beide Komponenten
missen bedient werden, was ein entsprechendes Wissen des Be-
dieners voraussetzt. Deshalb bedeutet "Einfiihrung eines Systems”
in erster Linie die Schulung des Bedieners.

Fassung vom 11.03.1991 Anlage 5
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Die Bedienung der Hardware setzt Systemkenntnisse voraus. Auch
wenn die Systemeinrichtung grundsdtzlich im Rahmen der Instal-
lation erfolgen wird, so sollte der Anwender die wesentlichen
Systemeigenschaften und =-zusammenhdnge kennen. Hierzu gehdren
auch Grundkenntnis zum Betriebssystem. Entsprechendé Schulungen
sind also erforderlich, die jedoch nicht isoliert, sondern auf-
gabenorientiert im Rahmen der Software-Produktschulung angesie-
delt sein sollten.

An der Schulung fiir den Umgang und die Anwendung des Systems
sollten jeweils 2 Bedienstete eines Amtes teilnehmen. Im Rahmen
der Schulung muB den Teilnehmern

- Konzeption des Systems bzw. der Programme

- Benutzeroberflédche

- Struktur der Datenhaltung

- Wirkungsweise sdmtlicher verfligbarer Anwendermodule
- Schnittstellen, usw.

transparent werden.

Unter Schulung wird grundsédtzlich "learning by doing" verstan-
den, d.h. die aktive Mitarbeit des Anwenders ist unumgédnglich.
Entsprechende Anforderungen sind an den Schulungsinhalt zu
stellen.

Mit dem ISYBAU-Konzept wird auch eine innovative Entwicklung
verfolgt. Diese kann nur realisiert werden, wenn im Rahmen der
Einfithrung eines Kanalinformationssystems auch fachtechnische
Schulungen erfolgen, die auf einen zusdtzlichen fachlichen Kom=-
petenzerwerb beim Bediensteten zielen. 2u vermitteln ist der
Stand der Technik bei der Entwidsserungsplanung einschlieBlich
der Anwendung entsprechender Software zur Kanalnetzberechnung.

Ein detailliertes Einfiihrungskonzept liegt derzeitig noch nicht
vor. Dieses wird jedoch im Rahmen mehrerer z.Z. laufender Test-
installationen vom System und eines Pilotprojektes entwickelt
werden.
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Zusammenfassend wird das Einfllhrungskonzept folgende Aspekte
beinhalten:

Hardware-orientiert:

- Schulung im Umgang mit der Hardware, einschlieflich
Gerdte- und Systempflege (Rechner, Drucker, Plotter)

Software-orientiert:

- Umgang mit dem Betriebssystem MS-DOS

- Aufbau und Struktur des Kanalinformationssystems

- Aufbau und Struktur hydraulischer Programme

- Aufbau und Logik der Benutzeroberfldche

- Grundlagen und Arbeitsweise peripherer oder integrier-
ter Module (Zustandsbewertung, Statistik, Kosten-
schédtzung, Graphik, Digitalisierung)

Projekt-orientiert:

- Datenhaltung, -pflege, -verwaltung, -sicherung
- Schnittstellen

- interne und externe Datenfliisse

- Projektabwicklung mit Ingenieurbliros

Fachtechnik-orientiert:

- M&glichkeiten und Grenzen der Kanalnetzberechnung

- Komponenten von Berechnungsmodellen

- Theoretische Grundlagen der Systemhydrologie und
Hydraulik

- Arbeitsschritte einer hydraulischen Sanierungs- und
Entwdsserungsplanung

- Gewdssergliteaspekte

Die Schulung wird in Gruppen von bis zu 12 Personen erfolgen und
sich in Blécken mit einer Dauer zwischen 2 Tagen und 1 Woche je-
weils bezogen auf Schwerpunktthemen gliedern. Mit Ausnahme einer
Einweisung in die Bedienung der Gerite, ist eine individuelle
Schulung vor Ort nicht vorgesehen. Eine telefonische Beratung
(hot line) ist jedoch jederzeit gewdhrleistet.
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